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Y WISNIOWSKI

Opis zmiany

Wprowadzenie napedu MOTO powered by Somfy
Poszerzenie zakresu stosowania drzwi przejsciowych
Zamek w bramach BR
Blendy pionowe wykonane z paneli
Maskownice renowacyjne
Regulowane podwieszki
Nowe okleiny Woodec
Dodatkowa wysoko$é typowa bram UniPro w okleinie 2375mm
Uszczelnienia wykafczajqce i termiczne
Wycofanie z oferty bram UniPro Plus A
Wprowadzenie do oferty bram UniPro SNP i SNP2.0
Woprowadzenie do oferty wersji PRIME Black Edition
Wprowadzenie do oferty progu uszczelnigjgcego

Nowe kolory oklein
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NIP: 734-35-13-091 =« REGON:122453276 = KRS: 0000431405

Niniejszy cennik zawiera materiaty informacje poufne prawnie chronione i jest
adresowany wylqcznie do Partneréw Handlowych WISNIOWSKI Sp. z 0.0. S.K.A.
Ceny zawarte w niniejszym cenniku stanowiq podstawe do obliczania ceny
za wyroby Producenta i sq dedykowane wytqcznie Partnerom Handlowym na
terenie Polski.

Ceny majq charakter sugerowanych cen odsprzedazy w punktach sprzedazy
na terenie Polski.

Ceny podane w niniejszym cenniku sq wyrazone w polskich ztotych.

Do podanych cen nalezy doliczyé podatek VAT wg obowigzujqcych przepiséw.
Wszystkie zaméwienia realizowane w oparciu o niniejszy cennik sq wykonane
na indywidualne zaméwienia Partneréw Handlowych w oparciu o indywidual-
ne potrzeby. Zaméwione wyroby powstajg w oparciu o zindywidualizowany
i ustalony tok produkcji dla danego zaméwienia dot. m.in. kolorystyki,
wymiardw, wyposazenia itd. Nomenklatura m.in.: wykonanie standardowe,
wymiary typowe, wyposazenie standardowe - zostata wprowadzona przez
Producenta jako okreslenie wymiaréw, wykonania, kolorystyki najbardziej
popularnej i najpowszechniejszej w ocenie Producenta dla danego wyrobu i stanowi
nomenklature referencyjng Producenta.

Rysunki i zdjecia zamieszczone w cenniku majq charakter poglgdowy.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania - bez powiadomienia - zmian
spowodowanych postepem technicznym i technologicznym, co najmniej nie
obnizajgcych waloréw estetycznych i funkcjonalnych produktéw.

Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie prawa zastrzezone. Zadne fragmenty niniejszej publikacji (takie jak
teksty, grafika, logotyp, ikony, tabele, obrazy, zdjecia, rysunki itp.) nie mogq
zostaé powielane lub rozpowszechnianie w zadnej formie i w zaden sposéb bez
uprzedniego zezwolenia Producenta.

Wszelkie znaki towarowe, znaki graficzne, nazwy wiasne, logotyp i inne dane
sq chronione prawem autorskim i nalezq do Producenta.

Poprzedni cennik z dnia 19.04.2016 traci wazno$¢.

Posiadane dokumenty

Certyfikat Jakosci 1ISO 9001

Atest Higieniczny PZH

TECHNICAL
APPROVAL .
Aprobata Techniczna ITB

Zgodnosé produktéw z Dyrektywami
Unii Europejskiej

Producent informuje, ze zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ,Garaz do przechowywania i bie-
zqcej, niezawodnej obstugi samochodéw osobowych |...) powinien mieé:
(...) wjazdy lub wrota garazowe co najmniej o szerokosci 2,3 m i wysokosci
2 m w $wietle” (Dz. U. Nr. 75; Roz. 10;§ 102.; Pkt 2). Dopuszcza sie
zastosowanie bram o mniejszych wymiarach, niz podane w Rozporzqdzeniy,
do pomieszczen technicznych lub gospodarczych, jak réwniez do renowacii
istniejgcych obiektéw budowlanych.

Zréznicowane techniki produkciji oraz pigmentacii lakieréw i farb, jak réwniez
stosowanie lakieréw i farb na réznych powierzchniach (m.in. stal, aluminium,
tworzywo sztuczne), a takze na przyktadowych prébkach produktu, nie
wykluczajq wystgpienia réznic kolorystycznych w stosunku do oryginalnego
skalownika RAL 840-HR (potysk jedwabisty) i RAL 841-GL (potysk wysoki).
W zwigzku z powyzszym kolory oraz stopnie potysku nie powinny by¢
traktowane zobowigzujgco. Wzornik RAL oraz wzorniki innych koloréw stuzq
jedynie do orientacji w palecie barw RAL.

Podstawg do naliczania wartoéci za opcje dodatkowe jest cena
podstawowa produktu. Ceny opcji dodatkowych dotyczg wykonania
ich podczas produkcji. W innych przypadkach wyceniane sq indywidualnie.

Kazde wykonanie inne niz podane w cenniku podnosi cene wyrobu.

Niestandardowe zaméwienia wymagajq kazdorazowo indywidualnej
kalkulacji. Zaméwienie towaru w wersji niestandardowej (innej niz opisana
w cenniku) wymaga wptacenia zadatku w wysokoséci minimum 30% wartosci
produktu. Termin realizacji ustalany jest indywidualnie.

Produkty wykonane sq zgodnie z dokumentacjq techniczng sporzqdzong
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego i obowigzujgcymi Normami
Bezpieczenstwa.

Z uwagi na ograniczenia fransportowe w bramach dwuskrzydtowych
szerokodé i wysokoé¢ transportowanego elementu nie moze przekraczaé
2900 [mm]. Po przekroczeniu w/w wymiaru brama dostarczana jest w stanie
rozkreconym.

Samowolne wprowadzanie jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych lub
modyfikacji jest niedopuszczalne i powoduje utrate praw gwarancyijnych, nie
dopuszcza sig réwniez stosowania czeéci zamiennych innych producentéw.

Wszelkie uzgodnienia zwigzane z niestandardowym wykonaniem lub
zastosowaniem opciji, ktéra nie jest opisana w cenniku, muszq by¢ ustalane
w formie pisemne;.

Parametry bramy, ktére sq podane w cenniku obowigzujq wytqgcznie przy
bramach w wykonaniu standardowym. W przypadku bramy w wersji
niestandardowej parametry bramy mogq ulec zmianie.

Przyjmuje sig tolerancje wymiaréw liniowych i kqtowych bez indywidualnych
oznaczen tolerancii - wg PN-EN-22768-1.

Rysunki na zaméwieniach powinny byé wykonane w widoku od wewngtrz,
w innym przypadku nalezy to wyraznie zaznaczyé.

Folie ochronng nalezy zerwaé niezwlocznie po zamontowaniu bramy,
nie pézniej jednak niz 6 tygodni od dostawy do Punktu Sprzedazy.

Wszystkie aktualne informacje znajdujq sig na stronie www.wisniowski.pl oraz w serwisie online



Warunki gwarancji WISNIOWSKI Sp. z 0.0. S.K.A
DLA BRAM OTWOROWYCH

DZIEKUJEMY ZA WYBOR MARKI WISNIOWSKI

Przypominamy Panistwu, ze tylko prawidtowy montaz, wtasciwa obstuga oraz konserwacja produktu zapewniajq petnq satysfakcje
oraz bezpieczne i dlugoletnie uzytkowanie.

DZIEKUJEMY ZA WYBOR MARKI WISNIOWSKI

Przypominamy Panstwu, ze tylko prawidlowy wiasciwa obst oraz konserwacja produktu
zapewniajq petnq satysfakcje oraz bezpi i diugoletnie vzyth i

1. OGOLNE WARUNKI GWARANCIJI

. Gwarancja jest wazna na terenie Polski i dotyczy produktéw WISNIOWSKI Sp. z 0.0. S.K.A. z siedzibq 33-311 Wielogtowy 153
- zwanq dolej Producentem - zakupionych i zainstalowanych na terenie Polski.

. Odpowiedzialnoé¢ z tytuly gwarancii dotyczy wytacznie wad powstatych z przyczyn tkwigeych w produkcie, wyrobéw sktado-
wanych i magazynowanych w pomieszczeniach krytych, suchych i przewiewnych, zamontowanych w normalnych warunkach
$rodowiskowych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzer powstatych w czasie transportu wykonywanego przez Zamawiajacego.

. Podstawq wnoszenia roszcze z tytulu gwarancii jest dowéd zakupu oraz prawidtowo i kompletnie wypetniona karta gwaran-
cyjna (karte gwarancying wystawia Punkt Sprzedazy), ksiazka raportowa bramy*** oraz potwierdzenie wykonania przegladu
okresowego.

. Zgtoszenie reklamacyine przyjmuje punkt, w ktérym produkt zostat zakupiony lub w przypadkach szczegélnych (np. likwidacja
punktu sprzedazy) Producent.

. Zgtoszenie reklamacyjne powinno zosta¢ ztozone niezwlocznie (nie pézniej niz 14 dni) po stwierdzeniu wady lub usterki nig
wywotanej w formie pisemnej. Wady jawne muszq by¢ zgtoszone przed zamontowaniem Produktu. Uzytkowanie wadliwego
wyrobu jest zabronione, poniewaz moze spowodowaé zagrozenie bezpieczefistwa dla Uzytkownika i w nieuzasadniony
sposdb zwiekszy¢ zakres kosztéw naprawy. Za szkody bedqce nastepstwem uzytkowania wadliwego lub uszkodzonego wyro-
bu Producent nie ponosi odpowiedzialnosci.

6. W ramach gwarancii Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody jakie powstang w sktadnikach majatku Uzytkownika
lub 0séb trzecich innych niz przedmiot, kiérego dotyczy udzielona gwarancja. Odpowiedzialnosé Producenta jest ograniczona
do warfosci reklamowanego towaru dotknigtego wadq

Il. OKRES GWARANCIJI WYROBU

- Gwaroncig na prawidtowe funkcjonowanie produktu Producent udziela na okres 2 lat od daty zakupu, jednak nie diuzej niz 2 lata
i 6 miesiecy od daty produkcji podanej na tabliczce znamionowej produktu, pod warunkiem zamontowania i uzytkowania
produktu zgodhnie z Instrukejq Instalowania i Obstugi oraz przeznaczeniem.

- Gwarancje na prawidlowe funkcjonowanie napedu MOTO Producent udziela na okres 3 lat od daty zakupu, jednak nie
diuzejniz 3 lat i 6 miesiecy od daty produkcji, pod warunkiem zamontowania i uzytkowania napedu zgodnie z Instrukciq
Instalowania i Obstugi oraz przeznaczeniem.

- Gwaroncie na prawidtowe funkcjonowanie napedu METRO Producent udziela na okres 5 lat od daty zakupu, jednak nie diuzej
niz 5 lati 6 miesiecy od daty produkeji, pod warunkiem zamontowania i uzytkowania napedu zgodnie z Instrukejq Instalowania
i Obstugi oraz przeznaczeniem.

WYDLUZONA GWARANCIJA - EXTENDED CARE

Producent umozliwia skorzystanie z programu wydiuzonej gwarancji na automatyczne bramy garazowe, segmentowe z napedem

METRO i MOTO. Z napedem METRO catkowity okres ochrony gwarancyinej bedzie wynosit 5 lat od dnia sprzedazy, ale nie

wigcej niz 5 lat i 6 miesigcy od daty produkciji wyrobu przy spefnieniu okreslonych warunkéw. Z napedem MOTO  catkowity okres

ochrony gwarancyinej bedzie wynosit 3 lat od dnia sprzedazy, ale nie wigcej niz 3 lat i 6 miesigcy od daty produkcji wyrobu przy
spefnieniu okreslonych warunkéw. Zasady i warunki programu: Wydtuzona Gwarancja EXTENDED CARE sq dostepne na stronie
www. wisniowski.pl/extendedcare.

OKRES GWARANCJI WYROBU - POSTANOWIENIA DODATKOWE

- Z ochrony gwarancyjnej wylgczone sq elementy, kiére podlegaig, naturalnemu zuzyciu eksploatacyinemu z uwagi na swo-
ja funkcie lub wiasciwosci materiatu (np. bezpieczniki, baterie, uszczelki, uszczelnienia szczotkowe, wieszaki bram roletowych,
zaréwki, akumulatory ifp.).

- Gwarancja na liny i sprezyny udzielana jest na wykonanie:

* 20000 cykli w bramach PRIME, UniTherm, bramach serii UniPro ze sprezynami skretnymi,

* 10000 cykli w bramach Comforta ze sprezynami skretnymi,

* 10000 cykli w bramach serii UniPro ze sprezynami naciggowymi,

* 20000 cykli w bramach UniPro SNP ze sprezynami naciqgowymi,

22 000 cykli w bramach MakroPro INVEST i MakroPro Alu INVEST w wykonaniu standardowym,

* 25000 cykli w bramach MakroPro, MakroPro Alu i MakroTherm w wykonaniu standardowym,
jednak nie diuzej niz 2 lata i 6 miesigcy od daty produkcii.

- Na prawidtowe funkcjonowanie napedu METRO Producent udziela gwarancji na okres 5 lat od daty zakupu, jednak nie

diuzej niz 5 lat i 6 miesigcy od daty produkcji podanej na tabliczce znamionowej produktu, pod warunkiem  zamontowania

i uzytkowania produktu zgodnie z Instrukciq Instalowania i Obstugi oraz przeznaczeniem.

W bramach MakroPro 100 i MakroPro Alu 100 w wykonaniu standardowym gwarancja udzielana jest na wykonanie przez

brame 100 000 cykli, w tym na liny 25 000 cykli, jednak nie diuzej niz 2 lata i 6 miesigcy od daty produkcii

- W bramach MakroTherm XXL gwarancia na sprezyny udzielana jest na wykonanie 15 000 cykli, gwarancja na liny udzielana
jest na wykonanie 5 000 cykli jednak nie dluzej niz 2 lata i 6 miesiecy od daty produkii

- W przypadku indywidualnego zaméwienia w bramach MakroPro, MakroPro Alu i MakroTherm, MakroPro INVEST i MakroPro
Aly INVEST, MakroTherm XXL gwarancia na sprezyny udzielana jest na wykonanie ilosci cykli okreslonej w zaméwieniu, jednak
nie diuzej niz 2 lata i 6 miesiecy od daty produkeji.

- Gwarancja na wieszaki fj. elementy mocujgce kurtyne bramy rolefowej do watu nawojowego udzielana jest na wykonanie
przez brame 10 000 cykl;, jednak nie diuzej niz 2 lata i 6 miesigcy od daty produkii

- Gwarancja na bramy roletowe jest udzielana na wykonanie:

* 20 000 cykli w bramach BR-100,

* 10000 cykli w bramach roletowych garazowych, jednak nie diuzej niz 2 lota i 6 miesiecy od daty produkcji.

Gwaroncja na przeszklenia w panelach aluminiowych bram segmentowych udzielana jest na okres 2 lat. Gwarancja

nie dotyczy peknieé przeszkled, kiére spowodowane sq zewnetrznym, mechanicznym lub termicznym wptywem.

Z ochrony gwarancyjnej wylqczone sq odksztatcanie szyb w bramach segmentowych (jezeli nie sq to odksztatcenia trwate)

wynikajqce z warunkéw atmosferycznych - réznice temperatury, wilgotnosé itp.

Dopuszcza sig odchylenia barwy przeszklen pomigdzy wyrobami skierowanymi do produkeji w réznych partiach produkeyjnych.

- Zochrony gwarancyjnej wylqczone sq w przeszkleniach i okienkach wady optyczne, jok np. cienie, zmiana koloru, zmatowienie,
pofalowania, powstate w wyniku wyttaczania lub zadrapania ptyty. Wady te zostanq uznane jako reklamacia tylko wéwezas,
gdy sq wyraznie widoczne bezposrednio po zamontowaniu bramy, zdjeciu folii ochronnej i gdy sq widoczne w $wietle
dziennym - bez stosowania optycznych $rodkéw pomocniczych - ogladane pod katem 90° z zewngtrz do wewnatrz
z odlegtosci dwéch metrdw, i kiére w znaczqcy sposéb szkodzq ogdlnemu wygladowi bramy.

- Z ochrony gwarancyinej wylqczone sq odksztatcenia sprezyste paneli bram segmentowych i profili bram roletowych spowodo-
wane efektem bimetali a wynikajgce z réznicy temperatur pomigdzy stronq zewnetrzng | wewnetrzng.
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Gwarancja na powtoki naktadane metodq lakierowania wynosi 18 miesiecy, obejmuje utrate pofysku i zmiany koloru zgodnie
z wartosciami parametru AE okreslonymi:

« dla powtok na podtozu aluminiowym w zatgezniku nr 7 do wytycznych technicznych QUALICOAT www.qualipol pl

« dla powtok na podtozu stalowym w zatqczniku nr 1 do wytycznych technicznych QUALISTEELCOAT www.qualipol.pl.

Utrata potysku nastepuje wprost proporcjonalnie do ekspozycii stonecznej, mozliwe jest wystepowanie plam i przebarwier
(nie objgte gwaranciq).

Nie stanowiq wady réznice kolorystyczne w powtoce wykonywanej technologiq okleinowania w zakresie tego samego wzoru
i tego samego odcienia mniejsze niz 15%.

Dopuszczalne sq réznice w odcieniach koloréw pomiedzy wyrobami skierowanymi do produkcji w réznych partiach produkeyj-
nych oraz elementami wyrobéw jak i samymi wyrobami wykonywanymi réznymi technologiami produkeyjnymi

- Gwarancja nie obejmuje elementéw lakierowanych, na kiérych wady powstate w trakeie uzytkowania nie przekroczq 0,25%
powierzchni.

Normalnym procesem jest starzenie sie powtoki lakiernicznej, na skutek czego mogq wystapi¢ réznice kolorystyczne pomigdzy
produkiami wykonanymi z roznych materiatéw i malowanych w réznych technologiach

Gwarancjq sq objete powloki na powierzchniach istotnie waznych z punktu widzenia wygladu i uzytecznosci wyrobu.
Nie wiqcza sie do powierzchni istotnie waznych krawedzi, wigkszych wgtebien i powierzchni drugorzednych, miejsc podwie-
szania, miejsc nie pokrytych lakierem, krawedzi otworéw i cigé technologicznych.

Gwarancji nie podlegajq powtoki, kiérych uszkodzenia zostaly wywotane na skutek dziatania temperatury powyzej 70°C
na lakierowang powierzchnie.

Gwarancja na powloki naktadane jest udzielana pod warunkiem spetnienia  warunkéw i zasad konserwacii
zamieszczonych w Instrukeji Instalacii | Obstugi lub dokumentacji powykonawczej dostarczonej wraz z wyrobem.

Wszystkie zauwazone uszkodzenia powloki powinny by¢ natychmiast usuwane przez osoby kompetentne.

Ocena powloki malarskiej przeprowadzana jest zgodnie z wytycznymi QUALICOAT oraz QUALISTEELCOAT.

- Ocena wzrokowa elementéw uzywanych na zewnqtrz powinna byé realizowana nieuzbrojonym okiem z odlegfosci 5 m.

V. SWIADCZENIA GWARANCYJNE
W okresie gwarancyjnym usuwane sq wszelkie udokumentowane wady produktu spowodowane stwierdzonymi wadami
materictowymi lub btedami w produkeji.

. Producent zobowigzuie sig do naprawy wadliwego produktu lub wymiany produktu na nowy - o sposobie decyduije Producent.
Powyzszy zapis nie wylqcza mozliwosci porozumienia sig w inny sposéb, np. podiecie ustaleri w sprawie obnizenia ceny.

. Producent zobowiqzuje sie do wykonania naprawy w terminie do 30 dni od dnia ofrzymania reklamacji. Okres naprawy
Produktu moze ulec wydtuzeniu w przypadku koniecznosci wymiany podzespotéw, kidre Producent musi sprowadzi¢ od poddo-
stawcdw lub ze wzgledu na niekorzystne warunki pogodowe panujace w miejscu zatatwienia reklamacii, ktére uniemozliwiajq
przeprowadzenie procesu technologicznego wymaganego do naprawy, w takim wypadku okres wykonania naprawy
nie bedzie dtuzszy niz 60 dni od dnia zgtoszenia reklamacii.

. W sytuacii, gdy naprawa produktu wymaga pracy na wysokosci powyzej 2 m od poziomu gruntu, zgtaszajqacy reklamacie
zapewni ekipie serwisowej bezpieczny dostep do Produktu.

. Jezeli stwierdzono wystepowanie wad powtoki malarskiej po dokonaniu trwatego montazu produkiu (nie mozna go zdemon-
towad) Klient nie moze domaga¢ sie od Gwaranta ponownego malowania, w zaistniatej sytuacji Producent w przypadku
uzasadnionych roszczer dokona naprawy na miejscu u Klienta farbami renowacyjnymi, ktére mogq odbiegaé odcieniem
i strukturg od powtoki oryginalnej.
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g yine nie bedq r w przypadku:
Usunigcia lub zamazania uniemozliwiajacego odczytanie tabliczki znamionowej.
. Uszkodzen powstatych na skutek niewlasciwego transportu, magazynowania wyrobu, w czasie instalowania lub na skutek
uzytkowania wyrobéw niezgodnie z przeznaczeniem
. Uszkodzen bedqcych nastepstwem celowego dziatania.
. Montazu dokonanego przez osobe niekompetentng®*, niezgodnie z Instrukciq Instalowania i Obstugi lub niezgodnie
z zasadami sztuki budowlanej.
. Uszkodzert paneli stalowych i profili cluminiowych wypelnionych pianka, kiére powsiang w wyniku dlugotrwetego dzifania
temperatury otoczenia powyzej 60°C
. Obstugi nieodpowiedniej i niezgodnej z Instrukciq Instalowania i Obstugi produktu lub uzytkowania niesprawnego produktu.
Dziatania czynnikéw zewnetrznych takich jak: ogien, woda, sole, tugi, kwasy, organiczne rozpuszczalniki zawierajqce estry,
alkohole, aromaty, efer glikolowy lub chlorowane materiaty weglowodorowe oraz inne agresywnie dziofojgce substancie
chemiczne (np. cement, wapno, érodki $cierajqce i czyszczqce powodujace ubytki materiatowe lub rysy), lub anormalnych
warunkéw pogodowych, klesk zywiotowych oraz zdarzer losowych.
. Uszkodzen spowodowanych bezposrednim dziataniem strumienia wody (np. przez wysokociénieniowy spryskiwacz wody)
. Zakfécen w pracy urzqdzenia sterujqcego  spowodowanych silnym  polem  elektromagnetycznym - pochodzqeym
od zlokalizowanych w poblizu urzqdzen energetycznych lub radiowych.
10.Uszkodzeri lub wadliwego dzictania wyposazenia elekirycznego lub elekironicznego powstalych nie z winy WISNIOWSKI
Sp. z 0.0. SKA, a spowodowanych w szczegélnoici przez: wyladowania atmosferyczne, zalanie ptynami, udary
mechaniczne, nieprawidtowe napiecie zasilajqce, czy tez inne czynniki zewnetrzne.
11. Przerébek lub zmian konstrukeyjnych dokonanych przez uzytkownika lub osoby trzecie nieupowaznione do takich zmian przez
Producenta
12.Napraw przeprowadzonych przez osoby niekompetentne* * lub nieupowaznione przez Producenta.
13.Zastosowania czesci zamiennych lub dodatkowych urzqdzen innych producentéw niz czeici oryginalne Producenta,
bez pisemnej zgody Producenta.
14.Nie wykonania czynnosci przewidzianych w Instrukeji Instalowania i Obstugi do wykonania ktérych zobowiazany jest uzytkow-
nik produktu we wiasnym zakresie i na whasny koszt
15.Nie wykonania ptatnego przegladu okresowego produktu, przewidzianego w Instrukeji Instalowania i Obstugi potwierdzonego
wpisem do karty gwarancyjnej, ksiqzki bramy lub raportem wykonania przegladu technicznego.
16.Zastosowania bramy otworowej w $rodowisku o kategorii korozyjnosci innej niz C1, C2, C3 (wg PN-EN ISO 12944-2 oraz
PN-ENISO 14713).
17. Zastosowania bramy otworowej w érodowisku o podwyzszonej wilgotnosci bez zastosowania wlasciwych technicznych
$rodkéw zabezpieczajqcych przewidzianych przez Producenta.
18. Jezeli Uzytkownik nie wyrazi zgody na usunigcie wady w sposéb okreslony przez Producenta.
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W przypadku stwierdzenia wady wyrobu mozliwej do ia w formie r ji przed jego

- Slady pozostawione na panelach bram segmentowych lub profilach bram rolefowych podczas uzytkowania sq wyniki

naturalnego zuzycia wynikajacego z eksploatacii i sq wytqczone z ochrony gwarancyinej

Roszenie sig profili aluminiowych oraz szyb w okienkach, przeszkleniach aluminiowych jest zjawiskiem naturalnym i jest wylq-

czone z ochrony gwarancyjnej

- Wystgpienie na elementach ocynkowanych tzw. , biatej korozji” sktadajacej sie gtéwnie z tenku/wodorotlenku cynku, powsta-
fej wskutek sktadowania lub eksploatacji w warunkach o diugotrwatym zawilgoceniu) nie stanowi podstawy do reklamacii.

- W przypadku naprawy okres gwarancii ulega przedtuzeniu o czas trwania noprawy liczony od daty przyjecia reklamacii
przez Producenta, pod warunkiem, ze naprawa wynikata z uzasadnionej reklamacii.

- Na zakupione czesci zamienne, montowane po pierwotnym okresie gwarancji wyrobu, okres gwaranciji wynosi 12 miesiecy
od daty zakupu. Po naprawie wyrobu przy uzyciu takich czesci, gwaranciq sq objgte wytacznie te czesci. Wymienione czesci
przechodzq na wlasnoé¢ Producenta lub firmy $wiadczqcej ustugi serwisowe, uprawnionej przez Producenta.

lll. OKRES GWARANCIJI ANTYKOROZYJNEJ WYNOSI:

Producent udziela gwarancji antykorozyinej na okres 2 lat od daty zakupu, jednak nie dtuzej niz 2 lata i 6

miesiecy od daty produkcji.

- Gwarancja ulega skréceniu, gdy wyréb zostat zainstalowany w srodowisku agresywnym:

- Wyroby eksploatowane w $rodowisku C4, C5, C5-M* oraz blizej niz 500m od linii brzegowej morza sq wylqczone
z gwaranciji antykorozyjnej.

- Wyroby eksploatowane w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania inwentarza zywego sq wylqczone z gwarancii
antykorozyinej.

- Niezabezpieczone fabrycznie krawedzie ciecia lub wykonane w trakcie montazu (kofcéwki linek, krawedzie otworéw itp.)
w odlegtosci do 10 [mm] od linii cigcia sq wytqczone z gwarancii antykorozyjnej.

- Gwarancja nie obejmuje elementéw cynkowanych, na ktérych wady powstate w trakcie uzytkowania nie przekroczq 0,5%
powierzchni catkowitej.

IV. WARUNKI UDZIELANIA GWARANCJI NA POWLOKI NAKLADANE METODA LAKIEROWANIA ORAZ
OKLEINOWANIE
- Gwarancja obejmuje przypadki braku przyczepnosci farby, fuszczenia sig powloki, tworzenie sig pecherzy i odpryskéw.

Prod nie bedzie zobowigzany do p ienia k dw d zu i p g
wyrobu w obiekcie, o ile w celu usunigcia wady konieczne okaze sie jego zdemontowanie.

VI. UWAGI KONCOWE
Zatqeznikiem do produktu jest Instrukcja Instalowania i Obstugi, Karta Gwarancyina oraz Ksigzka Raportowa jezeli jest
wymagana.

. Koszty naprawy usterek i wad nie podlegajqcych naprawie gwarancyjnej ponosi wzywajacy serwis Producenta.

. W przypadku koniecznoici przekazania podzespotu do ekspertyzy u dostawcy okres rozpatrzenia reklamacji moze
ulec wydtuzeniu.

. Gwarancja na sprzedany wyréb nie wylqcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego wynikajgcych
z przepiséw o rekojmi za wady rzeczy sprzedane;.

. Inne parametry produktéw, ktére nie sq opisane w Warunkach Gwarancji sq okreslone w Cennikach dla wiasciwej grupy
produktowej w opisie standardowego wykonania.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie majq ogélnie obowigzujace przepisy prawa.

w N
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o

Stopien korozyjnosci $rodowiska wg PN-EN 12500 ,Ochrona materiatéw metalowych przed korozjq. Ryzyko koroziji
w warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, okreslenie i ocena korozyjnoici atmosfery”, oraz wg PN-EN 12944-2:2010
JFarby i lakiery - Ochrona przed koroziq konstrukcji stalowych za pomocq ochronnych systeméw malarskich”
- Czeé¢ 2: Klasyfikacja $rodowisk”.

Osoba kompetenina - osoba zaopatrzona w niezbedne instrukcje, odpowiednio wyszkolona, o kwalifikacjach
wynikajqcych z wiedzy i praktycznego doswiadczenia, zapewnicjaca wykonanie montazu w sposéb prawidtowy
i bezpieczny.

*** Dotyczy bram przemystowych z napedem dla ktérych wydano ksigzke bramy.

Warunki gwarancji WISNIOWSKI Sp. z 0.0. S.K.A.
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Bramy segmentowe UniPro

| A3350 UniPro SNP | A3500 UniPro | A3520 UniPro N8O | A3530 UniPro prowadzenie pod kgtem | A3540 RenoSystem

| Uktad sprezyn
zaprojektowany na 20 tys. cykli
| Ocynkowana konstrukcja

| Panel 40mm

| Wspétczynnik przenikania ciepta
panelu Up=0,48 W/m’K

| tozyskowane rolki



Bramy segmentowe UniPro

Informacje ogélne

Brama garazowa segmenfowa przeznaczona jest do uzytku w zabudowie
jednorodzinnej. Zbudowana jest z prowadnic pionowych, poziomych
podsufitowych i skrzydta wykonanego z paneli stalowych. Konstrukcja wykonana jest
z elementéw ocynkowanych. Brama uszczelniona jest na calym obwodzie.
Brama UniPro SNP standardowo dostgpna w wersji recznej i automatycznej,
wyposazona w bezpieczny uktad sprezyn naciggowych montowany wzdtuz prowadnic
pionowych. Dostepna réwniez w wersji SNP 2.0 (patrz opis str. 14).

Brama UniPro standardowo dostepna jest w wersji recznej i automatycznej,
wyposazona w uktad sprezyn skretnych.

Brama UniPro Nano80 dostgpna jest tylko w wersji automatycznej oraz
z uktadem sprezyn skretnych montowanym na koricu prowadnic poziomych.
Brama UniPro RenoSystem dostepna w wersji recznej i automatycznej oraz
uktadem sprezyn skretnych montowanych na koricu prowadnic poziomych (opis str. 15).

Ogodlne zasady oznaczen

D - Pierwszy symbol skrétu oznacza rodzaj bramy:
E - brama segmentowa
D - Drugi symbol skrétu oznacza rodzaj sprezyn i typ prowadnic:

[n] [s1] [sil

g Z Lt L7 e

[r] [
L/ 7 /
=l

\\E

N - sprezyny naciggowe, brama z podwdjnymi prowadnicami poziomymi,

Sp - sprezyny skrgtne montowane z przodu przy nadprozu, brama
z podwdjnymi prowadnicami poziomymi,

St - sprezyny skretne montowane na kodcu prowadnic poziomych, brama
z podwdjnymi prowadnicami poziomymi,

Sj - sprezyny skretne montowane z przodu przy nadprozu, brama

z pojedynczymi prowadnicami poziomymi,

SpA - prowadzenie pod kgtem, sprezyny skretne montowane z przodu
przy nadprozu,

StA - prowadzenie pod kgtem, sprezyny skretne montowane na kofcu
prowadnic diagonalnych,

HL - prowadzenie wysokie, sprezyny skrelne montowane przy nadrpozu.

NP - sprezyny naciggowe monfowane wzdtuz prowadnic pionowych.

D - Trzeci symbol skrétu oznacza typ przeftoczenia:

[] W] [¢]

N - przettoczenia niskie W -przettoczenia wysokie G - bez przeftoczen

[]

(o
(|
o
o

K - przettoczenia kasetonowe

V - przettoczenia V

Rys. 1. Skrzydlo bramy serii UniPro - przetloczenie: niskie, wysokie, bez przetoczen, przetioczenie V
oraz kasetonowe.

W WISNIOWSKI

Struktura panela

Woodgrain - struktura imitujgea stoje drewna.
Smoothgrain - struktura gtadka z mikrottoczeniami.
Sandgrain - struktura drobnoziarnistego piasku.
Silkline - struktura gtadka.

Skrzydto bramy

Skrzydto wykonywane jest z paneli o wysokosciach: 495, 500, 518, 520, 526, 555,
557, 589, 625 [mm]. Stosowana wysoko$¢ paneli uzalezniona jest od wysokosci
bramy (w bramie mogg wystgpi¢ panele o réznych wysokosciach) lub w niektérych
przypadkach zastosowany w bramie panel gérny i dolny moze byé¢ nizszy od
pozostatych. Panele o grubosci 40 [mm] wypetnione sq bezfreonowq piankg
poliuretanowq, wykonane sq z blachy stalowej ocynkowane;,
z zewnetrzng strukturg ,woodgrain”, ,smoothgran”,,sandgrain”,
Lsilkline” od wewnaqtrz struktura ,woodgrain”.Panele powleka-
ne sq farbami poliestrowymi lub okleinowane, zabezpieczone
okuciami z blachy stalowej ocynkowanej. W dolnym panelu
zamontowana  jest uszczelka przylegajgca do  podioza.
Uszczelnienie pomiedzy gémym panelem a nadprozem
zapewnia uszczelka montowana do gémego panela lub
mocowana do nadproza. Panele posiadajg zabezpiecze-
nia ksztattowe uniemozliwiajgce przytrzasnigcie palcéw
oraz uszczelki w miejscu styku dwéch paneli.

Wspétczynnik przenikania ciepta panelu: Up=0,48 W/m2K.

Pianka
poliuretanowa

40 [mm]

Blacha

DAY

Rys. 2. Przekréj pionowy panela stalowego w bramach UniPro.

Uwaga! W zaleznosci od wysokosci bramy zastosowane sq
panele o réznych wysokosciach.
W bramach serii UniPro panele stalowe malowane sq tylko
z zewnqtrz. Od wewnatrz kolor zblizony do RAL 9002
(z wyjatkiem miejsc tqczenia paneli).
Slady pozostawione na panelach podczas uzytkowania sq
wynikiem naturalnego zuzycia wynikajgcego z eksploatacii
i nie stanowiq podstawy do reklamaciji.

Kolory

W zaleznodci od struktury panela, skrzydto bram UniPro z zewngtrz wykonane
jest w kolorach wg ponizszych tabel. Od wewnqtrz skrzydio wykonane jest
w strukturze ,woodgrain”w kolorze 9016 lub zblizonym do RAL 9002.

Przettoczenie niskie [N]

struktura

kolor Woodgrain | Smoothgrain | Sandgrain Silkline

RAL 7016 (grafitowy)
inny RAL o - - L4
RAL 8014 (brgzowy)
RAL 9006 (srebrny)
RAL 9016 (biaty) °

§ g zloty dgb
5 -§_ orzech

Tab. 1. Struktury i kolory w przettoczeniu niskim w bramach UniPro.

@ Opcija dostepna — Opcja niedostepna

% Przetloczenie
struktura
kolor
Woodgrain Smoothgrain Sandgrain Silkline
RAL 9006 (srebrny)
- - - °

inny RAL
Tab. 2. Struktury i kolory panela w przettoczeniu V dla bram UniPro.

@ Opcja dostepna — Opcja niedostgpna
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Bramy segmentowe UniPro

kolor
HI SMOKE GREEN
HI WILLOW GREEN
HI FERN GREEN
HI DEEP GREEN
HI COMFORT GREY
HI WARM STONE
HI QUARTZ GREY
HI BROWN STONE
HI TRUE BLUE

HI MARINA HORIZON

Home Inclusive 2.0

HI ANTHRACITE
HI MODERN GRAPHITE
HI MOODY CORAL
HI FLAME RED
HI MODERN MAROON
HI DEEP BROWN
RAL 7016 (grafitowy)
RAL 8014 (brgzowy)
RAL 9016 (bialy)
inny RAL
antracyt
anthracite grey 701605-167
cream white 137905-167
dark green 612505-167
metbrush silver F436-1002
silbergrau 116700 (F436-5049)
biaty 915205-168
brgz czekoladowy 887505-167
antracyt quartz 436-1014
brusch schwarzbraun F436-1023
earl platin 119500
black ulti-mat PX47097
umbragrau F436-6065
fenstergrau F436-6066
cremeweiss F456-6001
anthrazitgrau F436-6003
AnTEAK 3241002-195

ciemny dgb 2052089-167

dab bagienny 3167004-167

letnia wisnia 3214009-195
macore 3162002-167
oregon 1192001-167
sapeli 2065021-167

siena noce 49237 PN
siena PL 49254015

siena rosso 49233 PR

drewnopodobny

winchester 49240 XA

black cherry 3202001-167

dab naturalny 3118076-168
daglezja 3152009-167

dab rustykalny 3149008-167
sheffield oak brown F 4363087

sheffield oak light F 456-3081

Bez przettoczen [e]

Przettoczenie wysokie [w]

Woodgrain

struktura

Smoothgrain

Sandgrain

Silkline

W WISNIOWSKI

kolor struktura
Woodgrain | Smoothgrain | Sandgrain Silkline

sheffield oak grey F 4363086 - [ - -
- zloty dab . ‘ —_ —_
£
'g orzech . . - —_
-
S Woodec Turner Oak _ () — —
2 | MaltF4703001
; Woodec Sheffield Oak ®
° Alpine F4703002 - - -

Woodec Sheffield Oak _ () — —

Concrete F4703003

Tab. 3. Struktury i kolory w panelu bez przettoczen oraz przettoczeniu wysokim dla bram serii UniPro.

[=T=T==]

oo Przettoczenie kasetonowe [K]

[=I=I=]

struktura
kolor
Woodgrain Smoothgrain Sandgrain Silkline

RAL 9016 (bialy)
inny RAL ‘ —_ —_ —_
ztoty dgb

Tab. 4. Struktury i kolory w przettoczeniu kasetonowym w bramach UniPro.
[ ) Opcja dostgpna — Opcja niedostepna

Od strony nastonecznionej nalezy montowaé bramy (drzwi)
w kolorach jasnych. Nie nalezy montowaé bram (drzwi)
w kolorach ciemnych, w szczegélnosci RAL: 3007, 4006,
4007, 5004, 5008, 5010, 5011, 5020, 5022, 6008, 6009, 6015,
6022, 7015, 7016, 7021, 7024, 7026, 7043, 8014, 8019, 8022,
9004, 9005, 9011, 9017, 9021, antracyt, orzech, macore,
ciemny dgb, dgb bagienny, siena noce, sienarosso, antracyt
quartz, letnia wisnia, sapeli, dark green, sheffield oak brown,
dab rustykalny, brgz czekoladowy, black ulti-mat, brush
schwarzbraun, umbergrau, antrazitgrau. Zastosowanie
ciemnego koloru w bramie (drzwiach) zamontowanej
od nastonecznionej strony, powoduje nagrzanie paneli,
co w efekcie moze doprowadzi¢ do ich deformaciji.
Nie ma mozliwosci malowania skrzydta bramy od
wewngirz. W przypadku zaméwienia bram (drzwi)
o takich samych kolorach, w réinych zaméwieniach
(partiach dostaw) kolory mogq réinié sie od siebie odcieniami.

Uwaga!

Réwnowazenie ciezaru skrzydia

Sprezyny skretne montowane sq na ocynkowanym wale nawojowym, aich wielko$¢
dobierana jest w zaleznosci od gabarytéw bramy. Sprezyny naciggowe w bramach UniPro
z prowadzeniem N montowane sq w specjalnych ostonach z blachy wzdtuz prowadnic
poziomych. W bramach UniPro SNP sprezyny naciggowe montowane sq wzdtuz
prowadnic pionowych, iloé¢ sprezyn dobierana jest do gabarytéw bramy. Miejsce
usytuowania sprezyn uzaleznione jest od typu prowadzenia bramy.

Konstrukcja nosna / prowadnice

Konstrukcja nosna oraz prowadnice wykonane sq z elementéw stalowych,
ocynkowanych. Prowadnice profilowane sq na ksztalt uniemozliwiajgcy wysunigcie
poruszajqcych sie w nich rolek tozyskowanych. Boczne oécieznice wyposazono
w uszczelki, do ktérych przylega skrzydio bramy, gdy jest ona w pozydii
zamknigtej. Brama standardowo wyposazona jest w podwieszki, ktére umozliwiajg
montaz prowadnic do wysokosci 470 [mm] od sufitu, w przypadku bram [sIsi]
do 570 [mm].

Okucia / zawiasy

Okucia na koAcach paneli wykonane sq z blachy stalowej ocynkowanej. Zawiasy
$rodkowe i boczne (fgczqce panele) sq stalowe, ocynkowane i mocowane wkretami
do paneli. W zawiasach osadzono suwliwe rolki tozyskowane, prowadzqgce skrzydto
bramy w prowadnicach. Bramy o S, > 2600 [mm] posiadajq zawiasy $rodkowe.

Inny kolor RAL z zewnatrz

Istnieje mozliwoé¢ malowania skrzydta bramy na kolor z palety RAL*
- tylko bramy w strukturze woodgrain i silkline (z wyjqtkiem koloréw
z efektem perfowym, refleksyjnym, metalicznym i koloréw specjalnych)
- pétmat. Patrz ,UWAGA” str. 1, pkt. 2

CBG/26.09.2019 = Opis techniczny



Bramy segmentowe UniPro

Kolekcja Home Inclusive
Kolekcja koloréw Home Inclusive 2.0 to kolekcja tgczqea kolorystycznie trzy
grupy produktéw Bramy | Drzwi| Ogrodzenia. Patrz ,UWAGA” str. 1, pkt. 2

Zamek / klamka

Zamek wyposazony jest w jednostronng wkiadke patentowq, wkiadka posiada

dostep z zewngtrz (trzy klucze), a od wewnatrz zamek obstugiwany jest za

pomocq zasuwki. W bramach [EIN] i recznych o S, 2 4000 [mm] zamek

rygluje brame na dwie strony.

Zamek w bramach recznych jak i automatycznych dostepny jest

jako opcja.

Na zewngtrz skrzydta bramy montowana jest klamka z szyldem wykonana

z tworzywa sztucznego PVC-1 lub KL-2. Od wewngtrz montowana jest klamka

z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

W bramie UniProNano80 , UniPro SNP oraz dla prowadzer SpA i StA brak opcii

montazu zamka z klamkq na $rodku bramy.

Klamka PVC-1 dostgpna w kolorze czarnym. Klamka KL-2 dostepna jest w kolorach:

* MAT - RAL 9005 (czarny), RAL 9016 (biaty), RAL 8014 (brgzowy).

* POLYSK - RAL 9006 (srebrny), RAL 1036 (ztoty), RAL 1035 (oliwkowe ztoto),
RAL 7048 (popielate ztoto).

UniPro Nano80, UniPro, UniPro SNP

KL-2 (RAL 9016, RAL 9005, RAL 8014,
Opcja RAL 9006, RAL 1036, RAL 1035, RAL 7048)

PVC-1 (czarny)

Tab. 5. Dobér klamek dla bram UniPro. Kolor klamki do wyboru przez klienta.

] "

Rys. 3. Klamka KL-2.  Rys. 4. Klamka PVC-1.  Rys. 5. Zamek z ukladem ryglujgcym - widok od
wewnqtrz.

Uwaga! Jezeli brama jest zamawiana z zamkiem, zawsze sq
wykonane otwory do jego montazu. Jezeli brama
montowana jest w pomieszczeniu, do ktérego nie ma
dodatkowego wejscia (innego oprécz bramy), to musi ona
posiadaé zamek z zewnetrzng klamkg.

Dodatkowa podwieszka

Jezeli nadproze w pomieszczeniu, w ktérym montowana jest brama jest wigksze
niz 470 [mm], a w przypadku bram [5Tsi] | wieksze niz 570 [mm], konieczne jest
zastosowanie dodatkowych podwieszek. Do pomieszczen, w ktérych nadproze
jest wieksze niz 900 [mm] zachodzi konieczno$é zastosowania specjalnej
konstrukeiji usztywniajqcej. Kazda podwieszka dostepna jest w komplecie 4 sztuk.

417 [mm]

Rys. 6. Podwieszka typ ,l”
(nr. kat. 50649).

\ 390 [mm]

Rys. 7. Wspornik podwieszki typ ,C”
(nr. kat. 50993).

530 [mm]

Rys. 8. tqcznik podwieszki typ 1"
(nr. kat. 50691).

W WISNIOWSKI

Dodatkowe wzmocnienie Omega

Specjalny profil stalowy montowany do wewnetrznej strony panelu, zwigkszajqcy

sztywno$¢ skrzydta bramy.

Wzmocnienia Omega montowane w standardzie:

a) 6000 2 So 2 5501 - wzmocnienie Omega na kazdym panely,

b) 55002 S,2 5001 - wilosci 2 szt. na skrzydto bramy, montaz na gérnym panelu
i drugim panelu (od géry) - wzmocnienie Omega,

c) 50002 S,2 4500 - wiloéci 1 szt. na skrzydto bramy, montaz na gérnym panelu
- wzmocnienie Omega.

Wzmocnienie Omega obniza $wiatto wjazdu o okoto 60 [mm].

Uwaga! Producent dopuszcza zastosowanie jednego wzmocnienia
dodatkowego oprécz wzmocnien montowanych
w standardzie na skrzydto bramy. Wzmocnienie montowane
na dolnym lub gérnym panelu.
Nie dotyczy zakresu 6000 2 S, 2 5501.

Zabezpieczenia

* Specjalnie wyprofilowane panele uniemozliwiajq przytrzasniecie palcéw.

* Zabezpieczenie w przypadku pekniecia linki - bramy z prowadzeniem [ETH] |,
GEA-i w catym zakresie wymiarowym oraz bramy z pozostatymi
prowadzeniami wyposazonymi w sprezyny skretne o S, x H, 2 9 [m2] posiadajq
hamulec bezpieczenstwa uniemozliwiajgcy opadnigcie skrzydta w przypadku
uszkodzenia linki podirzymujgcej. W bramach o S,x H, < 9 [m?2] zabezpieczenie
jest dostepne jako opcja dodatkowa. Zabezpieczenie niedostepne w bramach SNP.

* Zabezpieczenie przed opadnigciem skrzydta w przypadku pekniecia
sprezyny w bramach ze sprezynami skretnymi.

* Czujnik otwarcia drzwi przejsciowych - patrz ,Naped” str. 92.

Wktadka antywilamaniowa

Zamiana wktadki zwyklej w bramie lub/i drzwiach przejsciowych na anty-
wilamaniowg w klasie odpornoéci na wlamanie C. Wkiadka wyposazona
jest w 4 klucze.

Zasuwa reczna
Umozliwia zamknigcie i otwarcie bramy od wewnagtrz pomieszczenia. Opcja
niedostepna w bramach SNP.

Dwustronne ryglowanie
Umozliwia obustronne ryglowanie bramy. W komplecie: zamek, dwa rygle.
Nie dotyczy bram z drzwiami przejiciowymi.

Przygotowanie pod automatyczne ryglowanie
W komplecie: linka stalowa i uchwyt panela. Dotyczy tylko bram wyposazonych
w zamek. Nie dotyczy bram z drzwiami przejéciowymi, UniPro Nano80 oraz bram

z prowqdzeniem (BT A A [EIad , B RenoSystem.

Automatyczne ryglowanie z zamkiem

W komplecie: zamek, linka stalowa, uchwyt panela. Zamek z uktadem ryglujgcym
przystosowany jest do sprzezenia z napedem, ktéry podczas zamykania bramy
automatycznie jq rygluje. Dotyczy tylko bram automatycznych. Nie dotyczy bram
0 So>5500mm, z drzwiami przejsciowymi, UniPro Nano80 oraz bram z prowadzeniem

|5 , e T i RenoSystem.

Dodatkowe mocowanie blendy goérnej
W przypadku wystgpienia szerokiego docieplenia przy nadprozu mozna zastosowaé
dodatkowy zestaw do montazu blendy gérne;.

Wymagane nadproze min 140mm
Brak mozliwosci zastosowania w bramie PRIME.

J—ﬂ i fi T—ff HJ:

blenda

nadprpze h

ocieplenie

90 {mm]

140 [mm]

50 [mm]

Rys. 9. Dodatkowe mocowanie blendy géme;.
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Regulowane uchwyty podwieszek

Uchwyty mogq by¢ stosowane zamiast standardowego mocowania na $rodku
prowadzenia poziomego. Regulacja +/- 250 mm od standardowego potozenia
umozliwia ominigcie np. belki nadprozowej. Komplet uchwytéw sktada sig z 2 szt.
Uchwytéw nie mozna stosowa¢ do bram: UniPro z prowadzeniem Sj, StA, SpA,
UniPro Nano80, PRIME.

Rys. 10. Regulowany uchwyt podwieszek

Uszczelnienia obwodowe
Uszczelnienie standardowe - wszystkie bramy posiadajqgce blende nadprozo-

wq wyposazone sq w dwulistkowq uszczelke gérng, ktéra zapewnia odpowiednie
doszczelnienie skrzydta bramy do nadproza oraz pojedyncze uszczelki boczne.

Oscieznica
Prowadnica Blenda
Uszczelka Uszczelka
Uszczelka
w0

Ty

Uszczelnienie gérne bez blendy
(prowadzenia St, Sj, N)

Uszczelnienie goérne
w blendzie

Uszczelnienie boczne

Rys. 11. Uszczelnienie standardowe.

Uszczelnienie termiczne - pozwala dodatkowo na odizolowanie elementéw
stalowych konstrukeii (oécieznice, blendy) od powierzchni $ciany.

Odcieznica

Prowadnica
Blenda
P Uszczelka Uszczelka
L A %
k
Uszczelka Uszczelka
P s

Uszczelnienie boczne Uszczelnienie gérne bez blendy

(prowadzenia St, Sj, N

Uszczelnienie gérne
w blendzie

Rys. 12. Uszczelnienie termiczne.

W WISNIOWSKI

Uszczelnienie termiczne-wykanczajace - pozwala estetycznie wykoriczy¢
docieplony np. warstwq styropianu lub styroduru otwér garazowy likwidujgc przestrzen
powstajgcq migdzy dociepleniem, a powierzchniq skrzydta bramy, réwnoczesénie
jeszcze bardziej doszczelniajgc brame.

Oscieznica

Prowadnica
lenda
] Uszczelka Uszczelka
1
., —
szczelka
— Uszczelka
[ P
w
=

Uszczelnienie gérne
w blendzie

Uszczelnienie boczne Uszczelnienie gérne bez blendy

(prowadzenia St, Sj, N)

Rys. 13. Uszczelnienie termiczne-wykanczajgce.

Prég uszczelniajacy - ochronna, gumowa (EPDM) uszczelka zatrzymuje pyt,
liscie i wode (roztopiony $nieg, deszcz) na zewngtrz garazu. Montowana do
posadzki za pomocq dotqczonego kleju. Dostepne dtugosci: 3 [mb] oraz 6 [mb].
Brak mozliwosci stosowania w bramach z drzwiami przejéciowymi z niskim progiem.

12 [mm]

400 [mm]

Rys. 14. Prég uszczelniajqcy.
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Blenda

Wysoko$¢ blendy od 60 [mm] do 400 [mm]. Jest ona sztucznym nadprozem.
Nie jest elementem konstrukcyjnym. W bramach z przettoczeniem kasetonowym oraz
w pozostatych bramach gdzie wysoko$¢ blendy <150mm blenda wykonana jest
zpanela bez przettoczen. W bramach z przettoczeniem niskim, wysokim, bez przettoczer
oraz przettoczeniem V blenda wykonana jest z tego samego panela co brama
(nie mozna dopasowaé przettoczen blendy do przettoczer bramy).

Okucie blendy wykonane jest z blachy w kolorze panela. Blenda jest jedynie
przestong maskujgcg, nie moze stuzy¢ do mocowania podzespotéw bramy oraz
napedu. Jest ona mocowana w otworze. Po zamknigciu bramy jest wysunieta przed
plaszczyzne skrzydta rys. 10. W przypadku braku nadproza dla bram [5I5eA |, 5T,
L5 | wymagane jest wykonanie konstrukcji do mocowania elementéw napedu oraz
przestony mocujqcej uszczelke. Blenda moze byé zastosowana wylqgcznie jako element
maskujqcy konstrukcie.

Blenda
| Bler

Skrzydto bramy
%

Rys. 15. Blenda wykonana z panela stalowego wypetnionego piankq.

Kratka wentylacyjna

¢ Kratka wentylacyjna ,K-17: 426 x 89 [mm] (w $wietle) - standardowo
potozona jest w pierwszym panelu od dotu, przy dolnej krawedzi bramy,
dostepna jest w kolorze biatym, brgzowym, czarnym, nie mozna zamontowaé
w bramach z przeftoczeniem kasetonowym. Rzeczywista powierzchnia
wentylacyjna okoto 0,02 [m?]. Przeptyw powietrza: 464 [m3/h] wg PN-EN 12427

Kratka wentylacyjna ,,K-2 : 525 x 195 [mm] (w $wietle) - dostepna jest w kolorach
wg ponizszej tabeli, zalecana do bram z przettoczeniem kasetonowym.
Rzeczywista powierzchnia wentylacyjna okoto 0,05 [m2]. Przeptyw powietrza:
746 [m3/h] wg PN-EN 12427,

Kratka wentylacyjna ,K=3": 308 x 103 [mm] (w $wietle) - standardowo potozona
jest w pierwszym panelu od dotu, przy dolnej krawedzi bramy, dostepna jest
w kolorze bialym lub czarnym, nie mozna zamontowaé w bramach
z przeftoczeniem kasetonowym. Kratka z podwdijng moskitierq oraz
z mozliwosciq regulacii przeptywu natezenia powietrza. Rzeczywista powierzchnia
wentylacyjna okoto 0,015 [m2]. Przeplyw powietrza w pozycji otwartej:
159 [m3/h] wg PN-EN 12427,

Mozliwos¢ zastosowania kratek wentylacyjnych w bramie z drzwiami przejéciowymi

So [mm] od 2400 od 2800 od 3710 od 4610
do 2799 do 3709 do 4609 do 5500
Maksymalna ilos¢ kratek

wentylacyjnych w jednym 1 2 3 4
panelu dla danej szerokosci bramy

Tab. 6. Mozliwosé zastosowania kratek wentylacyjnych w bramie z drzwiami przejciowymi.

Mozliwoié zastosowania kratek wentylacyjnych w bramie bez drzwi przejéciowych

$o [mm] 0d 2000 | od 2400 | od 2800 | od 3710 | od 4610
do 2399 | do 2799 | do 3709 | do 4609 | do 5500

Maksymalna iloé¢ kratek

wentylacyjnych w jednym 1 2 3 4 5

panelu dla danej szerokosci bramy

Tab. 7. Mozliwos¢ zastosowania kratek wentylacyjnych bez drzwi przejsciowych.

426 [mm]

89 [mm]

Rys. 16. Kratka wentylacyjna ,K-1".

525 [mm]

195 [mm]

C
C
C
C
C
C
C

===
Rys. 19. Brama UniPro z kratkq wentylacyjng ,K-1".

Rys. 17. Kratka wentylacyina ,K-2".
308 [mm]

Rys. 18. Kratka wentylacyjna ,K-3".

103 [mm]

W WISNIOWSKI

Kolor bramy | Kolor kratkiK-1!" Kolorkratki k2" | kolor kratki K-3

ramka/wktadka

RAL 7016 /czarny

RAL 8014 E:t 28?13 ; ﬁ’qzc’wy
RAL RAL 8017 RALEOIA /brqmwy RAL 9005
lub okleina RAL 9005 OV RAL9016

RAL 9016 RAL 8017 / czarny

RAL 9005 / czarny

RAL 9016 / biaty

Tab. 8. Tabela doboru koloréw kratek.

N-Do wyboru przez klienta, w przypadku nieokreslenia koloru kratki lub/i okienka, kolorem standardowym
jest kolor RAL 9005

[2)-llos¢ kasetonéw nalezy przyjmowaé jak przeszklenie typ A-1.
B)-Dotyczy liczby motywow.

Przeszklenie - okienka

Typ A-1, C-1, E-1, W3-1, W4-1, W5-1, W6-1- wypetnienie: podwdijna, przezro-
czysta szyba akrylowa; ramka: PVC powierzchnia chropowata, kolor zewnetrzny
patrz tab. 10 (wewnetrzny zawsze biaty).

Typ A-3 - wykonany jest z podwdinej przezroczystej szyby akrylowej, powierzchnia
ramki jest gtadka. Zewnetrzna i wewnetrzna ramka w kolorze czarnym. Ramka zew/
wew ABS. Brak mozliwoéci zastosowania w bramie z przettoczeniem kasetonowym.
Typ O - wypetnienie: podwdijna, nieprzezroczysta szyba akrylowa; ramka: PVC
powierzchnia gtadka; kolor zewnetrzny patrz tab. 10 (wewnetrzny zawsze biaty).
Brak mozliwosci zastosowania w bramach z przettoczeniem kasetonowym.

Typ O-1A, O-2A -wypetnienie: pofrdjna, przezroczysta szyba akrylowa zespolona; ramka
(zewn./wew.): stal nierdzewna, satynowa. Brak mozliwosci zastosowania w bramie
z przeftoczeniem kasetonowym.

Typ R-1A, R-2A - wypelnienie: potréjna, przezroczysta szyba akrylowa ze-
spolona; ramka: stal nierdzewna, satynowa. Brak mozliwoici zastosowania
w bramach z przettoczeniem kasetonowym.

Przy zamawianiu przeszklenia nalezy okresli¢, w ktérym panelu od dotu ma by¢ zamontowane. Wysokos¢
potozenia przeszklenia jest uzalezniona od wysokosci zastosowanych paneli, nie jest ono zawsze na $rodku
wysokosci paneli. Przeszklenia rozmieszczone sq symetrycznie na szerokosci panela. W panelu kasetonowym nie
jest mozliwe dowolne rozmieszczenie przeszklen, jest ono zblizone do rozmieszczenia przettoczen. Nie mozna
zamontowaé przeszklenia w skrajnym dolnym panelu. Roszenie sie przeszkler jest zjawiskiem naturalnym i nie
podlega roszczeniom reklamacyjnym.

Rys. 20. Rys. 21. Rys. 22.
Okienko typ O-2A.Okienko typ O. Okienko typ O-1A.

600 [mm]

525 [mm]

240 [mm]
320 [mm]

195 [mm]

270 [mm]

Rys. 23. Przeszklenie (okienko) - typ A1
o wymiarach $wiatta 525 x 195 [mm].

643 [mm]
554 [mm]

230 [mm

200 [mm
—

247 [mm]
337 [mm]

310 [mm]

| I

Rys. 25. Okienko typ R-2A. Rys. 26. Okienko typ R-1A.

230[mm
230 [mm]
270[mm

Rys. 24. Przeszklenie (okienko) - typ A-3
wew. wymiar $wiatta: 554 x 247 [mm]
zew.: 643 x 337 [mm).

Okienko

A-1,C1,E-1, W3-1, W4-1, W5-1, W6-1, 0 A3
Kolor bramy

RAL7016, RAL 8003, RAL 8011, RAL 8014, RAL 8017,

RAL lub okleina | ¢ 0005, RAL9OT6

RAL 9005
Inny RAL (brama

malowana)

RAL 9005 lub w kolorze bramy - opcja
Tab. 9. Tabela doboru koloréw ramek okienek.

So [mm] od 2000 | od 2300 | 0d 3010 | od 3870 |od 4510

Typ do 2299 | do 3009 |do 3869 | do 4509 | do 6000
A-1,C-1, E-1,
llos¢ kasetondw (2) OIOOZ_/]A\AI 2 3 4 5 6
lub maksymalna 8
los¢ przeszklen RI1A, R2A 2 3 4 5 6
W jednym panelu W3-1 0 - 1 - - 2
dla danej szerokosci W4-1 (3) _ _ 1 _ _
bramy W51 31 - - - ] -
We-1 ) - _ _ _ 1

Tab. 10. liczba przeszklen w bramie bez drzwi przejsciowych.

od 2000 | od 2700 | od 3550 | od 4450 | od 5300

Maksymahalo&¢ | Solmm] | 45400 | do 3549 | do 4449 | do 5299 | do 6000
przeszkler w jednym
panelu dla danej A3 9 3 4 5 6

szerokosci bramy

Tab. 11. liczba przeszklen w bramie bez drzwi przejsciowych.
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So [mm] | od 2000 | od 2400 | od 2800 | od 3710 | od 4610

Typ do 2399 | do 2799 | do 3709 | do 4609 | do 5500
A-1,C-1, B,
O, O-1A, 1 2 3 4 5
Maksymalnailosé 0-2A
przeszkleri w jednym R1A, R2A 1 2 3 4 5
panelu c(Jlg danej W31 3
szerokosd bramy W4-1 3 Wymaga uzgodnief z Dziatem Handlowym
W5-1 3)

Tab. 12. liczba przeszklen w bramie z drzwiami przejéciowymi.

W WISNIOWSKI

Maksymalnailos¢
przeszkled w jednym
panelu dla danej
szerokosci bramy A3 1 2 3 4 5

Tab. 13. liczba przeszklefi w bramie z drzwiami przejsciowymi.

0d2000 | 0d2400 | od2860 | od4010 | od4610

Solmml | 119309 | 02859 | dod009 | dod609 | do5500

— 3 3

= = =] HC_HC_ HC A

Q,
| | — 8 [ — i — | —
o ||@ &
3 "
gl s , J—( ] — — :
T+ @
g ||@ s
= I —1 | —
Rys. 27. Przeszklenie (okienko) zastosowane Rys. 28. Przeszklenie (okienko) zastosowane w Rys. 29. Przeszklenie (okienko) zastosowane Rys. 30. Przeszklenie (okienko) zastosowane
w bramie UniPro bez przettoczen. bramie UniPro z przettoczeniami niskimi. w bramie UniPro z przettoczeniami w bramie UniPro z przettoczeniami wysokimi.
kasetonowymi.
I |
[~ ~ |
Rys. 31. Typ A-1 Rys. 32. Typ C-1 2 ~ Rys. 33.Typ O2A Rys. 34.Typ O Rys. 35. Typ O-1A

Rys. 36. Typ E-1

— | B e

Rys. 37. Motyw W3-1

— | = =

Rys. 38. Motyw W4-1

=]

Rys. 39. Motyw W5-1

L —— | || =

Rys. 40. Motyw Wé-1

Ujednolicenie usytuowania przeszklen

lub pozioméw przettoczen

Istnieje mozliwo$¢ vjednolicenia usytuowania przeszkled lub przettoczeA w bramach
zamontowanych obok siebie. Bramy o tych samych wymiarach mogq by¢é wykonane
z paneli o réznej wysokosci.

Katownik mocujacy oscieznice

Element montowany jest z boku oécieznicy (na zewngtrz) co ok. 500 [mm].
Powyzej wysokosci otworu H,, oicieznice bramy nalezy mocowaé bezposrednio
do nadproza (bez uzycia kgtownikéw). Kgtownik mocujgcy dostepny jest
w komplecie (12 sztuk).

Rys. 41. Kgtownik mocujqcy (nr kat. 53443)

Chwytak rolki

Umozliwia zwigkszenie wysokoéci $wiatta wjazdu po otwarciu bramy. Montowany
jest na korfcu prowadnic poziomych w miejscu ostatnich podwieszek.
W bramach rgcznych o H, < 2100 [mm] chwytak rolki jest wyposazeniem standardowym.

Rys. 42. Chwytak rolki.

Dobér paneli w bramach z przettoczeniem

kasetonowym

Bramy [slsel k], [s [seA k], [s]sra] k] [ s[st] K], i EI¥[K]nie sq dostepne w wysoko-
$ciach: 2260 2810 [mm). Panele w bramach [STNI¥] o wysokosciach otworu: 2100,
2150, 2180, 2250 -2260, 2700, 2780, 2810 sq nieobcinane; panele w bramach
I, TeA ], Tstal ], T i EEilK], o wysokosciach otworu: 2100, 2140,
2250, 2620, 2660 sq nie obcinane.

W skrzydtach z paneli, ktére sq obcinane odlegtosci przettoczenia kasetonowego od
krawedzi obcietego panela lub/i od linii H, jest mniejsza niz w panelach
nieobcinanych. Na zyczenie klienta przesytamy rysunek pogladowy przedstawiajqcy
widok zamontowanej bramy od strony wjazdu - opcja.
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Szyba akrylowa No-SCRATCH / R / Satyna / Grey

Zastosowanie: do podwdinego przeszklenia paneli aluminiowych przeszklonych

oraz przeszklenia VISUAL.

¢ No-Scratch - pokryta specjalng powtokq podwyzszajqcq jej wytrzymato$é,
bardzo dobra odpornos¢ na zarysowania oraz dziatanie promieni stonecznych
w poréwnaniu do przeszklenia standardowego.

* ‘R’- nieprzezierna, podwdjnie zespolona z taflg przezroczystq od wewngtrz.
Przepuszczalno$é $wiatta (77 -79%).

¢ Satyna - szyba o mlecznym zabarwieniu. Podwdijnie zespolona z tafli
nieprzeziernej od zewngtrz i przezroczystej od wewnagtrz. Przepuszczalno$é
$wiatta 78%.

* Grey - szyba przezroczysta o delikatnym brqzowym zabarwieniu. Podwéjnie
zespolona z taflg przezroczystq, nie barwiong od wewngtrz. Przepuszczalnosé
$wiatta (51%).

Przeszklenie panelem aluminiowym

(podwéijna szyba akrylowa - pakiet 21 [mm])

W bramie UniPro mozna zastosowaéd przeszklenie panelem aluminiowym bez
przegrody termicznej. Brama moze by¢ wyposazona tylko w jeden panel aluminiowy.
Panel malowany jest obustronnie w kolorze zewnetrznym bramy. W przypadku
koloréw specjalnych - patrz: str. 9. tab. 10 - dobér koloréw jak dla okienka A-1.
W przypadku bram w kolorze ztoty dgb, orzech istnieje mozliwoéé zastosowania
panela aluminiowego w tych kolorach (od wewngtrz RAL 9016 lub zblizony do RAL
9002). Niedostepny w bramach z przettoczeniem kasetonowym. Przeszklenia
panelem aluminiowym nie mozna stosowaé w drugim panelu liczqc od dotu (brama
recznal), nie jest dostepny razem z panelem wentylowanym lub VISUAL. Roszenie sig
przeszklenia, profili aluminiowych jest zjawiskiem naturalnym i nie podlega
roszczeniom reklamacyjnym. Przy prowadzeniv [S[seA ] i mozliwos$é
wykonania nalezy uzgodnié z Dziatem Handlowym

Rama segmentu
aluminiowego

Zespolone szyby
akrylowe - pakiet
21 [mm]

Rys. 43. Brama serii UniPro z panelem

Przeszklenie VISUAL

(podwéijna szyba akrylowa - pakiet 21[mm])

Panel aluminiowy bez przegrody termicznej z szybq akrylowq przezroczystq bez
szproséw. W bramie mozna zastosowaé maksymalnie jedno przeszklenie panelem
VISUAL. Panel VISUAL dostepny w bramie do szerokosci S,-3000 [mm]. Panel
malowany jest obustronnie w kolorze zewnetrznym bramy. W przypadku koloréw
specjalnych - patrz str. 9, tab. 10 - dobér koloréw jak dla okienka A-1. Wprzypadku bram
w kolorze ztoty dgb, orzech istnieje mozliwo$¢ zastosowania panela aluminiowego
w tych kolorach (od wewnatrz RAL 9016 lub zblizony do RAL 9002). Roszenie sie
przeszklenia, profili aluminiowych jest zjawiskiem naturalnym i nie podlega roszczeniom
reklamacyjnym. Brak mozliwosci zastosowania przeszklenia VISUAL z drzwiami
przejsciowymi. Nie jest dostepny razem z panelem aluminiowym przeszklonym lub
wentylowanym. Przy prowadzeniu [STseA ] i i mozliwo$é wykonania
nalezy uzgodnié¢ z Dziatem Handlowym.

Rys. 44. Panel aluminiowy
przeszklony - przekréj.

Rama segmentu
aluminiowego

Zespolone szyby
akrylowe - pakiet
21 [mm]

Rys. 46. Panel aluminiowy

Rys. 45. Brama UniPro z panelem przeszklony - przekr6i.

aluminiowym VISUAL - widok z zewnatrz.

Panel wentylowany

Panel aluminiowy bez przegrody termicznej wypetniony siatkq cieto-ciggnionq lub
podwdijng, stalowq, ocynkowang blachqg perforowang. Brama moze byé
wyposazona tylko w jeden panel wentylowany. Panel malowany jest obustronnie
w kolorze zewnetrznym bramy. W przypadku koloréw specijalnych - patrz sir. 9, tab. 10
- dobér koloréw jak dla okienka A-1. W przypadku bram w kolorze ztoty dagb,
orzech istnieje mozliwoéé¢ zastosowania panela wentylowanego w kolorze

W WISNIOWSKI

zewnetrznym zloty dqb (z siatkg malowangq obustronnie RAL 8003), od wewnatrz
RAL 9016 lub zblizony do RAL 9002 oraz orzech (z siatkqg malowang obustronnie
RAL 8011), od wewngtrz RAL 9016 lub zblizony do RAL 9002. Przeptyw powietrza w
panelu z siatkq cigto-ciggniong wynosi 7504 [m*/h] dla 1[m?] powierzchni siatki wg
PN-EN 12427 (™ 70 % powierzchni panela). rzeptyw powietrza w panelu z siatkg
podwdinq blachq perforowang wynosi 3051 [m®/h] dla 1[m?] powierzchni siatki wg
PN-EN 12427 (™ 70 % powierzchni panela). Niedostepny w bramach z przettoczeniem
kasetonowym. Panel wentylowany nie moze by¢ stosowany w drugim panely, liczqc od
dotu (brama reczna), nie jest dostgpny razem z panelem aluminiowym przeszklonym
lub VISUAL oraz bramach z furtkq z opcjq niskiego progu. Przy prowadzeniu ,

i L5IN| | mozliwos¢ wykonania nalezy uzgodni¢ z Dziatem Handlowym.

Rys. 48. Panel wentylowany wypetniony
blachq perforowana.

Rys. 47. Panel wentylowany wypetniony siatkq
cieto-ciggnionq.

Aplikacje ozdobne

Wozory aplikacji dostepne w bramach o wymiarach typowych UniPro z panelem
bez przettoczen w  strukturze smoothgrain, sandgrain i silkline.
Elementy wykonane ze stali nierdzewnej satynowanej. Brak mozliwosci
malowania. Usytuowanie na bramie - pionowe. W bramie bez klamki i z klamkg na
$rodku - do wyboru strona lewa lub prawa, w bramie z klamkq - po przeciwnej
stronie klamki. Usytuowanie elementu na panelu: ~150 [mm] od krawedzi otworu.

90'
04, 360 [mm]
4
= —
£ £
= 330 £
3 [mm] £
N
o~
Rys. 49. Typ AP-1 Rys. 50. Typ AP-2 Rys. 51. Typ AP-4.
140 [mm 220 [mm]
£ £ OE [ [—]
5 - |
—\
Rys. 52. Typ AP-3. Rys. 53. Typ AP-5. Rys. 54. Typ AP-6.

~150 [mm] -
T ey

T

= O

—
0 v O
Rys. 56. Aplikacje ozdobne AP=2 w bramie
z klamkg po $rodku - widok z zewnqtrz.

Rys. 55. Aplikacje ozdobne AP-1 w bramie
z klamkg po $rodku - widok z zewngtrz.
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Rys. 58. Aplikacje ozdobne AP-4 w bramie
z klamkg po lewej stronie - widok z zewngtrz.

©
®
© 0
©

Rys. 59. Aplikacje ozdobne AP-5 w bramie Rys. 60. Aplikacje ozdobne AP=6 w bramie
z klamkg po prawej stronie - widok z zewnatrz.  z klamkq po prawej stronie - widok z zewnqtrz.

Rys. 57. Aplikacje ozdobne AP-3 w bramie
z klamkg po lewej stronie - widok z zewngtrz.

BE = =

AP-7 - aplikacje poziome wykonane ze stali nierdzewnej, montowane sq w przettoczeniach
i tqczeniach na panelu dolnym i $rodkowych. Na panelu gérnym jedynie dla przettoczenia W.
Dostepne w bramach z przettoczeniem W i G oraz strukturze silkline (RAL 7016, RAL 9016), smoothgrain
(ztoty dgb, orzech), sandgrain (antracyt).

W bramach o szerokosci:

- 2960 < S, < 5500 aplikacje wykonywane sq z 2 elementéw,

- 5500 < S, aplikacje wykonane sq z 3 elementéw.

tgczenia elementéw aplikacji w jednej bramie wystepujq na tej samej szerokosci bramy.
Brak mozliwosci stosowania w bramach z panelem Aly, furtkq i z okienkami (dla panelu W) oraz w bramie
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Bramy segmentowe UniPro

Drzwi przejsciowe!"

S —— 4 g Hm ﬁi—u H

Rys. 61. Brama UniPro z drzwiami
przejéciowymi - widok z zewngtrz.

Rys. 62. Brama UniPro z drzwiami przejsciowymi
i przeszkleniami - widok z zewngtrz.
Szeroko$¢ otworu S, [mm]

Wysoko$¢ otworu Hg [mm] 30014000 | 20015000

2000-3000 5001-5500
2000-2250
2251-2400
2401-2500

2501-3000
Tab. 14. Mozliwoéé wykonania drzwi przejéciowych w bramie z paneli stalowych.

- mozliwo$é zastosowania drzwi przejsciowych

¢ Standardowa szeroko$¢ $wiatta przejécia wynosi 800 [mm], wysokosé $wiatta

przejécia moze wynosi¢ od 1700 [mm] do 1980 [mm] w zaleznoéci od wysokosci

bramy i zastosowanych paneli.

Minimalne wymiary bramy, w ktérej mozna zastosowad drzwi przejéciowe wynoszq

2000 x 2000 [mm] (S, x H,).

¢ Mozliwosé zastosowania drzwi przejsciowych w bramie z panelem aluminiowym

przeszklonym lub wentylowanym przy S, 2 2400 [mm)].

Listwa okapnikowa (standard).

¢ Prég o wysokosci ~100 [mm] (w tym uszczelka bramy o wysokoéci ~40 [mm]).

Dolna krawedz drzwi wyposazona w uszczelnienie szczotkowe.

¢ Drzwi mogq byé wykonane w bramie o minimalnym nadprozu 140 [mm].

Nie dotyczy RenoSystem.

Drzwi standardowo montowane sq na érodku szerokosci skrzydta bramy, kierunek

otwierania: prawe lub lewe na zewnatrz, wyposazone sq w obustronng klamke

z szyldem i zamek z wkladkq patentowq (trzy klucze).

System jednego klucza (standard) - zamek w drzwiach przejéciowych oraz zamek

w bramie wyposazone sq w jednakowq wktadke patentowq (nie dotyczy bram

wyposazonych w zamek z wkitadkg antywtamaniowq lub dodatkowy zamek

w drzwiach przejéciowych).

¢ Okucie drzwi jak réwniez okucie gérne i dolne bramy wykonane sq z aluminium.
Wersje wykonania - patrz tab. 13§ 14.

* Drzwi przejéciowe dodatkowo obnizajq ,Hj" o okoto 50 [mm].

* Drzwi nie mozna zastosowaé w bramach: [sIN] Gl | GIsm] |, [,
UniPro Nano 80, UniPro SNP oraz RenoSystem i UniPro w wykonaniu Silkline
RAL7016 | [e]

¢ Opcja drzwi przejéciowych w bramach automatycznych zawiera czujnik otwarcia
drzwi (doptata za czujnik doliczana jest automatycznie zgodnie z jego cenq -
automatyka patrz str. 92).

¢ Ogranicznik otwarcia drzwi przejéciowych - standard.

¢ Drzwi nie mozna zastosowaé w bramach automatycznych z napedem Moto

Samozamykacz szynowy

Samozamykacz moze byé stosowany do drzwi przejéciowych zamontowanych
w bramie recznej lub automatycznej. Montowany jest do gérnego okucia drzwi
przej$ciowych od strony wewnetrznej bramy.

Samozamykacz tancuchowy

Samozamykacz mozna zasfosowaé do drzwi przejiciowych o standardowym $wietle
przejécia 800 [mm] zamontowanych w bramie recznej, zalecany w bramie automatyczne;.
Montowany pomigdzy skrzydtem drzwi przejéciowych a panelem bramy. Brak mozliwosci
zastosowania, jezeli drugi panel od dotu jest aluminiowy.

Kolor aretek drzwi przejsciowych
Wersja standardowa: Okucia drzwi przejéciowych - naturalne aluminium.
(2)

Standard Opcja
Kolor okucia Kolor okucia .
Eolor rzwi bramy Aretka Aretka K:::.'!‘? drmlr:
ramy przejiciowych |  (gémei dolne) przejscowyd
RAL 7016
. RAL 8003
\k’vlszr”'k'e '\'I"::i';'"nf RAL 9005 RAL 7045 RAL 8014 Srebrna
olory clumini RAL 9005
RAL Q016
Tab. 15. Kolor okué¢ drzwi przejéciowych.
(1) - Drzwi przej$ciowe we wszystkich kolorach, za wyjqtkiem oklein z przeftoczeniem [sl

(2) - Opcja wykonania, dobér przez zamawiajqcego.

W WISNIOWSKI

Wersja opcjonalna: Okucia drzwi przejéciowych - w kolorze RAL.

Kolor bramy

antracyt

ztoty dgb

orzech

inny RAL

RAL 8014

RAL 9016

RAL 9006

RAL7016

biaty 915205-168
winchester 49240 XA
antrazitgrau F436-6003
fenstergrau F436-6066
letnia wisnia 3214009-195
siena rosso 49233 PR
macore 3162002-167
black cherry 3202001-167
siena noce 49237 PN

ciemny dgb 2052089-167

dagb bagienny 3167004-167

sheffield oak grey F436-3086

oregon 1192001-167
cream white 137905-167

dark green 612505-167

anthracite grey 701605-167

metbrush silver F436-1002

antracyt quartz
DB 703, 436-1014

silbergrau
116700 | F436-5049

sapeli 2065021-167
siena PL 49254015
AnTEAK 3241002-195

dgb naturalny 3118076-1168

daglezja 3152009-1167

brqz czekoladowy
887505-1167

sheffield oak light F456-3081

brusch schwarzbraun
F436-1023

earl platin119500

black ulti-mat PX47097

Woodec Sheffield Oak Alpine

F4703002

Woodec Sheffield Oak Concrete
03

F47030

Woodec Sheffield Turner Oak Malt

F4703001
creamweiss F456-6001

umbergrau F436-6065
dab rustykalny

sheffield oak brown

[W], oraz w kolorach zloty dgb, orzech z przettoczeniem

Standard

Kolor okucia
rzwi

Opciu(zl

Kolor okucia

rzwi Klamka

przejsciowych 5 oy o |przeisdowych oo drzwi

oraz okucia
{gbrme dae)
RAL 7016 RAL 7016
RAL 8003
RAL 8011 RAL 9005
RAL 9005
RAL 8014
RAL 9016
RAL 9006 | RAL 9005
RAL 7016 RAL 7016
RAL 9016
RAL 8003
RAL 7016
RAL 9006 RAL 7045

RAL 8003
RAL 8011 RAL 9005

RAL 8017 RAL 9005

RAL 8014

RAL 9005

RAL7016

RAL 8003
RAL 9005

RAL9005

RAL 8014

Tab. 16. Kolor oku¢ drzwi przejéciowych.

oraz okucia
ramy prze
(gérne i dolne)

RAL 8003
RAL 8014
RAL 9005
RAL 9016
RAL 7045
RAL 7016

srebrna,
{1
czarna

Inny RAL

E nie sq dostepne w bramach o Ho= (2260+2430;2810+2990)
z progiem standard i Ho=(2230-2390; 2780-2900) z niskim progiem, w bramach w okleinie o Ho=(2385-2420). W zakresie Ho=(2000-2400) x So=(3500-5500) potozenie drzwi tylko centralne.
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Bramy segmentowe UniPro

Drzwi przejsciowe z niskim progiem

W bramach o S, < 5500 [mm] istnieje mozliwo$é zastosowania niskiego progu
w drzwiach przejiciowych, pod warunkiem, ze pierwszy panel od dotu jest
panelem stalowym. Prég wykonany jest z profilu aluminiowego. Wysoko$é progu wraz
z uszczelkq do 30 [mm]. Dostepny z prowadzeniem GEel |, ,

Ogranicznik otwarcia drzwi przejsciowych
Ogranicza kgt otwarcia drzwi przejéciowych, chronigc skrzydio bramy przed
uszkodzeniem w czasie niekontrolowanego petnego otwarcia drzwi. Umozliwia
otwarcie drzwi przejiciowych o kgt 105°. Montowany w gérnym panelu drzwi,
nie zaniza deklarowanego $wiatta otworu.

Dodatkowy zamek w drzwiach przejsciowych

W drzwiach przejéciowych mozna zastosowaé dodatkowy zamek wpuszczany
z wkiadkg patentowq lub wktadkg antywtamaniowq. Brak mozliwosci zastoso-
wania w bramach, w ktérych trzeci panel od dotu jest panelem aluminiowym.

Zamek trzypunktowy w drzwiach przejsciowych
Zamknigcie stanowiq stalowe rygle umieszczone w trzech panelach (liczqc od
dotu). Rygle sq zablokowane w potozeniu koAcowym, co zwigksza stopien ich
odpornosci na préby wywazenia skrzydta. Opcja dostepna w bramach UniPro
i RenoSystem. Nie jest dostepna w panelach aluminiowych oraz réwnoczesnie z opcjq
dodatkowego zamka w drzwiach przejéciowych.

Ujednolicenie wykonania bramy z drzwiami
przejsciowymi

Dwie bramy o takich samych wymiarach, z ktérych jedna posiada drzwi przejsciowe,
mogaq réznié sig od siebie wykonaniem (réznica pozioméw przettoczer, inne okucie
dolne). Mozliwoéé wykonania wymaga uzgodnien z Dziatem Handlowym.

W WISNIOWSKI
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Bramy segmentowe UniPro SNP 2.0 <
Opis techniczny W WISNIOWSKI

{1

Informacje ogélne

Brama garazowa segmentowa UniPro SNP 2.0 posiada specijalnie zaprojektowany
system prowadhnic i o$cieznic pozwalajqcy na regulacie ustawienia bramy podczas
montazu. Jest to mozliwe dzigki potqczeniu poprzez skrecanie prowadnic z ocie-
Znicami, a takze zastosowaniu specjalnych maskownic oécieznicy w kolorze bramy
oraz mozliwoici przeniesienia miejsca ich montazu poza ich obrys przy pomocy

specjalnych kgtownikéw.
Rys. A. Boczna uszczelka Rys. B. Skrecane prowadni-  Rys. C. Znacznik 950 mm.
+ maskownica oscieznicy  ce z oscieznica.

w kolorze bramy.

Wymiary montazowe
Schemat prowadzenia bramy SNP 2.0

A

2125 mm

<50 mm

290 mm
<50 mm

V==
O

Rys. 63. Wymiary montazowe i ich oznaczenia potrzebne do prawidtowego doboru oraz montazu bramy garazowej segmentowej WISNIOWSKI.
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Rozwiqzania Renowacyjne

RenoSystem

RenoSystem to rozwigzanie dostepne dla bram segmentowych UniPro.
Pozwala na rozwigzanie wielu trudnych sytuaciji montazowych.

System skfada sie z ukladu sprezyn skretnych (St) montowanych na kohcu
prowadnic  poziomych, specjalnie zaprojektowanych o$cieznic w  wersji
nieocieplonej i ocieplonej oraz maskownic wykonywanych w kolorze skrzydta
bramy. Wystepuje w trzech wariantach dostosowanych do réznych warunkéw
montazowych. RenoSystem pozwala réwniez na regulacje, ktéra jest czesto
przydatna przy renowacii (patrz przekroje poziome).

E Montaz za otworem

Montaz w otworze

Si S$j=S0-240mm+W1+W2 Sj=S0-240mm
reczna Ho-210mm+N He-210mm
Hj | reczna+chwytak (1) He-150mm+N He-150mm
z napedem (1) He-160mm+N Ho-160mm
Numin Omm Omm
Wiminr Wamin Omm Omm
S S,-200mm+W1+W2
H H,-100mm+N

Jezeli: N>100mm przyjmij 100mm; W 1>100mm przyjmij W 1=100mm; W2>100mm przyjmij W2=100mm

Tab. 17. Wymiary montazowe dla bram UniPro - RenoSystem

Uwaga! Do kalkulacji ceny bramy w systemie RenoSystem nalezy
wyliczyé wymiary zaméwieniowe S x H, a nastepnie
odczytaé cene z cennika bramy UniPro odpowiadajacq
wymiarowi zaméwieniowemu UniPro (S, x H,) i doliczyé
doptate zawartq w opcjach dodatkowych (str. 46). Zakres
wymiaréw zaméwieniowych stosowania systemu RenoSystem
okresla tabelka. Program AWTrader wylicza cene automa-
tycznie na podstawie wprowadzanych danych. Przettoczenie
kasetonowe jest niedostepne w RenoSystem.

Opcie dostepne dla RenoSystem sq odpowiednio oznaczone na sir. 46.

Wersja ocieplona
Wersja ocieplona systemu RenoSystem skfada sie z zestawu uszczelnien: oscieznicy
oraz blendy czotowe;.

maskownica

uszczelka 100x3mm maskownica  Sciana

uszczelka 100x3mm

uszczelka pionowa

/blendo

oscieznica
uszczelka rozprezna
30x30mm

uszczelka

Rys. 64. Uszczelnienie
RenoSystem - blenda.

Rys. 65. Uszczelnienie RenoSystem
- oscieznica.

Wysokosé otworu
[Hol w [mm] do 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875

Tab. 18. Wymiary dostepne dla RenoSystem.

(11 W przypadku zastosowania zamka w bramie wyposazonej w hamulec bezpieczenstwa Hj=Ho-190mm+N

W WISNIOWSKI

RenoSystem - montaz

Montaz za otworem - maskownica za otworem

2 =%
[ 1]
g |
1 regulacja
El . (RN
@ S0
1
H
g
o

Rys. 67. Montaz za otworem
- przekréj poziomy.

Rys. 66. Montaz za otworem
- przekrdj pionowy.

Montaz w otworze - maskownica w otworze

=]

T

b
;

regulacja

Ho

Rys. 68. Montaz w otworze, maskownica
w ofworze - przekréj pionowy.

Rys. 69. Montaz w otworze, maskownica
w otworze - przekréj poziomy.

Montaz w otworze - maskownica przed otworem

i
N
2 regulacja
= ﬂzo
| I,

Rys. 70. Montaz w otworze, maskownica
przed otworem - przekréj pionowy.

Rys. 71. Montaz w otworze maskownica
przed otworem - przekréj poziomy

Szerokosé otworu (S.) w [mm] do

3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000
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Rozwiqzania Renowacyjne
Opis techniczny

Konstrukcja do montazu bramy segmentowej
Konstrukcja do montazu bramy segmentowej - to rozwigzanie pozwalajgce zamonto-
waé brame gdy otwér nie spetnia wymagar montazowych produktu tj. w przypadku
braku przestrzeni bocznych i nadproza. Konstrukcje mozna skonfigurowaé dowolnie
w zaleznoéci od tego jakiej przestrzeni brakuje.

W2

W] X So - wymiar zaméwieniowy bramy
t

|

1
S - szerokos¢ otworu (przed zastosowaniem konstrukeji) 8
1

SN

H - wysokos¢ otworu (przed zastosowaniem konstrukcji)
Ho - wymiar zaméwieniowy bramy

SL - stup lewy (profil stalowy 100x40x3mm, szer. x wys. x grubos¢ écianki)
SP - stup prawy (profil stalowy 100x40x3mm, szer. x wys. x grubosé¢ scianki)
SN - sztuczne nadproze (konstrukcja wykonana z profili stalowych)

W1 W3 - przestrzefi boczna = 100mm

Mozliwosé konfigurowania elementéw
a) SL+SP+SN

b) SL+SN

c) SP+SN

d) SP+sL

e) SN

| sp

g) St

Wykonanie konstrukeji

Konstrukcja jest wykonana ze stali ocynkowanej (ksztattownikéw zamknigtych
cynkowanych ogniowo) do ktérej mozna zaméwié specjalne maskownice w kolorze
dopasowanym do ptaszcza bramy garazowej. W zestawie znajdujq sie elementy
niezbedne do zamontowania konstrukcji zgodnie z instrukejq instalowania.

Uwaga!
Wiecej informacji znajduje sie w dokumencie ,, Konstrukeje do
montazu - Instrukcja zamawiania” dostepnym na service online.

W WISNIOWSKI

Blendy maskujqce pionowe

Elementy state (niekonstrukcyjne) wykonane z paneli bram segmentowych, wykofczone
okuciem z blachy oraz uszczelnieniem dolnym w panelu. Dostepne we wszystkich
kolorach, strukturach i przettoczeniach co bramy segmentowe.

Dostepne zakresy wymiarowe blend:

dla Szerokosci 360-2600 [mm]
Wysoko$¢ 1900-3000 [mm] dla panelu G,W,V
Wysoko$¢ 1700-3000 [mm] dla panelu N

dla szerokosci 2601-3000 [mm]
Wysoko$¢ 19002600 [mm] dla panelu G,W,V
Wysoko$¢ 1700-2600 [mm] dla panelu N

Rys. 77. Blenda pionowa Rys. 76. Blenda pionowa - panel alu

Maskownice renowacyjne
Maskownice renowacyjne wykonane z blachy stalowej o grubosci 0,5mm, dostepne
w odcinkach trzymetrowych w strukturach silkline, smoothgrain i sandgrain.

:[ ‘
o E
I
o i
W 3
< |
"
2
10
% 20525120
Rys. 72. Maskownica Typ A Rys. 73. Maskownica Typ B
B
w
o
VI
10 10
— — —

Rys. 74. Maskownica Typ C Rys. 75. Maskownica Typ D
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Bramy segmentowe UniPro

Wymiary montazowe

Minimalne wymiary bram:
¢ S,=1500 [mm]iH,= 1700 [mm], SNP H,=1900 [mm] - bramy
S, =1500 [mm] i Ho= 1900 [mm] - bramy | [e] || [w]

i
So

N Si

Wi W E

W WISNIOWSKI

[

szerokosé otworu, wymiar zaméwieniowy,
szeroko$¢ $wiatta wjazdu po zamontowaniu bramy,
wysokosé otworu, wymiar zaméwieniowy,

wysoko$é $wiatta wjazdu po zamontowaniu bramy,

minimalne wymagane nadproze,

minimalna wymagana przestrzer boczna,

minimalna wymagana przestrzer boczna,

minimalna gteboko$¢ garazu z wolng przestrzeniq pod sufitem,

SQ

Rys. 78. Wymiary montazowe i ich oznaczenia potrzebne do prawidtowego doboru
oraz montazu bramy garazowej segmentowej WISNIOWSKI.

Kolor/Struktura wszystkie dostepne kombinacje koloréw i struktur
Wymiar typowy specjalny
Reczna 90 [mm]
Nmi Z napedem MOTO
E " z nqpp:dem METRO 100 fmm]
Sj So - 40 [mm]
Reczna + chwytak (standard) Ho - 60 [mm]
Z napedem Ho - 60 [mm]
2 W1, W2 100 [mm]
Reczna Ho + 600 [mm]
Emin Z napgdem MOTO Ls + 300 [mm]
Z napedem METRO Ls + 410 [mm]
Tab. 19. Wymiary montazowe dla prowadzenia |
Wysokosé otworull] Szerokosé otworu!!) (S,) w [mm] do
(Ho) w [mm] do 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
Tab. 20. Dostepny zakres stosowania prowadzenia | [NP|
SspN SSpN, SSpG,SSpW, SSpK SSpG, SSpW
ztoty dab, orzech, ztoty dgb, orzech (smoothgrain),
RAL 8014, RAL 9006, RAL 9016, | RAL7016, RAL 8014, RAL 9016 antracyt (sandgrain)
Kolor/Struktura . . .
inny RAL (woodgrain) panel [8], ], [K] (woodgrain) | RAL 7016, RAL 9016, inny RAL
okleina (smoothgrain) (silkline), Home Inclusive 2.0
Wymiar typowy specjalny typowy specjalny typowy specjalny
=200[mm] dla =200[mm] dla
II::Q f g;(c))g [mm] =200[mm] dla Ho=_2000 [mm]
o= [mm] - H, = 2100 [mm]
H, = 2250 [mm] Ho = 2100 [mm] H, = 2125 [mm]
. H, = 2250 [mm] _
Nmin =220[mm] dla| =200 [mm] =220[mm] dla =200 [mm] | H,=2250[mm]| =200 [mm]
H, = 2125 [mm] H, =2375 [mm]
H, = 2125 [mm] _
=230[mm] dla H, = 2200 [mm] Ho = 2500 [mm]
H, = 2000 [mm] ° =220[mm] dla
Ho = 2500 [mm] Ho = 2200 [mm]
Sj So - 40 [mm]
Reczna Ho - 160 [mm]
Hi Reczna + chwytak H, - 80 [mm]
Z napedem Ho - 50 [mm]
W1, W2 110 [mm]
Reczna H, + 400 [mm]

Emin Z napgdem MOTO

Z napgdem METRO
E

Tab. 21. Wymiary montazowe dla prowadzenia

dlugos¢ szyny napedu.

SNPN, SNPW, SNPG, SNPK

L, + 300 [mm]
L+ 410 [mm]

CBG/26.09.2019 = Opis techniczny



Bramy segmentowe UniPro

[s]

Kolor/Struktura

W WISNIOWSKI

SStN, SStG,
SStW, SStK

wszystkie dostepne kombinacije koloréw i struktur

Wymiar typowy specjalny
Reczna 100 [mm]
Nmin
Z napedem 140 [mm]
- - | Si So - 40 [mm]
L =™ Reczna Ho - 160 [mm]
Hj Reczna + chwytak Ho - 90 [mm]
£ Z napedem Ho - 90 [mm]
%II W1, W2 110 [mm]
£ Reczna Ho + 750 [mm]
Emin Z napedem MOTO Ls + 300 [mm]
Z napedem METRO Ls + 410 [mm]
Tab. 22. Wymiary montazowe dla prowadzenia [
Wysokosé Szerokosé otworull) (S,) w [mm] do
otworul')
(Ho) w [mm] do 2250 2375 2400 2500 2600 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5500
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000
Tab. 23. Dostepny zakres stosowania prowadzenia [5]
@ SS{N SSiN, SSjG, SS{W, SSpK SS{G, SSiW
zloty dab, orzech, zloty dgb, orzech (smoothgrain),
RAL 8014, RAL 9006, RAL 9016, RAL7016, RAL 8014, RAL 9016 antracyt (sandgrain)
Kolor/Struktura . ) .
inny RAL (woodgrain) panel (€], ], (] {woodgrain) RAL 7016, RAL 9016, inny RAL
okleina (smoothgrain) (silkline), Home Inclusive 2.0
Wymiar typowy specjalny typowy specjalny typowy specjalny
=400[mm] dla =400[mm] dla
Hoj 2100 [mm] =400[mm] dla Ho=_2000 [mm]
Ho = 2200 [mm] Ho = 2100 [mm]
_ Ho = 2100 [mm] _
Ho = 2250 [mm] Ho = 2250 [mm] Ho = 2125 [mm]
Nmin =420[mm] dla | =400 [mm] ° " | =400 [mm] | Ho=2250[mm] | =400 [mm]
_ =420[mm] dla -
Ho = 2125 [mm] Ho = 2125 [mm] Ho = 2375 [mm]
=430[mm)] dla e 5200 [""“] Ho = 2500 [mm]
Ho = 2000 [mm] ° mm =420[mm)] dla
£ Ho = 2500 [mm] Ho = 2200 [mm]
-t
‘ Sj So - 40 [mm]
f-;__ﬂ_ﬂ
L7 Reczna
Hij Reczna + chwytak Ho
£ Z napedem
E| o
2 W1, W2 110 [mm]
27 Reczna Ho + 400 [mm]
Emin Z napedem MOTO Ls + 300 [mm]
Z napedem METRO Ls + 410 [mm]
Tab. 24. Wymiary montazowe dla prowadzenia | [Si]
Wysokosé otworul!) Szerokosé otworul!) (S,) w [mm] do
(Ho] w [mm] do 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000
Tab. 25. Dostepny zakres stosowania prowadzenia [s]

Ul -Wymiar zaméwieniowy.

CBG/26.09.2019 = Opis techniczny



Bramy segmentowe UniPro

[n]

RAL 8014, RAL 9006, RAL 9016,

SNN

W WISNIOWSKI

SNN, SNG,
SNW, SNK

ztoty dgb, orzech,
RAL 7016, RAL 8014, RAL 2016

SNG, SNW

ztoty dgb, orzech (smoothgrain),
antracyt (sandgrain)
RAL 7016, RAL 9016, inny RAL
(silkline), Home Inclusive 2.0
typowy
=220[mm)] dla
H,= 2000 [mm]
H, = 2100 [mm]
Ho, = 2125 [mm]
H, = 2250 [mm]
H, = 2375 [mm]
H, = 2500 [mm]
=240[mm] dla
H, = 2200 [mm]

specjalny

=220 [mm]

4500 | 4750 | 5000 | 5500

specjalny

specjalny

Kolor/Struktura . .
/ inny RAL (woodgrain) panel E, El [ (woodgrain)
okleina (smoothgrain)
Wymiar typowy specjalny typowy specjalny
=220[mm)] dla
H, = 2100 [mm] =200[mm] dla
H, = 2125 [mm] H, = 2100 [mm]
H,=2200 [mm] | _ H,=2250 [mm]| _
Nrin H. = 2250 [mm]| 220 [mml | o to[mm] dla| =220 [mmI
=250[mm] dla Ho = 2125 [mm]
H, = 2000 [mm] H, = 2200 [mm]
H, = 2500 [mm]
. Sj So - 40 [mm]
‘ ‘ ! Reczna Ho - 130 [mm]
Hj Reczna + chwytak H, - 80 [mim]
Z napedem
g W1, W2 110 [mm]
FRE Reczna H, + 600 [mm]
I
Enmin Z napedem MOTO L, + 300 [mm]
Z napedem METRO L, + 410 [mm]
Tab. 26. Wymiary montazowe dla prowadzenia | [N]
Wysokosé otworul!) Szerokosé otworul!) (S,) w [mm] do
(Ho) w [mm] do 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 @ 3750 | 4000 | 4250
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000
Tab. 27. Dostepny zakres stosowania prowadzenia | [N]
SSiN, SStG,
Nano80 SSIW, SSIK
Kolor/Struktura wszystkie dostepne kombinacje koloréw i struktur
Wymiar typowy
Nmin Z napedem 80 [mm]
| k | Sj So- 40 [mm]
" Z napedem MOTO H, - 80 [mm]
E ! Z napedem METRO H, - 80 [mm]
3|12 W1, W2 110 [mm]
2
2 . Z napedem MOTO L, + 600 [mm]
" Z napgdem METRO L, + 600 [mm]
Tab. 28. Wymiary montazowe dla prowadzenia UniPro Nano80.
E SHLN, SHLG,
SHLW, SHLK
Kolor/Struktura wszystkie dostepne kombinacije koloréw i struktur
e Wymiar typowy
i N Reczna 400 < N < 1300
H | Z napedem
Si So - 40 [mm]
X Reczna
Hij Z napedem Ho - 20 [mm]
ol = W1, W2 110 [mm]
Reczna Ho - 0,8xN+645 [mm]
Emin Z napedem MOTO 3200[mm] dla Ho<=2080; 3800[mm] dla 2080<Ho<=2680; 4800[mm] Ho>2680 [mm]
Z napedem METRO

[l

Tab. 29. Wymiary montazowe dla prowadzenia

Ul -Wymiar zaméwieniowy.

3310 [mm] dla Ho < 2080; 3910 [mm] dla 2080 < Ho < 2680; 4910 [mm] Ho > 2680 [mm]

CBG/26.09.2019 = Opis techniczny



Bramy segmentowe UniPro

Kp
stopnie

2

Ho + Nmin
o

® | N O ||~ W

9
10
11 do 20

Tab. 30. Wymiary montazowe dla prowadzenia .

Wysokosé otworul!)

(Ho) w [mm] do
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625

2250 | 2375 | 2400 | 2500

Tab. 31. Dostepny zakres stosowania prowadzenia .

,7£ ;

——F

Kp

Ho + Nmin
o

stopnie

2do 3
4

5do6
7

8 do 20

Tab. 32. Wymiary montazowe dla prowadzenia )

Wysokosé otworul!)

(Ho) w [mm] do
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625

2250 | 2375 | 2400 | 2500

Tab. 33. Dostepny zakres stosowania prowadzenia | [5eA] |

Emin
Automatyczna: Emin=cos(K;) x Emin’
Reczna: Emin=cos(K) x (H,+30+450)

H, - wysoko$¢ otworu

Emin’ - warto$é dobierana z tabeli zalezna od automatu i H,

Kp - kat nachylenia stropu do posadzki

Tab. 34. Minimalna glebokos¢ garazu dla prowadzer SpA i StA

reczna + chwytak

W WISNIOWSKI

S; Wi, W,
automatyczna

mm mm mm

S.-40 110

3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500
Hi
S; W,,W,

reczna automatyczna

mm mm mm mm
H,- 50 H,-20
H,- 50 H,-20
H,-50 H,-20 So-40 110
H,- 50 H,-20
H,-50 H,-20

3750 | 4000

Nmin
reczna automatyczna reczna
mm mm mm
140 170 H,- 100
135 165 H,- 110
130 160 H,- 120
120 150 H,- 130
110 140 H,- 140
110 140 H, - 140
100 130 H,- 140
100 120 H,- 140
100 110 H,- 140
100 100 H, - 140
Szerokosé otworul!l (S,) w [mm] do
2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500
Nmin
reczna automatyczna
mm mm
360 390
350 380
350 370
350 360
350 350
Szerokosé otworu (1) (S,) w [mm] do
2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500
Naped
MOTO
METRO

4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500

Emin’ Wysokosé H,
3200 0-2250
3800 2251-3000
4800 2851-3150
3310 0-2250
3910 2251-2850
4910 2851-3150

Tab. 35. Minimalna gtebokoé¢ garazu dla prowadzen SpA i StA

CBG/26.09.2019 = Opis techniczny
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Bramy segmentowe UniPro i UniPro SNP W WISNIOWSKI

Struktura: woodgrain. Kolor: RAL 9016 (biaty), RAL 8014 (brgzowy).

[5] [seln]

Woodgrain: RAL 9016, RAL 8014

Brama reczna | wymiary typowe

Wysokosé otworu (! Szerokosé otworu ' (So) w [mm]

(Ho) w [mm] 2250 2375 2400 2500 2600 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 | 5000 5500 6000
2000 2178 | 2230 @ 2292 2343 2462 2570 2750 2920 3100 @ 3322 3554 | 3775 @ A012 @ 4244 | 4465 | 4753 | 5253
2100 2209 @ 2261 @ 2323 2374 2493 2601 @ 2781 @ 2951 3131 3353 3584 | 3811 @ 4043 4275 4496 | 4784 | 5284
2125 2230 | 2292 2343 | 2410 | 2513 | 2632 2802 2972 @ 3152 | 3373 | 3605 | 3842 | 4063 | 4295 | 4522 | 4805 | 5305
2200 2271 2333 | 2400 @ 2451 @ 2554 2683 2853 3013 @ 3193 @ 3414 3651 3883 4105 | 4341 | 4563 | 4846 H 5356
2250 2318 2364 @ 2431 2482 2590 2714 2884 3054 3281 3512 3734 | 3966 @ 4213 | 4434 | 4666 | 4944 | 5444
2500 2539 | 2590 | 2652 | 2714 | 2822 @ 2941 | 3121 | 3281 | 3512 | 3734 | 3966 | 4213 | 4434 | 4666 | 4893 — —

Brama automatyczna z napedem MOTO | wymiary typowe

Wysoko$é otwory | Szeroko$é otworu ! (So) w [mm]

(Ho) w [mm] 2250 | 2375 | 2400 2500 | 2600 2750 3000 3250 3500 | 3750 | 4000 4250 4500 4750 | 5000 | 5500
2000 2977 | 3029 | 3091 | 3142 | 3261 | 3369 | 3549 | 3719 | 3899 | 4121 | 4353 | 4574 | 4811 | 5143 | 5364 | 5652
2100 3008 | 3060 | 3122 | 3173 | 3292 H 3400 @ 3580 | 3750 K 3930 | 4152 | 4383 | 4610 | 4942 | 5174 | 5395 | 5683
2125 3029 3091 3142 3209 3312 3431 3601 3771 3951 | 4172 | 4404 | 4741 | 4962 | 5194 5421 5704
2200 3070 | 3132 | 3199 | 3250 | 3353 | 3482 3652 | 3812 | 3992 | 4213 | 4450 | 4782 | 5004 | 5240 | 5462 | 5745
2250 3117 | 3163 | 3230 | 3281 | 3389 | 3513 | 3683 | 3853 | 4080 & 4311 | 4533 | 4865 5112 | 5333 | 5565 | 5843
2500 3408 | 3459 | 3521 3583 | 3691 | 3810 | 3990 | 4150 | 4381 | 4603 | 4935 | 5182 | 5403 | 5635 | 5862 —

Brama automatyczna z napedem METRO | wymiary typowe

Wysokosé otwory () Szeroko$é otworu " (Sp) w [mm]

(Ho) w [mm] 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500 6000
2000 3306 | 3358 | 3420 @ 3471 | 3590 @ 3698 @ 3878 | 4048 | 4228 | 4450 | 4682 | 4903 @ 5140 H 5593 | 5814 | 6102 | 6602
2100 3337 3389 | 3451 3502 | 3621 | 3729 | 3909 | 4079 | 4259 | 4481 | 4712 | 4939 | 5392 | 5624 | 5845 | 6133 | 6633
2125 3358 3420 3471 3538 3641 3760 3930 4100 4280 4501 4733 | 5191 | 5412 5644 5871 | 6154 6654
2200 3399 | 3461 | 3528 | 3579 | 3682 @ 3811 | 3981 @ 4141 | 4321 | 4542 | 4779 | 5232 | 5454 | 5690 | 5912 | 6195 | 6705
2250 3446 | 3492 | 3559 | 3610 | 3718 | 3842 @ 4012 @ 4182 | 4409 | 4640 | 4862 | 5315 | 5562 | 5783 | 6015 | 6293 | 6793
2500 3760 | 3811 | 3873 | 3935 | 4043 | 4162 | 4342 | 4502 | 4733 | 4955 | 5413 | 5660 | 5881 | 6113 | 6340 — -

- zakres wykonania dla bram segmentowych UniPro SNP

“)-Wymiur zambwieniowy. OPCJE DODATKOWE pairz sir. 47 - AUTOMATYKA patrz sir. 92

E Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT wg obowiqzujqcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych « CBG/26.09.2019



Bramy segmentowe UniPro i UniPro SNP

W WISNIOWSKI

Struktura: woodgrain, silkline. Kolor: RAL 9016 (biaty), RAL 8014 (brqzowy), RAL 7016 (grafitowy), RAL 9006 (srebrny).

[s]

Brama reczna | wymiary specjalne

Wysokosé otworu (!
(Ho) w [mm] do
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000

2250
2498
2529
2549
2590
2621

2750
2899
3018
3183
3353
3590

2375
2560
2590
2611

2668
2709
2812
2961

3090
3260
3430
3651

2400
2621
2668
2699
2740
2771
2879
3049
3152
3322
3492
3713

2500
2709
2740
2760
2802
2838
2941
3111
3219
3389
3569
3790

2600
2822
2858
2879
2920
2951

3080
3229
3342
3512
3682
3919

2750
2941
2982
3002
3059
3090
3198
3353
3471
3641
3811
4032

Brama automatyczna z napedem MOTO | wymiary specjalne

Wysokosé otwory !
(Ho) w [mm] do
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000

2250
3297
3328
3348
3389
3420
3619
3768
3887
4052
4502
4739

2375
3359
3389
3410
3467
3508
3681
3830
3959
4129
4579
4800

2400
3420
3467
3498
3539
3570
3748
3918
4021

4191

4641

4862

2500
3508
3539
3559
3601

3637
3810
3980
4088
4258
4718

4939

2600
3621
3657
3678
3719
3750
3949
4098
4211
4381
4831
5068

Szeroko$éé otworu [ (So) w [mm] do

2750
3740
3781

3801

3858
3889
4067
4222
4340
4510
4960
5181

Brama automatyczna z napedem METRO | wymiary specjalne

Wysokosé otworu ")
(Ho) w [mm] do
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000

[ Wymiar zaméwieniowy.

2250
3626
3657
3677
3718

3749
3971

4120
4239
4404
4883
5120

2375
3688
3718
3739
3796
3837
4033
4182
4311

4481

4960
5181

2400
3749
3796
3827
3868
3899
4100
4270
4373
4543
5022
5243

2500
3837
3868
3888
3930
3966
4162
4332
4440
4610
5099
5320

2600
3950
3986
4007
4048
4079
4301

4450
4563
4733
5212

5449

2750
4069
4110

4130
4187
4218

4419
4574
4692
4862
5341

5562

- zakres wykonania dla bram segmentowych UniPro SNP

Szerokoéé otworu ' (So) w [mm] do

3000
3131
3162
3183
3229
3270
3378
3548
3651
3832
3991
4223

3000
3930
3961

3982
4028
4069
4247
4417
4520
4701

5140
5372

3250
3311
3342
3368
3420
3451
3569
3713
3842
4002
4182
4403

3250
4110
4141
4167
4219
4250
4438
4582
4711
4871
5371
5592

3500
3502
3548
3569
3610
3693
3811

3960
4063
4244
4414
4640

3500
4301

4347
4368
4409
4492
4680
4829
5032
5213

5603
5829

3750
3770
3811
3842
3883
3971
4079
4213
4321
4491
4661

3750
4569
4610
4641

4682
4770
4948
5182
5290
5460
5850

4000
4022
4053
4079
4130
4223
4331

4470
4584
4753

4000
4821

4852
4878
4929
5022
5300
5439
5553
5722

Szerokosé otworu "' (Sg) w [mm] do

3000
4259
4290
4311

4357
4398
4599
4769
4872
5053
5521

5753

3250
4439
4470
4496
4548
4579
4790
4934
5063
5223
5933
6154

3500
4630
4676
4697
4738
4821
5032
5181
5510
5691
6165
6391

3750
4898
4939
4970
5011

5099
5300
5660
5768
5938
6412

4000
5150
5181
5207
5258
5351
5778
5917
6031
6200

Woodgrain: RAL 9016, RAL 8014, RAL 7016, RAL 9006
Silkline: RAL 7016

OPCJE DODATKOWE pairz sir. 47 - AUTOMATYKA patrz sir. 92
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Bramy segmentowe UniPro i UniPro SNP W WISNIOWSKI

Struktura: woodgrain. Kolor: RAL 9016 (biaty), RAL 8014 (brgzowy), RAL 7016 (grafitowy).

[5] [selw]

Woodgrain: RAL 9016, RAL 8014, RAL 7016 Woodgrain: RAL 9016, RAL 8014, RAL 7016
Brama reczna | wymiary typowe
Wysokosé otworu (! Szerokosé otworu ' (So) w [mm]
(Ho) w [mm] 2250 2375 2400 2500 2600 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 | 5000 5500 6000
2100 2374 | 2441 | 2493 | 2544 2663 | 2781 | 2951 | 3131 | 3301 | 3533 | 3754 | 3991 | 4223 | 4444 | 4676 | 4954 | 5454
2125 2410 | 2462 | 2513 | 2570 | 2693 | 2802 @ 2972 | 3152 | 3322 | 3554 | 3775 | 4012 | 4244 | 4465 | 4702 | 4985 | 5485
2200 2451 | 2503 | 2554 | 2621 | 2735 | 2853 | 3013 | 3193 | 3363 | 3595 | 3832 | 4053 | 4285 | 4511 | 4743 | 5026 | 5526
2250 2482 @ 2534 2590 2652 2771 2884 3054 3224 3461 3682 3914 | 4135 | 4372 | 4604 | 4826 | 5124 | 5624

Brama automatyczna z napedem MOTO | wymiary typowe

Wysokos¢ otwory ! Szerokosé otworu ! (Sg) w [mm]
(Ho) w [mm] 2250 | 2375 | 2400 A 2500 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 4250 4500 4750 5000 | 5500
2100 3173 | 3240 | 3292 | 3343 | 3462 H 3580 @ 3750 | 3930 | 4100 | 4332 | 4553 | 4790 | 5122 | 5343 | 5575 | 5853
2125 3209 | 3261 | 3312 3369 3492 3601 @ 3771 3951 | 4121 | 4353 4574 4911 5143 5364 5601 5884
2200 3250 | 3302 | 3353 | 3420 | 3534 H 3652 @ 3812 K 3992 | 4162 | 4394 @ 4631 4952 @ 5184 | 5410 | 5642 | 5925
2250 3281 | 3333 | 3389 | 3451 | 3570 | 3683 | 3853 | 4023 | 4260 | 4481 | 4713 | 5034 | 5271 | 5503 | 5725 | 6023

Brama automatyczna z napedem METRO | wymiary typowe

Wysokosé otwory (! Szerokoéé otworu ' (So) w [mm]
(Ho) w [mm] 2250 2375 2400 2500 2600 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 | 5000 5500 6000
2100 3502 3569 3621 3672 3791 3909 4079 @ 4259 4429 4661 4882 5119 5572 5793 6025 6303 6803
2125 3538 | 3590 @ 3641 @ 3698 | 3821 #3930 4100 | 4280 @ 4450 | 4682 | 4903 @ 5361 @ 5593 | 5814 | 6051 | 6334 | 6834
2200 3579 | 3631 | 3682 | 3749 | 3863 | 3981 | 4141 | 4321 | 4491 | 4723 | 4960 @ 5402 @ 5634 | 5860 | 6092 | 6375 | 6875
2250 3610 | 3662 | 3718 | 3780 | 3899 | 4012 | 4182 | 4352 | 4589 | 4810 | 5042 | 5484 | 5721 | 5953 | 6175 | 6473 | 6973

- zakres wykonania dla bram segmentowych UniPro SNP

(U Wymiar zaméwieniowy. OPCJE DODATKOWE pairz sir. 47 - AUTOMATYKA patrz sir. 92

m Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT wg obowiqzujqcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych « CBG/26.09.2019



Bramy segmentowe UniPro i UniPro SNP

W WISNIOWSKI

Struktura: woodgrain, silkline. Kolor: RAL 9016 (biaty), RAL 8014 (brqzowy), RAL 7016 (grafitowy), RAL 9006 (srebrny).

[s]

Brama reczna | wymiary specjalne

Wysoko$é otworu (")
(Ho) w [mm] do
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000

2250
2709
2740
2760
2802
2838
2941
3111
3219
3389
3569
3790

2375
2771
2802
2822
2869
2899
3018
3172
3291
3461
3631
3863

2400
2838
2869
2889
2930
2961

3090
3239
3353
3523
3693
3929

Woodgrain:
RAL 9016, RAL 8014, RAL 7016

2500 | 2600 | 2750
2899 | 3039 | 3152
2930 | 3069 | 3183
2951 | 3090 | 3208
3002 | 3131 | 3260
3049 | 3162 | 3291
3152 | 3281 | 3409
3311 | 3440 | 3569
3430 | 3559 | 3672
3600 | 3713 | 3852
3760 | 3899 | 4012
3991 | 4120 | 4244

Brama automatyczna z napedem MOTO | wymiary specjalne

Wysokosé otwory 1)
(Ho) w [mm] do
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000

2250
3508
3539
3559
3601
3637
3810
3980
4088
4258
4718
4939

2375
3570
3601

3621

3668
3698
3887
4041

4160
4330
4780
5012

2400
3637
3668
3688
3729
3760
3959
4108
4222
4392
4842
5078

Szerokosé otworu ! (Sg) w [mm] do

2500 | 2600 | 2750
3698 | 3838 | 3951
3729 | 3868 | 3982
3750 | 3889 | 4007
3801 | 3930 | 4059
3848 | 3961 | 4090
4021 | 4150 | 4278
4180 | 4309 | 4438
4299 | 4428 | 4541
4469 | 4582 | 4721
4909 | 5048 | 5161
5140 | 5269 | 5393

Brama automatyczna z napedem METRO | wymiary specjalne

Wysokosé otworu (!

(Ho) w [mm] do
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000

(

0. Wymiar zaméwieniowy.

2250
3837
3868
3888
3930
3966
4162

4332
4440
4610

5099
5320

2375
3899
3930
3950
3997
4027
4239
4393
4512
4682
5161

5393

2400
3966
3997
4017
4058
4089
4311

4460
4574
4744
5223
5459

2500 | 2600 2750
4027 | 4167 | 4280
4058 | 4197 | 4311
4079 | 4218 | 4336
4130 | 4259 | 4388
4177 | 4290 | 4419
4373 | 4502 | 4630
4532 | 4661 | 4790
4651 | 4780 | 4893
4821 | 4934 | 5073
5290 | 5429 | 5542
5521 | 5650 | 5774

- zakres wykonania dla bram segmentowych UniPro SNP

ISpIWI

Woodgrain:
RAL 9016, RAL 8014, RAL 7016

Szeroko$éé otworu " (So) w [mm] do

3000
3332
3368
3389
3440
3471

3590
3739
3863
4022
4202
4429

3000
4131

4167
4188
4239
4270
4459
4608
4732
4891
5351
5578

3250
3512

3559
3579
3620
3651

3760
3929
4032
4213

4372
4609

3250
4311

4358
4378
4419
4450
4629
4798
4901
5082
5561
5798

3500
3703
3739
3760
3873
3909
4012

4172

4280
4450
4620
4841

3500
4502
4538
4559
4672
4708
4881

5041

5249
5419
5809
6030

3750
3981

4012
4032
4141

4182
4290
4414
4522
4702
4862

3750
4780
4811
4831
4940
4981
5159
5383
5491
5671
6051

4000
4233
4269
4290
4393
4429
4542
4681

4790
4970

4000
5032
5068
5089
5192
5228
5511
5650
5759
5939

Szerokoéé otworu ' (So) w [mm] do

3000
4460
4496
4517
4568
4599
4811

4960
5084
5243
5732
5959

3250
4640
4687
4707
4748

4779
4981

5150
5253
5434
6123

6360

3500
4831

4867
4888
5001

5037
5233
5393
5727
5897
6371

6592

3750
5109
5140
5160
5269
5310
5511

5861

5969
6149
6613

4000
5361
5397
5418
5521
5557
5989
6128
6237
6417

Silkline:
RAL 9006

OPCJE DODATKOWE pairz sir. 47 - AUTOMATYKA patrz sir. 92

CBG/26.09.2019 = Do podanych cen nalezy doliczyé podatek VAT wg obowiqzujqcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych



Bramy segmentowe UniPro i UniPro SNP W WISNIOWSKI

Struktura: woodgrain. Kolor: RAL 9016 (biaty).

s
H SSo - ek

11| Woodgrain: RAL 9016

Brama reczna | wymiary typowe

Wysoko$¢é otworu ! Szeroko$é otworu " (So) w [mm]

(Ho) w [mm] 2250 | 2375 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3500 @ 4000 | 4250 | 4500 |, 5000
2100 2421 2472 2529 2580 2709 2812 2982 3332 3790 4022 4259 4712
2125 2441 2498 2549 2601 2730 2838 3002 3353 3811 4043 4280 4733
2200 2487 2539 2590 2652 2771 2889 3059 3399 3863 4089 4321 4774
2250 2518 2570 2632 2699 2802 2920 3100 3492 3950 4172 4403 4862

Brama automatyczna z napedem MOTO | wymiary typowe

Wysoko$¢é otwory ! Szerokosé otworu " (So) w [mm]
(Ho) w [mm] 2250 2375 2400 2500 2600 2750 3000 3500 4000 4250 4500 5000
2100 3220 3271 3328 3379 3508 3611 3781 4131 4589 4821 5158 5611
2125 3240 3297 3348 3400 3529 3637 3801 4152 4610 4942 5179 5632
2200 3286 3338 3389 3451 3570 3688 3858 4198 4662 4988 5220 5673
2250 3317 3369 3431 3498 3601 3719 3899 4291 4749 5071 5302 5761

Brama automatyczna z napedem METRO | wymiary typowe

Wysoko$¢ otwory ! Szeroko$é otworu " (So) w [mm]
(Ho) w [mm] 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3500 | 4000 | 4250 | 4500 | 5000
2100 3549 3600 3657 3708 3837 3940 4110 4460 4918 5150 5608 6061
2125 3569 3626 3677 3729 3858 3966 4130 4481 4939 5392 5629 6082
2200 3615 3667 3718 3780 3899 4017 4187 4527 4991 5438 5670 6123
2250 3646 3698 3760 3827 3930 4048 4228 4620 5078 5521 5752 6211

- zakres wykonania dla bram segmentowych UniPro SNP

(U Wymiar zaméwieniowy. OPCJE DODATKOWE pairz sir. 47 - AUTOMATYKA patrz sir. 92

m Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT wg obowiqzujqcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych « CBG/26.09.2019



Bramy segmentowe UniPro i UniPro SNP W WISNIOWSKI

Struktura: woodgrain. Kolor: RAL 9016 (biaty).

e
e s | Sp| K
E e | LIJ
11| Woodgrain: RAL 9016

Brama reczna | wymiary specjalne
Wysokosé Szerokoéé otworu ' (So) w [mm] do
otwory ) 2230-2600 2610-3000 3190-3500 3800-4000 4050-4500 4740-5000
(Ho) w [mm] do | 2230 | 2400 | 2600 | 2610 | 2800 | 3000 | 3190 | 3400 | 3500 3800 | 4000 4050 | 4200 4400 | 4500 @ 4740 | 5000
1990-2030 | 2709 | 2822 @ 2941 | 3080 | 3198 | 3322 | 3502 | 3682 | 3873 | 4110 | 4372 | 4650 | 4872 | 5150 | 5423 | 5691 | 5995
2040-2080 | 2740 | 2858 | 2982 | 3111 | 3229 | 3353 | 3548 | 3713 | 3909 | 4141 | 4414 | 4692 | 4903 | 5181 | 5454 | 5722 | 6031
2090-213013 | 2760 | 2879 | 3002 | 3131 | 3260 | 3378 | 3569 | 3739 | 3929 | 4172 | 4439 | 4712 | 4934 | 5202 | 5474 | 5742 | 6062
2140-2190 | 2802 | 2920 | 3059 | 3172 | 3301 | 3430 | 3610 | 3790 | 3971 | 4213 | 4481 | 4753 | 4990 | 5253 | 5531 | 5783 | 6113
2200-22607 | 2838 | 2951 | 3090 | 3208 | 3332 | 3461 | 3641 | 3832 | 4053 | 4300 | 4573 | 4841 | 5073 | 5351 | 5614 | 5881 | 6201
2510-2530 | 2941 | 3080 | 3198 | 3322 | 3451 | 3579 | 3749 | 3940 | 4182 | 4414 | 4692 | 4970 | 5181 | 5454 | 5732 | 5984 | 6304
2540-2580 | 3172 | 3301 | 3430 | 3559 | 3672 | 3801 | 3981 | 4172 | 4403 | 4640 | 4903 | 5181 | 5413 | 5691 | 5953 - -
2590-2630 | 3291 | 3420 | 3548 | 3662 | 3790 | 3919 | 4089 | 4280 | 4511 - - - - - - - -
2640-2690 | 3461 | 3590 | 3703 | 3842 | 3960 | 4079 | 4269 | 4450 | 4692 - - - - - - - -
2700-2740 | 3631 | 3749 | 3883 | 4002 | 4130 | 4259 | 4439 | 4620 | 4851 - - - - - - - -
2750-2810% | 3863 | 3981 | 4110 | 4233 | 4352 | 4481 | 4661 | 4841 | 5083 — — — — — - — —

Brama automatyczna z napedem MOTO | wymiary specjalne
Wysoko$é Szerokoéé otworu ' (Sg) w [mm] do
otwory ! 2230-2600 2610-3000 3190-3500 3800-4000 4050-4500 4740-5000
[Ho) w [mm] do | 2230 | 2400 | 2600 | 2610 | 2800 | 3000 | 3190 | 3400 | 3500 | 3800 | 4000 | 4050 | 4200 | 4400 | 4500 | 4740 | 5000
1920-2030 | 3508 | 3621 | 3740 @ 3879 | 3997 | 4121 | 4301 | 4481 | 4672 | 4909 | 5171 | 5449 | 5671 | 5949 @ 6322 | 6590 | 6894
2040-2080 | 3539 | 3657 | 3781 | 3910 | 4028 | 4152 @ 4347 | 4512 @ 4708 | 4940 | 5213 | 5491 @ 5702 | 6080 | 6353 | 6621 | 6930
2090-2130°% | 3559 | 3678 | 3801 | 3930 | 4059 | 4177 @ 4368 | 4538 | 4728 | 4971 | 5238 | 5511 | 5733 | 6101 | 6373 | 6641 | 6961
2140-2190 | 3601 | 3719 | 3858 | 3971 | 4100 | 4229 | 4409 | 4589 | 4770 | 5012 | 5280 | 5552 | 5889 | 6152 | 6430 | 6682 | 7012
2200-2260 3707 | 3820 @ 3959 4077 @ 4201 @ 4330 4510 | 4701 4922 | 5169 @ 5442 5810 | 6042 6320 6583 | 6850 7170
2510-2530 | 3810 | 3949 | 4067 | 4191 | 4320 | 4448 | 4618 | 4809 | 5051 | 5383 | 5661 | 5939 | 6150 | 6423 | 6701 | 6953 | 7273
2540-2580 | 4041 | 4170 | 4299 | 4428 | 4541 | 4670 | 4850 | 5041 | 5272 | 5609 | 5872 | 6150 | 6382 | 6660 | 6922 — —
2590-2630 4160 | 4289 | 4417 | 4531 | 4659 | 4788 | 4958 | 5149 | 5480 - - - - - - - -
2640-2690 | 4330 | 4459 | 4572 | 4711 | 4829 | 4948 | 5138 | 5419 | 5661 — — - - - - — —
2700-2740 4500 | 4618 | 4752 | 4871 | 4999 | 5128 | 5308 | 5589 | 5820 — — — — — — — —
2750-2810 | 4732 | 4850 | 4979 | 5102 | 5221 | 5350 | 5530 | 5810 | 6052 — — — - - - - —

Brama automatyczna z napedem METRO | wymiary specjalne
Wysokosé Szerokoéé otworu ' (So) w [mm] do
otwory (! 2230-2600 2610-3000 3190-3500 3800-4000 4050-4500 4740-5000
(Ho) w [mm] do | 2230 | 2400 | 2600 | 2610 | 2800 | 3000 | 3190 | 3400 | 3500 | 3800 | 4000 4050 | 4200 | 4400 | 4500 | 4740 A 5000
1990-2030 | 3837 | 3950 | 4069 | 4208 | 4326 | 4450 @ 4630 | 4810 | 5001 | 5238 | 5500 @ 5778 | 6000 | 6278 | 6772 | 7040 | 7344
2040-2080 | 3868 | 3986 | 4110 | 4239 | 4357 | 4481 | 4676 | 4841 | 5037 | 5269 | 5542 @ 5820 | 6031 | 6530 | 6803 | 7071 | 7380
2090-213013) | 3888 | 4007 | 4130 | 4259 | 4388 | 4506 | 4697 | 4867 | 5057 | 5300 | 5567 | 5840 | 6062 | 6551 | 6823 | 7091 | 7411
2140-2190 | 3930 | 4048 | 4187 | 4300 | 4429 | 4558 | 4738 | 4918 | 5099 | 5341 | 5609 | 5881 | 6339 | 6602 | 6880 | 7132 | 7462
2200-22607 | 4059 | 4172 | 4311 | 4429 | 4553 | 4682 | 4862 | 5053 | 5274 | 5521 | 5794 | 6288 | 6520 | 6798 | 7061 | 7328 | 7648
2510-2530 | 4162 | 4301 | 4419 | 4543 | 4672 | 4800 | 4970 | 5161 | 5403 | 5861 | 6139 | 6417 | 6628 | 6901 | 7179 | 7431 | 7751
2540-2580 | 4393 | 4522 | 4651 | 4780 | 4893 | 5022 | 5202 | 5393 | 5624 | 6087 | 6350 | 6628 | 6860 | 7138 | 7400 — —
2590-2630 | 4512 | 4641 | 4769 | 4883 | 5011 | 5140 | 5310 | 5501 | 5958 - - - - - - - -
2640-2690 | 4682 | 4811 | 4924 | 5063 | 5181 | 5300 | 5490 | 5897 | 6139 — — — — — — — —
2700-2740 4852 | 4970 | 5104 | 5223 | 5351 | 5480 | 5660 | 6067 | 6298 — — — — — — — —
2750-2810'? | 5084 | 5202 | 5331 | 5454 | 5573 | 5702 | 5882 | 6288 | 6530 - - - - - - - -

- zakres wykonania dla brom segmentowych UniPro SNP

(1) Wymiar zaméwieniowy.
(2 pla Hy=2260 oraz H,=2810 bramy z panelem El tylko z prowadzeniem EE .
(31 Dla SNP H, do 2125 OPCJE DODATKOWE pairz sir. 47 - AUTOMATYKA patrz str. 92

27
CBG/26.09.2019 = Do podanych cen nalezy doliczyé podatek VAT wg obowiqzujqcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych -



Bramy segmentowe UniPro i UniPro SNP W WISNIOWSKI

Struktura: silkline. Kolor: RAL 9016 (biaty).

[5] [selw]

Silkline: RAL 9016 Silkline: RAL 9016
Brama reczna | wymiary typowe
Wysokosé otwory () Szeroko$é otworu " (Sp) w [mm]
(Ho) w [mm] 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 4250 | 4500 | 4750 5000 | 5500 6000

2000 2549 | 2601 | 2668 | 2730 | 2838 | 2951 @ 3131 | 3301 | 3471 | 3693 | 3929 | 4151 | 4383 | 4681 | 4959 | 5243 | 5742
2100 2580 | 2642 2709 @ 2760 | 2879 @ 2982 3162 #3332 3502 | 3729 | 3960 | 4182 | 4414 | 4712 | 5001 | 5274 | 5773
2125 2601 @ 2668 | 2730 @ 2781 | 2899 H 3002 3183 | 3353 | 3533 | 3760 | 3991 | 4223 @ 4450 4733 | 5021 | 5294 | 5804
2200 2652 | 2719 | 2771 | 2822 | 2941 | 3059 | 3229 | 3399 | 3631 | 3863 | 4089 | 4321 | 4542 | 4831 | 5124 | 5413 | 5912
2250 2699 | 2750 | 2802 @ 2869 @ 2972 @ 3100 @ 3260 @ 3440 @ 3662 | 3899 | 4120 | 4352 | 4584 | 4862 | 5160 | 5444 | 5943
2375 2802 | 2869 | 2920 | 2972 | 3100 | 3208 @ 3378 | 3559 | 3780 | 4012 | 4244 | 4470 | 4702 | 4990 | 5263 | 5552 | 6062
2500 2920 | 2972 | 3028 | 3100 | 3208 | 3322 | 3492 | 3662 | 3899 | 4120 | 4352 | 4584 | 4810 | 5093 | 5392 - -

Brama automatyczna z napedem MOTO | wymiary typowe

Wysokosé otworu 1) Szeroko$¢ otworu ! (Sp) w [mm]

(Ho) w [mm] 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 4750 5000 5500
2000 3348 | 3400 @ 3467 | 3529 | 3637 | 3750 H 3930 @ 4100 | 4270 @ 4492 | 4728 @ 4950 @ 5182 5580 | 5858 | 6142
2100 3379 | 3441 | 3508 @ 3559 | 3678 | 3781 | 3961 | 4131 | 4301 | 4528 | 4759 4981 | 5313 | 5611 | 5900 | 6173
2125 3400 @ 3467 @ 3529 3580 | 3698 | 3801 | 3982 | 4152 | 4332 | 4559 | 4790 | 5122 | 5349 | 5632 | 5920 | 6193
2200 3451 | 3518 | 3570 | 3621 | 3740 | 3858 | 4028 | 4198 | 4430 | 4662 | 4888 | 5220 | 5441 | 5730 | 6023 | 6312
2250 3498 « 3549 @ 3601 3668 | 3771 | 3899 4059 | 4239 | 4461 | 4698 | 4919 | 5251 | 5483 | 5761 | 6059 | 6343
2375 3671 | 3738 | 3789 | 3841 | 3969 | 4077 | 4247 | 4428 | 4649 | 4881 | 5213 | 5439 | 5671 | 5959 | 6232 | 6521
2500 3789 | 3841 | 3897 | 3969 | 4077 | 4191 | 4361 | 4531 | 4768 | 5089 | 5321 | 5553 | 5779 | 6062 | 6361 —

Brama automatyczna z napedem METRO | wymiary typowe

Wysokosé otworu (! Szeroko$é otworu ! (So) w [mm]

(Ho) w [mm] 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500 6000
2000 3677 | 3729 | 3796 | 3858 | 3966 | 4079 | 4259 | 4429 | 4599 | 4821 | 5057 | 5279 | 5511 | 6030 | 6308 | 6592 | 7091
2100 3708 | 3770 | 3837 | 3888 | 4007 @ 4110 | 4290 | 4460 | 4630 | 4857 | 5088 | 5310 | 5763 | 6061 | 6350 | 6623 | 7122
2125 3729 | 3796 | 3858 | 3909 | 4027 | 4130 | 4311 | 4481 | 4661 | 4888 | 5119 | 5572 | 5799 | 6082 | 6370 | 6643 | 7153
2200 3780 | 3847 | 3899 | 3950 | 4069 | 4187 | 4357 | 4527 | 4759 | 4991 | 5217 | 5670 | 5891 | 6180 | 6473 | 6762 | 7261
2250 3827 | 3878 | 3930 | 3997 | 4100 | 4228 | 4388 @ 4568 | 4790 | 5027 | 5248 | 5701 | 5933 | 6211 | 6509 | 6793 | 7292
2375 4023 | 4090 | 4141 | 4193 | 4321 | 4429 @ 4599 | 4780 | 5001 | 5233 | 5691 | 5917 | 6149 | 6437 | 6710 | 6999 | 7509
2500 A4 | 4193 | 4249 | 4321 | 4429 | 4543 | 4713 | 4883 | 5120 | 5567 | 5799 | 6031 | 6257 | 6540 | 6839 | — —

- zakres wykonania dla bram segmentowych UniPro SNP

(U Wymiar zaméwieniowy. OPCJE DODATKOWE pairz sir. 47 - AUTOMATYKA patrz sir. 92

n Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT wg obowiqzujqcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych « CBG/26.09.2019



Bramy segmentowe UniPro i UniPro SNP W WISNIOWSKI

Struktura: silkline. Kolor: RAL 9016 (biaty).

[5] [selw]

Silkline: RAL 9016 Silkline: RAL 9016
Brama reczna | wymiary specjalne
Wysokos$é otworu (! Szeroko$é otworu ' (So) w [mm] do
(Ho) w [mm] do 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 2750 3000 3250 | 3500 | 3750 | 4000 4250 | 4500 | 4750 | 5000 5500 | 6000

2000 2910 | 2982 | 3059 | 3121 | 3270 | 3378 | 3579 | 3739 | 3971 | 4244 | 4470 4723 | 5052 | 5341 | 5614 5953 | 6561
2100 2941 | 3018 | 3090 | 3152 @ 3301 | 3420 @ 3610 | 3770 A 4002 @ 4280 @ 4501 | 4753 | 5083 | 5371 | 5644 | 5984 | 6592
2125 2961 | 3049 | 3111 | 3172 | 3322 | 3440 | 3631 | 3801 | 4022 | 4300 | 4522 4774 | 5104 | 5392 | 5680 | 6005 | 6613
2200 3018 3090 @ 3152 3219 3368 3481 3672 3852 4130 4403 4630 | 4872 5202 | 5490 5773 | 6123 | 6731
2250 3059 | 3121 | 3183 | 3260 # 3409 @ 3512 3703 | 3883 | 4172 | 4439 | 4661 | 4903 | 5243 | 5531 | 5814 | 6154 | 6762
2375 3162 | 3229 | 3301 | 3368 @ 3512 @ 3631 | 3832 3991 | 4280 @ 4553 @ 4774 | 5032 | 5361 | 5634 | 5943 | 6283 | 6886
2500 3301 | 3368 | 3440 @ 3502 | 3651 | 3760 | 3960 | 4130 | 4403 | 4681 | 4893 | 5160 | 5474 | 5763 | 6062 - -
2625 3420 | 3481 | 3559 | 3620 | 3760 | 3883 | 4063 | 4244 | 4511 | 4790 | 5021 - - - - - -
2750 3590 | 3651 | 3713 | 3790 | 3940 | 4043 | 4244 | 4414 | 4692 | 4970 | 5181 — — — — — —
2875 3749 | 3832 | 3899 | 3960 | 4110 | 4223 | 4414 | 4584 | 4851 | 5124 — — — — — — —
3000 3981 | 4043 | 4120 | 4192 | 4331 | 4450 | 4640 | 4810 | 5083 - - - - - - - -

Brama automatyczna z napedem MOTO | wymiary specjalne

Wysoko$é otworu (") Szeroko$é otworu ' (So) w [mm] do

(Ho) w [mm] do 2250 2375 2400 2500 2600 2750 3000 3250 | 3500 3750 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 5500
2000 3709 3781 3858 3920 4069 4177 4378 4538 | 4770 5043 5269 | 5522 | 5851 | 6240 @ 6513 @ 6852
2100 3740 3817 | 3889 | 3951 | 4100 | 4219 | 4409 | 4569 4801 | 5079 | 5300 5552 5982 6270 6543 6883
2125 3760 | 3848 3910 3971 4121 4239 4430 4600 4821 5099 5321 5673 6003 6291 6579 | 6904
2200 3817 | 3889 | 3951 | 4018 | 4167 | 4280 | 4471 | 4651 | 4929 | 5202 | 5429 | 5771 | 6101 | 6389 | 6672 | 7022
2250 3858 3920 | 3982 | 4059 | 4208 | 4311 | 4502 | 4682 4971 | 5238 | 5460 5802 6142 6430 6713 7053
2375 4031 4098 | 4170 | 4237 | 4381 | 4500 | 4701 | 4860 @ 5149 | 5422 | 5743 = 6001 6330 6603 6912 7252
2500 4170 | 4237 | 4309 | 4371 @ 4520 @ 4629 @ 4829 | 4999 5272 | 5650 | 5862 | 6129 | 6443 | 6732 | 7031 —
2625 4289 | 4350 | 4428 | 4489 | 4629 | 4752 | 4932 | 5113 | 5480 | 5759 | 5990 - — — - -
2750 4459 | 4520 | 4582 | 4659 | 4809 | 4912 | 5113 | 5283 | 5661 | 5939 | 6150 — — — — —
2875 4898 | 4981 | 5048 | 5109 | 5259 | 5372 | 5563 | 5773 | 6040 | 6313 — — — — — —
3000 5130 | 5192 | 5269 | 5341 | 5480 | 5599 | 5789 | 5999 | 6272 - - - - - - -

Brama automatyczna z napedem METRO | wymiary specjalne

Wysoko$é otwory (1) Szeroko$é otworu " (So) w [mm] do
(Ho) w [mm] do 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 4250 4500 | 4750 | 5000 5500 6000
2000 4038 | 4110 | 4187 | 4249 | 4398 | 4506 @ 4707 | 4867 | 5099 | 5372 | 5598 | 5851 | 6180 | 6690 | 6963 | 7302 | 7910
2100 4069 | 4146 | 4218 | 4280 | 4429 @ 4548 @ 4738 @ 4898 | 5130 | 5408 | 5629 | 5881 | 6432 | 6720 | 6993 | 7333 | 7941
2125 4089 | 4177 | 4239 | 4300 | 4450 @ 4568 | 4759 | 4929 | 5150 | 5428 | 5650 | 6123 | 6453 | 6741 | 7029 | 7354 | 7962
2200 4146 | 4218 | 4280 | 4347 | 4496 | 4609 | 4800 | 4980 | 5258 | 5531 | 5758 | 6221 @ 6551 | 6839 | 7122 | 7472 | 8080
2250 4187 | 4249 | 4311 | 4388 | 4537 | 4640 | 4831 | 5011 | 5300 | 5567 | 5789 | 6252 | 6592 | 6880 | 7163 | 7503 | 8111
2375 4383 | 4450 | 4522 | 4589 | 4733 | 4852 | 5053 | 5212 | 5501 | 5774 | 6221 | 6479 | 6808 | 7081 | 7390 | 7730 | 8333
2500 4522 | 4589 | 4661 | 4723 | 4872 | 4981 | 5181 | 5351 | 5624 | 6128 | 6340 | 6607 | 6921 | 7210 | 7509 | — -
2625 4641 | 4702 | 4780 | 4841 | 4981 | 5104 | 5284 | 5465 | 5958 | 6237 | 6468 | — - - - - -
2750 4811 | 4872 | 4934 | 5011 | 5161 | 5264 | 5465 | 5635 | 6139 | 6417 | 6628 | — - - - - -
2875 5279 | 5362 | 5429 | 5490 | 5640 | 5753 | 5944 | 6335 | 6602 | 6875 | — - - - - - -
3000 5511 | 5573 | 5650 | 5722 | 5861 | 5980 | 6170 | 6561 | 6834 | — - - - - - - -

- zakres wykonania dla bram segmentowych UniPro SNP

(U Wymiar zaméwieniowy. OPCJE DODATKOWE pairz sir. 47 - AUTOMATYKA patrz sir. 92

CBG/26.09.2019 = Do podanych cen nalezy doliczyé podatek VAT wg obowiqzujqcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych n



Bramy segmentowe UniPro i UniPro SNP W WISNIOWSKI

Struktura: woodgrain. Kolory: ztoty dab, orzech.

[5] [sele] [selw] [seln]
Woodgrain: Woodgrain: Woodgrain:
ztoty dab, orzech, ztoty dgb, orzech ztoty dgb, orzech

Brama reczna | wymiary typowe

Wysokosé otworu ! Szerokosé otworu " (So) w [mm]
(Ho) w [mm] 2250 2375 2400 2500 2600 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 | 5000 5500 6000
2100 2858 2910 2961 3018 3142 3250 3481 3703 3940 4161 4460 | 4743 #5032 5305 5655 | 6123 6623
2125 2889 2941 2992 3059 3172 3281 3512 3739 3971 4213 @ 4491 | 4774 5062 5361 | 5691 | 6154 | 6654
2200 2941 | 2992 | 3059 | 3121 | 3229 3342 3579 @ 3801 | 4032 | 4269 @ 4542 | 4831 | 5124 | 5413 | 5753 | 6211 | 6716
2250 2982 3039 3111 3162 | 3270 | 3389 | 3620 #3852 4079 | 4311 | 4594 | 4872 | 5171 | 5454 | 5804 | 6262 | 6762

Brama automatyczna z napedem MOTO | wymiary typowe

(m

Wysokosé otworu Szerokosé otworu ' (Sp) w [mm]

(Ho) w [mm] 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 3750 | 4000 4250 | 4500 4750 | 5000 | 5500
2100 3657 | 3709 | 3760 | 3817 | 3941 | 4049 | 4280 | 4502 | 4739 | 4960 | 5259 | 5542 @ 5931 | 6204 | 6554 | 7022
2125 3688 | 3740 | 3791 | 3858 | 3971 | 4080 | 4311 | 4538 | 4770 | 5012 | 5290 | 5673 | 5961 | 6260 | 6590 | 7053
2200 3740 | 3791 | 3858 | 3920 | 4028 | 4141 | 4378 | 4600 @ 4831 | 5068 | 5341 | 5730 | 6023 | 6312 | 6652 | 7110
2250 3781 | 3838 | 3910 | 3961 | 4069 | 4188 | 4419 | 4651 | 4878 | 5110 | 5393 | 5771 | 6070 | 6353 | 6703 | 7161

Brama automatyczna z napedem METRO | wymiary typowe

Wysokosé otwory (! Szeroko$é otworu " (Sp) w [mm]
(Ho) w [mm] 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500 6000
2100 3986 | 4038 | 4089 @ 4146 | 4270 @ 4378 @ 4609 @ 4831 | 5068 | 5289 | 5588 | 5871 @ 6381 | 6654 | 7004 | 7472 | 7972
2125 4017 | 4069 | 4120 | 4187 | 4300 | 4409 | 4640 | 4867 | 5099 | 5341 | 5619 | 6123 | 6411 | 6710 | 7040 | 7503 | 8003
2200 4069 | 4120 | 4187 | 4249 | 4357 | 4470 | 4707 | 4929 | 5160 | 5397 | 5670 | 6180 | 6473 | 6762 | 7102 | 7560 | 8065
2250 4110 | 4167 | 4239 4290 | 4398 @ 4517 | 4748 | 4980 | 5207 | 5439 5722 @ 6221 | 6520 | 6803 | 7153 | 7611 8111

- zakres wykonania dla bram segmentowych UniPro SNP

(U Wymiar zaméwieniowy. OPCJE DODATKOWE pairz sir. 47 - AUTOMATYKA patrz sir. 92

n Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT wg obowiqzujqcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych « CBG/26.09.2019



Bramy segmentowe UniPro i UniPro SNP

Struktura: woodgrain. Kolory: ztoty dab, orzech.

[s]

Brama reczna | wymiary specjalne

Wysokosé otworu (!
(Ho) w [mm] do
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000

2250
3162

3229
3270
3322
3368
3471

3620
3729
3909
4063
4300

2375
3229
3301
3332
3389
3440
3548
3682
3801
3971
4141
4362

2400
3301

3368
3409
3461

3502
3610
3749
3873
4032
4213

4439

[sel]

Woodgrain:
ztoty dab, orzech,

2500 | 2600
3368 | 3492
3440 | 3569
3471 | 3600
3523 | 3651
3579 | 3693
3672 | 3801
3832 | 3950
3940 | 4053
4110 | 4233
4280 | 4403
4501 | 4630

2750
3620
3682
3713

3770
3832
3929
4063
4192

4352
4522
4753

Brama automatyczna z napedem MOTO | wymiary specjalne

Wysoko$é otwory (!
(Ho) w [mm] do
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000

2250
3961

4028
4069
4121

4167
4340
4489
4598
4778
5212
5449

2375
4028
4100
4131

4188
4239
4417
4551
4670
4840
5290
5551

2400
4100
4167
4208
4260
4301

4479
4618
4742
4901

5362
5628

2500 2600
4167 | 4291
4239 | 4368
4270 | 4399
4322 | 4450
4378 | 4492
4541 | 4670
4701 | 4819
4809 | 4922
4979 | 5202
5469 | 5592
5690 | 5819

Szerokoéé otworu ! (So) w [mm] do

2750
4419
4481
4512
4569
4631
4798
4932
5161
5321
5711
5942

Brama automatyczna z napedem METRO | wymiary specjalne

Wysokosé otworu !
(Ho) w [mm] do
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000

[ Wymiar zaméwieniowy.

1)

2250
4290
4357
4398
4450
4496
4692
4841

4950
5130
5593
5830

2375
4357
4429
4460
4517
4568
4769
4903
5022
5192
5671
5892

2400
4429
4496
4537
4589
4630
4831

4970
5094
5253
5743
5969

2500 | 2600
4496 | 4620
4568 | 4697
4599 | 4728
4651 | 4779
4707 | 4821
4893 | 5022
5053 | 5171
5161 | 5274
5331 | 5454
5810 | 5933
6031 | 6160

2750
4748

4810
4841

4898
4960
5150
5284
5413

5573
6052
6283

- zakres wykonania dla bram segmentowych UniPro SNP

ISpIWI

Woodgrain:

ztoty dgb, orzech

Szerokoéé otworu ' (So) w [mm] do

3000
3863
3929
3960
4012
4053
4172
4311
4429
4594
4764
5001

3000
4662
4728
4759
4811
4852
5141
5280
5398
5563
5953
6190

3250
4120
4192
4223
4280
4321
4429
4563
4681
4841
5021
5243

3250
4919
4991

5022
5079
5120
5298
5432
5550
5710
6210
6432

3500
4393
4460
4491

4553
4594
4702
4810
4923
5093
5263
5490

3500
5192

5259
5290
5352
5393
5571

5679
5892
6062
6452
6679

3750
4640
4712
4743
4800
4841
4959
5073
5181
5361
5531

3750
5439
5511

5542
5599
5640
5828
6042
6150
6330
6720

4000
5001
5062
5093
5150
5191
5305
5444
5562
5732

4000
5800
5861
5892
5949
5990
6274
6413
6531
6701

Szeroko$é otworu ' (Sp) w [mm] do
3500 | 3750

3000
4991

5057
5088
5140
5181

5393
5532
5650
5815
6294
6531

3250
5248
5320
5351

5408
5449
5650
5784
5902
6062
6772
6994

5521
5588
5619
5681
5722
5923
6031
6370
6540
7014
7241

5768
5840
5871
5928
5969
6180
6520
6628
6808
7282

4000
6129

6190
6221

6278
6319
6752
6891

7009
7179

W WISNIOWSKI

Woodgrain:
zloty dgb, orzech

4250 | 4500 | 4750 | 5000 5500 | 6000
5274 | 5603 | 5923 | 6293 | 6824 | 7426
5351 | 5680 | 5984 | 6365 | 6886 | 7504
5382 | 5711 | 6020 | 6401 | 6922 | 7534
5433 | 5763 | 6092 | 6463 | 6983 | 7586
5474 | 5814 | 6134 | 6504 | 7025 | 7632
5583 | 5912 | 6232 | 6602 | 7122 | 7725

OPCJE DODATKOWE pairz sir. 47 - AUTOMATYKA patrz sir. 92

CBG/26.09.2019 = Do podanych cen nalezy doliczyé podatek VAT wg obowiqzujqcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych



Bramy segmentowe UniPro i UniPro SNP W WISNIOWSKI

Struktura: woodgrain. Kolor: ztoty dgb.

=HEEe
H oy el

1| Woodgrain: zioty dgb

Brama reczna | wymiary typowe

Wysoko$é otworu ! Szeroko$é otworu " (So) w [mm]
(Ho) w [mm] 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3500 | 4000 | 4250 | 4500 | 5000
2100 3059 3121 3172 3229 3342 3461 3682 4141 4671 5232 5521 5871
2125 3100 3152 3208 3260 3378 3492 3713 4172 4702 5263 5552 5902
2200 3152 3208 3260 3322 3440 3559 3780 4244 4753 5320 5614 5953
2250 3198 3250 3311 3368 3481 3600 3832 4290 4800 5382 5655 5995

Brama automatyczna z napedem MOTO | wymiary typowe

Wysoko$¢é otworu ! Szeroko$é otworu " (So) w [mm]
(Ho) w [mm] 2250 2375 2400 2500 2600 2750 3000 3500 4000 4250 4500 5000
2100 3858 3920 3971 4028 4141 4260 4481 4940 5470 6031 6420 6770
2125 3899 3951 4007 4059 4177 4291 4512 4971 5501 6162 6451 6801
2200 3951 4007 4059 4121 4239 4358 4579 5043 5552 6219 6513 6852
2250 3997 4049 4110 4167 4280 4399 4631 5089 5599 6281 6554 6894

Brama automatyczna z napedem METRO | wymiary typowe

(m

Wysokosé otworu Szeroko$é otworu " (So) w [mm]

(Ho) w [mm] 2250 | 2375 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3500 | 4000 | 4250 | 4500 | 5000
2100 4187 4249 4300 4357 4470 4589 4810 5269 5799 6360 6870 7220
2125 4228 4280 4336 4388 4506 4620 4841 5300 5830 6612 6901 7251
2200 4280 4336 4388 4450 4568 4687 4908 5372 5881 6669 6963 7302
2250 4326 4378 4439 4496 4609 4728 4960 5418 5928 6731 7004 7344

- zakres wykonania dla bram segmentowych UniPro SNP

Ul -Wymiar zamdwieniowy. OPCJE DODATKOWE pairz sir. 47 - AUTOMATYKA patrz sir. 92

n Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT wg obowiqzujqcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych « CBG/26.09.2019



Bramy segmentowe UniPro i UniPro SNP W WISNIOWSKI

Struktura: woodgrain. Kolor: ztoty dgb.

=HEeEe
H oo ek

1| Woodgrain: zioty dgb

Brama reczna | wymiary specjalne
Wysokosé Szerokoéé otworu ' (So) w [mm] do
otwory " 2230-2600 2610-3000 3190-3500 3800-4000 4050-4500 4740-5000
(Ho) w [mm] do | 2230 | 2400 | 2600 | 2610 | 2800 | 3000 A 3190 | 3400 A 3500 | 3800 | 4000 | 4050 | 4200 | 4400 4500 | 4740 A 5000
1920-2030 | 3368 | 3492 | 3620 | 3739 | 3873 | 3991 | 4182 | 4352 | 4542 | 4774 | 5052 | 5330 | 5552 | 5825 | 6103 | 6345 | 6674
2040-2080 | 3409 | 3523 | 3651 | 3770 | 3909 | 4022 | 4213 | 4393 | 4573 | 4810 | 5083 | 5361 | 5583 | 5861 | 6134 | 6391 | 6705
2090-21301%) | 3430 | 3559 | 3672 | 3801 | 3929 | 4043 | 4233 | 4414 | 4594 | 4831 | 5104 | 5382 | 5603 | 5881 | 6154 | 6412 | 6731
2140-2190 | 3471 | 3600 | 3713 | 3852 | 3971 | 4089 | 4280 | 4460 | 4640 | 4872 | 5150 | 5423 | 5644 | 5923 | 6201 | 6463 | 6772
2200-2260? | 3502 | 3631 | 3749 | 3883 | 4002 | 4130 | 4311 | 4491 | 4733 | 4980 | 5243 | 5521 | 5742 | 6005 | 6283 | 6551 | 6865
2510-2530 | 3620 | 3739 | 3873 | 3991 | 4120 | 4244 | 4429 | 4609 | 4841 | 5083 | 5361 | 5624 | 5861 | 6134 | 6401 | 6664 | 6983
2540-2580 | 3852 | 3971 | 4089 | 4223 | 4341 | 4470 | 4650 | 4831 | 5073 | 5320 | 5583 | 5861 | 6092 | 6345 | 6623 - -
2590-2630 | 3960 | 4079 | 4213 | 4331 | 4460 | 4584 | 4764 | 4959 | 5181 - - - - - - - -
2640-2690 | 4130 | 4259 | 4372 | 4501 | 4630 | 4753 | 4934 | 5114 | 5361 - - - - - - - -
2700-2740 | 4300 | 4429 | 4553 | 4681 | 4800 | 4923 | 5104 | 5284 | 5531 - - - - - - - -
2750-28107 | 4522 | 4650 | 4774 | 4893 | 5032 | 5150 | 5341 | 5521 | 5753 — — — — — — — —

Brama automatyczna z napedem MOTO | wymiary specjalne
Wysokoéé Szeroko$é otworu ' (So) w [mm] do
otworuy 2230-2600 2610-3000 3190-3500 3800-4000 4050-4500 4740-5000
(Ho) w [mm] do | 2230 | 2400 | 2600 | 2610 | 2800 | 3000 A 3190 | 3400 A 3500 | 3800 | 4000 | 4050 | 4200 | 4400 4500 | 4740 A 5000
1920-2030 | 4167 | 4291 @ 4419 | 4538 | 4672 | 4790 @ 4981 | 5151 | 5341 | 5573 | 5851 | 6129 | 6351 | 6624 | 7002 | 7244 | 7573
2040-2080 | 4208 | 4322 | 4450 | 4569 | 4708 | 4821 | 5012 | 5192 | 5372 | 5609 | 5882 | 6160 | 6382 | 6760 | 7033 | 7290 | 7604
2090-213013) | 4229 | 4358 | 4471 | 4600 | 4728 | 4842 | 5032 | 5213 | 5393 | 5630 | 5903 | 6181 | 6402 | 6780 | 7053 | 7311 | 7630
2140-2190 | 4270 | 4399 | 4512 | 4651 | 4770 | 4888 | 5079 | 5259 | 5439 | 5671 | 5949 | 6222 @ 6543 | 6822 | 7100 | 7362 | 7671
2200-2260? | 4371 | 4500 | 4618 | 4752 | 4871 | 4999 | 5180 | 5360 | 5602 | 5849 | 6112 | 6490 | 6711 | 6974 | 7252 | 7520 | 7834
2510-2530 | 4489 | 4608 | 4742 | 4860 | 4989 | 5113 | 5298 | 5478 | 5710 | 6052 | 6330 | 6593 | 6830 | 7103 | 7370 | 7633 | 7952
2540-2580 | 4721 | 4840 | 4958 | 5092 | 5210 | 5339 | 5519 | 5700 | 5942 | 6289 | 6552 | 6830 | 7061 | 7314 | 7592 - -
2590-2630 | 4829 | 4948 | 5082 | 5200 | 5329 | 5453 | 5633 | 5828 | 6150 - - - - - - - -
2640-2690 | 4999 | 5128 | 5241 | 5370 | 5499 | 5622 | 5803 | 6083 | 6330 - — — — — — - -
27002740 | 5169 | 5298 | 5422 | 5550 | 5669 | 5792 | 5973 | 6253 | 6500 - - - - - — — -
2750-2810'2 | 5391 | 5519 | 5643 | 5762 | 5901 | 6019 | 6210 | 6490 | 6722 - - - - - - - -

Brama automatyczna z napedem METRO | wymiary specjalne
Wysokosé Szeroko$é otworu ! (Se) w [mm] do
otwory (! 2230-2600 2610-3000 3190-3500 3800-4000 4050-4500 4740-5000
(Ho) w [mm] do | 2230 | 2400 | 2600 | 2610 | 2800 | 3000 | 3190 | 3400 | 3500 | 3800 | 4000 4050 | 4200 | 4400 | 4500 | 4740 A 5000
1920-2030 | 4496 | 4620 @ 4748 | 4867 | 5001 | 5119 | 5310 | 5480 | 5670 @ 5902 @ 6180 | 6458 | 6680 @ 6953 | 7452 | 7694 | 8023
2040-2080 | 4537 | 4651 | 4779 | 4898 | 5037 | 5150 | 5341 | 5521 | 5701 | 5938 | 6211 | 6489 | 6711 | 7210 | 7483 | 7740 | 8054
2090-21301 | 4558 | 4687 | 4800 | 4929 | 5057 | 5171 | 5361 | 5542 | 5722 | 5959 | 6232 | 6510 | 6731 | 7230 | 7503 | 7761 | 8080
2140-2190 | 4599 | 4728 | 4841 | 4980 | 5099 | 5217 | 5408 | 5588 | 5768 | 6000 | 6278 | 6551 | 6993 | 7272 | 7550 | 7812 | 8121
2200-22607 | 4723 | 4852 | 4970 | 5104 | 5223 | 5351 | 5532 | 5712 | 5954 | 6201 | 6464 | 6968 | 7189 | 7452 | 7730 | 7998 | 8312
2510-2530 | 4841 | 4960 | 5094 | 5212 | 5341 | 5465 | 5650 | 5830 | 6062 | 6530 | 6808 | 7071 | 7308 | 7581 | 7848 | 8111 | 8430
2540-2580 | 5073 | 5192 | 5310 | 5444 | 5562 | 5691 | 5871 | 6052 | 6294 | 6767 | 7030 | 7308 | 7539 | 7792 | 8070 - -
2590-2630 5181 | 5300 | 5434 | 5552 | 5681 | 5805 | 5985 | 6180 | 6628 — — — — — — — —
2640-2690 | 5351 | 5480 | 5593 | 5722 | 5851 | 5974 | 6155 | 6561 | 6808 - - - - - - - -
2700-2740 | 5521 | 5650 | 5774 | 5902 | 6021 | 6144 | 6325 | 6731 | 6978 - - - - - - - -
2750-2810'? | 5743 | 5871 | 5995 | 6114 | 6253 | 6371 | 6562 | 6968 | 7200 - — — — — — — -

- zakres wykonania dla bram segmentowych UniPro SNP

(. Wymiar zaméwieniowy.
(2)_pla H,=2260 oraz H,=2810 bramy z panelem [x] tylko z prowadzeniem EIN OPCJE DODATKOWE pairz sir. 47 - AUTOMATYKA patrz str. 92

CBG/26.09.2019 = Do podanych cen nalezy doliczyé podatek VAT wg obowiqzujqcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych n



Bramy segmentowe UniPro i UniPro SNP W WISNIOWSKI

Struktura: smoothgrain, sandgrain, silkline. Kolory: ztoty dab, orzech, antracyt, RAL 7016 (grafitowy).

[5] [selw]

Smoothgrain: ztoty dab, orzech Smoothgrain: ztoty dgb, orzech
Sandgrain: anfracyt Sandgrain: anfracyt
Silkline: RAL 7016 Silkline: RAL 7016
Brama reczna | wymiary typowe
Wysokosé otworu (! Szerokosé otworu ' (So) w [mm]
(Ho) w [mm] 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500 6000
2000 2982 | 3039 | 3111 | 3219 | 3332 | 3451 | 3672 | 3909 | 4130 | 4362 | 4650 | 4934 | 5222 | 5511 | 5861 | 6365 | 6865
2100 3059 | 3121 | 3172 | 3281 | 3399 | 3512 | 3739 | 3971 | 4213 | 4439 | 4723 | 5011 | 5284 | 5583 | 5923 | 6432 | 6942
2125 3100 | 3152 | 3208 | 3322 3440 3559 | 3780 | 4012 | 4244 | 4470 | 4753 | 5042 | 5320 | 5614 | 5953 | 6463 | 6973
2200 3152 | 3208 | 3260 | 3378 | 3492 | 3610 | 3842 | 4063 | 4300 | 4522 | 4810 | 5093 | 5392 | 5670 | 6005 | 6535 | 7035
2250 3198 | 3250 | 3311 | 3420 | 3548 | 3651 | 3883 | 4110 | 4341 | 4563 | 4851 | 5150 | 5433 | 5711 | 6062 | 6582 | 7081
2375 3301 | 3353 | 3409 # 3533 § 3641 @ 3760 | 3991 | 4223 @ 4450 @ 4681 @ 4959 | 5243 | 5531 | 5825 | 6165 | 6674 | 7184
2500 3389 | 3451 | 3502 | 3620 @ 3729 | 3852 4079 @ 4311 | 4532 | 4764 | 5052 | 5330 | 5624 | 5912 | 6262 — —

Brama automatyczna z napedem MOTO | wymiary typowe

Wysokosé otwory () Szeroko$é otworu ! (Sp) w [mm]

(Ho) w [mm] 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 5000 | 5500
2000 3781 | 3838 | 3910 = 4018 @ 4131 4250 4471 4708 4929 5161 5449 | 5733 @ 6021 @ 6410 6760 | 7264
2100 3858 | 3920 | 3971 | 4080 | 4198 | 4311 | 4538 | 4770 | 5012 | 5238 | 5522 @ 5810 @ 6183 | 6482 | 6822 | 7331
2125 3899 | 3951 | 4007 | 4121 | 4239 | 4358 | 4579 | 4811 | 5043 | 5269 | 5552 | 5941 | 6219 | 6513 | 6852 | 7362
2200 3951 | 4007 | 4059 | 4177 | 4291 | 4409 | 4641 | 4862 | 5099 | 5321 | 5609 | 5992 | 6291 | 6569 | 6904 | 7434
2250 3997 | 4049 4110 | 4219 | 4347 | 4450 | 4682 | 4909 | 5140 | 5362 | 5650 6049 | 6332 6610 @ 6961 7481
2375 4170 | 4222 | 4278 | 4402 @ 4510 @ 4629 4860 @ 5092 | 5319 | 5550 5928 | 6212 @ 6500 | 6794 | 7134 | 7643
2500 4258 | 4320 | 4371 | 4489 | 4598 @ 4721 @ 4948 @ 5180 | 5401 | 5733 | 6021 | 6299 | 6593 | 6881 | 7231 -

Brama automatyczna z napedem METRO | wymiary typowe

Wysokosé otworu (! Szeroko$é otworu ! (So) w [mm]

(Ho) w [mm] 2250 2375 2400 2500 2600 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 | 5000 5500 6000
2000 4110 @ 4167 4239 4347 @ 4460 @ 4579 | 4800 @ 5037 | 5258 | 5490 @ 5778 @ 6062 @ 6350 6860 | 7210 | 7714 | 8214
2100 4187 | 4249 | 4300 | 4409 @ 4527 @ 4640 @ 4867 @ 5099 @ 5341 | 5567 @ 5851 | 6139 | 6633 | 6932 | 7272 | 7781 | 8291
2125 4228 | 4280 | 4336 | 4450 | 4568 | 4687 | 4908 | 5140 | 5372 | 5598 | 5881 @ 6391 | 6669 | 6963 7302 7812 | 8322
2200 4280 | 4336 | 4388 | 4506 | 4620 | 4738 | 4970 | 5191 | 5428 | 5650 | 5938 | 6442 | 6741 | 7019 | 7354 | 7884 | 8384
2250 4326 | 4378 | 4439 | 4548 | 4676 | 4779 | 5011 | 5238 | 5469 | 5691 | 5979 @ 6499 | 6782 | 7060 | 7411 7931 | 8430
2375 4522 | 4574 | 4630 | 4754 | 4862 | 4981 | 5212 | 5444 | 5671 | 5902 | 6406 @ 6690 | 6978 | 7272 | 7612 | 8121 | 8631
2500 4610 | 4672 | 4723 | 4841 | 4950 | 5073 | 5300 | 5532 | 5753 | 6211 | 6499 | 6777 | 7071 | 7359 | 7709 — —

- zakres wykonania dla bram segmentowych UniPro SNP

(U Wymiar zaméwieniowy. OPCJE DODATKOWE pairz sir. 47 - AUTOMATYKA patrz sir. 92

n Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT wg obowiqzujqcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych « CBG/26.09.2019



Bramy segmentowe UniPro i UniPro SNP

W WISNIOWSKI

Struktura: smoothgrain, sandgrain, silkline. Kolory: ztoty dab, orzech, antracyt, RAL 7016 (grafitowy).

[s]

Brama reczna | wymiary specjalne

Wysokosé otwory 1)
(Ho) w [mm] do
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000

2250
3368
3461
3512
3579
3620
3713
3811
3929
4089
4269
4491

2375
3430
3512
3579
3631
3672
3770
3873
3981
4151
4321
4553

2400
3481

3579
3631

3682
3729
3842
3929
4032
4213

4372
4609

2500
3641

3729
3790
3852
3899
3991

4079
4202
4362
4542
4764

2600
3749
3852
3909
3960
4002
4110
4202
4311

4481

4650
4872

2750
3899
3981
4032
4089
4141
4244
4331
4450
4620
4790
5021

Brama automatyczna z napedem MOTO | wymiary specjalne

Wysokosé otwory 1)
(Ho) w [mm] do
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000

2250
4167
4260
4311

4378
4419
4582
4680
4798
4958
5418
5640

2375
4229
4311

4378
4430
4471

4639
4742
4850
5020
5470
5702

2400
4280
4378
4430
4481
4528
4711
4798
4901
5082
5521
5758

2500
4440
4528
4589
4651
4698
4860
4948
5071
5231
5691
5913

2600
4548
4651
4708
4759
4801
4979
5071
5180
5350
5799
6021

2750
4698
4780
4831

4888
4940
5113

5200
5319
5489
5939
6170

Smoothgrain: ztoty dab, orzech
Sandgrain: anfracyt
Silkline: RAL 7016

|Sp|W|

Smoothgrain: ztoty dgb, orzech

Sandgrain: anfracyt

Silkline: RAL 7016

Szeroko$é otworu ' (So) w [mm] do

3000
4151
4244
4280
4331
4372
4481
4573
4692
4851
5032
5253

Szerokoié otworu ' (Sg) w [mm] do

3000
4950
5043
5079
5130
5171

5350
5442
5561

5720
6181

6402

Brama automatyczna z napedem METRO | wymiary specjalne

Wysoko$é otwory (1)
(Ho) w [mm] do
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000

[ Wymiar zaméwieniowy.

2250
4496
4589
4640
4707
4748
4934
5032
5150
5310
5799
6021

2375
4558
4640
4707
4759
4800
4991
5094
5202
5372
5851
6083

2400
4609
4707
4759
4810
4857
5063
5150
5253
5434
5902
6139

2500
4769
4857
4918
4980
5027
5212
5300
5423
5583
6072
6294

2600
4877
4980
5037
5088
5130
5331

5423
5532
5702
6180
6402

2750
5027
5109
5160
5217
5269
5465
5552
5671

5841

6320
6551

- zakres wykonania dla bram segmentowych UniPro SNP

3250
4233
4321

4352
4414
4460
4553
4650
4764
4923
5083
5305

3250
5032
5120
5151

5213
5259
5422
5519
5633
5792
6272
6494

3500
4501
4584
4620
4671
4712
4820
4903
5011
5181
5341
5562

3500
5300
5383
5419
5470
5511

5689
5772
5980
6150
6530
6751

3750
4764
4851

4882
4934
4980
5073
5171

5274
5433
5603

3750
5563
5650
5681

5733
5779
5942
6140
6243
6402
6792

4000
5114
5202
5232
5284
5330
5423
5521
5624
5783

4000
5913

6001

6031

6083
6129
6392
6490
6593
6752

Szeroko$é otworu ! (Sp) w [mm] do

3000
5279
5372
5408
5459
5500
5702
5794
5913
6072
6562
6783

3250
5361

5449
5480
5542
5588
5774
5871

5985
6144
6834
7056

3500
5629
5712
5748
5799
5840
6041

6124
6458
6628
7092
7313

3750
5892
5979
6010
6062
6108
6294
6618
6721

6880
7354

4000
6242
6330
6360
6412
6458
6870
6968
7071

7230

OPCJE DODATKOWE pairz sir. 47 - AUTOMATYKA patrz sir. 92

CBG/26.09.2019 = Do podanych cen nalezy doliczyé podatek VAT wg obowiqzujqcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych



Bramy segmentowe UniPro i UniPro SNP W WISNIOWSKI

macore (3162002-167), siena rosso (49233 PR), silbergrau (116700 | F436-5049), daglezja (3152009-1167), brusch schwarzbraun (F436-1023),
Struktura: ciemny dqb (2052089-167), winchester (49240 XA), ANTEAK (3241002-195), braz czekoladowy (887505-1167), Woodec Turner Oak Malt [F4703001],
smoothgrain dgb bagienny (3167004-167), biaty (915205-168), sapeli (2065021-167), dgb rustykalny (3149008-1167), Woodec Sheffield Oak Alpine [F4703002],

antracyt quartz (DB 703, 436-1014), anthracite grey (701605-167), siena PL (49254-015), black ulti-mat (PX47097), Woodec Sheffield Oak Concrete [F4703003],

letnia wisnia (3214009-195), cream white (137905-167), earl platin (119500), sheffield oak brown (F436-3087), Umbragrau [F436-6065],

oregon (1192001-167), dark green (612505-167),  black cherry (3202001-167),  sheffield oak light (F456-3081), Fenstergrau [F436-6066],

siena noce (49237 PN), metbrush silver (F436-1002), dqb naturalny (3118076-1168), sheffield oak grey (F436-3086), Cremeweiss [F456-6001],

Anthrazitgrau [F436-6003].

] L] ]

Smoothgrain Smoothgrain
Brama reczna | wymiary typowe
Wysoko$é otworu (! Szeroko$é otworu ! (So) w [mm]
(Ho) w [mm] 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 3750 | 4000 4250 4500 | 4750 | 5000 | 5500 6000
2100 3208 | 3270 | 3332 | 3451 | 3579 | 3693 | 3929 | 4172 | 4403 | 4650 | 4959 | 5253 | 5552 | 5861 | 6211 | 6762 | 7262
2125 3250 | 3311 | 3368 | 3481 | 3610 | 3729 | 3960 | 4213 | 4460 | 4692 | 4990 | 5284 | 5593 | 5892 | 6262 | 6793 | 7292
2200 3311 | 3368 | 3430 | 3559 | 3662 | 3790 | 4032 | 4269 | 4511 | 4753 | 5052 | 5361 | 5655 | 5953 | 6314 | 6855 | 7354
2250 3353 | 3420 | 3471 | 3600 | 3713 | 3842 | 4079 | 4321 | 4553 | 4800 | 5093 | 5402 | 5701 | 5995 | 6355 | 6896 | 7406
2375 3418 | 3486 | 3539 | 3670 | 3785 | 3917 | 4158 | 4405 | 4641 | 4893 | 5192 | 5507 | 5812 | 6111 | 6479 | 7030 | 7550

Brama automatyczna z napedem MOTO | wymiary typowe

Wysokosé otworu (! Szerokosé otworu " (Sp) w [mm]
(Ho) w [mm] 2250 | 2375 | 2400 2500 2600 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5500
2100 4007 | 4069 | 4131 | 4250 @ 4378 | 4492 @ 4728 | 4971 | 5202 | 5449 | 5758 | 6052 @ 6451 @ 6760 | 7110 | 7661
2125 4049 | 4110 | 4167 | 4280 @ 4409 @ 4528 @ 4759 | 5012 | 5259 | 5491 | 5789 | 6183 | 6492 @ 6791 | 7161 | 7692
2200 4110 | 4167 | 4229 @ 4358 @ 4461 @ 4589 @ 4831 | 5068 | 5310 | 5552 | 5851 @ 6260 | 6554 | 6852 | 7213 | 7754
2250 4152 | 4219 | 4270 | 4399 @ 4512 @ 4641 @ 4878 @ 5120 | 5352 @ 5599 @ 5892 | 6301 | 6600 | 6894 | 7254 | 7795
2375 4287 | 4355 | 4408 @ 4539 | 4654 | 4786 | 5027 | 5274 | 5510 | 5762 | 6161 | 6476 | 6781 | 7080 | 7448 | 7999

Brama automatyczna z napedem METRO | wymiary typowe

Wysokosé otwory () Szerokosé otworu " (Sp) w [mm]
(Ho) w [mm] 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500 6000
2100 4336 | 4398 | 4460 | 4579 | 4707 | 4821 | 5057 | 5300 | 5531 | 5778 | 6087 @ 6381 | 6901 | 7210 | 7560 | 8111 8611
2125 4378 | 4439 | 4496 | 4609 4738 | 4857 K 5088 | 5341 | 5588 | 5820 | 6118 | 6633 | 6942 @ 7241 | 7611 | 8142 | 8641
2200 4439 | 4496 | 4558 | 4687 | 4790 | 4918 | 5160 | 5397 | 5639 | 5881 | 6180 | 6710 | 7004 | 7302 | 7663 | 8204 | 8703
2250 4481 | 4548 | 4599 | 4728 | 4841 | 4970 @ 5207 | 5449 @ 5681 | 5928 | 6221 | 6751 | 7050 | 7344 | 7704 | 8245 | 8755
2375 4639 | 4707 | 4760 | 4891 | 5006 | 5138 | 5379 | 5626 | 5862 | 6114 | 6639 6954 | 7259 | 7558 | 7926 | 8477 | 8997

- zakres wykonania dla bram segmentowych UniPro SNP

(U Wymiar zaméwieniowy. OPCJE DODATKOWE pairz sir. 47 - AUTOMATYKA patrz sir. 92

n Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT wg obowiqzujqcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych « CBG/26.09.2019



Bramy segmentowe UniPro i UniPro SNP

macore (3162002-167),

Struktura: ciemny dqb (2052089-167),

smoothgrain dgb bagienny (3167004-167),
antracyt quartz (DB 703, 436-1014),
letnia wisnia (3214009-195),

oregon (1192001-167),
siena noce (49237 PN),

[s]

siena rosso (49233 PR),
winchester (49240 XA),
biaty (915205-168),
anthracite grey (701605-167),
cream white (137905-167),
dark green (612505-167),
metbrush silver (F436-1002),

Smoothgrain

Brama reczna | wymiary specjalne

Wysokos¢ otworu !
(Ho) w [mm] do
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000

2250
3548
3631

3693
3749
3801

3909
4002
4130
4300
4481

4723

2375
3600
3693
3749
3811

3863
3971

4053
4182
4352
4532
4774

2400
3662
3749
3811

3873
3919
4022
4130
4233
4429
4594
4831

2500
3832
3919
3981

4032
4079
4192

4290
4414
4584
4764
5011

sapeli (2065021-167),
siena PL (49254-015),
earl platin (119500),

black cherry (3202001-167),

silbergrau (116700 | F436-5049), daglezja (3152009-1167),
ANTEAK (3241002-195),

W WISNIOWSKI

brusch schwarzbraun (F436-1023),

braz czekoladowy (887505-1167), Woodec Turner Oak Malt [F4703001],
dgb rustykalny (3149008-1167), Woodec Sheffield Oak Alpine [F4703002],

black ulti-mat (PX47097),

Woodec Sheffield Oak Concrete [F4703003],

sheffield oak brown (F436-3087), Umbragrau [F436-6065],

sheffield oak light (F456-3081), Fenstergrau [F436-6066],
dagb naturalny (3118076-1168), sheffield oak grey (F436-3086), Cremeweiss [F456-6001],

Anthrazitgrau [F436-6003].

|Sp|W|

Smoothgrain

Szeroko$é otworu ' (So) w [mm] do

2600 | 2750 | 3000
3940 | 4079 | 4352
4032 | 4182 | 4460
4110 | 4233 | 4491
4161 | 4300 | 4553
4202 | 4341 @ 4594
4311 | 4460 | 4712
4414 | 4553 | 4800
4522 | 4661 | 4913
4712 | 4851 | 5093
4882 | 5032 | 5274
5114 | 5263 | 5521

Brama automatyczna z napedem MOTO | wymiary specjalne

Wysoko$é otworu (!
(Ho) w [mm] do
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000

2250
4347
4430
4492
4548
4600
4778
4871

4999
5169
5630
5872

2375
4399
4492
4548
4610
4662
4840
4922
5051

5221

5681

5923

2400
4461
4548
4610
4672
4718
4891
4999
5102
5298
5743
5980

2500
4631
4718
4780
4831
4878
5061
5159
5283
5453
5913
6160

Szeroko$é otworu ' (So) w [mm] do

2600 | 2750 | 3000
4739 | 4878 | 5151
4831 | 4981 | 5259
4909 | 5032 | 5290
4960 | 5099 | 5352
5001 | 5140 @ 5393
5180 | 5329 | 5581
5283 | 5422 | 5669
5391 | 5530 | 5782
5581 | 5720 | 5962
6031 | 6181 | 6423
6263 | 6412 | 6670

Brama automatyczna z napedem METRO | wymiary specjalne

Wysokosé otwory (!
(Ho) w [mm] do
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000

[ Wymiar zaméwieniowy.

2250
4676
4759
4821
4877
4929
5130
5223
5351
5521
6011
6253

2375
4728
4821

4877
4939
4991

5192
5274
5403
5573
6062
6304

2400
4790
4877
4939
5001

5047
5243
5351

5454
5650
6124
6361

2500
4960
5047
5109
5160
5207
5413
5511

5635
5805
6294
6541

3250
4450
4542
4573
4630
4681
4774
4882
5001
5171
5341
5572

3250
5249
5341

5372
5429
5480
5643
5751

5870
6040
6530
6761

3500
4723
4820
4851

4903
4959
5052
5150
5263
5433
5603
5835

3500
5522
5619
5650
5702
5758
5921

6019
6232
6402
6792
7024

3750
5001
5093
5124
5181
5222
5330
5423
5541
5711
5881

3750
5800
5892
5923
5980
6021

6199
6392
6510
6680
7070

4000
5361

5454
5490
5552
5593
5701

5783
5902
6072

4000
6160
6253
6289
6351

6392
6670
6752
6871

7041

Szeroko$¢ otworu ) (Sp) w [mm] do

2600 | 2750 | 3000
5068 | 5207 | 5480
5160 | 5310 | 5588
5238 | 5361 @ 5619
5289 | 5428 | 5681
5330 | 5469 | 5722
5532 | 5681 5933
5635 | 5774 | 6021
5743 | 5882 | 6134
5933 | 6072 | 6314
6412 | 6562 | 6804
6644 | 6793 | 7051

- zakres wykonania dla bram segmentowych UniPro SNP

3250
5578
5670
5701

5758
5809
5995
6103
6222
6392
7092
7323

3500 | 3750

5851

5948
5979
6031

6087
6273
6371

6710
6880
7354
7586

6129
6221

6252
6309
6350
6551

6870
6988
7158
7632

4000
6489
6582
6618
6680
6721
7148
7230
7349
7519

OPCJE DODATKOWE pairz sir. 47 - AUTOMATYKA patrz sir. 92

CBG/26.09.2019 = Do podanych cen nalezy doliczyé podatek VAT wg obowiqzujqcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych



Bramy segmentowe UniPro Nano80 Y WISNIOWSKI

Struktura: woodgrain. Kolory: RAL 9016 (biaty), RAL 8014 (brgzowy).

B [sIn]

Woodgrain. RAL 9016, RAL 8014.

Brama automatyczna z napedem MOTO | wymiary typowe

Wysoko$¢ otwory ! Szeroko$é otworu " (So) w [mm]

(Ho) w [mm] 2250 | 2375 2400 2500 2600 2750 3000 3250 3500 | 3750 4000 4250 4500 | 4750 5000 5500
2000 3167 3219 3281 | 3332 3451 3559 | 3739 @ 4019 | 4199 @ 4421 4653 | 4874 @ 5111 5443 5664 | 5952
2100 3198 | 3250 | 3312 | 3363 | 3482 | 3590 | 3770 | 4050 | 4230 | 4452 | 4683 | 4910 | 5242 | 5474 | 5695 | 5983
2125 3219 3281 3332 3399 3502 | 3621 3791 4071 4251 | 4472 4704 | 5041 @ 5262 5494 | 5721 6004
2200 3260 | 3322 | 3389 | 3440 | 3543 | 3672 | 3842 | 4112 | 4292 | 4513 | 4750 | 5082 | 5304 | 5540 | 5762 | 6045
2250 3307 3353 3420 3471 3579 3703 | 3873 @ 4153 | 4380 4611 4833 | 5165 5412 5633 | 5865 6143
2500 3598 | 3649 | 3711 3773 | 3881 | 4000 | 4180 | 4450 | 4681 | 4903 | 5235 | 5482 | 5703 | 5935 | 6162 -

Brama automatyczna z napedem METRO | wymiary typowe

Wysokosé otwory (! Szeroko$é otworu ! (So) w [mm]

(Ho) w [mm] 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 A 2750 | 3000 | 3250 3500 | 3750 | 4000 4250 4500 | 4750 5000 5500
2000 3496 | 3548 | 3610 | 3661 | 3780 @ 3888 | 4068 | 4348 | 4528 | 4750 @ 4982 @ 5203 | 5440 | 5893 @ 6114 | 6402
2100 3527 | 3579 | 3641 | 3692 | 3811 3919 | 4099 | 4379 | 4559 | 4781 5012 | 5239 | 5692 | 5924 | 6145 | 6433
2125 3548 3610 @ 3661 | 3728 3831 3950 | 4120 @ 4400 | 4580 @ 4801 @ 5033 | 5491 5712 5944 | 6171 @ 6454
2200 3589 | 3651 | 3718 | 3769 | 3872 | 4001 | 4171 | 4441 | 4621 | 4842 | 5079 | 5532 | 5754 | 5990 | 6212 | 6495
2250 3636 | 3682 | 3749 | 3800 @ 3908 | 4032 | 4202 | 4482 | 4709 | 4940 | 5162 @ 5615 | 5862 @ 6083 @ 6315 @ 6593
2500 3950 | 4001 | 4063 | 4125 | 4233 | 4352 | 4532 | 4802 | 5033 | 5255 | 5713 | 5960 | 6181 6413 | 6640 —

Struktura: woodgrain. Kolory: RAL 9016 (biaty), RAL 8014 (brazowy), RAL 7016 (grafitowy).

[5] [s:]e] [stlw]

Woodgrain: RAL 9016, RAL 8014, RAL 7016. Woodgrain: RAL 9016, RAL 8014, RAL 7016.

Brama automatyczna z napedem MOTO | wymiary typowe

Wysoko$é otworu () Szeroko$é otworu " (Sg) w [mm]
(Ho) w [mm] 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 @ 2750 | 3000 | 3250 3500 | 3750 4000 4250 4500 | 4750 5000 5500
2100 3363 | 3430 | 3482 | 3533 | 3652 | 3770 | 3940 | 4230 | 4400 | 4632 | 4853 | 5090 | 5422 | 5643 | 5875 @ 6153
2125 3399 | 3451 | 3502 | 3559 | 3682 | 3791 3961 | 4251 | 4421 | 4653 | 4874 | 5211 | 5443 | 5664 | 5901 6184
2200 3440 | 3492 | 3543 | 3610 | 3724 | 3842 | 4002 @ 4292 | 4462 | 4694 @ 4931 @ 5252 | 5484 | 5710 | 5942 @ 6225
2250 3471 | 3523 | 3579 | 3641 3760 | 3873 | 4043 | 4323 | 4560 | 4781 5013 | 5334 | 5571 | 5803 | 6025 | 6323

Brama automatyczna z napedem METRO | wymiary typowe

Wysokos$é otwory (! Szeroko$é otworu ! (So) w [mm]
(Ho) w [mm] 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 A 2750 | 3000 | 3250 3500 | 3750 | 4000 4250 4500 | 4750 5000 5500
2100 3692 | 3759 | 3811 | 3862 3981 | 4099 @ 4269 | 4559 | 4729 | 4961 @ 5182 @ 5419 | 5872 | 6093 | 6325 @ 6603
2125 3728 | 3780 | 3831 | 3888 | 4011 4120 | 4290 | 4580 | 4750 | 4982 | 5203 | 5661 | 5893 | 6114 | 6351 | 6634
2200 3769 3821 | 3872 3939 4053 | 4171 @ 4331 4621 4791 5023 | 5260 5702 5934 | 6160 @ 6392 6675
2250 3800 | 3852 | 3908 | 3970 | 4089 | 4202 | 4372 | 4652 | 4889 | 5110 | 5342 | 5784 | 6021 | 6253 | 6475 | 6773
(1. Wymiar zaméwieniowy. OPCJE DODATKOWE pairz sir. 47 - AUTOMATYKA pairz sir. 92

n Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT wg obowiqzujqcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych « CBG/26.09.2019



Bramy segmentowe UniPro Nano80 Y WISNIOWSKI

Struktura: woodgrain, silkline. Kolor: RAL 9016 (biaty), RAL 8014 (brqzowy), RAL 7016 (grafitowy), RAL 9006 (srebrny).

[sIn]

E Woodgrain: RAL 9016, RAL 8014, RAL 7016, RAL 9006
Silkline: RAL 7016

Brama automatyczna z napedem MOTO | wymiary specjalne

Wysoko$¢ otwory (! Szerokosé otworu "' (Sg) w [mm] do

(Ho) w [mm] do 2250 | 2375 2400 2500 2600 2750 | 3000 3250 3500 | 3750 4000 4250 4500 | 4750 5000 5500
2000 3597 3659 3720 3808 @ 3921 4040 | 4230 4410 | 4601 @ 4869 5121 5379 5652 6019 | 6282 6601
2100 3628 | 3689 | 3767 | 3839 | 3957 | 4081 4261 4441 | 4647 | 4910 | 5152 | 5410 | 5783 | 6050 | 6313 | 6632
2125 3648 | 3710 @ 3798 | 3859 3978 | 4101 | 4282 | 4467 @ 4668 | 4941 5178 | 5530 | 5808 | 6071 | 6339 | 6653
2200 3689 | 3767 | 3839 | 3901 | 4019 | 4158 | 4328 | 4519 | 4709 | 4982 | 5229 | 5571 | 5849 | 6122 | 6380 | 6699
2250 3720 3808 3870 3937 4050 4189 | 4369 4550 | 4792 5070 @ 5322 | 5669 5942 @ 6220 | 6473 6792
2375 3919 | 3981 | 4048 | 4110 | 4249 | 4367 | 4547 | 4738 | 4980 | 5248 | 5600 | 5853 | 6120 | 6393 | 6661 6980
2500 4068 | 4130 | 4218 | 4280 | 4398 @ 4522 @ 4717 | 4882 | 5129 | 5482 @ 5739 @ 6012 @ 6290 6553 | 6821 —
2625 4187 | 4259 | 4321 | 4388 | 4511 | 4640 | 4820 | 5011 | 5332 | 5590 | 5853 - - - - -
2750 4352 | 4429 | 4491 | 4558 | 4681 @ 4810 @ 5001 5171 5513 | 5760 @ 6022 - — — — —
2875 4802 | 4879 | 4941 5018 5131 5260 | 5440 | 5671 | 5903 | 6150 - - - - — —
3000 5039 | 5100 5162 | 5239 | 5368 5481 5672 5892 6129 - — - - - - -

Brama automatyczna z napedem METRO | wymiary specjalne

Wysoko$é otwory (1) Szeroko$é otworu ! (So) w [mm] do

(Ho) w [mm] do 2250 | 2375 | 2400 | 2500 2600 | 2750 | 3000 | 3250 3500 | 3750 | 4000 4250 4500 4750 5000 | 5500
2000 3926 | 3988 | 4049 | 4137 @ 4250 | 4369 | 4559 | 4739 | 4930 | 5198 | 5450 @ 5708 @ 5981 | 6469 @ 6732 | 7051
2100 3957 | 4018 | 4096 | 4168 | 4286 | 4410 | 4590 | 4770 | 4976 | 5239 | 5481 | 5739 | 6233 | 6500 | 6763 | 7082
2125 3977 4039 4127 | 4188 @« 4307 | 4430 @ 4611 4796 | 4997 | 5270 @ 5507 @ 5980 | 6258 6521 | 6789 7103
2200 4018 | 4096 | 4168 | 4230 | 4348 | 4487 | 4657 | 4848 | 5038 | 5311 | 5558 | 6021 | 6299 | 6572 | 6830 | 7149
2250 4049 | 4137 | 4199 | 4266 | 4379 | 4518 | 4698 | 4879 | 5121 5399 | 5651 6119 | 6392 | 6670 | 6923 | 7242
2375 4271 | 4333 | 4400 | 4462 | 4601 4719 | 4899 | 5090 | 5332 | 5600 | 6078 | 6331 | 6598 | 6871 | 7139 | 7458
2500 4420 | 4482 | 4570 | 4632 @ 4750 @ 4874 | 5069 | 5234 @ 5481 @ 5960 | 6217 | 6490 | 6768 | 7031 | 7299 —
2625 4539 | 4611 4673 | A740 | 4863 | 4992 | 5172 | 5363 | 5810 | 6068 | 6331 — — — — —
2750 4704 4781 | 4843 @ 4910 | 5033 @ 5162 5353 | 5523 5991 6238 | 6500 — — — — —
2875 5183 | 5260 | 5322 | 5399 | 5512 | 5641 | 5821 | 6233 | 6465 | 6712 — — — — - -
3000 5420 | 5481 | 5543 | 5620 | 5749 | 5862 | 6053 @ 6454 | 6691 - — — — — — —

Struktura: woodgrain, silkline. Kolory: RAL 9016 (biaty), RAL 8014 (brgzowy), RAL 7016 (grafitowy), RAL 9006 (srebrny).

E ISiIGI [st]w]

Woodgrain: Woodgrain: Silkline:
RAL 9016, RAL 8014, RAL 7016 RAL 9016, RAL 8014, RAL 7016 RAL 9006
Brama automatyczna z napedem MOTO | wymiary specjalne
Wysoko$¢é otworu (") Szerokosé otworu " (Sg) w [mm] do
(Ho) w [mm] do 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 A 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 4500 4750 | 5000 | 5500
1955-2000 3808 | 3870 | 3937 | 3998 @ 4138 | 4251 | 4431 | 4611 | 4802 | 5080 | 5332 @ 5580 | 5852 @ 6231 @ 6483 | 6802
2100 3839 | 3901 | 3968 | 4029 | 4168 | 4282 | 4467 | 4658 | 4838 | 5111 | 5368 | 5610 | 5989 | 6261 | 6529 | 6833
2125 3859 | 3921 | 3988 | 4050 @ 4189 | 4307 | 4488 @ 4678 | 4859 | 5131 | 5389 | 5741 | 6009 @ 6282 @ 6550 | 6854
2200 3901 | 3968 | 4029 | 4101 | 4230 | 4359 | 4539 | 4719 | 4972 | 5240 | 5492 | 5839 | 6102 | 6380 | 6643 | 6962
2250 3937 | 3998 | 4060 | 4148 | 4261 | 4390 | 4570 @ 4750 @ 5008 @ 5281 | 5528 5880 | 6158 @ 6411 | 6673 | 7003
2500-2625 4388 | 4460 | 4522 | 4599 | 4728 | 4841 | 5032 | 5201 | 5549 | 5791 | 6059 — — — - -
2750 4558 | 4630 @ 4692 | 4769 | 4882 | 5021 | 5191 | 5382 @ 5719 | 5971 | 6239 - - - = =
2800 5018 | 5080 | 5142 | 5209 | 5348 | 5461 | 5651 | 5861 | 6109 | 6351 - - - - - -
Brama automatyczna z napedem METRO | wymiary specjalne
Wysoko$¢é otworu (! Szerokosé otworu " (So) w [mm] do
[Ho) w [mm] do 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 A 4750 | 5000 | 5500
1955-2000 4137 | 4199 | 4266 | 4327 | 4467 | 4580 | 4760 | 4940 @ 5131 | 5409 @ 5661 | 5909 @ 6181 | 6681 | 6933 | 7252
2100 4168 | 4230 | 4297 | 4358 | 4497 | 4611 | 4796 | 4987 | 5167 | 5440 | 5697 | 5939 | 6439 | 6711 | 6979 | 7283
2125 4188 | 4250 | 4317 | 4379 | 4518 | 4636 | 4817 | 5007 @ 5188 | 5460 | 5718 | 6191 | 6459 | 6732 | 7000 @ 7304
2200 4230 | 4297 | 4358 | 4430 | 4559 | 4688 | 4868 | 5048 | 5301 | 5569 | 5821 | 6289 | 6552 | 6830 | 7093 | 7412
2250 4266 | 4327 | 4389 | 4477 | 4590 | 4719 | 4899 | 5079 | 5337 | 5610 | 5857 @ 6330 @ 6608 | 6861 | 7123 | 7453
2500-2625 4740 | 4812 | 4874 | 4951 | 5080 | 5193 | 5384 | 5553 | 6027 | 6269 | 6537 — - — — —
2750 4910 | 4982 | 5044 | 5121 | 5234 | 5373 | 5543 | 5734 | 6197 | 6449 | 6717 — — — — —
2800 5399 | 5461 | 5523 | 5590 | 5729 | 5842 | 6032 | 6423 | 6671 | 6913 - - - - - -
(1) Wymiar zaméwieniowy. OPCJE DODATKOWE pairz sir. 47 - AUTOMATYKA pairz str. 92

CBG/26.09.2019 = Do podanych cen nalezy doliczyé podatek VAT wg obowiqzujqcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych n



Bramy segmentowe UniPro Nano80 Y WISNIOWSKI

Struktura: woodgrain. Kolory: RAL 9016 (biaty).

S==geen

E g % Woodgrain: RAL 9016.
Brama automatyczna z napedem MOTO | wymiary typowe
Wysokosé otwory ! Szerokosé otworu ! (Sg) w [mm]
(Ho) w [mm] 2250 2375 2400 2500 2600 2750 3000 3500 4000 4250 4500 5000
2100 3410 3461 3518 3569 3698 3801 3971 4431 4889 5121 5458 5911
2125 3430 3487 3538 3590 3719 3827 3991 4452 4910 5242 5479 5932
2200 3476 3528 3579 3641 3760 3878 4048 4498 4962 5288 5520 5973
2250 3507 3559 3621 3688 3791 3909 4089 4591 5049 5371 5602 6061

Brama automatyczna z napedem METRO | wymiary typowe

Wysokosé otwory ! Szeroko$¢ otworu ! (Sp) w [mm)]
(Ho) w [mm] 2250 2375 2400 2500 2600 2750 3000 3500 4000 4250 4500 5000
2100 3739 3790 3847 3898 4027 4130 4300 4760 5218 5450 5908 6361
2125 3759 3816 3867 3919 4048 4156 4320 4781 5239 5692 5929 6382
2200 3805 3857 3908 3970 4089 4207 4377 4827 5291 5738 5970 6423
2250 3836 3888 3950 4017 4120 4238 4418 4920 5378 5821 6052 6511

Struktura: silkline. Kolory: RAL 9016 (biaty).

[5] [s]e] [stw]

Silkline: RAL 9016. Silkline: RAL 9016.

Brama automatyczna z napedem MOTO | wymiary typowe

Wysokos¢ otwory Szeroko$¢ otworu ! (So) w [mm]

(Ho) w [mm] 2250 | 2375 | 2400 | 2500 2600 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 | 5000 | 5500
2000 3538 | 3590 | 3657 | 3719 | 3827 | 3940 | 4120 | 4400 | 4570 | 4792 | 5028 | 5250 | 5482 | 5880 | 6158 | 6442
2100 3569 | 3631 | 3698 | 3749 | 3868 | 3971 | 4151 | 4431 | 4601 | 4828 | 5059 | 5281 | 5613 | 5911 | 6200 | 6473
2125 3590 | 3657 | 3719 | 3770 | 3888 | 3991 | 4172 | 4452 | 4632 | 4859 | 5090 | 5422 | 5649 | 5932 | 6220 @ 6493
2200 3641 | 3708 | 3760 | 3811 | 3930 | 4048 | 4218 | 4498 | 4730 | 4962 | 5188 | 5520 | 5741 | 6030 | 6323 | 6612
2250 3688 | 3739 | 3791 | 3858 | 3961 | 4089 | 4249 @ 4539 | 4761 | 4998 | 5219 | 5551 | 5783 | 6061 | 6359 | 6643
2375 3861 | 3928 | 3979 | 4031 | 4159 | 4267 | 4437 | 4728 | 4949 | 5181 | 5513 | 5739 | 5971 | 6259 | 6532 | 6821
2500 3979 | 4031 | 4087 | 4159 | 4267 | 4381 | 4551 | 4831 | 5068 | 5389 | 5621 | 5853 | 6079 | 6362 | 6661 =

Brama automatyczna z napedem METRO | wymiary typowe

Wysoko$é otwory () Szerokosé otworu " (So) w [mm]

(Ho) w [mm] 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 2750 3000 | 3250 | 3500 3750 4000 4250 4500 4750 | 5000 | 5500
2000 3867 | 3919 | 3986 | 4048 | 4156 | 4269 | 4449 | 4729 | 4899 | 5121 | 5357 | 5579 | 5811 | 6330 | 6608 | 6892
2100 3898 | 3960 | 4027 | 4078 | 4197 | 4300 | 4480 | 4760 | 4930 | 5157 | 5388 | 5610 | 6063 | 6361 | 6650 | 6923
2125 3919 | 3986 | 4048 | 4099 |« 4217 | 4320 @ 4501 | 4781 | 4961 | 5188 | 5419 | 5872 | 6099 | 6382 | 6670 & 6943
2200 3970 | 4037 | 4089 | 4140 | 4259 | 4377 | 4547 | 4827 | 5059 | 5291 | 5517 | 5970 | 6191 | 6480 | 6773 | 7062
2250 4017 | 4068 | 4120 | 4187 | 4290 | 4418 | 4578 | 4868 | 5090 | 5327 | 5548 & 6001 | 6233 | 6511 | 6809 | 7093
2375 4213 | 4280 | 4331 | 4383 | 4511 | 4619 | 4789 | 5080 | 5301 | 5533 | 5991 | 6217 | 6449 | 6737 | 7010 | 7299
2500 4331 | 4383 | 4439 | 4511 | 4619 | 4733 | 4903 | 5183 | 5420 | 5867 | 6099 | 6331 | 6557 | 6840 | 7139 -

(1) Wymiar zaméwieniowy. OPCJE DODATKOWE pairz sir. 47 - AUTOMATYKA parz sir. 92

n Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT wg obowiqzujqcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych « CBG/26.09.2019



Bramy segmentowe UniPro Nano80 Y WISNIOWSKI

Struktura: woodgrain. Kolory: RAL 9016 (biaty).

S==guonn

E | woodgrain: RAL 9016.
==
Brama automatyczna z napedem MOTO | wymiary specjalne
Wysokosé Szeroko$¢ otworu ! (Sg) w [mm] do
otwory ! 2230-2600 2610-3000 3190-3500 3800-4000 4050-4500 4740-5000

(Ho) w [mm] do | 2230 | 2400 2600 | 2610 A 2800 3000 3190 3400 3500 3800 4000 4050 | 4200 | 4400 4500 4740 5000
2040-2080 | 3839 | 3957 | 4081 | 4210 | 4328 | 4452 | 4647 | 4812 | 5008 | 5240 | 5513 | 5791 | 6002 | 6380 | 6653 | 4921 | 7230
2090-2130 | 3859 | 3978 | 4101 | 4230 | 4359 | 4477 | 4668 | 4838 | 5028 | 5271 | 5538 | 5811 | 6033 | 6401 | 6673 | 6941 | 7261
2140-2190 | 3901 | 4019 | 4158 | 4271 | 4400 | 4529 | 4709 | 4889 | 5070 | 5312 | 5580 | 5852 | 6189 | 6452 | 6730 | 6982 | 7312
22002250 | 4007 | 4120 | 4259 | 4377 | 4501 | 4630 | 4810 | 5001 | 5222 | 5469 | 5742 | 6110 | 6342 | 6620 | 6883 | 7150 | 7470
2560-2580 | 4341 | 4470 | 4599 | 4728 | 4841 | 4970 | 5150 | 5341 | 5572 | 5909 | 6172 | 6450 | 6682 | 6960 | 7222 | — -
2590-2630 | 4460 | 4589 | 4717 | 4831 | 4959 | 5088 | 5258 | 5449 | 5780 & — - - - - - - -
2640-2690 | 4630 | 4759 | 4872 | 5011 | 5129 | 5248 | 5438 | 5719 | 5961 - - - - - - - -
2700-2740 | 4800 | 4918 | 5052 | 5171 | 5299 | 5428 | 5608 | 5889 | 6120 = = = = = = = =
2750-2810 | 5032 | 5150 | 5279 | 5402 | 5521 | 5650 | 5830 | 6110 | 6352 | — - - - - - - -

Brama automatyczna z napedem METRO | wymiary specjalne
Wysoko$é Szeroko$¢ otworu ! (Sg) w [mm] do
otworu [ 2230-2600 2610-3000 3190-3500 3800-4000 4050-4500 4740-5000
(Ho) w [mm] do | 2230 | 2400 | 2600 = 2610 2800 3000 | 3190 3400 | 3500 3800 | 4000 4050 | 4200 4400 4500 4740 5000
2040-2080 4168 | 4286 | 4410 | 4539 | 4657 | 4781 | 4976 | 5141 | 5337 | 5569 | 5842 | 6120 | 6331 | 6830 | 7103 | 7371 | 7680
2090-2130 4188 | 4307 | 4430 | 4559 | 4688 | 4806 | 4997 | 5167 | 5357 | 5600 | 5867 | 6140 @ 6362 | 6851 7123 | 7391 | 7711
2140-2190 4230 | 4348 | 4487 | 4600 | 4729 | 4858 | 5038 | 5218 | 5399 | 5641 | 5909 | 6181 6639 | 6902 | 7180 | 7432 | 7762
2200-2250 @ 4359 | 4472 @ 4611 | 4729 @ 4853 | 4982 | 5162 | 5353 | 5574 | 5821 | 6094 @ 6588 6820 | 7098 | 7361 | 7628 | 7948
2560-2580 4693 | 4822 | 4951 | 5080 | 5193 | 5322 | 5502 | 5693 | 5924 | 6387 | 6650 | 6928 | 7160 | 7438 | 7700 — —
2590-2630 4812 | 4941 | 5069 | 5183 | 5311 | 5440 | 5610 | 5801 | 6258 — — — — — — — —
2640-2690 | 4982 | 5111 | 5224 | 5363 | 5481 | 5600 | 5790 | 6197 | 6439 — — — — — — — —
2700-2740 5152 | 5270 | 5404 @ 5523 | 5651 | 5780 | 5960 | 6367 | 6598 — — — — — — — —
2750-2810 5384 | 5502 | 5631 | 5754 | 5873 | 6002 | 6182 | 6588 | 6830 — - - - - - — -

Struktura: silkline. Kolory: RAL 9016 (biaty).

stje [stiw]
E Silkline: RAL 9016. Silkline: RAL 9016.
Brama automatyczna z napedem MOTO | wymiary specjalne
Wysokos¢ otworu ) Szeroko$é otworu ! (So) w [mm] do
(Ho) w [mm] do 2250 | 2375 | 2400 2500 2600 | 2750 A 3000 | 3250 | 3500 3750 | 4000 | 4250 4500 4750 | 5000 5500
1955-2000 4009 | 4081 | 4158 | 4220 | 4369 | 4477 | 4678 | 4838 | 5070 | 5343 | 5569 | 5822 | 6151 | 6540 | 6813 | 7152
2100 4040 | 4117 | 4189 | 4251 | 4400 | 4519 | 4709 | 4869 | 5101 | 5379 | 5600 | 5852 | 6282 | 6570 | 6843 | 7183
2125 4060 | 4148 | 4210 | 4271 | 4421 | 4539 | 4730 @ 4900 | 5121 | 5399 | 5621 @ 5973 | 6303 | 6591 | 6879 | 7204
2200 4117 | 4189 | 4251 | 4318 | 4467 | 4580 | 4771 | 4951 | 5229 | 5502 | 5729 | 6071 | 6401 | 6689 | 6972 | 7322
2250 4158 | 4220 @ 4282 | 4359 | 4508 | 4611 | 4802 | 4982 | 5271 | 5538 | 5760 | 6102 | 6442 | 6730 @ 7013 | 7353
2375 4331 | 4398 | 4470 | 4537 | 4681 | 4800 | 5001 | 5160 | 5449 | 5722 | 6043 | 6301 | 6630 | 6903 | 7212 | 7552
2500 4470 | 4537 | 4609 | 4671 | 4820 | 4929 | 5129 | 5299 | 5572 | 5950 @ 6162 | 6429 | 6743 | 7032 | 7331 -
2625 4589 | 4650 | 4728 | 4789 | 4929 | 5052 | 5232 | 5413 | 5780 | 6059 | 6290 - - - - -
2750 4759 | 4820 | 4882 | 4959 | 5109 | 5212 | 5413 | 5583 | 5961 | 6239 @ 6450 - - - - -
2875 5198 | 5281 | 5348 | 5409 | 5559 | 5672 | 5863 | 6073 | 6340 | 6613 - - - - - —
3000 5430 | 5492 | 5569 | 5641 | 5780 | 5899 | 6089 | 6299 | 6572 - - - - - - -
Brama automatyczna z napedem METRO | wymiary specjalne
Wysoko$é otwory () Szerokosé otworu ' (Sp) w [mm] do
[Ho) w [mm] do 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500
1955-2000 4338 | 4410 | 4487 @ 4549 | 4698 | 4806 | 5007 | 5167 | 5399 | 5672 | 5898 | 6151 | 6480 @ 6990 | 7263 | 7602
2100 4369 | 4446 | 4518 | 4580 | 4729 | 4848 | 5038 | 5198 | 5430 | 5708 | 5929 | 6181 6732 | 7020 | 7293 | 7633
2125 4389 | 4477 | 4539 | 4600 | 4750 | 4868 | 5059 | 5229 | 5450 | 5728 | 5950 | 6423 | 6753 | 7041 | 7329 @ 7654
2200 4446 | 4518 | 4580 | 4647 | 4796 | 4909 | 5100 | 5280 | 5558 | 5831 | 6058 | 6521 | 6851 | 7139 | 7422 | 7772
2250 4487 | 4549 | 4611 | 4688 | 4837 | 4940 @ 5131 | 5311 | 5600 | 5867 | 6089 @ 6552 | 6892 7180 @ 7463 | 7803
2375 4683 | 4750 | 4822 | 4889 | 5033 | 5152 | 5353 | 5512 | 5801 | 6074 | 6521 | 6779 | 7108 | 7381 | 7690 | 8030
2500 4822 | 4889 | 4961 | 5023 | 5172 | 5281 @ 5481 | 5651 | 5924 | 6428 | 6640 | 6907 | 7221 | 7510 | 7809 -
2625 4941 | 5002 | 5080 | 5141 5281 | 5404 | 5584 | 5765 | 6258 | 6537 | 6768 - — — — —
2750 5111 | 5172 | 5234 | 5311 | 5461 | 5564 | 5765 | 5935 | 6439 | 6717 | 6928 - - - - -
2875 5579 | 5662 | 5729 | 5790 | 5940 | 6053 | 6244 | 6635 | 6902 | 7175 — - - - - -
3000 5811 | 5873 | 5950 6022 | 6161 | 6280 | 6470 @ 6861 | 7134 - - — - - - -
(1) Wymiar zaméwieniowy. OPCJE DODATKOWE pair sir. 47 - AUTOMATYKA patr str. 92

CBG/26.09.2019 = Do podanych cen nalezy doliczyé podatek VAT wg obowiqzujqcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych n



Bramy segmentowe UniPro Nano80 Y WISNIOWSKI

Struktura: woodgrain. Kolory: ztoty dab , orzech.

[s:Te] | stiw] st|N
E Woodgrain: Woodgrain: Woodgrain:
zloty dab, orzech, ztoty dgb, orzech zloty dgb, orzech

Brama automatyczna z napedem MOTO | wymiary typowe

Wysokos¢ otworu ") Szeroko$é otworu ! (So) w [mm]

(Ho) w [mm] 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 A 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 4500 4750 | 5000 | 5500
2100 3847 | 3899 | 3950 | 4007 | 4131 | 4239 | 4470 | 4802 | 5039 | 5260 | 5559 | 5842 | 6231 | 6504 | 6854 @ 7322
2125 3878 | 3930 | 3981 | 4048 | 4161 | 4270 | 4501 | 4838 | 5070 | 5312 | 5590 | 5973 | 6261 | 6560 | 6890 | 7353
2200 3930 | 3981 | 4048 | 4110 | 4218 | 4331 | 4568 | 4900 | 5131 | 5368 | 5641 | 6030 @ 6323 | 6612 | 6952 | 7410
2250 3971 | 4028 | 4100 | 4151 | 4259 | 4378 | 4609 | 4951 | 5178 | 5410 | 5693 | 6071 | 6370 | 6653 | 7003 | 7461

Brama automatyczna z napedem METRO | wymiary typowe

Wysokos$é otwory (! Szeroko$é otworu " (Sg) w [mm]

(Ho) w [mm] 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 2750 3000 | 3250 | 3500 3750 4000 4250 4500 4750 | 5000 | 5500
2100 4176 | 4228 | 4279 | 4336 | 4460 | 4568 | 4799 | 5131 | 5368 | 5589 | 5888 | 6171 | 6681 | 6954 | 7304 | 7772
2125 4207 | 4259 | 4310 | 4377 | 4490 | 4599 | 4830 | 5167 | 5399 | 5641 | 5919 | 6423 | 6711 | 7010 | 7340 | 7803
2200 4259 | 4310 | 4377 | 4439 | 4547 | 4660 | 4897 | 5229 | 5460 | 5697 | 5970 | 6480 | 6773 | 7062 @ 7402 | 7860
2250 4300 | 4357 | 4429 | 4480 | 4588 | 4707 | 4938 | 5280 | 5507 | 5739 | 6022 | 6521 | 6820 | 7103 | 7453 | 7911

Struktura: woodgrain. Kolory: ztoty dgb.

[<]

Brama automatyczna z napedem MOTO | wymiary typowe

[si[]

Woodgrain: zloty dgb

Wysoko$é otworu [ Szeroko$é otworu "' (So) w [mm]
(Ho) w [mm] 2250 2375 2400 2500 2600 2750 3000 3500 4000 4250 4500 5000
2100 4048 4110 4161 4218 4331 4450 4671 5240 5770 6331 6720 7070
2125 4089 4141 4197 4249 4367 4481 4702 5271 5801 6462 6751 7101
2200 441 4197 4249 4311 4429 4548 4769 5343 5852 6519 6813 7152
2250 4187 4239 4300 4357 4470 4589 4821 5389 5899 6581 6854 7194

Brama automatyczna z napedem METRO | wymiary typowe

Wysokosé otworu [ Szeroko$é otworu ! (Sg) w [mm]
(Ho) w [mm] 2250 | 2375 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3500 | 4000 | 4250 | 4500 | 5000
2100 4377 4439 4490 4547 4660 4779 5000 5569 6099 6660 7170 7520
2125 4418 4470 4526 4578 4696 4810 5031 5600 6130 6912 7201 7551
2200 4470 4526 4578 4640 4758 4877 5098 5672 6181 6969 7263 7602
2250 4516 4568 4629 4686 4799 4918 5150 5718 6228 7031 7304 7644
0 Wymiar zaméwieniowy. OPCJE DODATKOWE pairz sir. 47 - AUTOMATYKA patrz sir. 92

n Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT wg obowiqzujqcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych « CBG/26.09.2019



Bramy segmentowe UniPro Nano80 Y WISNIOWSKI

Struktura: woodgrain. Kolory: zloty dab, orzech.

[s:Te] | stiw] st|N

E Woodgrain: Woodgrain: Woodgrain:
zloty dab, orzech, ztoty dgb, orzech zloty dgb, orzech

Brama automatyczna z napedem MOTO | wymiary specjalne

Wysokos¢ otworu ") Szeroko$é otworu ! (So) w [mm] do
(Ho) w [mm] do 2250 2375 | 2400 | 2500 2600 2750 | 3000 3250 | 3500 3750 | 4000 | 4250 | 4500 4750 | 5000 | 5500
1955-2000 4261 | 4328 | 4400 | 4467 | 4591 | 4719 | 4962 | 5219 | 5492 | 5739 | 6100 | 6373 | 6702 | 7122 | 7492 | 8023
2100 4328 | 4400 | 4467 | 4539 | 4668 | 4781 | 5028 | 5291 | 5559 | 5811 | 6161 | 6450 | 6879 | 7183 | 7564 | 8085
2125 4369 | 4431 | 4508 | 4570 | 4699 | 4812 | 5059 | 5322 | 5590 | 5842 @ 6192 | 6581 | 6910 | 7219 | 7600 | 8121
2200 4421 | 4488 | 4560 | 4622 | 4750 | 4869 | 5111 | 5379 | 5652 | 5899 | 6249 | 6632 | 6962 | 7291 | 7662 | 8182
2250 4467 | 4539 | 4601 | 4678 | 4792 | 4931 | 5152 | 5420 @ 5693 | 5940 | 6290 | 6673 | 7013 | 7333 | 7703 | 8224
2500-2625 4898 | 4970 | 5042 | 5109 | 5222 | 5461 | 5698 | 5850 | 6192 | 6450 | 6831 - - - - -
2750 5078 | 5140 | 5201 | 5279 | 5502 | 5621 | 5863 | 6010 | 6362 | 6630 @ 7001 = = = = =
2800 5512 | 5590 | 5662 | 5769 | 5892 | 6011 | 6253 | 6510 | 6752 | 7020 - - - - - -

Brama automatyczna z napedem METRO | wymiary specjalne

Wysoko$¢ otwory ! Szerokosé otworu "' (Sg) w [mm] do
(Ho) w [mm] do 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 2750 3000 | 3250 | 3500 3750 4000 4250 4500 4750 | 5000 | 5500
1955-2000 4590 | 4657 | 4729 | 4796 | 4920 | 5048 @ 5291 | 5548 | 5821 | 6068 | 6429 | 6702 | 7031 | 7572 | 7942 | 8473
2100 4657 | 4729 | 4796 | 4868 | 4997 | 5110 | 5357 | 5620 | 5888 | 6140 | 6490 | 6779 | 7329 | 7633 | 8014 | 8535
2125 4698 | 4760 | 4837 | 4899 | 5028 | 5141 | 5388 | 5651 | 5919 | 6171 | 6521 | 7031 | 7360 | 7669 | 8050 | 8571
2200 4750 | 4817 | 4889 | 4951 | 5079 | 5198 | 5440 | 5708 | 5981 | 6228 | 6578 | 7082 | 7412 | 7741 | 8112 | 8632
2250 4796 | 4868 | 4930 | 5007 | 5121 | 5260 | 5481 | 5749 | 6022 | 6269 | 6619 | 7123 | 7463 | 7783 | 8153 | 8674
2500-2625 5250 | 5322 | 5394 | 5461 | 5574 | 5713 | 5950 | 6202 | 6670 | 6928 | 7309 | — - - - -
2750 5430 | 5492 | 5553 | 5631 | 5754 | 5873 | 6115 | 6362 | 6840 | 7108 | 7479 - - - - -
2800 5893 | 5971 | 6043 | 6110 | 6233 | 6352 | 6594 | 7072 | 7314 | 7582 - - - - - -

Struktura: woodgrain. Kolory: zloty dgb.

[s]

Brama automatyczna z napedem MOTO | wymiary specjalne
Wysokosé Szerokoéé otworu ' (So) w [mm] do
otwory ! 2230-2600 2610-3000 3190-3500 3800-4000 4050-4500 4740-5000
(Ho) w [mm] do | 2230 | 2400 | 2600 | 2610 2800 3000 3190 3400 3500 | 3800 4000 4050 4200 4400 | 4500 4740 5000
2040-2080 | 4508 | 4622 | 4750 | 4869 | 5008 | 5121 5312 | 5492 | 5672 | 5909 | 6182 | 6460 | 6682 | 7060 | 7333 | 7590 | 7904
2090-2130 | 4529 | 4658 | 4771 | 4900 @ 5028 | 5142 | 5332 | 5513 | 5693 | 5930 | 6203 | 6481 | 6702 | 7080 | 7353 | 7611 | 7930
2140-2190 4570 | 4699 | 4812 | 4951 | 5070 | 5188 | 5379 | 5559 | 5739 | 5971 | 6249 | 6522 | 6843 | 7122 | 7400 | 7662 | 7971
2200-2250 | 4671 | 4800 | 4918 | 5052 | 5171 | 5299 | 5480 | 5660 | 5902 | 6149 | 6412 | 6790 | 7011 | 7274 | 7552 | 7820 | 8134
2560-2580 | 5021 | 5140 | 5258 | 5392 | 5510 | 5639 | 5819 | 6000 | 6242 | 6589 | 6852 | 7130 | 7361 | 7614 | 7892 - -
25902630 | 5129 | 5248 | 5382 | 5500 @ 5629 | 5753 | 5933 | 6128 | 6450 - - - - - - - -
2640-2690 | 5299 | 5428 | 5541 | 5670 | 5799 | 5922 | 6103 | 6383 | 6630 - - - - - - - -
2700-2740 | 5469 | 5598 | 5722 | 5850 | 5969 | 6092 | 6273 | 6553 | 6800 - - - - - - - -
2750-2810 5691 | 5819 | 5943 | 6062 | 6201 | 6319 | 6510 | 6790 | 7022 — — — — — — — —

[si[]

Woodgrain: zloty dgb.

Brama automatyczna z napedem METRO | wymiary specjalne

Wysokosé Szerokosé otworu ' (Sp) w [mm] do

otwory ! 2230-2600 2610-3000 3190-3500 3800-4000 4050-4500 4740-5000
(Ho) w [mm] do | 2230 | 2400 = 2600 | 2610 2800 3000 | 3190 | 3400 3500 3800 | 4000 4050 4200 4400 4500 4740 5000
2040-2080 | 4837 | 4951 | 5079 | 5198 | 5337 | 5450 | 5641 | 5821 | 6001 | 6238 | 6511 | 6789 | 7011 | 7510 | 7783 | 8040 | 8354
2090-2130 | 4858 | 4987 | 5100 | 5229 | 5357 | 5471 | 5661 | 5842 | 6022 | 6259 | 6532 | 6810 | 7031 | 7530 @ 7803 & 8061 | 8380
21402190 | 4899 | 5028 | 5141 | 5280 | 5399 | 5517 | 5708 | 5888 | 6068 | 6300 | 6578 | 6851 | 7293 | 7572 | 7850 | 8112 | 8421
22002250 | 5023 | 5152 | 5270 | 5404 @ 5523 | 5651 | 5832 | 6012 | 6254 | 6501 | 6764 | 7268 | 7489 | 7752 | 8030 | 8298 | 8612
2560-2580 | 5373 | 5492 | 5610 | 5744 | 5862 | 5991 | 6171 | 6352 | 6594 | 7067 | 7330 | 7608 | 7839 | 8092 | 8370 | — -
25902630 | 5481 | 5600 | 5734 | 5852 | 5981 | 6105 | 6285 | 6480 | 6928 @ — = = = = = = =
2640-2690 | 5651 | 5780 | 5893 | 6022 | 6151 | 6274 | 6455 | 6861 | 7108 - - - - - - - -
2700-2740 | 5821 | 5950 | 6074 | 6202 | 6321 | 6444 | 6625 7031 | 7278 = = = = = = = =
2750-2810 | 6043 | 6171 | 6295 | 6414 | 6553 | 6671 | 6862 | 7268 | 7500 | — - - - - - - -

0 Wymiar zaméwieniowy. OPCJE DODATKOWE pairz sir. 47 - AUTOMATYKA patrz sir. 92
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Bramy segmentowe UniPro Nano80 Y WISNIOWSKI

Struktura: smoothgrain, sandgrain, silkline. Kolory: ztoty dab, orzech, antracyt, RAL 7016 (grafitowy).

[stw]
E Smoothgrain: zloty dab, orzech, Smoothgrain: zioty dab, orzech,
Sandgrain: antracyt, Sandgrain: antracyt,
Silkline: RAL 7016 Silkline: RAL 7016

Brama automatyczna z napedem MOTO | wymiary typowe

Wysokosé otworu (! Szerokosé otworu ! (Sg) w [mm]

(Ho) w [mm] 2250 | 2375 | 2400 | 2500 2600 2750 3000 | 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 | 5000 | 5500
2000 3971 | 4028 | 4100 | 4208 | 4321 | 4440 | 4661 | 5008 | 5229 | 5461 | 5749 | 6033 | 6321 | 6710 | 7060 | 7564
2100 4048 | 4110 | 4161 | 4270 | 4388 | 4501 | 4728 | 5070 | 5312 | 5538 | 5822 | 6110 | 6483 | 6782 | 7122 | 7631
2125 4089 | 4141 | 4197 | 4311 | 4429 | 4548 | 4769 | 5111 | 5343 | 5569 | 5852 | 6241 | 6519 | 6813 | 7152 | 7662
2200 A141 | 4197 | 4249 | 4367 | 4481 | 4599 | 4831 | 5162 | 5399 | 5621 | 5909 | 6292 | 6591 | 6869 | 7204 | 7734
2250 4187 | 4239 | 4300 | 4409 | 4537 | 4640 | 4872 | 5209 | 5440 | 5662 | 5950 | 6349 | 6632 | 6910 @ 7261 | 7781
2375 4360 | 4412 | 4468 | 4592 | 4700 | 4819 | 5050 | 5392 | 5619 | 5850 | 6228 | 6512 | 6800 | 7094 | 7434 | 7943
2500 4448 | 4510 | 4561 | 4679 | 4788 | 4911 | 5138 | 5480 | 5701 | 6033 | 6321 | 6599 @ 6893 | 7181 | 7531 -

Brama automatyczna z napedem METRO | wymiary typowe

Wysokos¢ otworu ") Szeroko$é otworu ! (So) w [mm]
(Ho) w [mm] 2250 | 2375 | 2400 | 2500 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 A 3750 | 4000 | 4250 | 4500 4750 | 5000 5500
2000 4300 | 4357 | 4429 | 4537 | 4650 | 4769 | 4990 | 5337 | 5558 | 5790 @ 6078 | 6362 @ 6650 7160 = 7510 | 8014
2100 4377 | 4439 | 4490 | 4599 | 4717 | 4830 | 5057 | 5399 | 5641 | 5867 | 6151 | 6439 | 6933 | 7232 | 7572 | 808]
2125 4418 | 4470 | 4526 | 4640 | 4758 | 4877 | 5098 | 5440 @ 5672 @ 5898 | 6181 | 6691 @ 6969 | 7263 | 7602 | 8112
2200 4470 | 4526 | 4578 | 4696 | 4810 | 4928 | 5160 | 5491 5728 | 5950 | 6238 | 6742 7041 7319 | 7654 | 8184
2250 4516 | 4568 | 4629 | 4738 | 4866 | 4969 | 5201 | 5538 | 5769 | 5991 | 6279 @ 6799 @ 7082 7360 | 7711 | 8231
2375 4712 | 4764 | 4820 | 4944 | 5052 | 5171 5402 | 5744 | 5971 6202 | 6706 | 6990 | 7278 | 7572 | 7912 8421
2500 4800 | 4862 @ 4913 | 5031 | 5140 | 5263 | 5490 | 5832 @ 6053 | 6511 | 6799 7077 @ 7371 | 7659 | 8009 —
macore (3162002-167), siena rosso (49233 PR), silbergrau (116700 | F436-5049), daglezja (3152009-1167), brusch schwarzbraun (F436-1023),
Struktura: ciemny dgb (2052089-167), winchester (49240 XA), ANTEAK (3241002-195), braz czekoladowy (887505-1167), Woodec Turner Oak Malt [F4703001],
smoothgrain dgb bagienny (3167004-167), biaty (915205-168), sapeli (2065021-167), dgb rustykalny (3149008-1167), Woodec Sheffield Oak Alpine [F4703002],
antracyt quartz (DB 703, 436-1014), anthracite grey (701605-167), siena PL (49254-015), black ulti-mat (PX47097), Woodec Sheffield Oak Concrete [F4703003],
letnia wisnia (3214009-195), cream white (137905-167), earl platin (119500), sheffield oak brown (F436-3087), Umbragrau [F436-6065],
oregon (1192001-167), dark green (612505-167),  black cherry (3202001-167),  sheffield oak light (F456-3081), Fenstergrau [F436-6066],
siena noce (49237 PN), metbrush silver (F436-1002), dqb naturalny (3118076-1168), sheffield oak grey (F436-3086), Cremeweiss [F456-6001],

Anthrazitgrau [F436-6003].

[5] [s:]e] [stw]

Smoothgrain Smoothgrain

Brama automatyczna z napedem MOTO | wymiary typowe

Wysoko$¢é otworu () Szeroko$¢ otworu ! (So) w [mm]
(Ho) w [mm] 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 A 2750 | 3000 | 3250 3500 | 3750 | 4000 4250 4500 | 4750 5000 5500
2100 4197 | 4259 | 4321 | 4440 @ 4568 | 4682 | 4918 @ 5271 | 5502 @ 5749 @ 6058 @ 6352 | 6751 | 7060 | 7410 | 7961
2125 4239 | 4300 | 4357 | 4470 | 4599 | 4718 | 4949 | 5312 | 5559 | 5791 | 6089 | 6483 | 6792 | 7091 7461 7992
2200 4300 | 4357 | 4419 | 4548 | 4651 @ 4779 @ 5021 | 5368 | 5610 | 5852 | 6151 | 6560 | 6854 @ 7152 | 7513 | 8054
2250 4342 | 4409 | 4460 | 4589 | 4702 | 4831 | 5068 | 5420 | 5652 | 5899 | 6192 | 6601 | 6900 | 7194 | 7554 | 8095
2375 4477 | A545 | A598 | 4729 | 4844 @« 4976 | 5217 | 5574 | 5810 @ 6062 | 6461 | 6776 | 7081 | 7380 | 7748 @ 8299

Brama automatyczna z napedem METRO | wymiary typowe

Wysoko$é otwory () Szeroko$¢ otworu ! (So) w [mm]

(Ho) w [mm] 2250 | 2375 2400 2500 2600 2750 | 3000 | 3250 3500 | 3750 4000 4250 4500 | 4750 5000 5500
2100 4526 | 4588 | 4650 | 4769 @ 4897 | 5011 | 5247 @ 5600 | 5831 | 6078 @ 6387 @ 6681 | 7201 | 7510 @ 7860 | 8411
2125 4568 | 4629 | 4686 | 4799 | 4928 | 5047 | 5278 | 5641 | 5888 | 6120 | 6418 | 6933 | 7242 | 7541 7911 8442
2200 4629 | 4686 « A7A8 | 4877 | 4980 5108 5350 @ 5697 5939 | 6181 6480 7010 | 7304 7602 7963 | 8504
2250 4671 | 4738 | 4789 | 4918 | 5031 5160 | 5397 | 5749 | 5981 | 6228 | 6521 | 7051 | 7350 | 7644 | 8004 | 8545
2375 4829 | 4897 | 4950 | 5081 | 5196 @ 5328 | 5569 | 5926 | 6162 | 6414 | 6939 | 7254 | 7559 | 7858 | 8226 8777

N Wymiar zaméwieniowy. OPCJE DODATKOWE pairz sir. 47 - AUTOMATYKA pairz sir. 92

n Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT wg obowiqzujqcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych « CBG/26.09.2019



Bramy segmentowe UniPro Nano80

W WISNIOWSKI

Struktura: smoothgrain, sandgrain, silkline. Kolory: ztoty dab, orzech, antracyt, RAL 7016 (grafitowy).

[s]

Smoothgrain: zloty dab, orzech,

Sandgrain: antracyt,
Silkline: RAL 7016

Brama automat?'czna z napedem MOTO | wymiary specjalne
n

Wysoko$é otworu
(Ho) w [mm] do
1955-2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000

Brama automatyczna z
m

Wysokoéé otworu

(Ho) w [mm] do 2250 | 2375

1955-2000 4796 4858

2100 4889 4940

2125 4940 5007

2200 5007 5059

2250 5048 5100

2375 5234 5291

2500 5332 5394

2625 5450 5502

2750 5610 5672

2875 6099 6151

3000 6321 6383

macore (3162002-167),
Struktura: ciemny dgb (2052089-167),

smoothgrain dgb bagienny (3167004-167),

antracyt quartz (DB 703, 436-1014),

2250
4467
4560
4611

4678
4719
4882
4980
5098
5258
5718
5940

2375
4529
4611

4678
4730
4771

4939
5042
5150
5320
5770
6002

2400
4580
4678
4730
4781
4828
5011
5098
5201
5382
5821
6058

2500
4740
4828
4889
4951
4998
5160
5248
5371
5531
5991
6213

2600 2750
4848 4998
4951 5080
5008 5131
5059 5188
5101 5240
5279 5413
5371 5500
5480 5619
5650 5789
6099 6239
6321 6470

napedem METRO | wymiary specjalne

letnia wisnia (3214009-195),

oregon (1192001-167),
siena noce (49237 PN),

[s]

2400
4909
5007
5059
5110
5157
5363
5450
5553
5734
6202
6439

siena rosso (49233 PR),
winchester (49240 XA),
biaty (915205-168),
anthracite grey (701605-167),
cream white (137905-167),

2500
5069
5157
5218
5280
5327
5512
5600
5723
5883
6372
6594

2600 2750
5177 5327
5280 5409
5337 5460
5388 5517
5430 5569
5631 5765
5723 5852
5832 5971
6002 6141
6480 6620
6702 6851

[stw]

Smoothgrain: zioty dab, orzech,

Sandgrain: anfracyt,

Silkline: RAL 7016

Szeroko$é otworu (1 (So) w [mm] do
3000 3250 3500 3750
5250 5332 5600 5863
5343 5420 5683 5950
5379 5451 5719 5981
5430 5513 5770 6033
5471 5559 5811 6079
5650 5722 5989 6242
5742 5819 6072 6440
5861 5933 6280 6543
6020 6092 6450 6702
6481 6572 6830 7092
6702 6794 7051 —

Szeroko$¢ otworu ) (So) w [mm] do

3000
5579
5672
5708
5759
5800
6002
6094
6213
6372
6862
7083

sapeli (2065021-167),
siena PL (49254.015),
earl platin (119500),

3250
5661

5749
5780
5842
5888
6074
6171

6285
6444
7134
7356

3500
5929
6012
6048
6099
6140
6341

6424
6758
6928
7392
7613

3750
6192
6279
6310
6362
6408
6594
6918
7021

7180
7654

silbergrau (116700 | F436-5049), daglezja (3152009-1167),
AnTEAK (3241002-195),

4000 4250 4500 4750 5000 5500

6213 6481 6810 7420 7791 8332
6301 6573 7003 7513 7904 8461
6331 6710 7049 7544 7940 8491
6383 6761 7101 7611 7992 8543

6429 6802 7142 7662 8043 8584
6692 6970 7310 7830 8222 8752
6790 7052 7392 7923 8304 -
6893 — — — — —
7052 — — — — —

4000 4250 4500 4750 5000 5500
6542 6810 7139 7870 8241 8782
6630 6902 7453 7963 8354 891
6660 7160 7499 7994 8390 8941
6712 7211 7551 8061 8442 8993
6758 7252 7592 8112 8493 9034
7170 7448 7788 8308 8700 9230
7268 7530 7870 8401 8782 —

7371 — — — — —

7530 — — — — —

brusch schwarzbraun (F436-1023),

braz czekoladowy (887505-1167), Woodec Turner Oak Malt [F4703001],
dagb rustykalny (3149008-1167), Woodec Sheffield Oak Alpine [F4703002],

black ulti-mat (PX47097),

Woodec Sheffield Oak Concrete [F4703003],

sheffield oak brown (F436-3087), Umbragrau [F436-6065],

dark green (612505-167),  black cherry (3202001-167),  sheffield oak light (F456-3081), Fenstergrau [F436-6066],
metbrush silver (F436-1002), dqb naturalny (3118076-1168), sheffield oak grey (F436-3086), Cremeweiss [F456-6001],
Anthrazitgrau [F436-6003].
[sc] [sw]
Smoothgrain Smoothgrain

Brama automatyczna z napedem MOTO | wymiary specjalne

Wysokoéé otworu 1)
(Ho) w [mm] do
1955-2000
2100
2125
2200
2250
2375
2475-2500
2625
2750
2875

2970

Brama automatyczna z
Wysoko$¢ otworu )
(Ho) w [mm] do
1955-2000
2100
2125
2200
2250
2375
2475-2500
2625
2750
2875

2970
(

0. Wymiar zaméwieniowy.

2250
4647
4730
4792
4848
4900
5078
5171

5299
5469
5930
6172

2375
4699
4792
4848
4910
4962
5140
5222
5351
5521
5981
6223

2400
4761

4848
4910
4972
5018
5191

5299
5402
5598
6043
6280

2500
4931

5018
5080
5131

5178
5361

5459
5583
5753
6213
6460

2600 2750
5039 5178
5131 5281
5209 5332
5260 5399
5301 5440
5480 5629
5583 5722
5691 5830
5881 6020
6331 6481
6563 6712

napedem METRO | wymiary specjalne

2250
4976
5059
5121
5177
5229
5430
5523
5651
5821
631
6553

2375
5028
5121

5177
5239
5291

5492
5574
5703
5873
6362
6604

2400
5090
5177
5239
5301

5347
5543
5651

5754
5950
6424
6661

2500
5260
5347
5409
5460
5507
5713
5811

5935
6105
6594
6841

2600 2750
5368 5507
5460 5610
5538 5661
5589 5728
5630 5769
5832 5981
5935 6074
6043 6182
6233 6372
6712 6862
6944 7093

Szeroko$é otworu (1 (So) w [mm] do

3000
5451

5559
5590
5652
5693
5881

5969
6082
6262
6723
6970

3250
5549
5641

5672
5729
5780
5943
6051

6170
6340
6830
7061

3500
5822
5919
5950
6002
6058
6221

6319
6532
6702
7092
7324

3750
6100
6192
6223
6280
6321

6499
6692
6810
6980

7370

Szeroko$é otworu (1 (So) w [mm] do

3000
5780
5888
5919
5981

6022
6233
6321

6434
6614
7104
7351

3250
5878
5970
6001

6058
6109
6295
6403
6522
6692
7392
7623

3500
6151

6248
6279
6331

6387
6573
6671

7010
7180
7654
7886

3750
6429
6521

6552
6609
6650
6851

7170
7288
7458
7932

4000 4250 4500 4750 5000 5500
6460 6743 7094 7724 8110 8682

6553 6841 7302 7832 8234 8811
6589 | 6972 7333 7873 8280 8842
6651 7034 7384 7930 8332 8903
6692 7080 7441 7982 8373 8945
6970 7253 7604 8144 8561 9133
7052 7341 7701 8252 8654 =
7171 - - - - -
7341 = = = = =

4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500
6789 7072 7423 8174 8560 9132
6882 7170 7752 8282 8684 9261
6918 7422 7783 8323 8730 9292
6980 7484 7834 8380 8782 9353
7021 7530 7891 8432 8823 9395
7448 7731 8082 8622 9039 9611
7530 7819 8179 8730 9132 =

7649 - - - - -

7819 = - _ _ _

OPCJE DODATKOWE pairz sir. 47 - AUTOMATYKA patrz sir. 92
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Bramy segmentowe UniPro W WISNIOWSKI

SNP RenoSystem:
Zabezpieczenie w przypadku pekniecia linki (1.(3) - [} +270 kpl.
Inny kolor RAL - z zewngtrz (woodgrain) [ ] [ ] +65 m2
Inny RAL + HI modern graphite / kolekcja Home Inclusive 2.0 - z zewngtrz [silkline] (13) [ J [ J +99/+159 m?2
i o T o
Z -f E So <3000 [mm] - - +100  do ceny bramy
% So > 3000 [mm] - - +180  do ceny bramy

Uktad sprezyn (14) - - +365  do ceny bramy
dostepne zakresy wymiarowe - patrz str. 17-20
Vi
_ - +445  do ceny bramy

F-( E So < 5500 - - +650  do ceny bramy

A-1 /A3 [ [J +149/+159 szt.
C-1, E-1, W3-1, W4-1, W5-1, W6-1, O [ J [ J +179 szt
brsoszklonie - okionka [16] w kolorze bramy - A-1, C-1, E-1, W3-1, W4-1, W5.1, Wé-1, 0 (7] ° ° +199 sat.
O-1A/ O-2A do S¢=3750mm ° +735/+415 sat.
R-T1A szyba przezierna do So=3750mm [ ] +510 szt
R-2A szyba przezierna do $5=3750mm [ ] +685 szt

Kratka wentylacyjna ,K-1" / ,K-2" / ,K-3" o [ ] +49/+129/+99 szt

Drzwi przejéciowe (2), (3), (4], (11), (18], - [J +1890 szt.

Drzwi przejéciowe z niskim progiem (2], (3], (4], 11) [ ] +2290 szt

Okucie drzwi przejéciowych: RAL 7016, RAL 8003, RAL 8011, RAL 8014, RAL 8017, RAL 9005, RAL 9006, RAL 9016 ) [ J +550 szt

Okucie drzwi przejsciowych - inny RAL (9. 117) - [ ] indywidualna wycena

Samozamykacz szynowy - [ J +250 szt.

Samozamykacz faricuchowy - [ J +119 szt.

Dodatkowa podwieszka (4 szt.): typ ,C", typ 1", typ .L” o [ ] +44 kpl.

Regulowany uchwyt podwieszek (2szt.) [ J [J +35 kpl.
termi [ J - +80 kpl.

Uszczelnienia obwodowe (19) ermfczne s £
termiczne - wykarczajgce [ J - +160 kpl.

Dodatkowe wzmocnienie Omega 3) - +39 mb

Dodatkowy zamek w drzwiach przej$ciowych - - +220 szt.

Zamek trzypunktowy w drzwiach przejsciowych - - +1390 szt

Blendq 15) RAL 7016, RAL 8014, RAL 9006, RAL 9016 [ - +190 mb

enad inny RAL / kolory specjalne [ J - +220/250 mb

Zamek [18) z klamkg PVC-1 / KL-2 [ ] [ ] +99/+130 szt.

m
ome bez klamki z zewngtrz [ J [ ] +89 szt

Automatyczne ryglowanie z zamkiem (15) z amkq PVC1 /K12 - — +199/+230 kel.
bez klamki z zewngtrz - - +189 kpl.

Przygotowanie pod automatyczne ryglowanie (8), (15) — - +100 kpl.

. . KL-2 (RAL 9005) na KI-2 (RAL 9016, RAL 8014, RAL 9006, RAL 1036,

Zmiana koloru klamki RAL 1035, RAL 7048) [ J [} bez doptaty

Dwustronne ryglowanie (8), (10) [ J - +150 kpl.

Wkiadka antywtamaniowa [ J [ J +105 szt.

(7), (16) kolor: ztoty dgb, orzech (siatka malowana) - [ ] +510 mb

Panel wentylowany z blachq perforowanq pozostale kolory - ° +460 mb

. : -

Panel wentylowany z siatkq cieto-ciggniong (7),(16) l:j;;’gé;:i{jgl:; orzech (siatka malowana) : : +:§g :E
szyba podwdijna [ ] [ J +239 mb
szyba No-SCRATCH [J [ J +399 mb

. . 7), (16) szyba R / Satyna / Grey o [ J +250/+290/+340 mb

Przeszklenie panelem aluminiowym szyba podwéina ° ° +295 mb

kolor: zloty dgb, orzech szyba No-SCRATCH [ ] [ J +480 mb

szyba R / Satyna / Grey o [ ] +290/+330/+380 mb
szyba podwdijna [ J [ J +260 mb
szyba No-SCRATCH [ J [ J +450 mb

Przeszklenie panelem VISUAL 7). (16) szyba R / Satyna / Grey [ ] [ ] +270/+310/+360 mb

szyba podwdéjna [ J [ ] +315 mb
kolor: ztoty dgb, orzech szyba No-SCRATCH [ J [ J +499 mb
szyba R / Satyna / Grey [ ] [ ] +310/+350/+400 mb

Ujednolicenie wykonania bramy z drzwiami przejéciowymi / z niskim progiem (12) - [ J +325/+580 szt

Ujednolicenie usytuowania przeszkler lub pozioméw przettoczen (12) [ J [ J +195 szt.

Chwytak rolki (2 szt.) (6) standard [ ] +10 kpl.

Katownik mocujqey (12 szt.) (19) [ ] - +36 kpl.

Zasuwa reczna - [ ] +65 szt.

Dzielony wat (3) standard dla So > 5500 - - +70 kpl.

Dodatkowe mocowanie blendy gérnej [ J - +12 mb

Prég uszczelniajgcy 3mb/émb [J [ J +235/+470

Zestaw do montazu fotokomérek na oscieznicy (wewnatrz garazu) o [ ] +25 kpl.

Wersja SNP 2.0 [ J - +319 kpl.

@ Opcja dostgpna — Opcja niedostepna

0. Dotyczy bram 0 So xHo <9 [m2]. Standard dla prowadzenia GIe | (2).Nie dotyczy bram z przeftoczeniem kasefonowym, z prowadzeniem EIM automatycznych znapedem MOTO oraz bram UniPro Nano80. 13).Nie dotyczy bram z prowadzeniem
GEA i Standard w bramachETEL] . (4)-Drzwi przejsciowe we wszystkich kolorach, za wyjqtkiem oklein, z przeffoczeniem oraz w kolorach zloty dab, orzech z przettoczeniem [N nie sq dostepne w bramach
o Ho=(2260+2430;2810+2990) z progiem standard i Ho=(2230-2390; 2780-2900) z niskim progiem, w bramach w okleinie 0 Ho=(2385-2420). W zakresie Ho=(2000-2400) x S5=(3500-5500) potozenie drzwi tylko centralne. (5)
- Dla bram z przefloczeniem kasetonowym blenda wykonana z panela bez przeftoczer. (©) - Dotyczy bram recznych o Ho = 2100 [mm]. 7). Niedostgpne dla bram w wersji . Dla bram z prowadzeniem [sspA] | i zastosowanie
wymaga konsultacji z Dziatem Handlowym. 8) - Tylko bramy wyposazone w zamek. ) -Opcja wydtuza termin realizacj. (]Of- Niie dotyczy bram wyposazonych w drzwi przejiciowe. {11) - Drzwi przejéciowe dodatkowo obnizaiq ,Hj" o okolo 50 [mm]. (12)
-Opcja dostgpny tylko dla wymiaréw specialnych. (13). Malowarie farbq strukiuralng. Doptata do koloru podstawowego RAL 9016 silkline panel G i W, RAL 7016 silkline panel N. (14) W bramach UniPro Nano80 w standardzie uklad sprezyn

- Nie dotyczy bram z drzwiami przejsciowymi, UniPro Nano80, UniPro SSp o So>5500 oraz bram z prowadzeniem [s]sed] ], i T L (16) . Brok mozliwosci wykonania drzwi przejiciowych, przeszklen panelem aluminiowym,
paneli wentylowanych i okienek O, O-1A, O-2A, R-1A, R2A w bramach ﬁi [WIRAL 7016 Sikkline (nie dotyczy bram malowanych na kolor RAL 7016 modern graphite). (17). Mosliwosé wykonania wymaga uzgodnieri z Dziatem Handlowym. (18)
- Brak mozliwosci zastosowania zamka z klamkg z zewngirz na $rodku bramy dia prowadzenia [sJsea] |, oraz w bramie UniPro Nano80 i RenoSystem. 19 - niedostepne z wersig bramy SNP 2.0.

n Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT wg obowiqzujqcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych « CBG/26.09.2019



Bramy segmentowe UniPro W WISNIOWSKI

SNP RenoSystem:
AP-1 [ J [ J +109 szt.
AP-2, AP-3 [ ] [ J +149 szt
AP-4 [ ] [ ] +189 szt
Aplikacje ozdobne AP-5, APS [ L +169 szt.
rehate trom +240 mb
AP-7 - aplikacje poziome a G Y [} [ J
a panelu G szero- +120 mb
kosci bramy
@ Opcja dostepna  — Opcja niedostepna
Rozwiqzania renowacyjne
RenoSystem:
- maskownice nieocieplone S = 3000mm 1920 kpl. do ceny bramy UniPro
S>3000mm +990 kpl.
kowni eol S <3000mm +1390 kpl. q b UniP
-m n n n my UniPr
askownice ocieplone S > 3000mm +1620 k. o ceny bramy UniPro

panel N,G,W woodgrain: RAL 9016, 8014, 7016
panel N,V silkline: RAL 7016, 9006 +180 mb po obwodzie
panel G,W silkline: RAL 9016, 7016
panel N,G,W woodgrain: ztoty dgb, orzech

Blenda pionowa maskujqca panel G,W smoothgrain: ztoty dgb, orzech +197 mb po obwodzie
panel G,W sandgrain: antracyt
panel G,W smoothgrain: okleina +217 mb po obwodzie

panel N, G, W, V. ,inny ral” zgodnie z doptatq za m? w bramach

segmentowych
Ral 9016, 8014, 7016, 9006 zloty dab, orzech, antracyt okleina + inny RAL
Maskownice renowacyijne Typ A 145 170 190
Typ B 135 155 175
Typ C 15 125 140
Typ D 155 190 220
0 )-DclyaybramoSoxHo<9‘[m2].Srandarddlap«wudmniaEE A(Z)-Niedofyaybmmzp(ze‘lbmniemkasemnowym,z jem 18] a.rrmuyxznydlzncpedemMOTOomzbn:mUniProNan080.(3)-Niedclyczybrumzpro~amiem iG] .
Sandardwhramach [STRL] | 4)-Drzwi przejéciowe we wszystkich kolorach, za wyjqtkiem oklein, z przeftoczeniem [W] oraz w kolorach Ztoty dab, orzech z przefloczeniem [R] nie sq dostepne w bramach o Ho= (2260+2430;2810+2990)

z progiem standard i Ho=(2230-2390; 2780-2900) z niskim progiem, w bramach w okleinie 0 Ho=(2385-2420). W zakresie Ho=(2000-2400) x So=(3500-5500) potozenie drzwi tylko centralne. (5).pla bramzprzefoczeniem kasetonowymblendawykonana
z panela bez przetioczen. (6). Dotyczy bram recznych o Hg 2 2100 [mm]. 7). Niedostgpne dla bram w wersji Em . Dla bram z prowadzeniem i zastosowanie wymaga konsultacji z Dziatem Handlowym. 8). TTIko bramy
wyposazone w zamek. 9) -Opcja wydtuza termin redlizacji. “8) -Nie dotyczy bram wyposazonych w drzwi przejéciowe. '/ - Drzwi przejéciowe dodatkowo obnizajg ,Hj" o okoto 50 [mm]. (12) -Opcja dostepny tylko dla wymiaréw specjalnych. (13). Malo-
wanie farbq strukiuralng. Doptata do koloru podstawowego RAL 9016 silkline panel G i W, RAL 7016 silkline panel N. (14). W bramach UniPro Nano80 w standardzie uklad sprezyn [s]st] . 15). Nie dotyczy bram z drzwiami przejsciowymi, UniPro Nano80,
UniPro SSp o $6>5500 oraz bram z prowadzeniem [sJsed] |, iTag L (16). Brak mozliwoici wykonania drzwi przejsciowych, przeszklen panelem aluminiowym, ganeli wentylowanych i okienek O, O-1A, O-2A, R-1A, R2A w bramach

i dRAI. 7016 Sikline (nie dotyczy bram malowanych na kolor RAL 7016 modern graphite). (17) . Mozlwosc wykonania wymaga uzgodnier z Dziatem Handlowym. (18] _Brak mozliwosci zastosowania zamka z lamkq z zewngtrz na érodku bramy
dla prowadzenia [5Jsed |, oraz w bramie UniPro Nano80 i RenoSystem. (19). niedostepne z wersjg bramy SNP 2.0

CBG/26.09.2019 = Do podanych cen nalezy doliczyé podatek VAT wg obowiqzujqcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych n



Bramy segmentowe UniTherm

|A3700

| Uktad sprezyn
zaprojektowany na 20 tys. cykli

| Ocynkowana konstrukcja

| Panel INNOVO 60mm

| Wspétczynnik przenikania ciepta
panelu Up=0,33 W/m’K

| Podwéjne tozyskowane rolki

| Elastyczne ostony miedzypanelowe

| Podwéjna uszczelka dolna



Bramy segmentowe UniTherm

Informacje ogélne

Brama UniTherm standardowo dostepna jest w wersji recznej i automatycznej.
Konstrukcja wykonana jest z elementéw ocynkowanych. Skrzydto bramy zbudowane
z paneli nowej generacji INNOVO o gruboéci 60 [mm]. Brama wyposazona jest
w bezpieczny uktad sprezyn skretnych.

Ogélne zasady oznaczen

D - Pierwszy symbol skrétu oznacza rodzaj bramy:
E - brama segmentowa
D - Drugi symbol skrétu oznacza rodzaj sprezyn i typ prowadnic:

[s1] [si]

Lt F =t

4 SO CITID

Sp - sprezyny skretne montowane z przodu przy nadprozu, brama
z podwdjnymi prowadnicami poziomymi,

St - sprezyny skretne montowane na kofcu prowadnic poziomych, brama
z podwdjnymi prowadnicami poziomymi,

Sj - sprezyny skretne montowane z przodu przy nadprozu, brama

z podwdjnymi prowadnicami poziomymi (czynnq i bierng wzmacniajqgceq).

D - Trzeci symbol skrétu oznacza typ przettoczenia:

[w] [<]

W- wysokie toczenie, panel z jednym foczeniem G - panel gladki bez przeftoczen

Rys. 1. Skrzydto bramy serii UniTherm dostepne z przeftoczeniem wysokim oraz bez przettoczes.

Skrzydto bramy
Skrzydto wykonane jest z paneli INNOVO o wysokosciach 495, 520, 526, 557,
589 [mm]. Stosowana wysoko$¢ paneli uzalezniona jest od wysokosci bramy.

Panel INNOVO

Panel o grubosci 60 [mm] wykonany jest z ocynkowanej blachy stalowej, wypetiony
bezfreonowq piankg poliuretanowq. Wspétczynnik przenikania ciepta dla panelu
INNOVO wynosi 0,33 [W/m2K].

60 [mm]

pianka poliuretanowa

aluminiowa prowadnica mocujgca
elastyczne ostony

5 warstw blachy

~——— uszczelka migdzypanelowa

ukryty zawias

elastyczna ostona

aluminiowa prowadnica mocujgca
elastyczne ostony

~

Rys. 2. Przekréj pionowy panela stalowego w bramach UniTherm.

Struktura panela

Smoothgrain - struktura gtadka z mikrottoczeniami.
Sandgrain - struktura drobnoziarnistego piasku.
Silkline - struktura gtadka.

Uwaga! Slady pozostawione na panelach podczas uzytkowania
sq wynikiem naturalnego zuzycia wynikajgcego z eksploatacii
i nie stanowiq podstawy do reklamacii.

(1 _Tylko panel bez przettoczen @

W WISNIOWSKI

Kolory

W zaleznosci od struktury panela, skrzydto bram UniTherm z zewngtrz wykonane jest
w kolorach wg ponizszej tabeli. Od wewnqtrz skrzydto wykonane jest w strukturze
woodgrain w kolorze RAL 9002.

Bez przettoczen [9]
Przettoczenie wysokie [*]

struktura
kolor
Smoothgrain Sandgrain Silkline

Ztoty dgb [ ) - _
Orzech [ ) — —
Antracyt - [ ] -
RAL 9016 (biaty) — — )
RAL 7016 (grafitowy) - — [ ]
Inny RAL (lakierowany) - - (]
Okleiny (1) [ — —
HI SMOKE GREEN — — )

HI WILLOW GREEN — — )

HI FERN GREEN - - [ J

HI DEEP GREEN - - [ J

HI COMFORT GREY — - [ J

o | HI'WARM STONE — - [
‘:‘; HI QUARTZ GREY — — °
§ HI BROWN STONE - - [ )
2 | HITRUE BLUE — — [
:E: HI MARINA HORIZON — — )
T ANTHRACITE — - [ J
HI MODERN GRAPHITE — - [

HI MOODY CORAL — — )

HI FLAME RED - - [

HI MODERN MAROON — — )

HI DEEP BROWN — — (]

Tab. 1. Struktury i kolory w panelu bez przettoczen oraz przettoczeniu wysokim dla bram serii UniTherm.
Wiecej informacii patrz strona 6.
® Opcja dostgpna — Opcja niedostepna

Uwaga!  Od strony nastonecznionej nalezy montowaé bramy (drzwi)
w kolorach jasnych. Nie nalezy montowaé bram (drzwi)
w kolorach ciemnych, w szczegélnosci RAL: 3007, 4006,
4007, 5004, 5008, 5010, 5011, 5020, 5022, 6008, 6009, 6015,
6022, 7015, 7016, 7021, 7024, 7026, 7043, 8014, 8019, 8022,
9004, 9005, 9011, 9017, 9021, antracyt, orzech, macore,
ciemny dgb, dgb bagienny, siena noce, sienarosso, antracyt
quartz, lemia wisniq, sapeli, dark green, sheffield oak brown,
dab rustykalny, brqz czekoladowy, black ulti-mat, brush
schwarzbraun, umbergrau, antrazitgrau. Zastosowanie
ciemnego koloru w bramie (drzwiach) zamontowanej
od nastonecznionej strony, powoduje nagrzanie paneli,
co w efekcie moze doprowadzi¢ do ich deformacji.
Nie ma mozliwosci malowania skrzydia bramy od
wewnatrz. W przypadku zaméwienia bram (drzwi)
o takich samych kolorach, w réznych zaméwieniach
(partiach dostaw) kolory mogq réinié sie od siebie odcieniami.

Konstrukcja nosna / prowadnice

Konstrukcja no$na i prowadnice wykonane sq z elementéw stalowych, ocynkowanych.
Prowadnice profilowane sq na ksztatt uniemozliwiajgcy wysuwanie poruszajqgcych
sie w nich podwadjnych rolek tozyskowanych. Boczne oécieznice wyposazone sq
w uszczelki, do ktérych przylega skrzydto bramy, gdy jest ona w pozycji zamkniete;.
Brama standardowo wyposazona jest w podwieszki, ktére umozliwiajg montaz
prowadnic do wysokoéci 400 [mm] od sufitu.

CBG/26.09.2019 = Opis techniczny



Bramy segmentowe UniTherm

Okucia / zawiasy

Okucia na koricach paneli wykonane sq z blachy stalowej ocynkowanej. Podwéine,
regulowane rolki jezdne osadzone sq w umiejscowionych pod specjalnymi ostonami
zawiasach, wykonanych ze stali ocynkowane;.

Dodatkowa podwieszka

Jezeli nadproze w pomieszczeniu, w ktérym montowana jest brama jest wieksze niz
400 [mm] konieczne jest zastosowanie dodatkowych podwieszek. Do pomieszczen,
w ktérych nadproze jest wigksze niz 900 [mm] zachodzi konieczno$é zastosowania
specjalnej konstrukcji usztywniajqcej. Kazda podwieszka dostepna jest w komplecie
4 sztuk.

417 [mm]

| b

— e
/% \ 390 [mm]
Rys. 3. Podwieszka typ ,L” Rys. 4. Wspornik podwieszki typ ,C".
(nr. kat. 50649). (nr. kat. 50993).

530 [mm]

Rys. 5. tqcznik podwieszki typ ,I” (nr. kat. 50691).

Regulowane uchwyty podwieszek

Uchwyty mogq by¢ stosowane zamiast standardowego mocowania na $rodku
prowadzenia poziomego. Regulacja +/- 250 mm od standardowego potozenia
umozliwia ominigcie np. belki nadprozowej. Komplet uchwytéw sktada sie z 2 szt.

Rys. 6. Regulowany uchwyt podwieszek

Dodatkowe wzmocnienie omega

Specjalny profil stalowy montowany do wewnetrznej strony panelu, zwigkszajgcy

sztywno$¢ skrzydta bramy.

Wzmocnienia Omega montowane w standardzie:

a) 6000 2 So > 5501 - wzmocnienie omega na kazdym panelu

b) 55002 S0 25001 - wilosci 2 szt. na skrzydto bramy, montaz na gérnym panelu
i drugim panelu (od géry) - wzmocnienie Omega,

¢) 5000 2 S0 24500 - wiloci 1 szt. na skrzydto bramy, montaz na gérnym panelu
- wzmocnienie Omega.

Wzmocnienie Omega obniza $wiatto wjazdu o okoto 60 [mm].

Zamek / klamka

Zamek wyposazony jest w jednostronng wktadke patentowq, wkiadka posiada

dostep z zewngtrz (trzy klucze), a od wewngtrz zamek obstugiwany jest za

pomocq zasuwki.

Zamek w bramach UniTherm recznych jak i automatycznych jest

dostepny jako opcja.

Na zewngtrz skrzydta bramy montowana jest klamka z szyldem wykonana

z tworzywa sztucznego KL-2. Od wewngtrz montowana jest klamka z tworzywa

sztucznego w kolorze czarnym.

Klamka KL-2 dostepna jest w kolorach:

¢ MAT - RAL 9005 (czarny), RAL 9016 (biaty), RAL 8014 (brgzowy),

¢ POLYSK - RAL 9006 (srebrny), RAL 1036 (ztoty), RAL 1035 (oliwkowe zloto),
RAL 7048 (popielate ztoto).

W WISNIOWSKI
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Bramy segmentowe UniTherm

Aplikacje ozdobne

Wzory aplikaciji dostepne w bramach UniTherm o wymiarach typowych z panelem
bez przettoczen [l w strukturze smoothgrain, sandgrain i silkline o wymiarach
typowych. Elementy wykonane ze stali nierdzewnej satynowanej. Brak mozliwosci
malowania. Usytuowanie na bramie - pionowe. W bramie bez klamki - do wyboru
strona lewa lub prawa, w bramie z klamkq - po przeciwnej stronie klamki. W bramie
z klamkq po $rodku - do wyboru strona lewa lub prawa. Usytuowanie elementu na
panelu: ~150 [mm] od krawedzi otworu.

N
0/0; 360 [mm]
%

T —
E

BE' 330 [mm] £

3 I
o~

Rys. 7. Typ AP-1. Rys. 8. Typ AP-2. Rys. 9. Typ AP-4.

140 [mm 220 [mm]

£ = E

£ £ 21O

S g § —\

Rys. 10. Typ AP-3. Rys. 11. Typ AP5.

Rys. 12. Typ AP,

AP-7 - aplikacie poziome wykonane ze stali nierdzewnej, montowane sq w przetoczeniach
i tqczeniach na panelu dolnym i $rodkowych. Na panelu gérnym jedynie dla przettoczenia W.
Dostepne w bramach z przettoczeniem W i G oraz strukturze silkline (RAL 7016, RAL 9016), smoothgrain
(ztoty dgb, orzech), sandgrain (antracyt).

W bramach o szerokosci:

- 2960 < S, <5500 aplikacje wykonywane sq z 2 elementéw,

- 5500 < S aplikacje wykonane sq z 3 elementéw.

tgczenia elementéw aplikacji w jednej bramie wystepujq na tej samej szerokosci bramy.
Brak mozliwosci stosowania w bramach z panelem Alu, furtkq i z okienkami (dla panelu W) oraz w bramie
przy ujednoliceniu do bramy z drzwiami przejéciowymi.

Dodatkowe wzmocnienie Omega

Specjalny profil stalowy montowany do wewnetrznej strony panelu, zwigkszajqcy

sztywno$¢ skrzydta bramy.

Wzmocnienia Omega montowane w standardzie:

a) 6000 2 S, 2 5501 - Omega na kazdym panely,

b) 55002 S,25001 - wiloéci 2 szt. na skrzydto bramy, montaz na gérnym panelu
i drugim panelu (od géry) - wzmocnienie Omega,

¢) 50002 S, 24500 - wilosci 1 szt. na skrzydto bramy, montaz na gérnym panelu
- wzmocnienie Omega.

Uwaga! Producent dopuszcza zastosowanie jednego wzmocnienia
dodatkowego oprécz wzmocniern montowanych w standardzie
na skrzydto bramy. Wzmocnienie montowane na dolnym lub
gérnym panelu. Nie dotyczy zakresu 6000 2 So = 5501.

Zabezpieczenia

¢ Specjalnie wyprofilowane panele w miejscu ich tqczenia uniemozliwiajqce
przytrzasnigcie palcéw.

¢ Zabezpieczenie w przypadku pekniecia linki w standardzie.

¢ Zabezpieczenie przed opadnigciem skrzydta w przypadku peknigcia sprezyny.

* Elastyczne, wewnetrzne ostony miejsc tqczenia paneli.

Katownik mocujacy oscieznice

Element montowany jest z boku o$cieznicy (na zewngtrz) co ok. 500 [mm].
Powyzej wysokosci otworu Ho, oécieznice bramy nalezy mocowaé bezposrednio do
nadproza (bez uzycia kqtownikéw). Kgtownik mocujqcy dostepny jest w komplecie
(12 sztuk).

Rys. 13. Kqtownik mocujqcy (nr kat. 53443). Rys. 14. Chwytak rolki.

Chwytak rolki

Umozliwia zwigkszenie wysokosci $wiatta wjazdu po otwarciu bramy. Montowany
jest na koAcu prowadnic poziomych w miejscu ostatnich podwieszek.

Chwytak rolki jest wyposazeniem standardowym dla bram recznych:

¢z prowadzeniem Sp i St o Ho < 2100 [mm],

¢ z prowadzeniem Sj.

W WISNIOWSKI

Dodatkowe mocowanie blendy gérnej

W przypadku wystgpienia szerokiego docieplenia przy nadprozu mozna zastosowaé
dodatkowy zestaw do montazu blendy gérne;.

Wymagane nadproze min.140mm.

Lp

[l [l [°]
" 1 1 Ll | 7
blenda
nadproze T
\ £l
€
ocieplenie & £
Q
bl
E
£ Rys. 15. Dodatkowe mocowanie
) "
i) blendy gérnej.

Uszczelnienia obwodowe

Uszczelnienie standardowe - wszystkie bramy posiadajgce blende nadprozo-
wq wyposazone sq w dwulistkowq uszczelke gérng, ktéra zapewnia odpowiednie
doszczelnienie skrzydta bramy do nadproza oraz pojedyncze uszczelki boczne.

Oscieznica
S
Prowadnica Blenda
Uszczelka
Uszczelka

Rys. 16. Uszczelnienie standardowe.

Uszczelnienie termiczne - pozwala dodatkowo na odizolowanie elementéw
stalowych konstrukciji (oécieznice, blendy) od powierzchni ciany.

___—Oscieznica

Prowadnica
_ Blenda
d Uszczelka
Uszczelka
Uszczelka
Rys. 17. Uszczelnienie termiczne. -

Uszczelnienie termiczne-wykanczajgce - pozwala estetycznie wykoAczyé
docieplony np. warstwq styropianu lub styroduru otwér garazowy likwidujqc przestrzen
powstajgcq migdzy dociepleniem, a powierzchniq skrzydta bramy, réwnoczeénie
jeszcze bardziej doszczelniajgc brame.

_—Oscieznica

Prowadnica
d Blenda

— E Uszczelka

‘ g q
= Uszczelka
| |
— Uszczelka
y—oA

200
%

Rys. 18. Uszczelnienie termiczne-wykanczajqce.
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Bramy segmentowe UniTherm

. . e
Prég uszczelniajgcy

Ochronna gumowa (EPDM) uszczelka zatrzymuje pyt, liscie i wode (roztopiony $nieg, deszcz) na
zewngtrz garazu. Montowana do posadzki za pomocq dotqczonego kleju. Dostepne diugosci:
3 [mb] oraz 6 [mb]. Brak mozliwosci stosowania w bramach z niskim progiem.

Rys. 19. Prég uszczelniajqcy.

Przygotowanie pod automatyczne ryglowanie
W komplecie: linka stalowa i uchwyt panela. Dotyczy tylko bram UniTherm
0 So < 5500 wyposazonych w zamek.

Przygotowanie pod naped
Opcja umozliwiajgca zamontowanie automatu do zakupionej bramy w wersji recznej
(wymiary typowe). Nie dotyczy bram w wymiarach specjalnych.

Automatyczne ryglowanie z zamkiem

W komplecie: zamek, linka stalowa, uchwyt panela. Zamek z uktadem ryglujgcym
przystosowany jest do sprzgzenia z napedem, ktéry podczas zamykania bramy
automatycznie jq rygluje. Dotyczy tylko bram automatycznych UniTherm SSp
0 So <5500 [mm].

Wysokosé
typowa bramy SSp

[mm] Reczna Automatyczna
2000 200 200
2100 200 200
2125 200 200
2200 220 220
2250 200 200
2375 200 200
2500 200 200

Wysokosé nietypowa bramy 200 200

Tab. 2. Minimalna wysoko$¢ nadproza dla bram UniTherm.

W WISNIOWSKI

Wymiary montazowe
Minimalne wymiary bramy: S, = 2000 [mm] oraz Ho = 1800 [mm]

W, W

SO

Rys. 20. Wymiary montazowe i ich oznaczenia potrzebne do prawidtowego doboru oraz
montazu bramy garazowej segmentowej WISNIOWSKI.

So- szerokosé otworu, wymiar zaméwieniowy,

Sj - szeroko$¢ $wiatta wijazdu po zamontowaniu bramy,

Ho- wysokosé otworu, wymiar zaméwieniowy,

Hij - wysoko$¢ éwiatta wjazdu po zamontowaniu bramy,

N - minimalne wymagane nadproze,

W1 - minimalna wymagana przestrzeri boczna,

W2 - minimalna wymagana przestrzeri boczna,

E - minimalna gleboko$¢ garazu z wolng przestrzeniq pod sufitem,
Ly - dtugosé szyny napedu.

UniTherm
sSp sst SSj
Sj So-40 [mm] | So-40[mm] | So-40 [mm]
Reczna Ho-280 [mm] | Ho- 190 [mm] —
Hi Reczna + Chwytak Ho - 140 [mm] | Ho - 140 [mm] Ho
Z napedem MOTO Ho - 100 [mm] | Ho - 140 [mm] Ho
Z napedem METRO Ho - 100 [mm] | Ho - 140 [mm] Ho
W1min, W2min 110 [mm]
c Reczna Ho +400 [mm] | Ho + 750 [mm] | Ho + 400 [mm]
‘€ | Z napedem MOTO Ls + 300
“ 1Z napedem METRO Ls + 410
Nmin [mm]
SSt SSj
Reczna Automatyczna Reczna Automatyczna
105 140 400 400
105 140 400 400
105 140 400 400
15 150 410 410
105 140 400 400
105 140 400 400
105 140 400 400
105 140 400 400
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Bramy segmentowe UniTherm Y WISNIOWSKI

Struktura: silkline. Kolor: RAL 9016 (biaty).

B [se[w]

Silkline: Silkline:
RAL 9016. RAL 9016.
Brama reczna | wymiary typowe
Wysokosé otworu (1) Szerokosé otworu 1) (Sp) w [mm]

(Ho) w [mm] 2250 2375 2400 2500 2600 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 | 4750 5000 5500 6000
2000 3718 | 3775 | 3827 | 3900 | 4061 | 4233 | 4394 | 4555 | 4727 | 4992 | 5210 | 5543 | 5871 | 6313 | 6796 | 7405 | 8164
2100 3786 | 3838 | 3890 | 3968 | 4139 | 4300 | 4456 | 4618 @ 4789 | 5060 | 5283 | 5606 | 5938 | 6375 | 6869 | 7467 | 8232
2125 3817 | 3869 | 3921 | 3999 | 4170 | 4332 | 4493 | 4664 | 4820 | 5091 | 5314 | 5637 | 5970 | 6406 | 6900 | 7498 | 8263
2200 3869 | 3921 | 3978 | 4051 | 4222 4384 4545 | 4716 | 4878 | 5143 | 5372 | 5689 | 6022 @ 6464 @ 6952 | 7556 @ 8315
2250 3910 | 3968 | 4020 | 4103 | 4264 | 4425 | 4586 | 4758 | 4919 | 5190 | 5413 | 5736 | 6063 | 6505 | 6999 | 7597 | 8356
2375 4009 | 4061 | 4129 | 4202 | 4363 | 4524 | 4696 | 4857 | 5018 | 5294 | 5507 | 5840 | 6162 | 6599 | 7093 @ 7696 | 8455
2500 4233 | 4285 | 4342 | 4415 | 4576 | 4748 | 4909 | 5070 | 5242 | 5507 | 5725 | 6053 | 6386 | 6817 | 7306 — —

Brama automatyczna z napedem MOTO | wymiary typowe

Wysokosé otworu (1) Szerokos¢ otworu (1) (So) w [mm]

(Ho) w [mm] 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5500
2000 4517 | 4574 | 4626 | 4699 | 4860 | 5032 | 5193 | 5354 | 5526 | 5791 | 6009 | 6342 | 6670 | 7212 | 7695 | 8304
2100 4585 | 4637 | 4689 | 4767 | 4938 | 5099 | 5255 | 5417 | 5588 | 5859 | 6082 | 6405 | 6837 | 7274 | 7768 @ 8366
2125 4616 | 4668 | 4720 | 4798 | 4969 | 5131 | 5292 | 5463 | 5619 | 5890 | 6113 | 6536 | 6869 | 7305 | 7799 | 8397
2200 4668 | 4720 @ 4777 | 4850 | 5021 | 5183 | 5344 | 5515 | 5677 | 5942 | 6171 | 6588 | 6921 | 7363 | 7851 | 8455
2250 4709 | 4767 | 4819 | 4902 | 5063 | 5224 | 5385 | 5557 | 5718 | 5989 | 6212 | 6635 | 6962 | 7404 | 7898 | 8496
2375 4878 | 4930 | 4998 | 5071 | 5232 | 5393 | 5565 | 5726 | 5887 | 6163 | 6476 | 6809 | 7131 | 7568 @ 8062 | 8665
2500 5102 | 5154 | 5211 | 5284 | 5445 | 5617 | 5778 | 5939 | 6111 6476 | 6694 | 7022 | 7355 | 7786 | 8275 —

Brama automatyczna z napedem METRO | wymiary typowe

Wysokosé otworu (1) Szerokos¢ otworu 1) (So) w [mm]
(Ho) w [mm] 2250 2375 | 2400 2500 2600 2750 3000 3250 3500 3750 | 4000 4250 4500 4750 5000 5500 6000
2000 4846 | 4903 | 4955 | 5028 | 5189 | 5361 | 5522 | 5683 | 5855 | 6120 | 6338 | 6671 | 6999 | 7662 | 8145 | 8754 | 9513
2100 4914 | 4966 | 5018 @ 5096 | 5267 | 5428 5584 | 5746 | 5917 | 6188 | 6411 |« 6734 7287 | 7724 | 8218 @ 8816 @ 9581
2125 4945 | 4997 | 5049 | 5127 | 5298 | 5460 | 5621 | 5792 | 5948 | 6219 | 6442 | 6986 | 7319 | 7755 | 8249 | 8847 | 9612
2200 4997 | 5049 | 5106 | 5179 | 5350 | 5512 | 5673 | 5844 | 6006 | 6271 | 6500 | 7038 | 7371 | 7813 | 8301 | 8905 | 9664
2250 5038 | 5096 | 5148 | 5231 | 5392 | 5553 | 5714 | 5886 | 6047 | 6318 | 6541 | 7085 | 7412 | 7854 | 8348 | 8946 | 9705
2375 5230 | 5282 | 5350 | 5423 | 5584 | 5745 | 5917 | 6078 | 6239 | 6515 | 6954 | 7287 | 7609 @ 8046 | 8540 | 9143 | 9902
2500 5454 | 5506 | 5563 | 5636 | 5797 | 5969 | 6130 | 6291 | 6463 | 6954 | 7172 | 7500 | 7833 | 8264 | 8753 — —
1. Wymiar zaméwieniowy. OPCJE DODATKOWE pairz str. 60 - AUTOMATYKA patrz str. 92
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Bramy segmentowe UniTherm Y WISNIOWSKI

Struktura: silkline. Kolor: RAL 9016 (biaty).

B [se[w]

Silkline: Silkline:
RAL 9016. RAL 9016.
Brama reczna | wymiary specjalne
Wysokosé otworu (1) Szeroko$é otworu (1) (Se) w [mm] do
(Ho) w [mm] do 2250 2375 2400 2500 2600 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 | 4500 4750 5000 5500 6000

2000 4030 | 4139 | 4212 | 4311 | 4482 | 4664 | 4836 | 5018 | 5190 | 5424 | 5710 | 6100 | 6536 | 7030 | 7587 | 8242 | 9131
2100 4092 | 4202 | 4285 | 4373 | 4545 | 4727 | 4898 | 5080 | 5252 @ 5486 | 5777 | 6162 | 6599 | 7093 | 7649 @ 8315 @ 9194
2125 4129 | 4243 | 4321 | 4404 | 4576 | 4758 | 4930 | 5112 | 5283 | 5517 | 5808 | 6193 | 6635 | 7124 | 7686 | 8346 | 9225
2200 4181 | 4300 | 4373 | 4456 @ 4638 @ 4810 @ 4992 | 5164 | 5346 | 5574 | 5860 | 6245 6687 | 7192 | 7738 | 8403 @ 9277
2250 4222 | 4342 | 4415 | 4503 | 4685 | 4857 | 5039 | 5210 | 5392 | 5616 | 5907 | 6292 | 6729 | 7233 | 7779 | 8445 | 9324
2375 4332 | 4436 | 4514 | 4607 | 4779 | 4950 | 5132 | 5304 | 5486 5725 | 6001 | 6386 @ 6838 | 7332 | 7878 H 8538 | 9428
2500 4545 | 4664 | 4737 | 4820 | 5008 | 5174 | 5356 | 5528 | 5710 | 5938 | 6224 | 6614 | 7051 | 7556 | 8102 — —
2625 4768 | 4878 | 4950 | 5049 | 5221 | 5403 | 5574 | 5756 | 5928 @ 6162 | 6453 - - - - - -
2750 4992 | 5101 | 5174 | 5262 | 5444 | 5616 | 5798 | 5970 | 6152 | 6375 | 6666 — — — — — —
2875 5210 | 5314 | 5403 | 5486 @ 5658 | 5840 | 6011 | 6193 | 6365 @ 6599 - - - - - - -
3000 — — 5736 | 5819 | 5990 | 6172 | 6344 | 6526 | 6698 - - - - - - - -

Brama automatyczna z napedem MOTO | wymiary specjalne

Wysokosé otworu (1) Szerokosé otworu (1 (Sg) w [mm] do

(Ho) w [mm] do 2250 | 2375 | 2400 2500 | 2600 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5500
2000 4829 | 4938 | 5011 | 5110 | 5281 | 5463 | 5635 | 5817 | 5989 | 6223 | 6509 | 6899 | 7335 | 7929 | 8486 | 9141
2100 4891 | 5001 | 5084 | 5172 | 5344 @ 5526 5697 | 5879 | 6051 | 6285 | 6576 | 6961 | 7498 | 7992 8548 9214
2125 4928 | 5042 | 5120 | 5203 | 5375 | 5557 | 5729 | 5911 | 6082 | 6316 | 6607 | 7092 | 7534 | 8023 | 8585 | 9245
2200 4980 | 5099 | 5172 | 5255 | 5437 | 5609 | 5791 | 5963 | 6145 | 6373 | 6659 | 7144 | 7586 | 8091 | 8637 | 9302
2250 5021 | 5141 | 5214 | 5302 | 5484 | 5656 | 5838 | 6009 | 6191 | 6415 | 6706 | 7191 | 7628 | 8132 | 8678 | 9344
2375 5201 | 5305 | 5383 | 5476 #5648 @ 5819 | 6001 | 6173 | 6355 | 6594 | 6970 | 7355 | 7807 | 8301 @ 8847 9507
2500 5414 | 5533 | 5606 | 5689 | 5877 | 6043 | 6225 | 6397 | 6579 | 6907 | 7193 | 7583 | 8020 | 8525 | 9071 —
2625 5637 | 5747 | 5819 | 5918 | 6090 | 6272 @ 6443 @ 6625 6897 | 7131 | 7422 - - - — -
2750 5861 | 5970 | 6043 | 6131 | 6313 | 6485 | 6667 | 6839 | 7121 | 7344 | 7635 — — — — —
2875 6359 | 6463 | 6552 | 6635 | 6807 | 6989 | 7160 | 7382 | 7554 K 7788 — — — — — —
3000 6885 | 6968 | 7139 | 7321 | 7493 | 7715 | 7887 — — — — — — —

Brama automatyczna z napedem METRO | wymiary specjalne

Wysokos$¢ otworu (1) Szerokosé otworu (1) (So) w [mm] do
(Ho) w [mm] do 2250 2375 2400 2500 2600 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5500 6000
2000 5158 | 5267 | 5340 | 5439 | 5610 | 5792 | 5964 | 6146 | 6318 | 6552 | 6838 | 7228 | 7664 | 8379 | 8936 | 9591 | 10480
2100 5220 | 5330 | 5413 | 5501 | 5673 | 5855 | 6026 | 6208 @ 6380 | 6614 | 6905 7290 | 7948 | 8442 8998 @ 9664 10543
2125 5257 | 5371 | 5449 | 5532 | 5704 | 5886 | 6058 | 6240 | 6411 | 6645 | 6936 | 7542 | 7984 | 8473 | 9035 | 9695 | 10574
2200 5309 | 5428 | 5501 | 5584 | 5766 | 5938 | 6120 | 6292 @ 6474 | 6702 | 6988 @ 7594 | 8036 | 8541 | 9087 9752 10626
2250 5350 | 5470 | 5543 | 5631 | 5813 | 5985 | 6167 | 6338 | 6520 | 6744 | 7035 | 7641 | 8078 | 8582 | 9128 | 9794 | 10673
2375 5553 | 5657 | 5735 | 5828 | 6000 | 6171 | 6353 | 6525 6707 | 6946 | 7448 @ 7833 | 8285 8779 | 9325 9985 10875
2500 5766 | 5885 | 5958 | 6041 | 6229 | 6395 | 6577 | 6749 | 6931 | 7385 | 7671 | 8061 | 8498 | 9003 | 9549 — —
2625 5989 | 6099 | 6171 | 6270 | 6442 | 6624 | 6795 | 6977 | 7375 | 7609 | 7900 — — — — — —
2750 6213 | 6322 | 6395 | 6483 | 6665 | 6837 | 7019 | 7191 | 7599 | 7822 | 8114 — - - - - —
2875 6740 | 6844 | 6933 | 7016 | 7188 | 7370 | 7541 | 7944 | 8116 | 8350 — — — — — — —
3000 — — 7266 | 7349 | 7520 | 7702 | 7874 | 8277 | 8449 — — - - - - - -
1. Wymiar zaméwieniowy. OPCJE DODATKOWE pairz str. 60 - AUTOMATYKA patrz str. 92
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Bramy segmentowe UniTherm Y WISNIOWSKI

Struktura: smoothgrain,silkline,sandgrain. Kolory: RAL 7016 (grafitowy), ztoty dab, orzech, antracyt.

B [se[w]

Smoothgrain: ztoty dab, orzech, Smoothgrain: zloty dgb, orzech,
Sandgrain: antracyt, Sandgrain: antracyt,
Silkline: RAL 7016 Silkline: RAL 7016
Brama reczna | wymiary typowe
Wysokosé otworu (1) Szerokosé otworu (1! (So) w [mm]

(Ho) w [mm] 2250 2375 2400 2500 2600 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 | 4500 4750 5000 5500 6000
2000 3988 | 4040 | 4103 | 4181 | 4342 | 4503 | 4675 | 4836 | 4992 | 5335 | 5606 | 5990 | 6484 | 6859 | 7457 | 8164 | 8923
2100 4051 | 4118 | 4170 | 4243 | 4404 @ 4566 4737 | 4898 | 5060 | 5403 | 5668 | 6053 | 6547 @ 6921 @ 7524 | 8232 8991
2125 4082 | 4150 | 4202 | 4274 | 4436 | 4597 | 4768 | 4930 | 5091 | 5434 | 5699 | 6089 | 6578 | 6952 | 7556 | 8263 | 9032
2200 4150 | 4202 | 4254 | 4332 | 4493 | 4664 | 4820 | 4982 | 5143 | 5486 @ 5756 | 6141 | 6635 | 7010 | 7608 @ 8315 | 9084
2250 4191 | 4243 | 4300 | 4373 | 4534 | 4706 | 4867 | 5028 | 5200 | 5528 | 5798 | 6183 | 6677 | 7051 | 7649 | 8356 | 9131
2375 4285 | 4342 | 4394 | 4472 | 4628 | 4800 | 4961 | 5122 | 5294 | 5626 | 5907 | 6282 | 6770 | 7150 | 7748 @ 8455 | 9225
2500 4503 | 4555 | 4607 | 4696 | 4857 | 5018 | 5174 | 5346 | 5507 | 5840 | 6120 | 6505 | 6999 | 7363 | 7972 — —

Brama automatyczna z napedem MOTO| wymiary typowe

Wysokoéé otworu (1) Szerokos¢ otworu (1) (Sg) w [mm]

(Ho] w [mm] 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5500
2000 4787 | 4839 | 4902 | 4980 | 5141 | 5302 | 5474 | 5635 | 5791 | 6134 | 6405 | 6789 | 7283 | 7758 | 8356 | 9063
2100 4850 | 4917 | 4969 | 5042 | 5203 | 5365 5536 | 5697 | 5859 | 6202 6467 | 6852 | 7446 | 7820 | 8423 @ 9131
2125 4881 | 4949 | 5001 | 5073 | 5235 | 5396 | 5567 | 5729 | 5890 | 6233 | 6498 | 6988 | 7477 | 7851 | 8455 | 9162
2200 4949 | 5001 | 5053 | 5131 | 5292 | 5463 | 5619 | 5781 @ 5942 | 6285 6555 7040 | 7534 | 7909 @ 8507 | 9214
2250 4990 | 5042 | 5099 | 5172 | 5333 | 5505 | 5666 | 5827 | 5999 | 6327 | 6597 | 7082 | 7576 | 7950 | 8548 | 9255
2375 5154 | 5211 | 5263 | 5341 @ 5497 @ 5669 @ 5830 @ 5991 | 6163 | 6495 | 6876 | 7251 7739 | 8119 | 8717 | 9424
2500 5372 | 5424 | 5476 | 5565 | 5726 | 5887 | 6043 | 6215 | 6376 | 6809 | 7089 | 7474 | 7968 | 8332 | 8941 —

Brama automatyczna z napedem METRO | wymiary typowe

Wysokosé otworu (1) Szeroko$é¢ otworu (1) (So) w [mm]

(Ho) w [mm] 2250 | 2375 | 2400 2500 | 2600 2750 | 3000 3250 | 3500 3750 | 4000 4250 | 4500 4750 | 5000 5500 | 6000
2000 5116 | 5168 | 5231 | 5309 | 5470 | 5631 | 5803 | 5964 | 6120 | 6463 | 6734 | 7118 | 7612 | 8208 | 8806 | 9513 | 10272
2100 5179 | 5246 | 5298 | 5371 | 5532 | 5694 | 5865 | 6026 | 6188 | 6531 | 6796 | 7181 | 7896 @ 8270 8873 | 9581 10340
2125 5210 | 5278 | 5330 | 5402 | 5564 | 5725 | 5896 | 6058 | 6219 | 6562 | 6827 | 7438 | 7927 | 8301 | 8905 | 9612 | 10381
2200 5278 | 5330 | 5382 | 5460 | 5621 @ 5792 5948 @ 6110 | 6271 | 6614 | 6884 | 7490 | 7984 | 8359 @ 8957 | 9664 10433
2250 5319 | 5371 | 5428 | 5501 | 5662 | 5834 | 5995 | 6156 | 6328 | 6656 | 6926 | 7532 | 8026 | 8400 | 8998 | 9705 | 10480
2375 5506 | 5563 | 5615 | 5693 | 5849 | 6021 | 6182 | 6343 | 6515 | 6847 | 7354 | 7729 | 8217 | 8597 @ 9195 | 9902 10672
2500 5724 | 5776 | 5828 | 5917 | 6078 | 6239 | 6395 | 6567 | 6728 | 7287 | 7567 | 7952 | 8446 | 8810 | 9419 - -

1. Wymiar zaméwieniowy. OPCJE DODATKOWE pairz str. 60 - AUTOMATYKA patrz str. 92
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Bramy segmentowe UniTherm

W WISNIOWSKI

Struktura: smoothgrain, silkline, sandgrain. Kolory: RAL 7016 (grafitowy), ztoty dab, orzech, antracyt.

[s]

Brama reczna | wymiary specjalne

Wysokosé otworu (1)
(Ho) w [mm] do
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000

2250
4311

4373
4404
4456
4503
4607
4820
4992
5153

5314

2375
4415
4482
4514
4566
4618
4716
4930
5101

5262
5434

2400 2500
4493 | 4576
4555 | 4654
4586 | 4685
4654 | 4737
4696 | 4779
4789 | 4878
5018 | 5101
5174 | 5262
5346 | 5434
5507 | 5595
5736 | 5819

2600
4758
4820
4857
4909
4950
5060
5273
5444
5606
5777
5990

Smoothgrain: zloty dgb, orzech,
Sandgrain: anfracyt,

Silkline: RAL 7016

2750
4930
5008
5039
5091

5132
5231

5455
5616
5788
5949
6172

Brama automatyczna z napedem MOTO | wymiary specjalne

Wysokoséé otworu (1)
(Ho) w [mm] do
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000

2250
5110

5172

5203
5255
5302
5476
5689
5861

6022
6463

2375
5214
5281

5313
5365
5417
5585
5799
5970
6131

6583

2400 2500
5292 | 5375
5354 | 5453
5385 | 5484
5453 | 5536
5495 | 5578
5658 | 5747
5887 | 5970
6043 | 6131
6215 | 6303
6656 | 6744
6885 | 6968

2600
5557
5619
5656
5708
5749
5929
6142
6313
6475
6926
7139

2750
5729
5807
5838
5890
5931

6100
6324
6485
6657
7098
7321

Brama automatyczna z napedem METRO | wymiary specjalne

Wysokosé otworu (1)
(Ho) w [mm] do
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000

(U Wymiar zaméwieniowy.

2250
5439
5501
5532
5584
5631
5828
6041
6213
6374
6844

2375
5543
5610
5642
5694
5746
5937
6151

6322
6483
6964

2400 2500
5621 | 5704
5683 | 5782
5714 | 5813
5782 | 5865
5824 | 5907
6010 | 6099
6239 | 6322
6395 | 6483
6567 | 6655
7037 | 7125
7266 | 7349

2600
5886
5948
5985
6037
6078
6281

6494
6665
6827
7307
7520

2750
6058
6136
6167
6219
6260
6452
6676
6837
7009
7479
7702

|Sp|WI

Smoothgrain: ztoty dab, orzech,

Sandgrain: antracyt,

Silkline: RAL 7016

Szeroko$é¢ otworu (1! (So) w [mm] do

3000
5112

5174
5210
5262
5304
5413
5626
5798
5959
6131

6344

3250
5283
5356
5392
5444
5486
5585
5808
5970
6141

6302
6526

3500
5465
5528
5564
5616
5658
5767
5980
6152
6313
6484
6698

3750
5798
5871

5907
5959
6001

6100
6323
6484
6656
6817

Szerokoéé¢ otworu ) (So) w [mm] do

3000
5911

5973
6009
6061

6103
6282
6495
6667
6828
7280
7493

3250
6082
6155
6191
6243
6285
6454
6677
6839
7010
7491
7715

3500
6264
6327
6363
6415
6457
6636
6849
7121

7282
7673
7887

3750
6597
6670
6706
6758
6800
6969
7292
7453
7625
8006

4000
6141
6214
6245
6302
6344
6443
6666
6828
6999

4000
6940
7013
7044
7101
7143
7412
7635
7797
7968

Szeroko$¢ otworu (1) (So) w [mm] do

3000
6240
6302
6338
6390
6432
6634
6847
7019
7180
7661

7874

3250
6411

6484
6520
6572
6614
6806
7029
7191

7362
8053
8277

3500
6593
6656
6692
6744
6786
6988
7201

7599
7760
8235
8449

3750
6926
6999
7035
7087
7129
7321

7770
7931

8103

8568

4000
7269
7342
7373
7430
7472
7890
8113
8275
8446

OPCJE DODATKOWE pairz sir. 60 - AUTOMATYKA pairz sir. 92
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Bramy segmentowe UniTherm Y WISNIOWSKI

macore (3162002-167), siena rosso (49233 PR), silbergrau (116700 | F436-5049), daglezja (3152009-1167), brusch schwarzbraun (F436-1023),
Struktura: ciemny dqb (2052089-167), winchester (49240 XA), ANTEAK (3241002-195), braz czekoladowy (887505-1167), Woodec Turner Oak Malt [F4703001],
smoothgrain dgb bagienny (3167004-167), biaty (915205-168), sapeli (2065021-167), dgb rustykalny (3149008-1167), Woodec Sheffield Oak Alpine [F4703002],

antracyt quartz (DB 703, 436-1014), anthracite grey (701605-167), siena PL (49254-015), black ulti-mat (PX47097), Woodec Sheffield Oak Concrete [F4703003],

letnia wisnia (3214009-195), cream white (137905-167), earl platin (119500), sheffield oak brown (F436-3087), Umbragrau [F436-6065],

oregon (1192001-167), dark green (612505-167),  black cherry (3202001-167),  sheffield oak light (F456-3081), Fenstergrau [F436-6066],

siena noce (49237 PN), metbrush silver (F436-1002), dqb naturalny (3118076-1168), sheffield oak grey (F436-3086), Cremeweiss [F456-6001],

Anthrazitgrau [F436-6003].

B [sel<]

Smoothgrain

Brama reczna | wymiary typowe

Wysokos$¢ otworu 1) Szeroko$é¢ otworu (1) (So) w [mm]

(Ho) w [mm] 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5500 6000
2000 A311 | 4373 | 4425 | 4514 | 4696 | 4867 | 5039 | 5221 | 5403 | 5736 | 6032 | 6453 | 6880 | 7405 | 8060 | 8819 | 9589
2100 4384 | 4436 | 4493 | 4576 | 4758 | 4930 | 5112 | 5294 | 5465 | 5808 | 6110 @ 6516 | 6942 | 7478 | 8122 8882 | 9656
2125 4415 | 4472 | 4534 | 4607 | 4789 | 4971 | 5143 | 5325 | 5496 | 5850 | 6141 | 6557 | 6978 | 7514 | 8154 | 8913 | 9688
2200 4472 | 4534 | 4586 | 4685 | 4857 | 5028 | 5210 | 5382 | 5564 | 5907 | 6193 | 6614 | 7041 | 7566 | 8221 K 8980 9750
2250 4524 | 4576 | 4628 | 4727 | 4898 | 5070 | 5262 | 5434 | 5606 | 5959 | 6245 | 6656 | 7082 | 7618 | 8263 | 9032 | 9792
2375 4618 | 4696 | 4748 | 4836 | 5008 | 5174 | 5356 | 5543 | 5710 | 6053 | 6344 | 6760 | 7192 | 7717 | 8367 | 9142 | 9901
2500 4867 | 4919 | 4982 | 5060 | 5252 | 5424 | 5595 | 5777 | 5949 | 6292 | 6588 | 7010 | 7426 | 7961 | 8606 — —

Brama automatyczna z napedem MOTO | wymiary typowe

Wysokosé otworu (1) Szerokoé¢ otworu (1) (Sg) w [mm]

(Ho) w [mm] 2250 | 2375 | 2400 2500 | 2600 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5500
2000 5110 | 5172 | 5224 | 5313 | 5495 | 5666 | 5838 | 6020 | 6202 | 6535 | 6831 | 7252 | 7679 | 8304 | 8959 | 9718
2100 5183 | 5235 | 5292 | 5375 | 5557 | 5729 | 5911 | 6093 | 6264 @ 6607 | 6909 @ 7315 7841 8377 9021 | 9781
2125 5214 | 5271 | 5333 | 5406 | 5588 | 5770 | 5942 | 6124 | 6295 | 6649 | 6940 | 7456 | 7877 | 8413 | 9053 | 9812
2200 5271 | 5333 | 5385 | 5484 | 5656 | 5827 | 6009 | 6181 | 6363 | 6706 | 6992 | 7513 | 7940 | 8465 @ 9120 @ 9879
2250 5323 | 5375 | 5427 | 5526 | 5697 | 5869 | 6061 | 6233 | 6405 | 6758 | 7044 | 7555 | 7981 | 8517 | 9162 | 9931
2375 5487 | 5565 | 5617 | 5705 | 5877 | 6043 | 6225 | 6412 @ 6579 | 6922 | 7313 | 7729 | 8161 | 8686 | 9336 | 10111
2500 5736 | 5788 | 5851 | 5929 | 6121 | 6293 | 6464 | 6646 | 6818 | 7261 | 7557 | 7979 | 8395 | 8930 | 9575 —

Brama automatyczna z napedem METRO | wymiary typowe

Wysoko$¢ otworu (1) Szerokoéé¢ otworu (1) (Sg) w [mm]

(Ho) w [mm] 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5500 6000
2000 5439 | 5501 | 5553 | 5642 | 5824 | 5995 | 6167 | 6349 | 6531 | 6864 | 7160 | 7581 | 8008 | 8754 | 9409 | 10168 | 10938
2100 5512 | 5564 | 5621 | 5704 | 5886 @ 6058 @ 6240 @ 6422 @ 6593 | 6936 7238 | 7644 | 8291 | 8827 @ 9471 10231 11005
2125 5543 | 5600 | 5662 | 5735 | 5917 | 6099 | 6271 | 6453 | 6624 | 6978 | 7269 | 7906 | 8327 | 8863 | 9503 | 10262 | 11037
2200 5600 5662 5714 | 5813 | 5985 6156 | 6338 | 6510 6692 | 7035 | 7321 @ 7963 | 8390 @ 8915 | 9570 10329 11099
2250 5652 | 5704 | 5756 | 5855 | 6026 | 6198 | 6390 | 6562 | 6734 | 7087 | 7373 | 8005 | 8431 | 8967 | 9612 | 10381 | 11141
2375 5839 | 5917 | 5969 | 6057 | 6229 6395 6577 | 6764 6931 | 7274 | 7791 @ 8207 | 8639 9164 @ 9814 10589 11348
2500 6088 | 6140 | 6203 | 6281 | 6473 | 6645 | 6816 | 6998 | 7170 | 7739 | 8035 | 8457 | 8873 | 9408 | 10053 — —

1. Wymiar zaméwieniowy. OPCJE DODATKOWE pairz str. 60 - AUTOMATYKA patrz str. 92

H Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT wg obowiqzujqcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych « CBG/26.09.2019



Bramy segmentowe UniTherm

macore (3162002-167),

Struktura: ciemny dqb (2052089-167),
dgb bagienny (3167004-167),

smoothgrain

siena rosso (49233 PR),
winchester (49240 XA),
biaty (915205-168),

antracyt quartz (DB 703, 436-1014),
letnia wisnia (3214009-195),

oregon (1192001-167),
siena noce (49237 PN),

[s]

Brama reczna | wymiary specjalne

Wysokosé otworu (1)
(Ho) w [mm] do

2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000

Brama automatyczna z napedem MOTO |

Wysokosé otworu (1)
(Ho) w [mm] do

2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000

Brama automatyczna z napedem METRO

Wysokosé otworu (1)
(Ho) w [mm] do

2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000

(U Wymiar zaméwieniowy.

2250
4597
4685
4716
4768
4820
4919
5153
5335
5507
5689

2250
5396
5484
5515
5567
5619
5788
6022
6204
6376
6838

2250
5725
5813
5844
5896
5948
6140
6374
6556
6728
7219

2375
4727
4789
4836
4888
4930
5039
5283
5455
5626
5808

2375
5526
5588
5635
5687
5729
5908
6152
6324
6495
6957

2375
5855
5917
5964
6016
6058
6260
6504
6676
6847
7338

2400
4810
4878
4909
4971

5018
5122

5356
5543
5710
5892
6131

2400
5609
5677
5708
5770
5817
5991

6225
6412

6579
7041

7280

2400
5938
6006
6037
6099
6146

6343
6577
6764
6931

7422
7661

2500
4898
4971
5008
5060
5112
5221
5455
5626
5808
5990
6214

anthracite grey (701605-167),
cream white (137905-167),
dark green (612505-167),

metbrush silver (F436-1002),

2600
5080
5153
5200
5262
5304
5413
5637
5819
6001
6172
6406

silbergrau (116700 | F436-5049), daglezja (3152009-1167),
ANTEAK (3241002-195),

sapeli (2065021-167),

2750
5283
5346
5382
5444
5486
5595
5840
6011

6183

6365
6599

wymiary specjalne

2500
5697
5770
5807
5859
5911

6090
6324
6495
6677
7139
7363

| wymiary specjalne

2500
6026
6099
6136

6188

6240
6442
6676

6847
7029
7520
7744

2600
5879
5952
5999
6061

6103

6282
6506
6688
6870
7321

7555

2600
6208
6281

6328
6390
6432
6634
6858
7040
7222
7702
7936

2750
6082
6145

6181

6243
6285
6464
6709
6880
7052
7514
7748

2750
6411

6474
6510
6572
6614
6816
7061

7232
7404
7895
8129

siena PL (49254-015),
earl platin (119500),
black cherry (3202001-167),

dgb naturalny (3118076-1168),

W WISNIOWSKI

brusch schwarzbraun (F436-1023),

braz czekoladowy (887505-1167), Woodec Turner Oak Malt [F4703001],
dgb rustykalny (3149008-1167), Woodec Sheffield Oak Alpine [F4703002],

black ulti-mat (PX47097),

Woodec Sheffield Oak Concrete [F4703003],

sheffield oak brown (F436-3087), Umbragrau [F436-6065],

[sele]

Smoothgrain

Szeroko$é¢ otworu (1) (So) w [mm] do

3000
5465
5543
5574
5626
5668
5788
6022
6193

6375
6547
6781

3250
5647
5725
5767
5819
5871

5970
6204
6386
6557
6739
6978

3500
5850
5918
5949
6011
6053
6162
6396
6578
6750
6932
7171

3750
6204
6282
6313
6365
6427
6526
6760
6932
7114
7296

Szerokosé¢ otworu (! (Se) w [mm] do

3000
6264
6342
6373
6425
6467
6657
6891

7062
7244
7696
7930

3250
6446
6524
6566
6618
6670
6839
7073
7255
7426
7928
8167

3500
6649
6717
6748
6810
6852
7031
7265
7547
7719
8121
8360

3750
7003
7081

7112

7164
7226
7395
7729
7901

8083
8485

4000
6578
6646
6677
6739
6781

6890
7134
7306
7478

4000
7377
7445
7476
7538
7580
7859
8103
8275
8447

Szerokosé otworu (1) (Sg) w [mm] do

3000
6593
6671

6702
6754
6796
7009
7243
7414

7596
8077
8311

3250
6775
6853
6895
6947
6999
7191

7425
7607
7778
8490
8729

3500
6978
7046
7077
7139
7181
7383
7617
8025
8197
8683
8922

3750
7332
7410
7441

7493
7555
7747
8207
8379
8561

9047

4000
7706
7774
7805
7867
7909
8337
8581

8753
8925

sheffield oak light (F456-3081), Fenstergrau [F436-6066],
sheffield oak grey (F436-3086), Cremeweiss [F456-6001],

Anthrazitgrau [F436-6003].

4250 4500 4750 | 5000 5500 6000
8179 | 8652 | 9461 | 10168 | 10990 | 11858
8242 | 8936 | 9523 | 10231 | 11068 | 11936
8509 | 8977 | 9570 | 10262 | 11099 | 11967
8561 | 9035 | 9622 | 10329 | 11151 | 12030
8603 | 9076 | 9664 | 10381 | 11208 | 12087
8810 | 9278 | 9871 10589 11410 12289
9055 | 9528 | 10115 | 10823 - -

OPCJE DODATKOWE pairz sir. 60 - AUTOMATYKA pairz sir. 92
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Bramy segmentowe UniTherm

Opcje dodatkowe

W WISNIOWSKI

Inny kolor RAL + HI modern graphite / kolekcja Home Inclusive 2.0 - z zewngtrz (silkline) (5) +99/+159 m2
do cen
- 7 & | S0 3000 [mm] +100 bm;
Uktad sprezyn So> 3000 [mm] + 180 dcl):rcuer:;
P 4 (6)
‘A ( E bez doptaty
Dodatkowa podwieszka (4 szt.): typ ,C”, typ ,I", typ , " +44 kpl.
Regulowane uchwyty podwieszki (2szt.) +35 kpl.
L termiczne +80 kpl.
Uszczelnienia obwodowe - —
termiczne - wykafczajgce +160 kpl.
Zamek z klamkq KL-2 + 130 szt
bez klamki z zewnqtrz + 89 szt
Automatyczne ryglowanie z zamkiem 3) 2 Mamkq K1-2 *230 kpl.
bez klamki z zewngtrz + 189 kpl.
Dwustronne ryglowanie + 150
Przygotowanie pod automatyczne ryglowanie . 3) + 100 kpl.
Przygotowanie pod naped ) + 65 kpl.
Zmiana koloru klamki ‘ KL-2 (RAL 9005) na KL-2 (RAL 9016, RAL 8014, RAL 9006, RAL 1036, RAL 1035, RAL 7048) bez doptaty
Wkiadka antywtamaniowa + 105 szt
AP-1 + 109 szt.
AP-2, AP-3 + 149 szt
Aplikacje ozdobne AP-4 *189 gt
AP-5, AP-6 + 169 szt.
_ . dla panelu W szerokosci bramy + 240 mb
AP-7 - aplikacje poziome —
dla panelu G szerokosci bramy + 120 mb
Katownik mocujqcy (12 szt.) + 36 kpl.
Chwytak rolki (2 szt.) 2) +10 kpl.
Zasuwa reczna + 65 kpl.
Dzielony wat - standard dla Sg > 5500 [mm] +70 kpl.
Dodatkowe wzmocnienie Omega +39 mb
Dodatkowe mocowanie blendy gérnej +12 mb
Prég uszczelniajgcy 3mb/6mb +235/+470
Zestaw do montazu fotokomérek na oécieznicy (wewnqtrz garazu) +25 kpl.

. Tylko dla bram recznych z zamkiem i przygotowaniem pod naped

2. Dotyczy bram recznych

(
(
(3 Niedostepne z prowadzeniem SSt, SSj oraz SSp o Sg > 5500 [mm]
M) Nie dotyczy bram w wymiarach specjalnych

(

(

5)_ Malowanie farbq strukturalng. Doptata do koloru podstawowego RAL 9016 silkline
6

- Maksymalna szeroko$¢ So=5500 [mm]

CBG/26.09.2019 = Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT wg obowigzujgcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych
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Bramy segmentowe PRIME

|A3800

| Uktad sprezyn
zaprojektowany na 20 tys. cykli

| Ocynkowana konstrukcja

| Panel INNOVO 60mm

| Wspétczynnik przenikania ciepta
panelu Up=0,33 W/m’K

| Podwéjne tozyskowane rolki

| Podwéjna uszczelka dolna

| Elastyczne ostony miedzypanelowe

| System zabezpieczer elementéw
mechanicznych

| Nowoczesna automatyka w wysokim
standardzie wyposazenia



Bramy segmentowe PRIME

Informacje ogélne

Brama PRIME - ekskluzywna generacja bramy segmentowej standardowo
dostepna tylko w wersji automatycznej. Konstrukcja wykonana jest z elemen-
téw ocynkowanych, lakierowanych proszkowo. Skrzydto bramy zbudowane
z paneli nowej generacji INNOVO o grubosci 60 [mm]. Brama posiada uszczelnienia
obwodowe, w sktad ktérych wchodzi podwéina uszczelka dolna. Wyposazona jest
w bezpieczny uklad sprezyn skretnych oraz miedzy innymi system zabezpieczen
elementéw mechanicznych. Brama dostepna jest w 107 wymiarach typowych oraz
wymiarach specjalnych.

Ogoélne zasady oznaczen

D - Pierwszy symbol skrétu oznacza rodzaj bramy:

E - brama segmentowa

D - Drugi symbol skrétu oznacza rodzaj sprezyn i typ prowadnic:

vy
Lt

»Sp” - sprezyny skretne montowane z przodu przy nadprozu na stalowym
ocynkowanym wale. Ich wielkoé¢ dobierana jest w zaleznosci od gabarytéw bramy.

D - Trzeci symbol skrétu oznacza typ przeftoczenia:

W] [e]

W- wysokie toczenie, panel z jednym toczeniem G - panel gladki bez przettoczen

Rys. 1. Skrzydfo bramy serii PRIME dostgpne z przettoczeniem wysokim oraz bez przettoczen.

Skrzydto bramy
Skrzydto wykonane jest z paneli INNOVO o wysokosciach 495, 520, 526, 557,
589 [mm]. Stosowana wysokosé paneli uzalezniona jest od wysokosci bramy.

Panel INNOVO

Panel o grubosci 60 [mm] wykonany jest z ocynkowanej blachy stalowe;,
wypetniony bezfreonowq piankg poliuretanowq. Wspétezynnik przenikania
ciepta dla panelu INNOVO wynosi 0,33 [W/m2K].

60 [mm]

| pianka poliuretanowa

aluminiowa prowadnica
mocujqca elastyczne ostony

5 warstw blachy

ukryty zawias

—— uszczelnienie migdzypanelowe
+——— elastyczna ostona

aluminiowa prowadnica mocujgca
elastyczne ostony

~

Rys. 2. Przekrdj pionowy panela stalowego w bramach PRIME.

Struktura panela

Smoothgrain - struktura gtadka z mikrottoczeniami.
Sandgrain - struktura drobnoziarnistego piasku.
Silkline - struktura gtadka.

Uwaga! W bramach serii PRIME panele stalowe malowane sq tylko
z zewnatrz. Od wewnatrz kolor RAL 9002 lub RAL 9005
w wersji Black Edition.
Slady pozostawione na panelach podczas uzytkowania sq
wynikiem naturalnego zuzycia wynikajacego z eksploatacii
i nie stanowiq podstawy do reklamacii.

W WISNIOWSKI

Kolory

W zaleznosci od struktury panela, skrzydto bram PRIME z zewngtrz wykonane jest
w kolorach wg ponizszej tabeli. Od wewnqtrz skrzydto wykonane jest w strukturze
,woodgrain” w kolorze RAL 9002 lub RAL 9005 w wersji Black Edition.

Bez przettoczen [9]
Przettoczenie wysokie %]

struktura

kolor
Smoothgrain
Ztoty dgb [ ) — _
Orzech [ ] — —
Antracyt — [ ] —
RAL 9016 (biaty) — _

RAL 7016 (grafitowy) - -

Sandgrain Silkline

Inny RAL (lakierowany) - —
Okleiny (1) [ ) —
HI SMOKE GREEN — —

HI WILLOW GREEN — —
HI FERN GREEN — —
HI DEEP GREEN — —
HI COMFORT GREY — —
HI WARM STONE — —
HI QUARTZ GREY — —
HI BROWN STONE — —
HI TRUE BLUE — —
HI MARINA HORIZON — —

Home Inclusive 2.0

HI ANTHRACITE — —
HI MODERN GRAPHITE — —
HI MOODY CORAL — —
HI FLAME RED — —

HI MODERN MAROON - —
HI DEEP BROWN - - [ ]

Tab. 1. Struktury i kolory w panelu bez przetloczen oraz przettoczeniu wysokim w bramie PRIME.
Wiecej informacji patrz strona 6.

Wszystkie bramy malowane na dowolny kolor z palety RAL (z wyjqtkiem koloréw:
z efektem pertowym, refleksyjnym, metalicznym) powlekane sq lakierem z efektem
pétmatowym.

Uwaga!  Od strony nastonecznionej nalezy montowaé bramy (drzwi)
w kolorach jasnych. Nie nalezy montowaé bram (drzwi)
w kolorach ciemnych, w szczegélnosci RAL: 3007, 4006,
4007, 5004, 5008, 5010, 5011, 5020, 5022, 6008, 6009, 6015,
6022, 7015, 7016, 7021, 7024, 7026, 7043, 8014, 8019, 8022,
9004, 9005, 9011, 9017, 9021, antracyt, orzech, macore,
ciemny dagb, dab bagienny, siena noce, sienarosso, antracyt
quartz, lemia wisnia, sapeli, dark green, sheffield oak brown,
dab rustykalny, braz czekoladowy, black ulti-mat, brush
schwarzbraun, umbergrau, antrazitgrau. Zastosowanie
ciemnego koloru w bramie (drzwiach) zamontowanej
od nastonecznionej strony, powoduje nagrzanie paneli,
co w efekcie moze doprowadzi¢ do ich deformacii.
Nie ma moiliwosci malowania skrzydlta bramy od
wewnatrz. W przypadku zaméwienia bram (drzwi)
o takich samych kolorach, w réznych zaméwieniach
(partiach dostaw) kolory mogq réznié sie od siebie odcieniami.

Konstrukcja nosna / prowadnice

Konstrukcja nosna i prowadnice wykonane sq z elementéw stalowych, ocynkowa-
nych oraz lakierowanych proszkowo na kolor RAL 9002 lub RAL 9005 w wersj
Black Edition. Prowadnice profilowane sq na ksztatt uniemozliwiajqcy wysuwanie
poruszajqcych sig w nich podwdjnych rolek tozyskowanych. Boczne oscieznice
wyposazone sq w uszczelki, do ktérych przylega skrzydto bramy, gdy jest ona
w pozycji zamknigtej. Brama standardowo wyposazona jest w lakierowane
proszkowo podwieszki, ktére umozliwiajg montaz prowadnic do wysokosci
400 [mm] do sufitu.

CBG/26.09.2019 = Opis techniczny



Bramy segmentowe PRIME

Okucia / zawiasy

Okucia na kohcach paneli wykonane sq z blachy stalowej ocynkowanej oraz
lakierowane sq proszkowo na kolor RAL 9002 lub RAL 9005 w wersii Black Edition.
Podwdjne, regulowane rolki jezdne osadzone sq w umiejscowionych pod specjalnymi
ostonami zawiasach, wykonanych ze stali ocynkowane;.

Dodatkowa podwieszka

Jezeli nadproze w pomieszczeniu, w kiérym montowana jest brama jest wigksze
niz 400 [mm] konieczne jest zastosowanie dodatkowych podwieszek.
Do pomieszczen, w ktérych nadproze jest wigksze niz 900 [mm] zachodzi konieczno$é
zastosowania specjalnej konstrukeiji usztywniajgcej. Kazda podwieszka dostep-
na jest w komplecie 4 sztuk oraz lakierowana proszkowo na kolor RAL 9002 lub
RAL 9005 w wersii Black Edition.

417 [mm] /
e _——
—Y—m———=
/ 390 [mm]

Rys. 3. Podwieszka typ L.

Rys. 4. Wspornik podwieszki C.

530 [mm]

Rys. 5. tqcznik podwieszki typ 1.

Dodatkowe wzmocnienie omega

Specjalny profil stalowy montowany do wewnetrznej strony panelu, zwigkszajqcy
sztywno$é skrzydta bramy.

Wzmocnienia Omega montowane w standardzie dla So = 5000 na gérnym panelu.

Uszczelnienia obwodowe

Uszczelnienie standardowe - wszystkie bramy posiadajqce blende nadprozowq
wyposazone sq w dwulistkowq uszczelke gérnq, kiéra zapewnia odpowiednie
doszczelnienie skrzydta bramy do nadproza oraz pojedyncze uszczelki boczne.

‘/Os'cieznit.:a
Prowadnica Blenda
T Uszczelka
2

Uszczelka Uszczelka

Uszczelka
Rys. 6. Uszczelnienie standardowe.

60

Uszczelnienie termiczne-wykanczajgce - pozwala estetycznie wykonczy¢
docieplony np. warstwq styropianu lub styroduru otwér garazowy likwidujqc przestrzen
powstajgcq migdzy dociepleniem, a powierzchniq skrzydta bramy, réwnoczesénie
jeszcze bardziej doszczelniajgc brame.

_—Ogcieznica Blenda
Prowadnica Uszczelka

20430 mm]

- MABAL
- Uszczelka
= Uszczelka
=
=
20+30 [mm] 50

Rys. 7. Uszczelnienie termiczne-wykariczajqce.

W WISNIOWSKI

Prég uszczelniajacy

Ochronna gumowa (EPDM) uszczelka zatrzymuje pyt, liscie i wode (roztopiony
$nieg, deszcz) na zewngtrz garazu. Montowana do posadzki za pomocq dotqczo-
nego kleju. Dostepne dtugosci: 3 [mb] oraz 6 [mb]. Brak mozliwosci stosowania
w bramach z niskim progiem.

12[m]

Rys. 8. Prég uszczelniajqcy.
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Bramy segmentowe PRIME

Zabezpieczenia w standardzie
¢ Specjalne wyprofilowane panele w miejscu ich fqczenia uniemozliwiajgce
przytrzasniecie palcdw.
¢ Hamulec bezpieczenstwa uniemozliwiajacy opadnigcie skrzydta bramy
w przypadku uszkodzenia linki podtrzymujqce;.
* Zabezpieczenie przed opadnigciem skrzydta bramy w przypadku peknigcia
sprezyny skretnej w bramie.
 System zabezpieczen optycznych (fotokomérki, czujniki nad ostonami pionowymi)
¢ Zabezpieczenie przecigzeniowe w automacie.
¢ System zabezpieczen elementéw mechanicznych:
* state ostony prowadnic pionowych,
* ruchome ostony rolek i prowadnic,
* zintegrowana ostona walu i sprezyn skretnych,
* boczne ostony walu i sprezyn skretnych,
* elastyczne, wewnetrzne ostony miejsc fqczenia paneli montowane do specjalnie
wyprofilowanych profili aluminiowych,
Brame opcjonalnie mozna wyposazyé w kurtyne bezpieczeristwa.

zintegrowana ostona watu i sprezyn

ruchome ostony rolek i prowadnic

boczne ostony watu

pionowe ostony prowadnic

Rys. 9. System zabezpieczer elementéw mechanicznych. Rys. 10. Kurtyna bezpieczefistwa.

Naped

Bramy PRIME dostepne sq tylko w wersji automatycznej z napedem METRO RTS
(opcjonalnie wersja io) w wersji 800 i 1000 dobranym w zaleznosci od gabarytéw
bramy. Do standardowego wyposazenia nalezy szyna transmisyjna z cichym paskiem
zgbatym oraz system dodatkowej ochrony.

System dodatkowej ochrony

W sktad zestawu wehodzi:

* ryglowanie wézka napedu do szyny jezdnej w pozycji zamknigtej gwarantuje
dodatkowe zamknigcie oraz ochrong przed podwazeniem skrzydta bramy,

* bateria awaryjnego zasilania umozliwia awaryjng prace napedu w przypadku
braku zasilania gtéwnego.

Kurtyna bezpieczenstwa
Zabezpiecza $wiatto wjazdu w przypadku niekontrolowanego ruchu skrzydta bramy,
gdy w jej $wietle znajdzie sig przeszkoda.

Aplikacje ozdobne

Wzory aplikaciji dostgpne w bramach PRIME o wymiarach typowych z panelem bez
przettoczen [s] w strukiurze smoothgrain, sandgrain i silkline. Elementy wykonane
ze stali nierdzewnej satynowanej. Brak mozliwoséci malowania. Usytuowanie na bramie
- pionowe. Do wyboru strona lewa lub prawa.

360 [mm
by from]

60 [mm]

330 [mm]

220 [mm]

Rys. 11. Typ AP-1, Rys. 12. Typ AP:2. Rys. 13. Typ AP-4.

220 [mm]

140 [mm

O

Rys. 14. Typ AP-3. Rys. 15. Typ AP-5.
(M. Dla wysokosci bramy 2200 [mm] Nmin wynosi 220 [mm].

140 [mm]

220 [mm]

220 [mm]

Rys. 16. Typ AP6.

W WISNIOWSKI

~150 [mm]

l
0|0|0|0

Rys. 17. Aplikacje ozdobne AP-1 w bramie Rys. 18. Aplikacje ozdobne AP-2 w bramie
- widok z zewnatrz. - widok z zewnatrz.

(]
(]
(]
(]

Rys. 19. Aplikacje ozdobne AP-3 w bramie Rys. 20. Aplikacje ozdobne AP-4 w brami
- widok z zewngtrz. - widok z zewngtrz.
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Rys. 22. Aplikacje ozdobne AP-6 w bramie
- widok z zewngtrz.

Rys. 21. Aplikacje ozdobne AP-5 w bramie
- widok z zewngtrz.

AP-7 - aplikacje poziome wykonane ze stali nierdzewnej, montowane sq w przettoczeniach
i fgczeniach na panelu dolnym i $rodkowych. Na panelu gérnym jedynie dla przettoczenia W.
Dostgpne w bramach z przettoczeniem W i G oraz strukturze silkline (RAL 7016, RAL 9016), smoothgrain
(ztoty dab, orzech), sandgrain (antracyt).

W bramach o szerokosci:

- 2960 < S, < 5500 aplikacje wykonywane sq z 2 elementéw,

- 5500 < S, aplikacje wykonane sq z 3 elementéw.

tgczenia elementéw aplikacji w jednej bramie wystepujg na tej samej szerokosci bramy.
Brak mozliwosci stosowania w bramach z panelem Alu, furtkq i z okienkami (dla panelu W) oraz w bramie
przy ujednoliceniu do bramy z drzwiami przejéciowymi.

Wymiary montazowe

Wi Wo

SQ

Rys. 23. Wymiary montazowe i ich oznaczenia potrzebne do prawidlowego
doboru oraz montazu bramy garazowej segmentowej WISNIOWSKI.
Minimalny wymiar bramy So = 2000 [mm] i Ho=1900 [mm].

So - szerokosé otworu, wymiar zaméwieniowy,
Sj = szeroko$¢ $wiatta wjazdu po zamontowaniu bramy,
Ho- wysokosé otworu, wymiar zaméwieniowy,
Hij - wysoko$¢ $wiatta wjazdu po zamontowaniu bramy,
N - minimalne wymagane nadproze,

Wi - minimalna wymagana przestrzen boczna,

W2 - minimalna wymagana przestrzeni boczna,

E - minimalna gteboko$é garazu z wolng przestrzeniq pod sufitem,
L, - dtugosé szyny napedu.
PRIME
Sj So - 40 [mm]
Hj Ho - 100 [mm]
Nimin 200 [mm] )
W imin, W2min 160 [mm]
Emin METRO L + 410 [mm]
Ls METRO 2900 [mm] lub 3500 [mm]
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Bramy segmentowe PRIME W WISNIOWSKI

Kolory (struktury): ztoty dgb (smoothgrain), orzech (smoothgrain), antracyt (sandgrain), RAL 7016 (grafitowy - silkline), RAL 9016 (biaty - silkline),
Inny RAL (w tym HI modern graphite).

se[c] so[w
] [sel<] [selw]

Smoothgrain, Sandgrain, Silkline Smoothgrain, Sandgrain, Silkline

Brama automatyczna z napedem METRO | wymiary typowe

Wysokosé otwory (1) Szeroko$é otworu (1) (S) w [mm]

(Ho) w [mm] 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 3500 | 3750 | 4000 4250 4500 4750 5000 | 5500
2000 7323 | 7375 | 7483 | 7694 | 7905 @ 8116 | 8333 | 8544 @ 8755 | 8966 | 9177 @ 9605 10079 10717 | 11459 | 12200
2100 7385 | 7442 | 7545 | 7756 | 7972 | 8183 | 8395 | 8606 | 8817 | 9033 | 9244 | 9667 | 10197 | 10836 | 11577 | 12319
2125 7416 | 7473 | 7576 | 7792 | 8003 | 8214 | 8425 8637 | 8853 | 9064 | 9275 @ 9697 10336 | 11078 | 11819 | 12566
2200 7473 | 7524 | 7632 | 7843 | 8055 | 8266 | 8477 | 8693 | 8904 | 9116 | 9327 | 9754 | 10388 | 11129 | 11876 | 12829
2250 7514 | 7565 | 7674 | 7885 | 8096 | 8307 | 8523 @ 8734 | 8946 | 9157 | 9368 | 9795 | 10326 | 11176 | 12128 | 13081
2375 7622 | 7674 | 7777 | 7993 | 8204 | 8415 | 8626 | 8837 | 9054 | 9265 | 9584 | 10006 | 10537 | 11490 | 12448 | 13400
2500 7936 | 7993 | 8096 | 8307 | 8523 @ 8734 | 9054 | 9368 @ 9687 | 10006 10326 10748 11279 | 12236 | 13297 —

Brama automatyczna z napedem METRO | wymiary specjalne

Wysokosé otworu (1) Szerokos¢ otworu (1 (So) w [mm] do

(Ho) w [mm] do 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 A 2750 | 3000 | 3250 3500 | 3750 | 4000 4250 4500 | 4750 5000 5500
2000 7746 | 7802 | 7905 | 8116 | 8333 | 8544 | 8755 | 8966 | 9177 | 9394 | 9605 | 10027 10506 11139 | 11886 | 12628
2100 7813 | 7864 | 7972 | 8183 | 8395 | 8606 | 8817 | 9033 | 9244 | 9455 | 9667 | 10094 | 10624 | 11258 | 12000 | 12746
2125 7843 | 7895 | 8003 | 8214 | 8425 8637 | 8853 | 9064 @ 9275 | 9486 @ 9697 10125 10758 | 11505 | 12247 | 12988
2200 7895 | 7946 | 8055 | 8266 | 8477 | 8693 | 8904 | 9116 | 9327 | 9538 | 9754 | 10176 | 10815 | 11557 | 12298 | 13251
2250 7936 | 7993 | 8096 @ 8307 | 8523 | 8734 | 8946 | 9157 | 9368 | 9584 | 9795 | 10218 10748 | 11598 | 12551 13508
2375 8044 | 8096 | 8204 | 8415 | 8626 | 8837 | 9054 | 9265 | 9476 | 9687 | 10006 | 10429 | 10959 | 11917 | 12870 | 13828
2500 8467 |« 8523 | 8626 | 8837 | 9054 @ 9265 | 9584 | 9898 | 10218 | 10537 | 10856 | 11279 | 11809 | 12767 | 13828 —
2625 8997 | 9054 | 9157 | 9368 | 9584 | 9795 | 10115 | 10429 | 10748 | 11067 | 11387 — — — - -
2750 9528 | 9584 | 9687 | 9898 | 10115 | 10326 10645 10959 | 11279 | 11598 | 11917 - - - - -
2875 10058 | 10115 | 10218 | 10429 | 10645 | 10856 | 11176 | 11490 | 11809 | 12128 — — — — — —
3000 — — 10748 10959 11176 | 11387 11706 | 12020 12339 — — — — — — -

Opcje dodatkowe brama PRIME

Dodatkowa podwieszka (4szt.): typ ,C”, 1", I + 69 kpl.
AP-1 + 109 szt
AP-2, AP-3 + 149 szt.
Aplikacje ozdobne AP4 *189 szt
AP-5, AP-6 + 169 szt.
AP.7 - aplikacje poziome dla panelu W szerokoéci bramy +240 mb
dla panelu G szerokosci bramy +120 mb
Kolekcja koloréw Home Inclusive 2.0 (2) +159 m2
L Termiczne standard kpl.
Uszczelnienia obwodowe B P
Termiczne wykanczajgce +160 kpl.
Black Edition +15% do ceny bramy
Prég uszczelniajgcy 3mb/6mb +235/+470

(1) Wymiar zaméwieniowy
(2] Za wyjqtkiem HI modern graphite

n Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT wg obowiqzujqcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych « CBG/26.09.2019



Bramy segmentowe PRIME

macore (3162002-167),

Struktura:
smoothgrain

ciemny dqb (2052089-167),
dgb bagienny (3167004-167),
antracyt quartz (DB 703, 436-1014),

letnia wisnia (3214009-195),

oregon (1192001-167),

siena noce (49237 PN),

[s]

Brama automatyczna z napedem METRO | wymiary typowe

Wysokos¢ otworuy (1)
(Ho) w [mm]

2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500

2250
7694
7756
7792
7843
7885
8003
8333

2375
7746
7813
7843
7895
7946
8055
8395

siena rosso (49233 PR),
winchester (49240 XA),

biaty (915205-168),

anthracite grey (701605-167),
cream white (137905-167),
dark green (612505-167),

metbrush silver (F436-1002),

2400
7854
7926
7957
8013
8055
8173
8503

2500
8075
8152
8183
8235
8276
8395
8724

2600
8297
8374
8405
8456
8503
8616
8946

2750
8523
8595
8626
8683
8724
8837
9167

Brama automatyczna z napedem METRO | wymiary specjalne

Wysokos¢ otwory (1)
(Ho) w [mm] do

2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000

2250
8116
8183
8214
8266
8307
8425
8863
9394
9924
10455

2375
8173
8235
8266
8322
8374
8477
8925
9455
9986
10516

2400
8276
8353
8384
8436
8477
8595
9033
9564
10094
10624
11155

Opcje dodatkowe brama PRIME

Dodatkowa podwieszka (4szt.): typ ,C”, 1", I

AP-1

AP-2, AP-3

AP-4
Aplikacje ozdobne

AP-5, AP-6

AP-7 - aplikacje poziome

Kolekcja koloréw Home Inclusive 2.0 (2)

Uszczelnienia obwodowe

Black Edition
Prég uszczelniajgcy 3mb/6mb

(1) Wymiar zaméwieniowy
(2] Za wyjqtkiem HI modern graphite

2500
8503
8575
8606
8657
8704
8817
9255
9785
10315
10846
11376

2600
8724
8796
8827
8884
8925
9043
9476
10006
10537
11067
11598

Termiczne

2750
8946
9018
9054
92105
9146
9265
9697
10228
10758
11289
11819

ANTEAK (3241002-195),
sapeli (2065021-167),

siena PL (49254-015),

earl platin (119500),

black cherry (3202001-167),
dgb naturalny (3118076-1168),

[sele]

Smoothgrain

Szeroko$é otworu (1 (So) w [mm]

3000
8745
8817
8853
8904
8946
9064
9507

3250
8966
9043
9074
9126
9167
9285
9837

3500
9188
9265
9296
9347
9394
9507
10176

3750
9414
9486
9517
9574
9615
9734
10506

Szeroko$é otworu () (So) w [mm] do

3000
9167
9244
9275
9327
9368
9486
10037
10568
11098
11629
12159

3250
9394
9466
9497
9548
9594
9708
10367
10897
11428
11958
12489

3500
9615
9687
9718
9775
9816
9934
10707
11237
11768
12298
12829

3750
9837
9914
9945
9996
10037
10156
11036
11567
12097
12628

dla panelu W szerokosci bramy

dla panelu G szerokosci bramy

Termiczne wykanczajgce

silbergrau (116700 | F436-5049), daglezja (3152009-1167),
braz czekoladowy (887505-1167),
dgb rustykalny (3149008-1167),
black ulti-mat (PX47097),
sheffield oak brown (F436-3087),
sheffield oak light (F456-3081),
sheffield oak grey (F436-3086),

4000
9636
9708
9744
9795
9837
10058
10846

4000
10058
10135
10166
10218
10264
10485
11376
11907
12437

Y WISNIOWSKI

brusch schwarzbraun (F436-1023),

Woodec Turner Oak Malt [F4703001],

Woodec Sheffield Oak Alpine [F4703002],
Woodec Sheffield Oak Concrete [F4703003],

Umbragrau [F436-6065],
Fenstergrau [F436-6066],
Cremeweiss [F456-6001],

Anthrazitgrau [F436-6003].

4250
10079
10156
10187
10238
10285
10506
11289

4500
10588
10707
10856
10908
10846
11067
11840

4750
11258
11376
11629
11685
11737
12066
12849

5000
12036
12159
12417
12468
12731
13071
13962

+69
+109
+149
+189
+169
+240
+120
+159

standard
+160

+15% do ceny bramy
+235/+470

CBG/26.09.2019 = Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT wg obowigzujgcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych

5500
12818
12937
13189
13467
13740
14070

kpl.
szt
szt
szt
szt.
mb
mb

kpl.
kpl.



Naped METRO RTS w bramie PRIME )
are W bramie Y WISNIOWSKI

Informacje ogélne Wyposazenie zestawu METRO RTS
Napedy METRO przeznaczone sq do bram garazowych segmentowych. W sktad zestawu wchodzi:
* glowica napedy,
Budowa i SPOSéb dziatania napedu METRO * szyna jezdna z paskiem zebatym lakierowana na kolor zblizony do RAL 9002,
Naped tworzy komplet wraz z szyng jezdng, kiéra jest niezbednym elementem * dwa czterokanatowe nadaijniki zdalnego sterowania PULSAR RTS,
potrzebnym do jego funkcjonowania. Wzdtuz szyny wyposazonej w pasek zebaty * fotokomorki,
porusza sig wézek jezdny. Naped porusza bramqg poprzez ramig mocowane * blokada mechaniczna wézka,
z jednej strony do wézka jezdnego, a z drugiej do gérnej czesci skrzydta bramy. * bateria awaryjnego zasilania.

Mozliwo$é zaprogramowania do 32 nadajnikéw PULSAR RTS.
Dostawa napedu METRO

Dobér napedu METRO Naped METRO i szyna zapakowane sq w dwa osobne opakowania.
Naped wraz z szyngq jest dobrany odpowiednio do powierzchni bramy i wysokosci
otworu Ho. Dobér rodzaju napedu oraz szyny jezdnej wg tabeli (patrz ponizej). Rozblokowanie nupedu z zewnaitrz

Rozblokowanie sktada sie z: wkiadki cylindrycznej, piericienia, stalowej linki.
Rozblokowanie powinno byé montowane 300 [mm] od gérnej krawedzi otworu
montazowego.

Uwaga! Naped METRO RTS posiada zabezpieczenie w postaci amperometrycznego wykrywania przeszkéd. W przypadku najechania
na przeszkode podczas zamykania bramy naped zatrzyma sie i catkowicie otworzy brame. Naped i szyna stanowiq komplet
wraz z bramaq i nie mogq by¢ zamawiane oddzielnie.

Naped METRO RTS i szyna

Typ Dlugosé szyny - Lg Bramy garazowe segmentowe

METRO 800 RTS = So x Ho < 9,00 [m2] :;Tnsiill(c;z 3]30 v
METRO 1000 RTS _ So x Ho > 9,00 [m2] -dwa ncda]nik.i zdc!nego sterowania PULSAR RTS

- lampa sygnalizacyjna
Szyna 2900 z paskiem 2900 [mm] Ho <2250 [mm]

- jednoelementowa szyna z wézkiem
Szyna 3500 z paskiem 3500 [mm] Ho > 2250 [mm]
OPCJE DODATKOWE METRO RTS KTM
Naped METRO iol2) - doptata do ceny cennikowej bramy automatycznej z napedem METRO RTS +420 szt
Wersja Connected (Metro io + Connexoon) (2] +730 szt
Nadajnik PULSAR RTS Y3004 +90 szt
Nadajnik Keygo RTS Y3004 +90 szt
Nadainik nascienny RTS Y3004 +95 szt
Klawiatura kodowa Digipad RTS (1) Y3015 +160 szt.
Odbiornik radiowy RTS Y3007 + 155 szt
Rozblokowanie napedu z zewngtrz Y3002 +95 kpl.
System sterowania GSM, wersja Light / Full K1400 +750/ +830 szt.
Programator z przewodem do GSM K1400 + 150 szt.
Kurtyna bezpieczenstwa Y3003 + 1560 szt

Droga radiowa WISNIOWSKI
Dodatkowy nadaijnik czterokanatowy AW Y3004 +75 szt

Odbiornik radiowy zewnetrzny AW Y3007 + 165 szt

(1) Umozliwia sterowanie napedami innych Producentéw. Dodatkowo nalezy doméwi¢ odbiornik radiowy RTS
(2) Szczegstowe informacie dotyczqce systemu io-homecontrol - patrz Cennik Technologie inteligentne

n Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT wg obowiqzujqcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych « CBG/26.09.2019
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Bramy garazowe uchylne

| AT100 NOVUM | A1200 PROGRESS | A1300 KOMFORT | AT1500 SELECT |A1600 CITY | A1800 Connect




Novum, Progress, Komfort,
Select, City, Connect

Bramy uchylne

Informacje ogélne

Brama garazowa uchylna przeznaczona jest do uzytku w budynkach prywatnych
i pomieszczeniach gospodarczych. Zbudowana jest z oscieznicy, skrzydta
i prowadnic poziomych podsufitowych. Rama ocieznicy i skrzydta wykonana jest
z ksztattownikéw stalowych zamknietych, ocynkowanych bez przegrody termiczne;.
Elementy oécieznicy zespolone sq ze sobq za pomocq potqczer skrecanych. Profile
skrzydta fgczone za pomocq specjalnych tgcznikéw. W bramach nieocieplonych
od wewngtrz widoczna jest konstrukcja skrzydta, w bramach ocieplonych
od wewngtrz skrzydto wypetnione panelem PVC. Standardowo brama wyposazona
jest w zamek z wkiadkq (trzy klucze), zestaw montazowy. Brama dostepna jest
w wersji recznej oraz automatycznej z napedem serii MOTO lub METRO.

Skrzydto bramy

Brama Novum - poszycie skrzydta wykonane jest z blachy stalowej ocynkowanej
- frapez T-10, o pionowym ukfadzie wypetnienia, powlekanej farbq poliestrowq.
Brama wyposazona jest w poprzeczke fqczgcg prowadnice poziome.
W bramie Novum nie ma mozliwoéci wykonania drzwi przejéciowych i ocieplenia.

Brama Progress - poszycie skrzydta wykonane jest z blachy stalowej
ocynkowanej - trapez T-10, o pionowym ukfadzie wypetnienia, powlekanej farbg
poliestrowq. Brama wyposazona jest w poprzeczke fqczqeq prowadnice poziome.
Istnieje mozliwo$¢ wykonania bramy ocieplonej, bramy z drzwiami przejsciowymi.
Brama Komfort - (wymiary typowe i wymiary specjalne) - poszycie skrzydta
wykonane jest z blachy stalowej ocynkowanej - trapez T-10, o pionowym uktadzie
wypetnienia, powlekanej farbg poliesirowq. Bramy Komfort wyposazone sq w poprzeczke
tqczqceq prowadnice poziome (patrz str. 76, rys. 36, 37, 42, 43) oraz $lizgi boczne
(patrz sir. 74, rys. 25 -, Slizgi boczne”). Istnieje mozliwosé wykonania bramy ocieplonej,
bramy z drzwiami przej$ciowymi, z przeszkleniem (okienka) lub z kratkg wentylacying .
Dostgpna réwniez brama Komfort pod indywidualne wypetnienie (patrz str. 75).
Brama Select - (wymiary typowe i wymiary specjalne) - poszycie skrzydta
wykonane jest z blachy stalowej ocynkowanej - trapez T-10, o pionowym, poziomym
lub skoénym uktadzie wypetnienia, powlekanei farbq poliestrowq. Brama wyposazona
jest w poprzeczke tqczqcq prowadnice poziome (patrz str. 76, rys. 37, 43) oraz
$lizgi boczne (patrz str. 74, rys. 25 - ,Slizgi boczne”). Istnieje mozliwos¢ wykona-
nia bramy ocieplonej, bramy z drzwiami przejéciowymi (w wybranych wzorach)
z przeszkleniem (okienka) lub z kratkqg wentylacyjng.

Brama City - poszycie skrzydia wykonane jest z blachy stalowej ocynko-
wanej - trapez T-10, o pionowym ukladzie wypetnienia, powlekanej farbq
poliestrowq. W bramach wykonane sq otwory wentylacyjne o wymiarach
50 x 20 [mm] (szer. x wys.). Linki do zatrzaskéw ostoniete pancerzem z blachy
(oprécz wzoru 30). Powierzchnia perforacji w bramach City - patrz str. 77 tab. 17.
Brama wyposazona jest w poprzeczke tqczqeq prowadnice poziome. Brak mozli-
wosci wykonania bramy ocieplonej, bramy z drzwiami przejéciowymi.

Uktad wypetnienia

Odlegtoéci miedzy przettoczeniami w zaleznoéci od wymiaru mogq wynosié:
* uktad wypetnienia niski: 75-90mm

* uktad wypetnienia wysoki: 135-170mm

Pionowe niskie Wzér 1
Poziome niskie

Wzér 40

Wzér 4 Wzér 2
i Poziome wysokie

[T

Wzér 5 Wzér 3
Pionowe wysokie z pasem Poziome wysokie z pasem

N

Wzér 6 Wzér 7
Rys. 1. Wzory wypetnied bram uchylnych.

W WISNIOWSKI

Brama Connect

Poszycie skrzydta wykonane jest z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej
farbg poliestrowq. Sktada sig ono z paneli o jednakowej szerokosci w poziomym
(wzér H) lub pionowym (wzér V) ukladzie przettoczen. Bramy Connect
wyposazone sq w standardzie w oscieznice w kolorze bramy, 4lizgi boczne,
poprzeczke tqczqcq prowadnice poziome i stalowe rygle zatrzaskowe. Istieje
mozliwoéé¢ wykonania bramy ocieplonej, bramy z drzwiami przejsciowymi oraz bramy
z oécieznicq renowacying (wymiary typowe).

Uktad wypetnienia bramy Connect

WzérV Wzér H
Pionowe wysokie Poziome wysokie

Rys. 2. Wzory wypetnief bram uchylnych.

Connect H - przettoczenia poziome
Wysokosci paneli w zaleznosci od wysokosci bramy.

Lp. H [mm] Wysokosé paneli [mm]
1. 1990 357

2. 2090 377

3. 2150 389

4. 2195 398

5. 2230 405

Tab. 1. Wymiary paneli dla wymiaréw typowych.

Lp- H [mm] lloéé paneli Wysokosé paneli
[mm]
1. 1900-2700 5 YT

Tab. 2. Wymiary paneli dla wymiaréw specjalnych.

Aplikacje poziome

Aplikacje ozdobne w postaci paskéw dostepne w bramach Connect H,
mocowane sq kazdorazowo w ttoczeniach pomigdzy wszystkimi panelami bramy.
Dostepne w kolorach drewnopodobnych: ztoty dgb i orzech, stali nierdzewnej
oraz dowolnym kolorze z palety RAL (za wyjgtkiem koloréw z efektem metalicznym,
pertowym oraz refleksyjnym).

Connect V - przettoczenia pionowe

Szerokodci paneli sq zawsze takie same dla bram bez drzwi przejsciowych.
llodci paneli w zaleznosci od szerokosci:

* dla $ <3100 jest 5 paneli,

* dla S > 3100 jest 7 paneli.

Lp. S [mm] Szerokosé paneli [mm]
1. 2380 429
2. 2480 449
3. 2580 469
4. 2605 474
5. 2730 499
6. 2980 549

Tab. 3. Wymiary paneli dla wymiaréw typowych (brama bez drzwi przejsciowych).

Lp. S [mm] llo$é paneli Zakres paneli [mm]
1. 1900-3100 5 333-573
2. 3101-4000 7 402-503

Tab. 4. Wynmiary paneli dla wymiaréw specjalnych (brama bez drzwi przejsciowych).

Ocieplenie

W bramach mozna zastosowaé ocieplenie styropianem o grubosici: Komfort,
Select, Connect-20 do 40 [mm] (w zaleznosci od konstrukeji bramy); Progress - 20 [mm].
Od wewngtrz ocieplenie wykoriczone jest panelem PVC w kolorze biatym.

Uwaga! Bramy samodzielnie ocieplane przez klienta tracq gwarancje.

Kolory standardowe

Progress, Komfort
Select, Connect

RAL 6005 zielony

RAL 7016 grafitowy

RAL 7035 jasnoszary
RAL 8014 brqzowy

RAL 8017 ciemnobrgzowy
RAL 9006 srebrny

RAL 9016 biaty,

zloty dgb

orzech

Novum City
RAL 7016 grafitowy

RAL 8014 brgzowy

RAL 8017 ciemnobrgzowy
RAL 9016 biaty

RAL 6005 zielony

RAL 7016 grafitowy

RAL 7035 jasnoszary
RAL 8014 brgzowy

RAL 8017 ciemnobrgzowy
RAL 9006 srebrny

RAL 9016 bioty

Tab. 5. Kolory poszycia bram uchylnych.

Wypetnienie w kolorze RAL - struktura gtadka z potyskiem. Patrz ,UWAGA” str. 1, pkt. 2.
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Novum, Progress, Komfort,
Select, City, Connect

Bramy uchylne

Istnieje mozliwoé¢ malowania skrzydta bramy z zewngtrz na dowolny kolor z palety
RAL (z wyjgtkiem koloréw z efektem pertowym, refleksyjnym, metalicznym) oraz
kolor ANTRACYT. Skrzydto bramy dodatkowo pokryte jest folig ochronng (folia jest
zabezpieczeniem przed zabrudzeniem).

Uwaga! Folie ochronnqg nalezy zerwaé niezwtocznie po zamontowaniu
bramy. W przypadku zaméwienia bram o takich samych
kolorach, w réznych zaméwieniach (partiach dostaw) kolory
moggq rézni¢ sie od siebie odcieniami. Od wewnatrz kolor
farby podktadowej (szary lub kremowy). W przypadku
zaméwienia bram w kolorze ,inny RAL” wewnetrzne kolory
mogq by¢é w réznych barwach.

Zamek / klamka

Zamek wyposazony jest w jednostronng wkiadke patentowq, wktadka
posiada dostep z zewnqtrz (trzy klucze), od wewngtrz zamek obstugiwany jest za
pomocq zasuwki. Zamek rygluje brame dwustronnie, ryglowanie nastepuje za
pomocq rygli zatrzaskowych. Jako opcjg mozna zastosowaé ryglowanie trzypunktowe.
Na zewngtrz skrzydta bramy montowana jest klamka z szyldem (PVC-1)
ztworzywa sztucznego w kolorze czarnym, od wewngtrz klamka z tworzywa sztucznego
w kolorze czarnym. Zamek z uktadem ryglujgcym przystosowany jest do sprzezenia
znapedem. W bramach Connect, Komfort i Select jest mozliwo$é zaméwienia bramy
bez klamki, jednak nie wptywa to na obnizenie ceny.

Typ bramy NOVUM,

PROGRESS PROGRESS,

KOMFORT, SELECT CITY Connect

KOMFORT, SOMEORT PR oIl
Rodzaj ryglowania SELECT (z drzwiami przejéciowymi)
rygle z tworzywa standard B B B
Dwupunktowe sztucznego
rygle stalowe opcja standard standard | standard

Tab. 6. Ryglowanie w bramach uchylnych.

W bramach City ze wzgledu na wystepowanie perforacii zastosowano specjalng ostone
z blachy akrylowej maskujqcq linke zatrzasku.

Rys. 3. Brama City Rys. 4. Maskowania linki

Réwnowazenie ciezaru skrzydta bramy

W bramach uchylnych zastosowany jest uktad sprezyn wspomagajqgcy podnoszenie
i opuszczanie skrzydta bramy. Sprezyny ostoniete sq tulejami zabezpieczajgcymi przed
zakleszczeniem palcéw (brama Progress, Komfort, Select, Connect). W bramie Novum
i City sprezyny nie posiadajq oston.

Drzwi przejsciowe

¢ Drzwi w bramie o wysokosci do 2400 [mm] wykonane sq na catej wysokosci
skrzydta bramy.

e Drzwi w bramie o wysokosci powyzej 2400 [mm] majg wysokos¢ $wiatta
przejscia 1940 [mm].

¢ Szeroko$¢ $wiatta przejscia 860 [mm].

* Rysunki 4 i 5 prezentujq kierunki otwierania drzwi i usytuowanie zawiasdw.

* Drzwi zawsze otwierane sq na zewngtrz.

 Drzwi przejiciowe wyposazone sq w obustronng klamke z szyldem w kolorze
czarnym i w zamek z wktadkq patentowq (trzy klucze).

¢ Opcja drzwi przejéciowych w bramach automatycznych zawiera czujnik
otwarcia drzwi (doptata za czujnik doliczana jest automatycznie zgodnie z jego
cenq - automatyka patrz sir. 92).

¢ W bramach Progress w wymiarach 2980x2090 i 2980x2230 brak mozliwosci
wykonania drzwi przejsciowych.

(1) Do wyboru przez Klienta, w przypadku nie okreslenia koloru kratki lub/i okienka, kolorem standardowym
jest kolor RAL 9005.

W WISNIOWSKI
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Rys. 5. Drzwi przejiciowe lewe - widok z zewnatrz. Rys. 6. Drzwi przejiciowe prawe - widok z zewngfrz.

=
1940 [mm]
=

920 [mm] 920 [mm]

Rys. 7. Drzwi przejiciowe w bramie o wysokosci  Rys. 8. Drzwi przejéciowe w bramie do wyso-
wigkszej niz 2400 [mm], wysoko$¢ $wiatta przejscia  kosci 2400 [mm], zawsze na catej wysokosci
drzwi wynosi 1940 [mm)]. skrzydta.

Drzwi przejsciowe w bramie Connect

Mozliwo$é¢ wykonania drzwi przejéciowych w bramie Connect V do wysokosci

2400 [mm]. W bramie wzér V z drzwiami przejéciowymi 2 panele na drzwiach sq

réwnej szerokosci (2 x 435 [mm]).

e dla S £ 2800 [mm] wystepuje 5 paneli (wéwczas réznica na panelach
migdzy drzwiami a pozostatq czesciqg bramy waha sie w wymiarach typowych
od 20 do 100 [mm], w wymiarach specjalnych od 5 do 180 [mm]),

e dla S > 2800 [mm] wystepuje 7 paneli (wéwczas réznica na panelach
migdzy drzwiami a pozostatq czesciqg bramy waha sie w wymiarach typowych
do 80 [mm], w wymiarach specjalnych od 5 do 130 [mm]).

Mozliwo$é¢ wykonania drzwi przej$ciowych w bramie Connect H do wysokosci

2400 [mm] (furtka na catej wysokosci bramy) oraz w zakresie szerokosci

2300 < S, < 3100 [mm].

Kratka wentylacyjna

»K=-1" - wymiary kratki wentylacyjnej 426 x 89 [mm] (w $wietle). Kratka dostgpna
jest w kolorze brqzowym, biatym, czarnym (patrz: tab. 7). Rzeczywista powierzchnia
wentylacyjna okoto 0,02 [mZ2].

»K=-3”- wymiar kratki wentylacyjnej 308 x 103 [mm] (w $wietle). Dostepna jest
w kolorze biatym lub czarnym. Kratka z podwéing moskitierg oraz z mozliwoscig
regulacji przeptywu natezenia powietrza. W bramach bez ocieplenia moskitiera
regulowana od strony zewnetrznej bramy,w bramach ocieplonych regulacja od strony
wewnetrznej bramy. Rzeczywista powierzchnia wentylacyjna okoto 0,015 [m2].

min. 230 [mm] 426 [mm] 308 [mm]

E

E

g J
; =1

Rys. 9. Kratka wentylacyjna ,K-1".

103 [mm]

Rys. 10. Kratka wentylacyjna ,K-3".
Uwaga! Brak mozliwosci wykonania kratek wentylacyjnych
w bramie Connect.

Kolor kratki K-1 (1) Kolor kratki K-3 (1)

RAL 8014, RAL 8017, RAL 9005, RAL 9016,
RAL 8003, 8011, 8016, 7016, 9006

Tab. 7. Kolory kratek w bramach uchylnych.

Kolor bramy

Kolory standardowe lub inny RAL RAL 9005, RAL 9016

Rys. 11. Brama uchylna z kratkg wentylacyjng K-1.
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Bramy uchylne

Novum, Progress, Komfort,
Select, City, Connect

Przeszklenie - okienka

Bramg mozna wyposazyé w przeszklenia typ A-1. W zaméwieniu nalezy
okredli¢ wartos¢ R [mm] wg tab. 9 lub tab. 10. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania
poziomego A/H lub pionowego A/V uktadu przeszklen. Zewnetrzna ramka
dostepna jest w kolorach - patrz tab. 8. Przeszklenie mozna réwniez zastosowaé
nad drzwiami przejsciowymi, wéwczas ilosci przeszklen nalezy dobiera¢ - patrz
tab. 9. W przypadku gdy potozenie okienek wypadnie na przettoczeniu, okienko
zostanie przesunigte £ 30 [mm]. Roszenie sig przeszklen jest zjawiskiem naturalnym
i nie podlega roszczeniom reklamacyjnym.

600 [mm]
525 [mm]

195 [mm]

270 [mm]

Rys. 12. Przeszklenie (okienko) - typ A-1
o wymiarach $wiatta 525 x 195 [mm].

Uwaga! Brak mozliwosci wykonania przeszklenia - okienka

w bramie Connect.

Okienko
Kolor bramy
kolory standardowe
lub inny RAL
Tab. 8. Kolory okienek.

Kolor przeszklenia Typ A-1 (1)

RAL 7016, RAL 8003, RAL 8011, RAL 8014, RAL 8017,
RAL 9005, RAL 9016

brama bez drzwi przejsciowych
1100 [mm] £ R £ H - Hokienka - 150 [mm]
vktad przeszklenia

szeroko$¢é bramy A/ AV
1500 + 1700 [mm] 1 3
1710 + 2500 [mm] 2 4
2510 + 3400 [mm] 3 6
3410 + 4000 [mm] 4 8

Tab. 9. Maksymalna ilos¢ przeszkled typ A-1 - brama bez drzwi przejéciowych

brama z drzwiami przejsciowymi
1100 [mm] < R < H - Hokienka - 250 [mm]
uktad przeszklenia

szeroko$¢ bramy A/H AV
1500 + 1900 [mm] 1 3
1910 + 2500 [mm] 2 4
2510 + 3400 [mm] 3 [¢)
3410 + 4000 [mm] 4 8

Tab. 10. Maksymalna ilo$¢ przeszklen typ A-1 - brama z z drzwiami przejéciowymi

[

H > 2500 [mm]
[ 15
|
Hokienko

=]
=%
R

Rys. 13. Przeszklenie w ukladzie poziomym

Rys. 14. Przeszklenie w ukladzie pionowym
A/H nad drzwiami przejéciowymi.

A/V w bramie z drzwiami przejéciowymi.
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Rys. 15. Przeszklenie w ukladzie poziomym

Rys. 16. Przeszklenie w uktadzie pionowym
A/H w bramie bez drzwi przejsciowych.

A/V w bramie bez drzwi przejsciowych.

(1) Do wyboru przez klienta, w przypadku nie okreslenia koloru kratki lub/i okienka, kolorem standardowym
jest kolor RAL 9005.

W WISNIOWSKI

Rys. 17. Przeszklenie w ukladzie poziomym
A/H w bramie z drzwiami przejsciowymi.

Ryglowanie trzypunktowe skrzydta

W  bramie mozna zastosowaé ryglowanie do progu bramy w postaci
zasuwy recznej, zamka Gerda lub rygla zatrzaskowego. Zasuwa reczna umozliwia
reczne zamknigcie i otwarcie bramy tylko od wewnatrz pomieszczenia
(nie jest sprzezona z ukladem ryglujgcym zamka). Zamek Gerda umozliwia
reczne zamknigcie i otwarcie bramy z zewngtrz i od wewngtrz pomieszczenia
(nie jest sprzgzony z uktadem ryglujgcym zamka). Rygiel zatrzaskowy sprzezony
jest z uktadem ryglujgcym zamka (rygiel stalowy lub wykonany z tworzywa sztucznego).

Szczegdt "A"

Szczegét "B"

Rys. 19. Brama uchylna ryglowana do progu zamkiem Gerda.

i

Szczegét "C"

N Szczegét "C"

Rys. 20. Brama uchylna ryglowana do progu ryglem zatrzaskowym.

Stalowy rygiel zatrzaskowy

W bramach uchylnych mozna zastosowaé stalowe rygle zatrzaskowe zamiast
wykonanych z tworzywa sztucznego (w zaleznoéci od typu bramy - patrz str. 72, tab. 6).

Rys. 21. Rygiel zatrzaskowy stalowy
(nr kat. 90054).

Rys. 22. Rygiel zatrzaskowy z tworzywa
sztucznego (nr kat. 11779).
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Novum, Progress, Komfort,
Select, City, Connect

Bramy uchylne

Dodatkowy zamek w drzwiach przejsciowych
W drzwiach przejéciowych mozna zastosowaé dodatkowy zamek wpuszczany
z wktadkq i trzema kluczami lub zamek Gerda z czterema kluczami.

Wktadka antywtamaniowa
Zamiana wktadki zwyktej w bramie lub/i drzwiach przejsciowych na antywtamao-
niowq w klasie odpornosci na wiamanie C. Wktadka wyposazona jest w 4 klucze.

Zamkniecie na ktédke w drzwiach przejsciowych
W drzwiach przejéciowych mozna zastosowaé specjalne uchwyty przystosowane
do zamknigcia drzwi na ktédke.

B
@%

Uszczelnienie szczotkowe

Montowane jest w dolnej czesci skrzydta bramy, czesciowo zabezpiecza przed
dostepem  zewnetrznych zanieczyszczen. Mozliwo$é zastosowania w  bramie
0 $< 3200 [mm] i H < 2700 [mm] bez drzwi przejéciowych i w bramie o S < 3100 [mm]
i H< 2700 [mm] z drzwiami przej$ciowymi. Brama nie posiada progu. Szczotki o wysokosci
ok. 25 [mm]. Uszczelnienie szczotkowe jest niedostepne wraz z opcjq ,Ryglowanie
trzypunktowe skrzydta”.

Rys. 23. Drzwi przejéciowe z uchwytem
na kiédke - widok z zewngtrz.

Szczegédt ,D”

Szczegét D"

Rys. 24. Brama uchylna z uszczelnieniem szczotkowym - widok z zewnqtrz.

Slizgi boczne

Slizgi boczne stabilizujq prace skrzydia i poprawiajq komfort uzytkowania
bramy Montowane sq do pionowego profila skrzydta bramy. Slizgi o szerokosci
ok. 3 [mm]. W bramach Connect, Komfort i Select &lizgi w standardzie.
Dostepne jako opcja w bramach Progress.

Szczegédt ,E”

Szczegédt E”

Rys. 25. Brama uchylna wyposazona w §lizgi boczne - widok z zewngtrz.

Oscieznica w kolorze bramy
Ofcieznica (w widoku z zewnqtrz) jest obtozona blachq w kolorze poszycia bramy
- patrz rys. 26. Bramy Select (wzér 6, 7) oraz Connect posiadajq oécieznice

w kolorze bramy.
Blacha w kolorze poszycia

[/ &
\ / \ Rys. 26. Oscieznica

w kolorze bramy.

W‘J )

Inny kolor RAL z zewngqtrz

Malowanie poszycia bramy z zewngtrz na kolor (inny niz standardowy) z palety RAL
(za wyijatkiem koloréw z efektem pertowym, refleksyjnym, metalicznym).

Uwaga: Przy malowaniu jednostronnym zapyleniu ulega wewnetrzna
strona poszycia.

Mozliwo$¢ wykonania wymaga uzgodnien z Dziatem Handlowym.

W WISNIOWSKI

System jednego klucza

W bramach wyposazonych w drzwi przejéciowe mozna zastosowaé system
jednego klucza. Zamek w drzwiach przejéciowych oraz zamek gtéwny bramy
wyposazone sq w jednakowq wktadke patentowq. Nie dotyczy bram wyposazonych
w opcje:

* wktadka antywtamaniowa,

* dodatkowy zamek w drzwiach przejsciowych,

* ryglowanie trzypunktowe skrzydta (z zamkiem Gerda).

Samozamykacz szynowy

Samozamykacz moze by¢ stosowany do drzwi przejéciowych zamontowanych
w bramie recznej lub wyposazonej w naped. Montowany jest do gérnego okucia
drzwi przejéciowych od strony wewnegtrznej bramy.

Samozamykacz tancuchowy

Samozamykacz mozna zastosowaé do drzwi przejéciowych zamontowanych
w bramie recznej. Montowany pomiedzy skrzydlem drzwi przejsciowych
a o$cieznicqg bramy.

®
) ®

Ujednolicenie usytuowania pozioméw przettoczen
lub/i przeszklen

Istnieje  mozliwoéé ujednolicenia usytuowania przeszkled i/lub przettoczen
w bramach o réznych wymiarach montowanych obok siebie. Ujednolicenie w bramach,
z ktérych przynajmniej jedna posiada drzwi przejiciowe, bez wzgledu na wymiar
kazdorazowo nalezy skorzystaé z opcji ,Ujednolicenie usytuowania pozioméw
przettoczen lub/i przeszklen”.

Rys. 27. Samozamykacz tafcuchowy
do drzwi przejéciowych.

Uwaga! Bramy o tych samych wymiarach zamawiane osobno mogq
rézni¢ sie szerokosciq/wysokosciq przettoczen.

Dodatkowa podwieszka

Jezeli nadproze w pomieszczeniu, w kiérym montowana jest brama, jest wigksze
niz 470 [mm], konieczne jest zastosowanie dodatkowych podwieszek.
Do pomieszczen, w ktérych nadproze jest wigksze niz 900 [mm], zachodzi konieczno$é
zastosowania specjalnej konstrukcji usztywniajqcej. Kazda podwieszka dostepna jest
w komplecie 4 sztuk.

417 [mm]

390 [mm]

Rys. 28. Podwieszka typ ,l” nr. kat. 50649). Rys. 29. Wspornik podwieszki typ ,C"

(nr. kat. 50993).

o oooo)
530 [mm]

Rys. 30. tqcznik podwieszki typ ,I” (nr. kat. 50691).

Dodatkowa belka nadproza
Dodatkowa belka nadproza jest elementem oscieznicy bramy, w standardzie
z maskownicq w kolorze poszycia.

S

Dodatkowa belka nadproza Maskownica A
AT H

Szczegdt A

Dodatkowa belka nadproza

,:\_ - =
/I_Maskownicc
g |
il
/:Os'cieinica

Rys. 31. Brama uchylna wyposazona w odatkowq belke nadproza.
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Bramy uchylne Komfort, Select, Connect

Brama pod indywidualne wypetnienie

Brama pod indywidualne wypetnienie - konstrukcja wykonana na bazie bramy Komfort
dostepna w dwéch wersjach, pod wypetnienie pionowe i pod wypetnienie poziome.
Konstrukcja wzmocniona jest specjalnymi kgtownikami, ktérych perforacja utatwia
montaz wypetnienia do skrzydta bramy.

Maksymalny ciezar wypetnienia: 10 kg/m?

Maksymalna grubosé wypetnienia: 26 mm.

,—__
.

Rys. 32. Brama Komfort pod wypetnienie pionowe.

A

2 \)
30

.

>

Rys. 33. Brama Komfort pod wypetnienie poziome.

W WISNIOWSKI

Oscieznica renowacyjna

Ofcieznica renowacyina to elastyczne pod wzgledem montazu i atrakcyjne pod
wzgledem wizualnym rozwigzanie. Wiaéciwoéciq tej opcji jest mozliwo$é zamon-
towania jednego wymiaru oécieznicy do zakresu szerokoéci i wysokosci otworu
(patrz tab. 11). Ofcieznica renowacyjna dostepna jest w kolorze dopasowanym
do koloru bramy w standardzie (w przypadku koloréw ztoty dgb i orzech odpowied-
nio RAL 8003 i RAL 8011). Rozwigzanie dostepne tylko w wymiarach typowych
(za wyijgtkiem wymiaru S = 2980 [mm]), w bramach Komfort, Select i Connect bez
drzwi przejéciowych tylko przy montazu w otworze.

Montaz w otworze

|
£
o
3
50 [mm]_ | . min 5 [mm]
L 1 1 1
100 [mm] i
S, - szeroko$¢ bramy
Rys. 34. Montaz w otworze (przekréj poziomy) bramy z o$cieznicq renowacyijng.
]|
£
o
=4
10?
NE
[T 150 [mm]
>
£
O
2
e}
9
e g Al o
) Thiit
[e]
14
P
; —
I £
N £
T 8
1 Rys. 35. Montaz w otworze (przekrdj pionowy)
F o~ bramy z oécieznicq renowacyjnq.

Zakresy wymiarowe otworu montazowego dotyczqce opcji oscieznicy renowacyjnej

’WY'n]'iqr A Zukres'sz?rokoscl ?rworu Zakres.wxsokoscl ?I'woru . )
oscieznicy (1), B q do jakiego mozna do jakiego mozna Swiatto wjazdu
z oscieznicq renowacyjng . .
S x H [mm] zamontowaé brame zamontowaé brame

SxH Sz Hz So min So max Ho min Ho max Si Hi
2380 x 1990 2480 2040 2390 2615 1995 2015 2170 1805
2380 x 2090 2480 2140 2390 2615 2095 2115 2170 1905
2380 x 2150 2480 2200 2390 2615 2155 2175 2170 1965
2380 x 2230 2480 2280 2390 2615 2235 2255 2170 2045
2480 x 1990 2580 2040 2490 2530 1995 2015 2270 1805
2480 x 2090 2580 2140 2490 2530 2095 2115 2270 1905
2480 x 2150 2580 2200 2490 2530 2155 2175 2270 1965
2480 x 2195 2580 2245 2490 2530 2200 2220 2270 2010
2480 x 2230 2580 2280 2490 2530 2235 2255 2270 2045
2580 x 1990 2680 2040 2590 2630 1995 2015 2370 1805
2580 x 2090 2680 2140 2590 2630 2095 2115 2370 1905
2580 x 2150 2680 2200 2590 2630 2155 2175 2370 1965
2580 x 2230 2680 2280 2590 2630 2235 2255 2370 2045
2605 x 2195 2705 2245 2615 2655 2200 2220 2395 2010
2730 x 2090 2830 2140 2740 2780 2095 2115 2520 1905
2730 x 2150 2830 2200 2740 2780 2155 2175 2520 1965
2730 x 2230 2830 2280 2740 2780 2235 2255 2520 2045
2980 x 2090 — — — — — — — —
2980 x 2230 - - - - - - - -

Tab. 11. Zaokresy wymiarowe otworu montazowego dotyczqce opcji oécieznicy renowacyijne;.

Zestaw do montazu przy nadprozu 0 mm

Zestaw jest monfowany fabrycznie i pozwala na instalacje bramy automatycznej nawet w sytuaciji gdy nadproze otworu garazowego jest réwne O [mm].
Bramy Connect w standardzie posiadaijq o rozwigzanie, natomiast w bramach Komfort i Select jest ono dostepne jako opcja.
Zestaw dostepny jest dla bram w wymiarach typowych oraz specjalnych w zakresach wymiarowych:

e $<2800 [mm]iH =< 2300 [mm] bez drzwi przejsciowych,
¢ $<2700 [mm]iH <2220 [mm] z drzwiami przejiciowych.

(1) Wymiar zaméwieniowy
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Novum, Progress, Komfort,
Select, City, Connect

Bramy uchylne

Montaz w otworze

Bkt WNETRZE GARAZU B

POSESJA

§=5,-20

' So {

Rys. 36. Montaz w otworze (przekréj poziomy) bram Novum, Progress, Komfort,
Select, City, Connect.
W bramach Komfort, Select z drzwiami przejéciowymi, w zakresie wymiaréw bramy S <2700 i H < 2220
oraz w bramach bez drzwi przejsciowych, w zakresie wymiaréw bramy S < 2800 i H < 2300) - bramy
posiadajq poprzeczke tqczqeq prowadnice poziome.

WNETRZE GARAZU

W WISNIOWSKI

Montaz za otworem

WNETRZE GARAZU

° o °
POSESJA
L .
§=5,+ 100

Rys. 42. Montaz za otworem (przekréj poziomy) bram Novum, Progress, Komfort,
Select, City, Connect.

W bramach Komfort, Select z drzwiami przejéciowymi, w zakresie wymiaréw bramy S <2700 i H < 2220
oraz w bramach bez drzwi przejsciowych, w zakresie wymiaréw bramy S < 2800 i H < 2300) - bramy
posiadajq poprzeczke tqczqeq prowadnice poziome.

WNETRZE GARAZU

T

POSESJA
§=55-20

So |

Rys. 37. Montaz w otworze (przekréj poziomy) bram Komfort, Select, Connect.
Brama z drzwiami przejéciowymi w zakresie wymiaréw bramy S > 2700 lub H > 2220 oraz brama bez
drzwi przejéciowych w zakresie wymiaréw bramy S > 2800 lub H > 2300) - brama nie posiada poprzeczki

tqczqcej prowadnice poziome.

Rys. 38. Montaz w otworze - przekréj
pionowy (Komfort, Select, Connect).

N
L
0

Hq + 50 [mm]

H=
I-‘O

30 [mm

]

=l

N

Rys. 40. Montaz za otworem - przekréj
pionowy (Komfort, Select, Connect).

=SSN

Rys. 39. Montaz w otworze - przekréj
pionowy (Novum, Progress, City).

D@Z ﬁ

Hy + 50 [mm]

H=
H

L10]

AN
Rys. 41. Montaz za otworem - przekréj
pionowy (Novum, Progress, City).

i

POSESJA

i .

S =55+ 100
Rys. 43. Montaz za otworem (przekréj poziomy) bram Komfort, Select, Connect.
Brama z drzwiami przejiciowymi w zakresie wymiaréw bramy S > 2700 lub H > 2220 oraz brama bez
drzwi przejiciowych w zakresie wymiaréw bramy S > 2800 lub H > 2300) - brama nie posiada poprzeczki
tqczqcej prowadnice poziome.

Rys. 44. Wymiary montazowe i ich oznaczenia potrzebne do prawidtowego doboru oraz montazu
bramy garazowej uchylnej.

So - szerokosé otworu,

Sj - szeroko$é $wiatta wjazdu po zamontowaniu bramy,
S - szerokosé bramy, wymiar zaméwieniowy,
Ho - wysoko$¢ otworu,

Hij - wysoko$¢ $wiatta wjazdu po zamontowaniu bramy,
H - wysokosé bramy, wymiar zaméwieniowy,
N - wymagane nadproze,

W - wymagana przestrzen boczna,

W - wymagana przestrzen boczna,

E - gteboko$¢ garazu z wolng przestrzeniq pod sufitem,
Ls - dtugo$é¢ szyny napedu.

Wysokosé Montaz Montaz
bramyH[mm] | wolworze | zaotworem
1990 1810 [mm]
2090
Novum
Progress 2150
City 2000 [mm]
2195
Reczna
2230
Emin
1600 + 1880 1600 [mm]
Komfort
Select 1890 + 2220 1800 [mm]
Connect
2230 + 2700 2100 [mm]
MOTO Ls + 300 [mm] (Ls = 2900 [mm])
Z napedem
METRO Ls + 410 [mm]

Tab. 12. Dlugosci prowadnic poziomych.
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Novum, Progress, Komfort,
Select, City, Connect

Bramy uchylne

Ogoélne parametry zabudowy

Montaz w otworze | Montaz za otworem

Neo reczna 40 [mm] 100 [mm]
min automatyczna 60 [mm] 120 [mm]
Wi W2 0 [mm] 100 [mm]

Tab. 13. Parametry zabudowy dla bram uchylnych.

Wymiary typowe

Wymiar oscieznicy (1)

S x H [mm] Montaz w otworze
2380 x 1990 2400 x 2000
2380 x 2090 2400 x 2100
2380 x 2150 2400 x 2160
2380 x 2230 2400 x 2240
2480 x 1990 2500 x 2000
2480 x 2090 2500 x 2100
2480 x 2150 2500 x 2160
2480 x 2195 2500 x 2205
2480 x 2230 2500 x 2240
2580 x 1990 2600 x 2000
2580 x 2090 2600 x 2100
2580 x 2150 2600 x 2160
2580 x 2230 2600 x 2240
2605 x 2195 2625 x 2205
2730 x 2090 2750 x 2100
2730 x 2150 2750 x 2160
2730 x 2230 2750 x 2240
2980 x 2090 3000 x 2100
2980 x 2230 3000 x 2240

Tab. 15. Dobér bramy - wymiary typowe.

Wymiary specjalne

Wymiar oscieznicy (1)

S x H [mm] Montaz w otworze
S So - 20 [mm]
H Ho -10 [mm]

Tab. 16. Dobér bramy - wymiary specialne.
Powierzchnia perforacji w bramach CITY w [m?]

Wymiar oscieznicy (1) Wzor 20, Wzoér 30

2380 x 1990
2380 x 2090
2380 x 2150
2380 x 2230
2480 x 1990
2480 x 2090
2480 x 2150 0,12
2480 x 2195
2480 x 2230
2580 x 1990
2580 x 2090
2580 x 2150
2580 x 2230
2605 x 2195 0,12
2730 x 2090

2730 x 2150 0,13
2730 x 2230
2980 x 2090
2980 x 2230

Tab. 17. Powierzchnia perforacji w bramach CITY.

0,1

0,12

0,14

[ Wymiar zaméwieniowy

CBG/26.09.2019 = Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT wg obowigzujgcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych

Wymiar otworu S, x H, [mm]

Wymiar otworu S, x Ho, [mm]

W WISNIOWSKI

Ogélne parametry zabudowy bram Connect

Montaz w otworze @ Montaz za otworem

Ne: reczna 0 [mm] 60 [mm]
min automatyczna 0 [mm] 60 [mm]
Wi iWy 0 [mm] 100 [mm]

Tab. 14. Parametry zabudowy dla bram uchylnych Connect.

Dla wymiaréw spoza zakreséw:

¢ $<2800 [mm]iH< 2300 [mm] dla bram bez drzwi przejéciowych,

e $< 2700 [mm]iH< 2220 [mm] dla bram z drzwiami przejéciowymi.
Wymagane nadproze przy montazu w otworze 60 [mm], za otworem 120 [mm].

- Swiatto wjazdu Sj x Hj [mm]
Montaz za otworem

2280 x 1940 2150 x 1790
2280 x 2040 2150 x 1890
2280 x 2100 2150 x 1950
2280 x 2180 2150 x 2030
2380 x 1940 2250 x 1790
2380 x 2040 2250 x 1890
2380 x 2100 2250 x 1950
2380 x 2145 2250 x 2000
2380 x 2180 2250 x 2030
2480 x 1940 2350 x 1790
2480 x 2040 2350 x 1890
2480 x 2100 2350 x 1950
2480 x 2180 2350 x 2030
2505 x 2145 2375 x 2000
2630 x 2040 2500 x 1890
2630 x 2100 2500 x 1950
2630 x 2180 2500 x 2030
2880 x 2040 2750 x 1890
2880 x 2180 2750 x 2030

- Swiatto wijazdu Sj x Hj [mm]
Montaz za otworem

So + 100 [mm]
Ho + 50 [mm]

S-230 [mm]
H -200 [mm]

Wzér 40 Wzér 50

0,34
0,45
0,45
0,45
0,35
0,47
0,24 0,47
0,47
0,47
0,37
0,50
0,50
0,50
0,25 0,50
0,52
0,26 0,52
0,52
0,57
0,57

0,22

0,25

0,29

7

H



Bramy uchylne Novum, Progress | nieocieplone Y WISNIOWSKI

Kolor: RAL 7016 (grafitowy), RAL 8014 (brqzowy), RAL 8017 (ciemnobrgzowy), RAL 9016 (biaty).

Brama nieocieplona Novum

Wymiar o$cieznicy (')

(S x H) [mm] Reczna Avutomatyczna MOTO
2380x1990 815 1500
2380x2090 815 1500
2380x2150 880 1565
2380x2230 880 1565
2480x1990 815 1500
2480x2090 880 1565
2480x2150 920 1605
2480x2195 920 1605
2480x2230 920 1605
2580x1990 880 1565
2580x2090 920 1605
2580x2150 920 1605
2580x2230 920 1605
2605x2195 920 1605
RAL 6005 (zielony), RAL 8017 (ciemnobrgzowy),
ol B e e
RAL 8014 (brazowy),

Brama nieocieplona 1 Progress ‘ Progress
Wymiar oécieznicy () R Automatyczna R Automatyczna
(S x H) [mm] gcznd MOTO METRO gczna MOTO METRO
2380x1990 920 1605 1887 1290 1975 2257
2380x2090 930 1615 1897 1300 1985 2267
2380x2150 940 1625 1907 1310 1995 2277
2380x2230 970 1655 1937 1360 2045 2327
2480x1990 950 1635 1917 1330 2015 2297
2480x2090 960 1645 1927 1340 2025 2307
2480x2150 980 1665 1947 1370 2055 2337
2480x2195 1000 1685 1967 1405 2090 2372
2480x2230 1010 1695 1977 1415 2100 2382
2580x1990 980 1665 1947 1370 2055 2337
2580x2090 990 1675 1957 1385 2070 2352
2580x2150 1020 1705 1987 1435 2120 2402
2580x2230 1055 1740 2022 1475 2160 2442
2605x2195 1055 1740 2022 1475 2160 2442
2730x2090 1065 1750 2032 1485 2170 2452
2730x2150 1075 1760 2042 1505 2190 2472
2730x2230 1115 1800 2082 1560 2245 2527
2980x2090 1145 1830 2112 1600 2285 2567
2980x2230 1230 1915 2197 1725 2410 2692
(1) Wymiar zaméwieniowy OPCJE DODATKOWE pairz str. 91 - AUTOMATYKA patr sir. 92
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Bramy uchylne Komfort i Select] nieocieplone Y WISNIOWSKI

RAL 6005 (zielony), RAL 8017 (ciemnobrgzowy),
RAL 7035 (jasnoszary), RAL 9006 (srebrny),

Kolor RAL 7016 (grafitowy), RAL 9016 (biaty), AT Gl e
RAL 8014 (brgzowy),
Brama
nieocieplona Komfort Komfort Komfort
L o pod indywidualne wypetnienie
Wymiar oécieznicy (1) Automatyczna Automatyczna Automatyczna
’ (S x H) [mm]cy Reczna MoTO METRO Reczna MoTo METRO | Recn@ MoTO YMETRO
2380x1990 1105 1790 2072 1455 2140 2422 1230 1915 2197
2380x2090 1115 1800 2082 1475 2160 2442 1240 1925 2207
2380x2150 1125 1810 2092 1485 2170 2452 1260 1945 2227
2380x2230 1165 1850 2132 1535 2220 2502 1270 1955 2237
2480x1990 1135 1820 2102 1505 2190 2472 1250 1935 2217
2480x2090 1155 1840 2122 1515 2200 2482 1260 1945 2227
2480x2150 1175 1860 2142 1545 2230 2512 1270 1955 2237
2480x2195 1195 1880 2162 1590 2275 2557 1280 1965 2247
2480x2230 1220 1905 2187 1600 2285 2567 1280 1965 2247
2580x1990 1175 1860 2142 1545 2230 2512 1260 1945 2227
2580x2090 1185 1870 2152 1570 2255 2537 1270 1955 2237
2580x2150 1230 1915 2197 1620 2305 2587 1290 1975 2257
2580x2230 1260 1945 2227 1670 2355 2637 1290 1975 2257
2605x2195 1260 1945 2227 1670 2355 2637 1300 1985 2267
2730x2090 1280 1965 2247 1680 2365 2647 1300 1985 2267
2730x2150 1290 1975 2257 1700 2385 2667 1310 1995 2277
2730x2230 1340 2025 2307 1765 2450 2732 1320 2005 2287
2980x2090 1370 2055 2337 1815 2500 2782 1590 2275 2557
2980x2230 1475 2160 2442 1940 2625 2907 1620 2305 2587
RAL 6005 (zielony), RAL 8017 (ciemnobrqzowy),
ooy | Pl satoms o]
RAL 8014 (brgzowy),
Brama nieocieplona R Wzér 4 A Wzér 4
Wymiar oécieznicy () R Automatyczna R Automatyczna
(S x H) [mm] geznd morto METRO gczna moTo METRO
2380x1990 1155 1840 2122 1525 2210 2492
2380x2090 1165 1850 2132 1535 2220 2502
2380x2150 1175 1860 2142 1560 2245 2527
2380x2230 1230 1915 2197 1610 2295 2577
2480x1990 1195 1880 2162 1580 2265 2547
2480x2090 1210 1895 2177 1590 2275 2557
2480x2150 1240 1925 2207 1630 2315 2597
2480x2195 1260 1945 2227 1670 2355 2637
2480x2230 1280 1965 2247 1680 2365 2647
2580x1990 1250 1935 2217 1650 2335 2617
2580x2090 1270 1955 2237 1660 2345 2627
2580x2150 1290 1975 2257 1700 2385 2667
2580x2230 1320 2005 2287 1755 2440 2722
2605x2195 1320 2005 2287 1755 2440 2722
2730x2090 1340 2025 2307 1765 2450 2732
2730x2150 1350 2035 2317 1785 2470 2752
2730x2230 1415 2100 2382 1855 2540 2822
2980x2090 1445 2130 2412 1910 2595 2877
2980x2230 1545 2230 2512 2030 2715 2997
(1) Wymiar zaméwieniowy OPCJE DODATKOWE patrz sir. 91 - AUTOMATYKA patrz sir. 92

N
l
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Bramy uchylne Select | nieocieplone Y WISNIOWSKI

RAL 6005 (zielony), RAL 8017 (ciemnobrazowy),
ML T8 oozl MALTu0G (ke
RAL 8014 (brazowy),
Brama nieocieplona WZOR 1 - WZOR 2 WZOR 1 - WZOR 2
Wymiar o$cieznicy (! Reczna Automatyczna Reczna Automatyczna

(S x H) [mm] ¢ MOTO METRO ¢ MoTO METRO
2380x1990 1220 1905 2187 1600 2285 2567
2380x2090 1230 1915 2197 1610 2295 2577
2380x2150 1240 1925 2207 1630 2315 2597
2380x2230 1280 1965 2247 1690 2375 2657
2480x1990 1250 1935 2217 1660 2345 2627
2480x2090 1270 1955 2237 1670 2355 2637
2480x2150 1290 1975 2257 1700 2385 2667
2480x2195 1320 2005 2287 1745 2430 2712
2480x2230 1340 2025 2307 1765 2450 2732
2580x1990 1310 1995 2277 1725 2410 2692
2580x2090 1320 2005 2287 1735 2420 2702
2580x2150 1350 2035 2317 1785 2470 2752
2580x2230 1385 2070 2352 1835 2520 2802
2605x2195 1385 2070 2352 1835 2520 2802
2730x2090 1405 2090 2372 1845 2530 2812
2730x2150 1425 2110 2392 1875 2560 2842
2730x2230 1475 2160 2442 1940 2625 2907
2980x2090 1505 2190 2472 2000 2685 2967
2980x2230 1620 2305 2587 2135 2820 3102

RAL 6005 (zielony), RAL 8017 (ciemnobrazowy),

Kolor T o o e e zloty dab, orzech
RAL 8014 (brazowy),
Brama nieocieplona WZOR 3 WZOR 5 WZOR 3 WZOR 5
[T [T
Wymiar o$cieznicy (1) Reczna Automatyczna Reczna Automatyczna
(S x H) [mm] ¢ MOTO METRO ¢ MoTO METRO
2380x1990 1290 1975 2257 1700 2385 2667
2380x2090 1300 1985 2267 1710 2395 2677
2380x2150 1320 2005 2287 1735 2420 2702
2380x2230 1360 2045 2327 1795 2480 2762
2480x1990 1330 2015 2297 1765 2450 2732
2480x2090 1340 2025 2307 1775 2460 2742
2480x2150 1370 2055 2337 1815 2500 2782
2480x2195 1405 2090 2372 1855 2540 2822
2480x2230 1425 2110 2392 1865 2550 2832
2580x1990 1395 2080 2362 1835 2520 2802
2580x2090 1405 2090 2372 1845 2530 2812
2580x2150 1435 2120 2402 1900 2585 2867
2580x2230 1475 2160 2442 1960 2645 2927
2605x2195 1475 2160 2442 1960 2645 2927
2730x2090 1495 2180 2462 1970 2655 2937
2730x2150 1505 2190 2472 1990 2675 2957
2730x2230 1570 2255 2537 2060 2745 3027
2980x2090 1610 2295 2577 2125 2810 3092
2980x2230 1725 2410 2692 2270 2955 3237
(1) Wymiar zaméwieniowy OPCJE DODATKOWE pairz str. 91 - AUTOMATYKA patr sir. 92
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Bramy uchylne Select, City | nieocieplone

Kolor

Brama nieocieplona

Wymiar o$cieznicy (1)
(S x H) [mm]
2380x1990
2380x2090
2380x2150
2380x2230
2480x1990
2480x2090
2480x2150
2480x2195
2480x2230
2580x1990
2580x2090
2580x2150
2580x2230
2605x2195

Kolor

Brama nieocieplona

Wymiar oscieznicy (1)
(S x H) [mm]
2380x1990
2380x2090
2380x2150
2380x2230
2480x1990
2480x2090
2480x2150
2480x2195
2480x2230
2580x1990
2580x2090
2580x2150
2580x2230
2605x2195
2730x2090
2730x2150
2730x2230
2980x2090
2980x2230

(. Wymiar zaméwieniowy

RAL 6005 (zielony), RAL 8017 (ciemnobrazowy),
RAL 7035 (jasnoszary), RAL 9006 (srebrny),

RAL 7016 (grafitowy), RAL 9016 (biaty).

RAL 8014 (brazowy),

Reczna Automatyczna
MOTO METRO
1545 2230 2512
1560 2245 2527
1580 2265 2547
1630 2315 2597
1590 2275 2557
1600 2285 2567
1650 2335 2617
1670 2355 2637
1700 2385 2667
1660 2345 2627
1670 2355 2637
1725 2410 2692
1765 2450 2732
1765 2450 2732
RAL 6005 (zielony), RAL 8017 (ciemnobrqzowy),
RAL 7035 (jasnoszary), RAL 9006 (srebrny),
RAL 7016 (grafitowy), RAL 9016 (biaty).
RAL 8014 (brgzowy),
\ WZOR 20 WZOR 30
Reczna Automatyczna
MOTO METRO
1055 1740 2022
1065 1750 2032
1075 1760 2042
1105 1790 2072
1085 1770 2052
1095 1780 2062
115 1800 2082
1135 1820 2102
1155 1840 2122
1125 1810 2092
1135 1820 2102
1165 1850 2132
1195 1880 2162
1195 1880 2162
1220 1905 2187
1230 1915 2197
1280 1965 2247
1300 1985 2267
1405 2090 2372

CBG/26.09.2019 = Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT wg obowigzujgcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych

W WISNIOWSKI

zloty dab, orzech

RAL 6005 (zielony),
RAL 7035 (jasnoszary),
RAL 7016 (grafitowy),

Automatyczna
MOTO METRO
2715 2997
2725 3007
2770 3052
2840 3122
2790 3072
2800 3082
2850 3132
2910 3192
2925 3207
2880 3162
2890 3172
2955 3237
3025 3307
3025 3307

RAL 8014 (brqzowy),

RAL 8017 (ciemnobrqzowy),
RAL 9006 (srebrny),
RAL 9016 (biaty).

WZOR 50

Automatyczna
MOTO METRO
1790 2072
1800 2082
1810 2092
1850 2132
1820 2102
1830 2112
1860 2142
1880 2162
1905 2187
1870 2152
1880 2162
1915 2197
1945 2227
1945 2227
1965 2247
1975 2257
2025 2307
2055 2337
2160 2442

OPCJE DODATKOWE pairz sir. 91

- AUTOMATYKA patrz str. 92




Bramy uchylne Connect | nieocieplone W WISNIOWSKI

RAL 6005 (zielony), RAL 8017 (ciemnobrgzowy),
RAL 7035 (jasnoszary), RAL 9006 (srebrny),
Kolor RAL 7016 (grafitowy), RAL 9016 (biaty). P Gl el

RAL 8014 (brazowy),

Brama nieocieplona : WZORH - WZORH
Wymiar oscieznicy () R Avutomatyczna R Automatyczna
(S x H) [mm] eexnd moto METRO eexna moTo METRO
2380x1990 1670 2355 2637 1960 2645 2927
2380x2090 1710 2395 2677 1990 2675 2957
2380x2150 1725 2410 2692 2030 2715 2997
2380x2230 1735 2420 2702 2040 2725 3007
2480x1990 1700 2385 2667 1990 2675 2957
2480x2090 1735 2420 2702 2030 2715 2997
2480x2150 1755 2440 2722 2060 2745 3027
2480x2195 1785 2470 2752 2105 2790 3072
2480x2230 1795 2480 2762 2115 2800 3082
2580x1990 1725 2410 2692 2020 2705 2987
2580x2090 1775 2460 2742 2085 2770 3052
2580x2150 1795 2480 2762 2115 2800 3082
2580x2230 1845 2530 2812 2185 2870 3152
2605x2195 1845 2530 2812 2175 2860 3142
2730x2090 1865 2550 2832 2205 2890 3172
2730x2150 1885 2570 2852 2240 2925 3207
2730x2230 1920 2605 2887 2280 2965 3247
2980x2090 2060 2745 3027 2390 3075 3357
2980x2230 2115 2800 3082 2465 3150 3432
RAL 6005 (zielony), RAL 8017 (ciemnobrazowy),
ey T
RAL 8014 (brazowy),
Brama nieocieplona WZORV WZORV
t t
Wymiar o$cieznicy (1) Automatyczna Automatyczna
"5 H) ] Reczna moto METRO Recmna moTo Y emRo
2380x1990 1710 2395 2677 2020 2705 2987
2380x2090 1745 2430 2712 2040 2725 3007
2380x2150 1775 2460 2742 2085 2770 3052
2380x2230 1785 2470 2752 2095 2780 3062
2480x1990 1745 2430 2712 2040 2725 3007
2480x2090 1775 2460 2742 2085 2770 3052
2480x2150 1795 2480 2762 2105 2790 3072
2480x2195 1815 2500 2782 2165 2850 3132
2480x2230 1845 2530 2812 2175 2860 3142
2580x1990 1755 2440 2722 2085 2770 3052
2580x2090 1815 2500 2782 2125 2810 3092
2580x2150 1835 2520 2802 2145 2830 3112
2580x2230 1900 2585 2867 2240 2925 3207
2605x2195 1900 2585 2867 2240 2925 3207
2730x2090 1920 2605 2887 2260 2945 3227
2730x2150 1940 2625 2907 2290 2975 3257
2730x2230 1980 2665 2947 2340 3025 3307
2980x2090 2135 2820 3102 2455 3140 3422
2980x2230 2175 2860 3142 2535 3220 3502
(1) Wymiar zaméwieniowy OPCJE DODATKOWE patr sir. 91 - AUTOMATYKA pairz sir. 92

n Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT wg obowiqzujqcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych « CBG/26.09.2019



Bramy uchylne Komfort | nieocieplone

Kolor

Wysokos¢ bramy (1)
(H) w [mm] do

2000

2100

2200

2300

2500

2700

RECZNA
MOTO
METRO
RECZNA
MoTo
METRO
RECZNA
MoOTO
METRO
RECZNA
MoTO
METRO
RECZNA
MOTO
METRO
RECZNA
MoTO
METRO
RECZNA
MoTO
METRO
RECZNA
MoTO
METRO

Kolor

Wysokos¢ bramy (1)
(H) w [mm] do

2000

2100

2200

2300

2500

2700

RECZNA
MoTO
METRO
RECZNA
MoTO
METRO
RECZNA
MoTO
METRO
RECZNA
MoTO
METRO
RECZNA
MoTO
METRO
RECZNA
MoTO
METRO
RECZNA
MoTO
METRO
RECZNA
MoOTO
METRO

RAL 6005 (zielony),
RAL 7035 (jasnoszary),

2000
1125
1810
2092
1145
1830
2112
1155
1840
2122
1165
1850
2132
1300
1985
2267
1320
2005
2287
1360
2045
2327
1415
2100
2382

2100
1135
1820
2102
1155
1840
2122
1165
1850
2132
1175
1860
2142
1320
2005
2287
1340
2025
2307
1405
2090
2372
1455
2140
2422

2200
1155
1840
2122
1165
1850
2132
1175
1860
2142
1195
1880
2162
1340
2025
2307
1360
2045
2327
1415
2100
2382
1515
2200
2482

2300
1175
1860
2142
1185
1870
2152
1195
1880
2162
1240
1925
2207
1360
2045
2327
1395
2080
2362
1435
2120
2402
1590
2275
2557

ztoty dab, orzech

2000
1485
2170
2452
1515
2200
2482
1525
2210
2492
1535
2220
2502
1710
2395
2677
1745
2430
2712
1795
2480
2762
1865
2550
2832

[ Wymiar zaméwieniowy

2100
1495
2180
2462
1525
2210
2492
1535
2220
2502
1545
2230
2512
1745
2430
2712
1775
2460
2742
1855
2540
2822
1920
2605
2887

2200
1525
2210
2492
1535
2220
2502
1545
2230
2512
1580
2265
2547
1775
2460
2742
1795
2480
2762
1865
2550
2832
2000
2685
2967

2300
1545
2230
2512
1570
2255
2537
1580
2265
2547
1630
2315
2597
1795
2480
2762
1835
2520
2802
1885
2570
2852
2095
2780
3062

RAL 7016 (grafitowy),
RAL 8014 (brgzowy),

2400
1195
1880
2162
1195
1880
2162
1240
1925
2207
1310
1995
2277
1385
2070
2352
1415
2100
2382
1465
2150
2432
1650
2335
2617

1580
2265
2547
1580
2265
2547
1630
2315
2597
1735
2420
2702
1825
2510
2792
1865
2550
2832
1930
2615
2897
2175
2860
3142

2500
1240
1925
2207
1240
1925
2207
1300
1985
2267
1350
2035
2317
1415
2100
2382
1465
2150
2432
1535
2220
2502
1725
2410
2692

2500
1630
2315
2597
1630
2315
2597
1710
2395
2677
1785
2470
2752
1865
2550
2832
1930
2615
2897
2030
2715
2997
2270
2955
3237

2600
1260
1945
2227
1300
1985
2267
1360
2045
2327
1415

2100
2382
1465
2150
2432
1535
2220
2502
1600
2285
2567
1815

2560
2971

2600
1660
2345
2627
1710
2395
2677
1795
2480
2762
1865
2550
2832
1930
2615
2897
2030
2715
2997
2115
2800
3082
2390
3135
3546

2700
1290
1975
2257
1330
2015
2297
1395
2080
2362
1455
2140
2422
1515
2200
2482
1590
2275
2557
1660
2405
2816
1920
2665
3076

2700
1700
2385
2667
1755
2440
2722
1835
2520
2802
1920
2605
2887
2000
2685
2967
2095
2780
3062
2195
2940
3351

2535
3280
3691

RAL 8017 (ciemnobrqzowy),
RAL 9006 (srebrny),

Szeroko$¢ bramy " (S) w [mm] do

2800
1320
2005
2287
1385
2070
2352
1445
2130
2412
1515
2200
2482
1590
2275
2557
1640
2325
2607
1755
2500
2911
2030
2775
3186

2900
1385
2070
2352
1435
2120
2402
1505
2190
2472
1580
2265
2547
1630
2315
2597
1745
2490
2901
1845
2590
3001
2135
2880
3291

3000
1415

2100
2382
1485
2170
2452
1570
2255
2537
1620
2305
2587
1725
2470
2881

1835
2580
2991

1960
2705
3116

2250
2995
3406

3100
1455
2140
2422
1535
2220
2502
1610
2295
2577
1690
2435
2846
1815
2560
2971
1930
2675
3086
2050
2795
3206
2360
3105
3516

3200
1505
2190
2472
1590
2275
2557
1660
2405
2816
1795
2540
2951

1885
2630
3041

2020
2765
3176

2135

2880
3291

2475
3220
3631

Szerokosé bramy !V (S) w [mm] do

2800
1745
2430
2712
1825
2510
2792
1910
2595
2877
2000
2685
2967
2095
2780
3062
2165
2850
3132
2310
3055
3466
2680
3425
3836

2900
1825
2510
2792
1885
2570
2852
1990
2675
2957
2085
2770
3052
2155
2840
3122
2300
3045
3456
2435
3180
3591

2815
3560
3971

CBG/26.09.2019 = Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT wg obowigzujgcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych

3000
1865
2550
2832
1960
2645
2927
2075
2760
3042
2135
2820
3102
2270
3015
3426
2425
3170
3581
2590
3335
3746
2970
3715
4126

3100
1920
2605
2887
2030
2715
2997
2125
2810
3092
2225
2970
3381

2390
3135
3546
2545
3290
3701

2710
3455
3866
3115

3860
4271

3200
1990
2675
2957
2095
2780
3062
2195
2940
3351
2370
3115
3526
2495
3240
3651
2670
3415
3826
2815
3560
3971
3270
4015
4426

W WISNIOWSKI

RAL 9016 (biaty).

3300
1535
2220
2502
1610
2295
2577
1710
2455
2866
1835
2580
2991
1950
2695
3106
2060
2805
3216
2185
2930
3341
2525
3270
3681

3300
2030
2715
2997
2125
2810
3092
2260
3005
3416
2425
3170
3581

2565
3310
3721

2720
3465
3876
2885
3630
4041

3330
4075
4486

1815
2500
2782
1835
2580
2991

1885
2630
3041

1960
2705
3116
2085
2830
3241

2215
2960
3371
2340
3085
3496
2690
3435
3846

2390
3075
3357
2425
3170
3581

2495
3240
3651

2590
3335
3746
2755
3500
3911

2930
3675
4086
3090
3835
4246
3555
4300
4711

3500
1835
2520
2802
1855
2600
3011

1920
2665
3076
2040
2785
3196
2185
2930
3341

2310
3055
3466
2445
3190
3601

2795
3540
3951

3500
2425
3110
3392
2455
3200
3611

2535
3280
3691

2690
3435
3846
2885
3630
4041

3050
3795
4206
3225
3970
4381

3690
4435
4846

1855
2600
3011

1900
2645
3056
1990
2735
3146
2125
2870
3281

2260
3005
3416
2400
3145
3556
2525
3270
3681

2915
3660
4071

2455
3200
3611

2505
3250
3661

2630
3375
3786
2805
3550
3961

2980
3725
4136
3175
3920
4331

3330
4075
4486
3855
4600
5011

OPCJE DODATKOWE ¢

3700
1875
2620
3031

1950
2695
3106
2075
2820
3231

2215
2960
3371

2350
3095
3506
2495
3240
3651

2630
3375
3786
3020
3765
4176

3700
2475
3220
3631

2565
3310
3721

2730
3475
3886
2930
3675
4086
3105
3850
4261

3290
4035
4446
3475
4220
4631

3990
4735
5146

batrz str. 91

3800 3900
1885|1960
2630 2705
3041 | 3116
2010 2085
27552830
3166 | 3241
2115|2240
2860 2985
3271|3396
2310 2380
3055|3125
3466 3536
2445|2525
3190 3270
3601 | 3681
25752690
3320|3435
3731|3846
27302835
3475 3580
3886|3991
313513235
38803980
4291 | 4391

3800 | 3900
2495|2590
3240 3335
3651 | 3746
2650 2755
33953500
3806 3911
279512950
3540 3695
3951|4106
3050 3145
3795|3890
4206 4301
32253330
3970 4075
43814486
3400 3555
4145 | 4300
4556 | 4711
3605 | 3740
4350 4485
4761 14896
4135 | 4265
4880/ 5010
5291|5421

2020
2765
3176

2185
2930
3341

2330
3075
3486
2485
3230
3641

2610
3355
3766
2765
3510
3921

2930
3675
4086
3350
4095
4506

2670
3415
3826
2885
3630
4041

3070
3815
4226
3280
4025
4436
3445
4190
4601

3650
4395
4806
3865
4610
5021

4420
5165
5576

- AUTOMATYKA patrz str. 92




Bramy uchylne Komfort | pod indywidualne wypetnienie W WISNIOWSKI

Kolor

Szeroko$¢ bramy ! (S) w [mm] do
2000 | 2100 2200 2300 | 2400 2500 2600 | 2700 2800 2900 | 3000 3100 3200 3300 3400 3500|3600 3700 3800 3900 4000
RECZNA 1240 1250|1270 1290|1320 | 1360 | 1385 | 1425|1455 | 1515 | 1560 | 1600 | 1660 | 1690 | 2000 2020|2040 2060 2075 | 2155 | 2225
2000 | MOTO 1925 1935 1955 1975|2005 2045 2070 2110 | 2140 1 2200|2245 2285 2345|2375 2685 2705|2785 2805 2820|2900 2970
METRO 2207|2217 | 2237 | 2257|2287 | 2327|2352 2392|2422 2482|2527 | 2567 | 2627 | 2657 | 2967 | 2987 | 3196 | 3216 | 3231 | 3311 | 3381
RECZNA 1260 1270 1280 1310 | 1320 | 1360 | 1435 | 1465 1515 | 1580 | 1630 1690 | 1745 | 1775 2020 2040|2085 | 2145 2215|2290 2400
2100 | MOTO 1945 | 1955|1965 | 199520052045 | 2120 | 2150 | 2200|2265 | 2315 | 237524302460 | 2765 | 2785|2830 2890 | 29603035 | 3145
METRO 2227 2237 2247 2277 2287 2327 2402 2432 2482 2547 2597 2657 2712 2742 3176 3196 3241 3301 3371 3446 3556
RECZNA 1270 1280|1290 1320 | 1360 | 1435|1495 | 1535|1590 | 1660 | 1725 | 1775|1825 1885|2075 | 2115 | 2185 12280 2330 2465|2565
2200 | MOTO 1955 1965 1975 2005|2045 | 2120 | 2180 | 2220 2275 2345|2410 2460 2570|2630 282028602930 3025 3075|3210 3310
METRO 22372247 |2257 | 2287|2327 2402|2462 2502|2557 | 2627|2692 | 2742 | 2981 | 3041 | 3231 | 3271 | 3341 | 3436 3486|3621 | 3721
RECZNA 1280 1290|1320 1360 1445|1485 1560 1600 1670 1735|1785 1855 1970|2020 2155 2250|2340 2445 2535|2620 2730
2300 | MOTO 1965|1975 2005 2045|2130 | 2170 | 2245|2285 |23552420|2470 2600 | 2715 | 2765 | 2900 | 2995|3085 | 3190 | 3280|3365 | 3475
METRO 2247 2257 2287 2327 2412 2452|2527 2567 2637 2702 2752 3011 | 3126 | 3176 | 3311 3406 3496 3601 3691|3776 3886
RECZNA 1435 1455|1475 | 1495 | 1515 | 1560 | 1610 | 1670 | 1745 | 1795|1900 | 2000 | 2075 | 2145 | 2290 2400 | 2485 | 2590 12690 2785|2865
2400 | MOTO 2120 | 2140 | 2160 | 2180 | 2200 2245|2295 2355 2430|2480 2645 2745|2820 2890 3035|3145 3230 3335|3435 3530/ 3610
METRO 2402 | 2422|2442 | 2462 2482|2527 25772637 | 2712 | 2762 | 3056 | 3156 | 3231 | 3301 | 3446|3556 | 3641 | 3746 | 3846 | 3941 | 4021
RECZNA 1455 1475|1495 1535 1560 | 1610 1690 1745 1805 1920|2020 | 2125 2225|2270 2445 2535|2640 2740 2835|2960 3040
2500 | MOTO 2140 | 2160 | 2180 | 2220|2245 2295|2375 2430 2490|2665 | 2765 2870|2970 3015 | 3190 | 32803385 3485|3580 3705|3785
METRO 2422 2442 2462 2502 2527 25772657 2712 2772 3076 3176 | 3281 | 3381 | 3426 3601 3691 3796 3896 3991 4116 4196
RECZNA 1495|1545 | 1560 | 1580 | 1610 | 1690 | 1765 | 1825 | 19302030 2155 | 2260|2350(2400 2575 2690|2785 28953010 | 3125 | 3215
2600 | MOTO 2180|2230 2245 22652295 2375|2450 257026752775 2900 3005|3095 3145 3320|3435 3530 3640 3755 3870|3960
METRO 2462|2512 2527|2547 12577 | 2657|2732 2981|3086 | 3186 | 3311 | 3416 | 3506|3556 | 3731 | 3846 | 3941 | 4051 | 4166 | 4281 | 4371
RECZNA 1560 1600 | 1670 1745 1815 | 1900 2000 2115 2240 2350|2475 2600 2720|2785 2960 3070|3205 3320 3445|3555 3690
2700 | MOTO 22452285|2355|24302500|2585| 2745 |2860|2985|3095|3220|3345|3465|3530|3705| 3815 | 3950|4065 | 4190 | 4300|4435
METRO 2527 2567|2637 | 2712 | 2782 2867 | 3156 1 3271|3396 3506 3631 | 3756 3876 | 3941 | 4116 | 4226 4361 | 4476 4601 | 4711 4846

Wysokos¢ bramy (1)
(H) w [mm] do

m Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT wg obowiqzujqcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych « CBG/26.09.2019



Bramy uchylne Select - wzér 1i 2 | nieocieplone Y WISNIOWSKI

Kol RAL 6005 (zielony), RAL 7016 (grafitowy), RAL 8017 (ciemnobrgzowy), RAL 9016 (biaty).
el RAL 7035 (jasnoszary), RAL 8014 (brazowy), RAL 9006 (srebrny),
Wysokosé bramy (1) Szeroko$¢ bramy " (S) w [mm] do

(H) w [mm] do 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 3700
RECZNA 1240 1250 1270 1290 1320 1360 1385 1425 1455 1515 1560 1600 1660 1690 2000 | 2020 | 2040 | 2060

2000 @ MOTO 1925 1935 1955 1975 | 2005 @ 2045 | 2070 2110 2140 | 2200 | 2245 | 2285 @ 2345 | 2375 | 2685 @ 2705 @ 2785 | 2805
METRO 2207 2217 2237 | 2257 | 2287 | 2327 | 2352 | 2392 2422 | 2482 2527 | 2567 | 2627 | 2657 | 2967 | 2987 3196 3216
RECZNA 1260 1270 1280 1310 1320 1360 1435 1465 1515 1580 1630 1690 1745 1775 | 2020 | 2040 | 2085 | 2145

2100  MOTO 1945 1955 1965 1995 2005 | 2045 2120 2150 2200 | 2265 2315 2375 2430 | 2460 2765 2785 2830 | 2890
METRO 2227 | 2237 | 2247 | 2277 | 2287 | 2327 | 2402 | 2432 | 2482 | 2547 | 2597 | 2657 | 2712 2742 3176 3196 | 3241 3301
RECZNA 1270 1280 1290 1320 1360 1435 1495 1535 1590 1660 1725 1775 1825 1885 2075 2115 2185 2280

2200 A MOTO 1955 1965 1975 | 2005 @ 2045 @ 2120 2180 | 2220 | 2275 | 2345 | 2410 | 2460 | 2570 @ 2630 | 2820 | 2860 | 2930 | 3025
METRO 2237 | 2247 | 2257 | 2287 | 2327 | 2402 | 2462 | 2502 | 2557 | 2627 | 2692 2742 2981 3041 3231 3271 3341 3436
RECZNA 1280 1290 1320 1360 1445 1485 1560 1600 1670 1735 1785 1855 1970 | 2020 | 2155 | 2250 | 2340 | 2445

2300 | MOTO 1965 1975 2005 | 2045 2130 2170 2245 2285 | 2355 | 2420 | 2470 | 2600 2715 2765 2900 | 2995 | 3085 3190
METRO 2247 | 2257 | 2287 @ 2327 2412 2452 | 2527 | 2567 | 2637 | 2702 2752 3011 3126 3176 3311 3406 | 3496 | 3601
RECZNA 1435 1455 1475 1495 1515 1560 1610 1670 1745 1795 1900 2000 | 2075 2145 2290 | 2400 | 2485 2590

2400 | MOTO 2120 2140 | 2160 2180 | 2200 | 2245 | 2295 | 2355 | 2430 | 2480 | 2645 | 2745 @ 2820 | 2890 | 3035 @ 3145 | 3230 | 3335
METRO 2402 2422 2442 2462 2482 2527 | 2577 | 2637 2712 2762 3056 3156 3231 3301 3446 | 3556 3641 3746
RECZNA 1455 1475 1495 1535 1560 1610 1690 1745 1805 1920 @ 2020 2125 2225 2270 | 2445 @ 2535 | 2640 2740

2500 | MOTO 2140 2160 2180 2220 | 2245 2295 2375 2430 | 2490 | 2665 2765 2870 2970 3015 3190 3280 | 3385 | 3485
METRO 2422 2442 | 2462 2502 | 2527 | 2577 | 2657 2712 2772 3076 3176 3281 3381 3426 | 3601 3691 3796 | 3896
RECZNA 1495 1545 1560 1580 1610 1690 1765 1825 1930 2030 2155 2260 | 2350 | 2400 | 2575 | 2690 | 2785 | 2895

2600 | MOTO 2180 | 2230 | 2245 | 2265 | 2295 | 2375 | 2450 | 2570 | 2675 | 2775 | 2900 | 3005 @ 3095 3145 | 3320 | 3435 | 3530 | 3640
METRO 2462 2512 2527 | 2547 | 2577 | 2657 | 2732 2981 3086 3186 3311 3416 3506 | 3556 3731 3846 3941 4051
RECZNA 1560 1600 1670 1745 1815 1900 | 2000 2115 2240 | 2350 | 2475 | 2600 @ 2720 | 2785 | 2960 @ 3070 | 3205 | 3320

2700 MOTO 2245 2285 | 2355 2430 | 2500 | 2585 2745 2860 | 2985 3095 3220 | 3345 3465 | 3530 | 3705 3815 3950 | 4065
METRO 2527 | 2567 | 2637 2712 2782 2867 3156 3271 3396 | 3506 @ 3631 3756 3876 3941 4116 4226 | 4361 4476

Kolor ztoty dab, orzech
Wysokosé bramy (1 Szerokosé bramy " (S) w [mm] do

(H) w [mm] do 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700
RECZNA 1630 | 1650 | 1680 | 1700 | 1735 | 1795 | 1825 | 1875 | 1920 | 2010 | 2050 | 2115 | 2185 | 2240 | 2630 | 2670 | 2700 | 2720
2000 | MOTO 2315 2335 2365 2385 2420 2480 2510 2560 2605 2695 2735 2800 2870 2925 3315 3355 3445 3465
METRO 2597 | 2617 | 2647 | 2667 | 2702 | 2762 | 2792 | 2842 | 2887 | 2977 | 3017 | 3082 | 3152 | 3207 | 3597 | 3637 | 3856 | 3876
RECZNA 1670 | 1680 | 1690 1725 1735 1795 1885 1930 2010 2075 2155 2240 2300 2340 2670 2700 2755 2825
2100 MoTO 2355 | 2365 | 2375 | 2410 | 2420 | 2480 | 2570 | 2615 | 2695 | 2760 | 2840 | 2925 | 2985 | 3025 | 3415 | 3445 | 3500 | 3570
METRO 2637 | 2647 | 2657 | 2692 2702 2762 2852 2897 2977 3042 3122 3207 3267 3307 3826 3856 3911 3981
RECZNA 1680 | 1690 | 1700 | 1735 | 1795 | 1885 | 1970 | 2020 | 2105 | 2185 | 2280 | 2340 | 2415 | 2485 | 2740 | 2795 | 2895 | 3010
2200 | MOTO 2365 2375 2385 2420 2480 2570 2655 | 2705 | 2790 2870 2965 3025 3160 3230 3485 3540 3640 3755
METRO 2647 | 2657 | 2667 | 2702 | 2762 | 2852 | 2937 | 2987 | 3072 | 3152 | 3247 | 3307 | 3571 | 3641 | 3896 | 3951 | 4051 | 4166
RECZNA 1690 | 1700 | 1735 | 1795 1910 | 1960 | 2050 | 2115 | 2195 2290 2350 2455 2610 2670 2845 2960 3080 3215
2300  MoTO 2375 | 2385 | 2420 | 2480 | 2595 | 2645 | 2735 | 2800 | 2880 | 2975 | 3035 | 3200 | 3355 | 3415 | 3590 | 3705 | 3825 | 3960
METRO 2657 | 2667 | 2702 | 2762 2877 2927 3017 3082 3162 3257 3317 3611 3766 3826 4001 4116 4236 4371
RECZNA 1885 | 1920 | 1950 | 1970 | 2010 | 2050 | 2125 | 2195 | 2300 | 2370 | 2495 | 2630 | 2740 | 2825 | 3030 | 3175 | 3280 | 3410
2400 A MoTO 2570 2605 2635 2655 2695 2735 2810 2880 2985 3055 3240 3375 3485 3570 3775 3920 4025 4155
METRO 2852 | 2887 | 2917 | 2937 | 2977 | 3017 | 3092 | 3162 | 3267 | 3337 | 3651 | 3786 | 3896 | 3981 | 4186 | 4331 | 4436 | 4566
RECZNA 1920 | 1950 | 1970 | 2020 | 2050 2125 2240 2300 2380 2525 2670 2805 2940 2990 3215 3360 3495 3620
2500  MoOTO 2605 | 2635 | 2655 | 2705 | 2735 | 2810 | 2925 | 2985 | 3065 | 3270 | 3415 | 3550 | 3685 | 3735 | 3960 | 4105 | 4240 | 4365
METRO 2887 | 2917 | 2937 2987 3017 3092 3207 3267 3347 3681 3826 3961 4096 4146 4371 | 4516 4651 4776
RECZNA 1970 | 2040 | 2050 | 2075 | 2125 | 2240 | 2330 | 2415 | 2535 | 2680 | 2845 | 2980 | 3090 | 3175 | 3400 | 3545 | 3660 | 3825
2600 | MOTO 2655 2725 2735 2760 2810 | 2925 3015 3160 3280 3425 3590 3725 3835 3920 4145 4290 | 4405 4570
METRO 2937 | 3007 | 3017 | 3042 | 3092 | 3207 | 3297 | 3571 | 3691 | 3836 | 4001 | 4136 | 4246 | 4331 | 4556 | 4701 | 4816 | 4981
RECZNA 2050 2115 2195 2300 2390 2495 2630 | 2795 | 2950 3090 3270 3420 3595 3660 3915 4060 4235 4390
2700  MoTO 2735 | 2800 | 2880 | 2985 | 3075 | 3180 | 3375 | 3540 3695 | 3835 | 4015 | 4165 | 4340 | 4405 | 4660 | 4805 | 4980 | 5135
METRO 3017 3082 | 3162 3267 3357 3462 3786 3951 4106 4246 4426 4576 4751 4816 5071 5216 5391 5546
(1) Wymiar zaméwieniowy OPCJE DODATKOWE pairz sir. 91 - AUTOMATYKA patr sir. 92

CBG/26.09.2019 = Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT wg obowigzujgcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych n



Bramy uchylne Select - wzér 4 | nieocieplone Y WISNIOWSKI

RAL 6005 (zielony), RAL 7016 (grafitowy), RAL 8017 (ciemnobrqzowy), RAL 9016 (biaty).

Kolor RAL 7035 (jasnoszary), RAL 8014 (brazowy), RAL 9006 (srebrny),

Szeroko$¢ bramy " (S) w [mm] do
2000 | 2100 2200 2300 | 2400 2500 2600 | 2700 2800 2900 | 3000 3100 3200 3300 3400 3500|3600 3700 3800 3900 4000
RECZNA 1175|1195 1 1220|1240 | 1260 | 1300 | 1320 | 1350 | 1385 | 1455 | 1485|1525 1580 | 1610 | 1910 | 1930 | 1950 | 1970 | 1980|2060 | 2125
2000 | MOTO 1860 1880 1905 1925|1945 | 1985 2005 2035 2070 2140 | 2170 | 2210 | 2265|2295 2595 | 2615 | 2695 2715 2725|2805 2870
METRO 2142 | 2162 | 2187 | 2207|2227 12267 | 2287 | 2317 | 2352|2422 | 2452 | 2492 | 2547 | 2577 2877|2897 3106 | 3126 | 3136 | 3216 | 3281
RECZNA 1210 | 1220 1230 1250|1260 | 1300 | 1360 | 1395 | 1455 1505 | 1560 | 1610 1670 | 1690 1930 | 1950 | 1990 2040 2115 | 2185 2300
2100 | MOTO 1895|1905 | 1915 | 1935|1945 | 198520452080 2140 | 2190 | 2245|2295 |2355|2375 2675 |2695|2735|2785 2860|2930 3045
METRO 2177 2187 | 2197 2217 2227 2267 2327 2362|2422 2472 2527 2577|2637 26573086 3106 3146 3196 3271 3341|3456
RECZNA 1220 1230|1240 | 1260|1300 | 1360 | 1435 | 1465 | 1515 | 1580 | 1650 | 1690 | 1745 | 1795|1980 | 2010 | 2095 | 2175 | 2215 2350|2445
2200 | MOTO 1905 1915 1925 1945|1985 2045 2120 | 2150 | 2200 2265|2335 2375 2490|2540 2725 2755|2840 2920 2960|3095 3190
METRO 2187 | 2197 | 2207 | 2227|2267 | 2327 | 2402 | 2432|2482 | 2547 | 2617 | 2657 | 2901 | 2951 | 3136 | 3166 | 3251 | 3331 | 3371|3506 | 3601
RECZNA | 1230 1240|1260 1300 1370|1425 1485 1525 1590 1660|1700 1775 1885|1930 2060 2145 2225 2330 2425|2505 2610
2300 | MOTO 1915 | 1925|1945 | 1985|2055 | 2110 | 2170 | 2210|2275 2345|2385 /2520 2630|2675 2805 |2890|2970 3075 | 3170 | 3250|3355
METRO 2197 | 2207 2227 2267 | 2337 2392|2452 |2492 2557 | 2627 2667 | 2931 | 3041 | 3086 3216 | 3301 1 3381 1 3486 3581 | 3661 | 3766
RECZNA 1360 1385 | 1415 | 1435|1455 1485|1535 1590|1670 | 1710 | 1805 | 1910 | 1980 2040 2185 1 2300|2370 2465 12565 2650|2740
2400 | MOTO 2045 2070 2100 2120 | 2140 2170|2220 2275|2355 2395|2550 26552725 27852930 3045 3115 3210 3310 33953485
METRO 2327 2352|2382 (2402 2422|2452 2502|2557 2637|2677 | 2961 | 3066 | 3136 | 3196 | 3341 | 3456|3526 | 3621 | 3721 | 3806|3896
RECZNA 1385 1415 | 1435 1465 1485|1535 1610 | 1670 1725 1825|1930 2020 2125 | 2165 233024252525 2620 2710 | 2825 2895
2500 | MOTO 2070|2100 | 2120 | 2150 | 2170 | 2220|2295 |2355| 2410 | 2570|2675 | 2765 |2870| 2910 | 3075 | 3170 | 3270|3365 3455|3570 | 3640
METRO 235223822402 | 2432 2452 2502 2577 2637|2692 |2981 3086 3176 3281 3321 |3486|3581 3681 3776 3866 3981 | 4051
RECZNA 1435|1475 | 1485 | 1505|1535 | 1610 | 1680 | 1745 | 1845 | 1940 | 2060 | 2155 | 2240|2300 2455 2565|2650 2765 /2865|2980 3070
2600 | MOTO 2120 | 2160 | 2170 2190 2220 2295|2365 2490 2590|2685 2805 2900|2985 3045 3200|3310 3395 3510 | 3610 3725 | 3815
METRO 2402 2442|2452 (2472 2502|2577 2647|2901 | 3001 | 3096|3216 | 3311 | 33963456| 3611 | 3721 | 3806|3921 | 4021 | 4136 | 4226
RECZNA | 1485 1525|1590 1670 1735|1805 1910 2010 2135 2240|2360 2475 2600|2650 28252940 3060 3175 3290|3400 3515
2700 | MOTO 2170|2210 |2275|2355|2420| 2490|2655 2755|2880 /2985 | 3105 | 3220|3345 3395|3570 3685|3805 (3920|4035 | 4145 | 4260
METRO 2452 2492|2557 2637 2702|2772 3066 3166 | 3291 3396 3516 | 3631 1 3756 13806 | 3981 | 4096 | 4216 | 4331 4446 4556 4671

Wysokos¢ bramy (1)
(H) w [mm] do

Kolor ztoty dab, orzech

Wysokose bramy (1 Szerokosé bramy !V (S) w [mm] do
Hiwimmldo 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000
RECZNA | 1560 1570 | 1600 1630 1660 1710 | 1745 | 1785 18251920 | 1960 | 2010|2095 2135 | 2515 | 2545 | 2575|2600 |2620 | 2720 | 2805
2000 MOTO 2245 2255 2285 2315 2345 2395 2430 2470 2510 2605 2645 2695 2780 2820 3200 3230 3320 3345 3365 3465 3550
METRO | 2527 2537|2567 2597|2627 2677|2712 | 2752 2792 | 2887|2927 2977|3062 | 3102 | 3482 | 3512 | 3731 | 3756 | 3776 | 3876 | 3961
RECZNA | 1590 1600 1610 1650 1660 1710 1795 1845 1920 1980 2060 2135 2195 2225 2545 2575 2630 2690 2785 2885 3030
2100 MOTO | 2275 2285 2295 2335|2345 2395 2480 2530|2605 2665 2745 2820|2880 2910 3290|3320 3375 3435 3530 3630|3775
METRO | 2557 2567 2577 2617 2627 2677 2762 2812 2887 2947 3027 3102 3162 3192 3701 3731 3786 3846 3941 4041 4186
RECZNA | 1600 1610 | 1630 1660 1710 | 1795 | 1885 | 1930 2000 2095 | 2175 | 2225|2310 | 2370|2620 2660 | 2765 | 2865 | 2940 | 3090 | 3225
2200 MOTO 2285 2295 2315 2345 2395 2480 2570 2615 2685 2780 2860 2910 3055 3115 3365 3405 3510 3610 3685 3835 3970
METRO | 2567 2577|2597 2627|2677 | 2762 | 2852|2897 2967 3062 | 3142 | 3192 | 3466 | 3526 | 3776 | 3816 | 3921 | 4021 | 4096 | 4246 4381
RECZNA 1610 1630 1660 1710 1815 1875 1960 2010 2105 2185 2240 2340 2495 2545 2720 2825 2950 3070 3205 3300 3445
2300 MOTO 2295 2315 2345 2395|2500 2560 2645 2695 2790|2870 2925 3085|3240 3290|3465 3570 3695 3815 3950 4045 4190
METRO 2577 2597 2627 2677 2782 2842 2927 2977 3072 3152 3207 3496 3651 3701 3876 3981 4106 4226 4361 4456 4601
RECZNA | 1795 1825|1865 1885 1920 1960|2020 2105 2195 2260 2380 2515 2620|2690 2885 3030 3125 3255 3390 3495 3620
2400 MOTO 2480 2510 2550 2570 2605 2645 2705 2790 2880 2945 3125 3260 3365 3435 3630 3775 3870 4000 4135 4240 4365
METRO | 2762 | 2792|2832 2852 2887 2927|2987 3072 3162 3227|3536 3671|3776 |3846 4041 | 4186 | 4281 | 4411 | 4546 | 4651 4776
RECZNA 1825 1865 1885 1930 1960 2020 2135 2195 2280 2415 2545 2670 2805 2855 3070 3205 3330 3455 3575 3730 3835
2500 MOTO | 2510 2550|2570 | 2615 | 2645 2705 2820|2880/ 2965|3160 3290 3415 | 3550|3600 | 3815 | 3950 | 4075 | 4200|4320 | 4475 | 4580
METRO 2792 2832 2852 2897 2927 2987 3102 3162 3247 3571 3701 3826 3961 4011 4226 4361 4486 4611 4731 4886 4991
RECZNA | 1885 1950 | 1960 1980 2020 2135|2215 | 2310 2425 2555 2720 2845|2960 |3030 3245 3390|3495 3650|3795 3925 4060
2600 MOTO 2570 2635 2645 2665 2705 2820 2900 3055 3170 3300 3465 3590 3705 3775 3990 4135 4240 4395 4540 4670 4805
METRO | 2852|2917 | 2927|2947 2987 3102|3182 | 3466 3581 | 3711 3876 | 4001 4116 | 4186 4401 4546|4651 4806|4951 5081 5216
RECZNA 1960 2010 2105 2195 2290 2380 2515 2660 2815 2960 3115 3270 3430 3495 3730 3875 4050 4185 4340 4485 4635
2700 MOTO | 2645 2695|2790 2880 2975 3065|3260 3405 3560 3705 3860|4015 | 4175 4240 4475 4620|4795 4930|5085 5230 5380
METRO 2927 2977 3072 3162 3257 3347 3671 3816 3971 4116 4271 4426 4586 4651 4886 5031 5206 5341 5496 5641 5791

(U Wymiar zaméwieniowy OPCJE DODATKOWE pairz sir. 91 - AUTOMATYKA patrz str. 92

n Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT wg obowiqzujqcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych « CBG/26.09.2019



Bramy uchylne Select - wzér 3 i 5 | nieocieplone Y WISNIOWSKI

RAL 6005 (zielony), RAL 7016 (grafitowy), RAL 8017 (ciemnobrqzowy), RAL 9016 (biaty).

Kolor RAL 7035 (jasnoszary), RAL 8014 (brazowy), RAL 9006 (srebrny),

Wysokosé bramy (1) Szeroko$¢ bramy " (S) w [mm] do
Hiwimmldo | 9000 2100|2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000
RECZNA | 1320|1330 1350|1370 | 1405 | 1445 | 1475 | 1505 | 1545 | 1620|1650 | 1700 | 1765 | 1795 | 2125 | 2145 | 2175 | 2195 | 2205 | 2290 | 2360
2000 MOTO | 2005 2015 2035 2055 2090|2130 | 2160 | 2190 2230|2305 2335 2385 2450|2480 2810|2830 2920|2940 2950 3035 3105
METRO | 2287|2297 | 2317 | 2337|2372 | 2412 | 2442|2472 | 2512 | 2587 | 2617 | 2667 | 2732 | 2762|3092 | 3112 | 3331 | 3351 | 3361 | 3446 | 3516
RECZNA | 1340 1350 1360 | 1395|1405 | 1445 1515 1560 | 1620 1680 1735 1795 1855|1885 2145 2175 2215|2280 2350 2435 2555
2100 MOTO | 2025|2035|2045 2080|2090 | 2130 | 2200|2245 | 2305 | 2365 | 2420|2480 | 2540 | 2570 | 2890|2920 2960 | 3025 | 3095 | 3180 | 3300
METRO | 2307 | 2317 2327|2362 | 2372 2412 | 2482|2527 2587 | 2647 2702|2762 | 28222852 3301 3331|3371 3436 3506 3591 3711
RECZNA | 1350|1360 1370 | 1405 | 1445 | 1515 | 1590 | 1630 | 1690 | 1765 | 1835 | 1885 | 1940 | 2000|2205 | 2250|2330 | 2425 | 2475 | 2620 | 2720
2200 MOTO 2035 2045 2055 2090 2130 2200 2275 2315 2375 | 2450 2520 2570 2685 | 2745 2950 2995 3075|3170 | 3220 3365 3465
METRO | 2317 | 23272337 | 2372 | 2412 | 2482|2557 | 2597 | 2657 | 2732|2802 | 2852|3096 | 3156 | 3361 | 3406 | 3486 | 3581 | 3631 | 3776 | 3876
RECZNA | 1360 1370 1405 | 1445|1535 1580 1650 1700 | 1775 1845 1900 1980 2105 | 2145 2290 2390 2485|2600 2700 2785 2905
2300 MOTO | 2045 2055|2090 | 2130 | 2220|2265 | 2335|2385 | 2460 | 2530|2585 | 2725 | 2850 | 2890|3035 | 3135 | 3230|3345 | 3445|3530/ 3650
METRO 2327 2337 2372 2412 2502 2547 2617 2667 2742 2812 2867 3136 3261 3301 3446 3546 3641 3756 3856 3941 4061
RECZNA | 1515|1545 1570 | 1590 | 1620 | 1650| 1710 | 1775 | 1855 | 1910 | 2010 | 2125 | 2205 | 2280 | 2435 | 2555 | 2640 | 2755 | 2855 | 2960 | 3050
2400 MOTO 2200 2230 2255 2275 2305 2335 2395 2460 2540 2595 2755 2870 2950 3025 3180 3300 3385 3500 3600 3705 3795
METRO | 2482|2512 | 2537 | 2557|2587 | 2617 | 2677 | 2742 | 2822|2877 | 3166 | 3281 | 3361 | 3436|3591 | 3711 | 3796 | 3911 | 4011 | 4116 | 4206
RECZNA | 1545 1570 1590 1630|1650 | 1710 | 1795 | 1855 | 1920 2040 2145 2260 2360 2415 2600 2700 2815 | 2915 3020 3145 3235
2500 MOTO  |2230 2255|2275 2315 | 2335|2395 | 2480 | 2540 | 2605 | 2785 | 2890 | 3005 | 3105 | 3160 | 3345 | 3445 | 3560 | 3660 | 3765 | 3890 | 3980
METRO 2512 2537 2557 2597 2617 2677 2762 2822 2887 3196 3301 3416 3516 3571 3756 3856 3971 4071 4176 4301 4391
RECZNA | 1590|1640 1650 | 1680 | 1710 | 1795 | 1865 | 1940 | 2050 | 2155 | 2290 | 2400 | 2495 | 2555 | 2740 | 2855|2960 | 3070 | 3195 | 3320 | 3420
2600 MOTO 2275 2325 2335 2365 2395 2480 2550 2685 2795 2900 3035 3145 3240 3300 3485 3600 3705 3815 3940 4065 4165
METRO | 2557|2607 | 2617 | 2647 | 2677 | 2762 | 2832|3096 | 3206 | 3311 | 3446|3556 | 3651 | 3711 | 3896 | 4011 | 4116 | 4226 | 4351 | 4476 | 4576
RECZNA | 1650 1700 1775 | 1855|1930 2010 | 2125 2250|2370 | 2495 2630 2765|2895 2960 3145 3270 3410 3535 3670 3785 3915
2700 MOTO  |2335| 2385|2460 2540 2615 | 2695|2870 2995 3115 | 3240|3375 | 3510|3640 | 3705 | 3890 | 4015 | 4155 | 4280 | 4415 | 4530 | 4660
METRO | 2617 | 2667 2742 | 2822|2897 2977 3281|3406 3526 3651 3786|3921 | 4051 | 4116 | 4301 | 4426 | 4566 4691 | 4826 | 4941 | 5071

Kolor ztoty dab, orzech

Wysokose bramy (1 Szerokosé bramy !V (S) w [mm] do
Hiwimmldo 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000
RECZNA | 1735 1755|1785 1815 1845 1910|1940 | 1990 2040 2135 | 2185 | 2250|2330 2370 2795 2835|2865 2895|2915 3030 3125
2000 MOTO 2420 2440 2470 2500 2530 2595 2625 2675 2725 2820 2870 2935 3015 3055 3480 3520 3610 3640 3660 3775 3870
METRO | 2702 2722|2752 2782 2812 2877|2907 | 2957 3007 3102 | 3152 | 3217|3297 | 3337 3762 3802 | 4021 | 4051|4071 4186 4281
RECZNA 1775 1785 1795 1835 1845 1910 2000 2050 2135 2205 2290 2370 2455 2485 2835 2865 2930 3000 3105 3215 3380
2100 MOTO | 2460 2470 2480|2520 2530 2595 2685 2735 2820|2890 2975 3055|3140 | 3170 | 3580 3610 3675 3745 3850|3960 4125
METRO | 2742 2752 2762 2802 2812 2877 2967 3017 3102 3172 3257 3337 3422 3452 3991 4021 4086 4156 4261 4371 4536
RECZNA | 1785 1795 1815 1845 1910 2000 2105|2145 2225 2330 2425 2485|2565 2640 2915 2970|3070 | 3195 |3270 3455 3595
2200 MOTO 2470 2480 2500 2530 2595 2685 2790 2830 2910 3015 3110 3170 3310 3385 3660 3715 3815 3940 4015 4200 4340
METRO | 2752 | 2762|2782 2812 287729673072 | 3112 | 3192 3297|3392 | 3452|3721 |3796 | 4071 | 4126 | 4226 | 4351|4426 | 4611 | 4751
RECZNA 1795 1815 1845 1910 2030 2085 2185 2250 2340 2435 2495 2610 2775 2835 3030 3145 3280 3420 3565 3680 3835
2300 MOTO | 2480 2500|2530 2595|2715 2770 2870|2935 3025|3120 3180 3355|3520 3580|3775 |3890 4025 4165 | 4310 | 4425 4580
METRO 2762 2782 2812 2877 2997 3052 3152 3217 3307 3402 3462 3766 3931 3991 4186 4301 4436 4576 4721 4836 4991
RECZNA | 2000 2040|2075 2105 2135 2185|2260 2340 2455 2525 2650 2795 2915|3000 3215 3380 | 3485 3630|3770 3895 4030
2400 MOTO 2685 2725 2760 2790 2820 2870 2945 3025 3140 3210 3395 3540 3660 3745 3960 4125 4230 4375 4515 4640 4775
METRO | 2967 3007 | 3042 3072|3102 | 3152 | 3227|3307 3422 3492 3806 3951|4071 | 4156 4371 4536 4641 4786 4926 5051 5186
RECZNA 2040 2075 2105 2145 2185 2260 2370 2455 2535 2690 2835 2980 3125 3185 3420 3565 3710 3845 3980 4165 4265
2500 MOTO | 2725|2760 | 2790 2830|2870 2945|3055 3140 | 3220|3435 3580 3725|3870 3930|4165 | 4310 4455|4590 4725 4910|5010
METRO 3007 3042 3072 3112 3152 3227 3337 3422 3502 3846 3991 4136 4281 4341 4576 4721 4866 5001 5136 5321 5421
RECZNA | 2105 | 2175 | 2185 2205 2260 2370 | 2475|2565 27002845 3030 3175|3290 3380 3620 3770|3895 4060|4225 4380 4525
2600 MOTO 2790 2860 2870 2890 2945 3055 3160 3310 3445 3590 3775 3920 4035 4125 4365 4515 4640 4805 4970 5125 5270
METRO | 3072 3142 | 3152 3172 3227|3337 | 3442|3721 3856 4001 | 4186 4331|4446 4536 4776 4926|5051 | 5216|5381 5536 5681
RECZNA 2185 2250 2340 2455 2545 2650 2795 2970 3135 3290 3475 3640 3825 3895 4165 4320 4515 4670 4835 4990 5175
2700 MOTO | 2870 2935 3025 3140 3230 3335|3540 3715 3880 4035 4220 4385 4570 4640 4910 5065 5260 5415|5580 5735 5920
METRO 3152 3217 3307 3422 3512 3617 3951 4126 4291 4446 4631 4796 4981 5051 5321 5476 5671 5826 5991 6146 6331

(U Wymiar zaméwieniowy OPCJE DODATKOWE pairz sir. 91 - AUTOMATYKA patrz str. 92
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Kol RAL 6005 (zielony), RAL 7016 (grafitowy), RAL 8017 (ciemnobrqzowy), RAL 9016 (biaty).
el RAL 7035 (jasnoszary), RAL 8014 (brazowy), RAL 9006 (srebrny),

Wysokos¢ bramy (1) Szerokosé brumy m (S) w [mm] do

(H) w [mm] do 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600

RECZNA 1580 1590 1620 1650 1670 1735 1765

2000 MoTO 2265 2275 2305 2335 2355 2420 2450
METRO 2547 2557 2587 2617 2637 2702 2732

RECZNA 1600 1620 1630 1660 1670 1735 1815

2100 MoTO 2285 2305 2315 2345 2355 2420 2500
METRO 2567 2587 2597 2627 2637 2702 2782

RECZNA 1620 1630 1650 1670 1735 1815 1910

2200 MoTO 2305 2315 2335 2355 2420 2500 2595
METRO 2587 2597 2617 2637 2702 2782 2877

RECZNA 1630 1650 1670 1735 1835 1885 1980

2300 MoTO 2315 2335 2355 2420 2520 2570 2665
METRO 2597 2617 2637 2702 2802 2852 2947

RECZNA 1815 1845 1875 1910 1940 1980 2050

2400 MoTO 2500 2530 2560 2595 2625 2665 2735
METRO 2782 2812 2842 2877 2907 2947 3017

RECZNA 1845 1875 1910 1950 1980 2050 2155

2500 MoTO 2530 2560 2595 2635 2665 2735 2840
METRO 2812 2842 2877 2917 2947 3017 3122

RECZNA 1910 1960 1980 2010 2050 2155 2240

2600 MoTO 2595 2645 2665 2695 2735 2840 2925
METRO 2877 2927 2947 2977 3017 3122 3207

RECZNA 1980 2030 2125 2225 2310 2415 2535

2700 MoTO 2665 2715 2810 2910 2995 3100 3280
METRO 2947 2997 3092 3192 3277 3382 3691

Kolor ztoty dab, orzech
Wysokosé bramy 1) Szerokosé bramy " (S) w [mm] do

(H)w [mm] do 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600

RECZNA 2085 2095 2135 2165 2205 2280 2320

2000 MoTO 2770 2780 2820 2850 2890 2965 3005
METRO 3052 3062 3102 3132 3172 3247 3287

RECZNA 2125 2135 2155 2195 2205 2280 2390

2100 MoTO 2810 2820 2840 2880 2890 2965 3075
METRO 3092 3102 3122 3162 3172 3247 3357

RECZNA 2135 2155 2165 2205 2280 2390 2515

2200 MoTO 2820 2840 2850 2890 2965 3075 3200
METRO 3102 3122 3132 3172 3247 3357 3482

RECZNA 2155 2165 2205 2280 2425 2495 2610

2300 MoTO 2840 2850 2890 2965 3110 3180 3295
METRO 3122 3132 3172 3247 3392 3462 3577

RECZNA 2390 2445 2485 2515 2555 2610 2700

2400 MoTO 3075 3130 3170 3200 3240 3295 3385
METRO 3357 3412 3452 3482 3522 3577 3667

RECZNA 2445 2485 2515 2565 2610 2700 2845

2500 MoTO 3130 3170 3200 3250 3295 3385 3530
METRO 3412 3452 3482 3532 3577 3667 3812

RECZNA 2515 2600 2610 2640 2700 2845 2960

2600 MoTO 3200 3285 3295 3325 3385 3530 3645
METRO 3482 3567 3577 3607 3667 3812 3927

RECZNA 2610 2680 2805 2930 3040 3175 3350

2700 MoTO 3295 3365 3490 3615 3725 3860 4095
METRO 3577 3647 3772 3897 4007 4142 4506

(1) Wymiar zaméwieniowy OPCJE DODATKOWE pairz sir. 91 - AUTOMATYKA patr sir. 92
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Bramy uchylne Connect - wzér H | nieocieplone Y WISNIOWSKI

Kol RAL 6005 (zielony), RAL 7016 (grafitowy), RAL 8017 (ciemnobrqzowy), RAL 9016 (biaty).
el RAL 7035 (jasnoszary), RAL 8014 (brazowy), RAL 9006 (srebrny),

Wysokos¢ bramy (1) Szeroko$é brdmy m (S) w [mm] do

() w [mm] do 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100
RECZNA | 1620 1640 1660 | 1680 1710 1730 1750 1770 1800 | 2010 | 2030 | 2050

2000 MoTo 2305 | 2325 | 2345 | 2365 | 2395 | 2415 | 2435 | 2455 | 2485 | 2695 | 2715 | 2735
METRO 2587 | 2607 | 2627 | 2647 | 2677 | 2697 | 2717 | 2737 | 2767 | 2977 | 2997 | 3017

RECZNA | 1650 1670 1690 | 1720 1740 1760 1790 1810 1890 | 2050 | 2070 | 2090

2100 MoTo 2335 | 2355 | 2375 | 2405 | 2425 | 2445 | 2475 | 2495 | 2575 | 2735 | 2755 | 2775
METRO 2617 | 2637 | 2657 | 2687 | 2707 | 2727 | 2757 | 2777 | 2857 | 3017 | 3037 | 3057

RECZNA | 1680 1700 1720 1750 1770 1800 1820 1900 1930 | 2080 | 2100 2130

2200 MoTo 2365 | 2385 | 2405 | 2435 | 2455 | 2485 | 2505 = 2585 | 2615 | 2765 | 2785 | 2815
METRO 2647 | 2667 | 2687 | 2717 | 2737 | 2767 | 2787 | 2867 | 2897 | 3047 | 3067 | 3097

RECZNA 1710 1730 1760 1780 1810 1830 | 1850 | 1920 1970 | 2120 | 2140 | 2160

2300 MoTo 2395 | 2415 | 2445 | 2465 | 2495 | 2515 | 2535 | 2605 | 2655 | 2805 | 2825 | 2905
METRO 2677 | 2697 | 2727 | 2747 | 2777 | 2797 | 2817 | 2887 | 2937 | 3087 | 3107 | 3316

RECZNA | 1950 1970 | 2000 | 2020 | 2040 | 2060 | 2090 | 2110 2130 | 2160 | 2180 | 2200

2400 MoTo 2635 | 2655 | 2685 | 2705 | 2725 | 2745 | 2775 | 2795 | 2815 | 2845 | 2925 | 2945
METRO 2917 | 2937 | 2967 | 2987 | 3007 | 3027 | 3057 | 3077 | 3097 | 3127 | 3336 | 3356

RECZNA | 2000 = 2030 | 2050 @ 2070 = 2100 | 2120 | 2140 | 2170 | 2190 | 2210 | 2250 | 2270

2500 MoTo 2685 | 2715 | 2735 | 2755 | 2785 | 2805 | 2825 | 2855 | 2875 | 2955 | 2995 | 3015
METRO 2967 | 2997 | 3017 | 3037 = 3067 = 3087 | 3107 | 3137 | 3157 | 3366 = 3406 @ 3426

RECZNA | 2030 | 2060 | 2080 | 2110 2130 | 2150 | 2180 | 2200 | 2240 | 2260 | 2280 | 2310

2600 MoOTO 2715 | 2745 | 2765 | 2795 | 2815 | 2835 | 2865 | 2945 | 2985 = 3005 | 3025 | 3055
METRO 2997 | 3027 | 3047 | 3077 | 3097 | 317 3147 | 3356 | 3396 | 3416 | 3436 | 3466

RECZNA = 2070 = 2090 | 2110 2140 | 2160 | 2190 | 2210 | 2250 = 2270 | 2300 & 2320 | 2350

2700 MoTo 2755 | 2775 | 2795 | 2825 | 2845 | 2875 | 2955 | 2995 | 3015 | 3045 | 3065 | 3095
METRO 3037 | 3057 | 3077 | 3107 | 3127 3157 | 3366 | 3406 | 3426 | 3456 | 3476 | 3506

Kolor ztoty dab, orzech
Wysokosé bramy (1 Szerokosé¢ bramy ") (S) w [mm] do

(H)w mm] do 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100
RECZNA | 1860 1900 | 1930 1960 | 1990 | 2030 | 2060 | 2090 | 2120 | 2350 | 2380 | 2410

2000 MoTO 2545 | 2585 | 2615 | 2645 | 2675 | 2715 2745 | 2775 | 2805 | 3035 = 3065 & 3095
METRO 2827 | 2867 | 2897 | 2927 | 2957 | 2997 | 3027 | 3057 | 3087 | 3317 | 3347 | 3377

RECZNA 1910 1940 1970 | 2010 | 2040 = 2070 | 2100 | 2140 | 2230 | 2400 = 2430 | 2460

2100 MoTo 2595 | 2625 | 2655 | 2695 | 2725 | 2755 | 2785 | 2825 | 2915 | 3085 315 3145
METRO 2877 | 2907 | 2937 | 2977 | 3007 | 3037 = 3067 | 3107 | 3197 | 3367 | 3397 | 3427

RECZNA | 1950 1980 | 2020 | 2050 | 2080 | 2120 2150 | 2240 | 2280 | 2450 | 2480 | 2510

2200 MoTO 2635 | 2665 | 2705 | 2735 | 2765 | 2805 | 2835 2925 = 2965 | 3135 3165 3195
METRO 2917 | 2947 | 2987 | 3017 | 3047 | 3087 | 3117 | 3207 | 3247 | 3417 | 3447 | 3477

RECZNA | 1990 = 2020 | 2060 = 2090 = 2130 | 2160 | 2200 | 2270 | 2340 | 2500 | 2530 | 2580

2300 MoTo 2675 | 2705 | 2745 | 2775 | 2815 | 2845 | 2885 | 2955 | 3025 | 3185 3215 | 3325
METRO 2957 | 2987 | 3027 | 3057 | 3097 | 3127 | 3167 | 3237 | 3307 | 3467 | 3497 | 3736

RECZNA | 2250 | 2280 | 2320 | 2350 | 2380 | 2420 | 2450 | 2480 | 2520 | 2550 | 2590 | 2630

2400 MoTO 2935 | 2965 | 3005 = 3035 | 3065 = 3105 3135 3165 | 3205 | 3235 | 3335 | 3375
METRO 3217 | 3247 | 3287 | 3317 | 3347 | 3387 | 3417 | 3447 | 3487 | 3517 | 3746 | 3786

RECZNA | 2310 | 2350 | 2380 = 2420 = 2450 | 2490 | 2520 | 2550 = 2600 | 2630 | 2670 | 2700

2500 MoTo 2995 | 3035 | 3065 | 3105 3135 3175 | 3205 | 3235 | 3285 | 3375 | 3415 | 3445
METRO 3277 | 3317 | 3347 | 3387 | 3417 | 3457 | 3487 | 3517 | 3567 | 3786 | 3826 & 3856

RECZNA | 2350 | 2390 | 2430 | 2460 | 2500 | 2530 | 2580 | 2610 | 2650 | 2680 | 2720 | 2750

2600 MoTO 3035 | 3075 315 3145 3185 3215 | 3265 | 3355 | 3395 | 3425 = 3465 | 3495
METRO 3317 | 3357 | 3397 | 3427 | 3467 | 3497 | 3547 | 3766 | 3806 | 3836 | 3876 | 3906

RECZNA = 2400 | 2430 | 2470 = 2500 = 2540 = 2590 & 2620 = 2660 | 2700 | 2730 | 2770 | 2810

2700 MoTO 3085 3115 3155 3185 | 3225 | 3275 | 3365 | 3405 | 3445 | 3475 | 3515 | 3555
METRO 3367 | 3397 | 3437 | 3467 = 3507 | 3557 | 3776 | 3816 | 3856 | 3886 = 3926 @ 3966

(1) Wymiar zaméwieniowy OPCJE DODATKOWE pairz sir. 91 - AUTOMATYKA pairz sir. 92
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Bramy uchylne Connect - wzér V | nieocieplone Y WISNIOWSKI

RAL 6005 (zielony), RAL 7016 (grafitowy), RAL 8017 (ciemnobrqzowy), RAL 9016 (biaty).

Kolor RAL 7035 (jasnoszary), RAL 8014 (brazowy), RAL 9006 (srebrny),

Szeroko$¢ bramy " (S) w [mm] do
2000 | 2100 2200 2300 | 2400 2500 2600 | 2700 2800 2900 | 3000 3100 3200 3300 3400 3500|3600 3700 3800 3900 4000
RECZNA 1690 1725|1755 1785|1825 1855|1885 | 1920|1950 | 2175|2205 2240|2280 2370|2400 2940|2970 2990 3020 3040|3060
2000 | MOTO 2375 2410|2440 2470 2510|2540 2570 2605|2635 2860 2890|2925 2965 3055|3085 3625 3715|3735 3765 | 3785 3805
METRO 265712692 (2722|2752 2792|2822 28522887 | 2917 | 3142 | 3172 | 3207 | 3247 | 3337 | 3367 | 3907 | 4126 | 4146 | 4176 | 4196 | 4216
RECZNA 1725 1755|1785 1815 | 1845|1885 1920 1950 1980 2205|2250 2280 2310|2400 2435 3000 3020 3050 3070|3105 3125
2100 | MOTO 2410|2440 247025002530 2570|2605|2635|2665|2890|29352965|29953085| 3180 | 3745 | 3765 | 3795|3815 3850|3870
METRO 2692 2722 2752 2782|2812 2852|2887 2917|2947 3172 | 3217 3247 3277 3367|3591 4156 | 4176 4206 4226 4261 | 4281
RECZNA 1745 | 1785 1815 | 1845 1875|1920 | 1950 | 1980 | 2010 | 2240 2280|2310 2340|2435 2475|3050 3070 | 3105 | 3125 | 3155 | 3185
2200 | MOTO 2430 2470|2500 /253025602605 2635 2665|2695 2925 2965|2995 3085 3180 | 3220 3795 3815|3850 3870 3900 3930
METRO 2712|2752 2782|2812 128422887 | 2917 | 2947 | 2977 | 3207 | 3247 | 3277 | 3496 | 3591 | 3631 | 4206|4226 | 4261 | 4281 | 4311 | 4341
RECZNA 1775 1805|1845 1875 1910 | 1950 1980 2010 2050 2280|2310 2340 2370|2475 2505 3105 | 3135 | 3155 3185 | 3215 3235
2300 | MOTO 24602490|2530|25602595|2635|26652695|2735|29652995|3085| 3115 3220|3250 3850|3880 (3900 393039603980
METRO 2742|2772 2812 2842 2877 2917|2947 2977 3017|3247 3277 3496|3526 3631 3661|4261 4291 4311 | 4341 4371 | 4391
RECZNA 1990 2030|2060 2095|2135 | 2165 | 2205 2240|2270 2310|2340 2370|2415 | 2505|2535 3155 | 3185 | 3215 13235 3270|3300
2400 | MOTO 26752715 | 2745|2780 2820|2850 2890 1 2925|2955 2995 3085 | 3115 | 3160 | 3250|3280 3900 3930|3960 3980 4015 4045
METRO 2957 2997|3027 3062|3102 | 3132 | 3172 3207|3237 | 3277 | 3496|3526 | 3571 | 3661 | 3691 | 4311 | 4341 | 4371 | 4391 | 4426 | 4456
RECZNA 2040 2075|2115 2145 2185|2215 2260 2290 2320 2360|2390 2435 2465|2565 2600 3215|3235 3270 3300|3330 3350
2500 | MOTO 2725 2760|2800|2830| 2870|2900 2945 2975|3005 | 3105 | 3135|3180 | 3210 | 3310|3345 3960|3980 | 4015 | 4045 | 4075 | 4095
METRO 3007 3042|3082 | 3112 | 3152 | 3182 | 3227 1 3257|3287 3516 3546|3591 3621 3721|3756 4371 4391|4426 4456 4486 4506
RECZNA | 2075|2105 (2145|2175 |2205|2250/2280|2320|23502390|2425|2465|2495|2600|26303320|3350|33703400|3430| 3465
2600 | MOTO 2760 2790 2830 2860|2890 29352965 3065 3095 3135 | 3170 | 3210 | 3240|3345 3375 4065 4095 4115 4145 | 4175 | 4210
METRO 3042 3072|3112 | 3142 | 3172 | 3217 | 3247 | 3476 | 3506 | 3546 | 3581 | 3621 | 3651|3756 | 3786 | 4476 | 4506 | 4526 | 4556 | 4586 | 4621
RECZNA 2095 2135|2165 2205 2240|2280 2310 2350 2380 2425|2465 2495 2535|2630 2670 3370|3400 3430 3465|3495 3525
2700 | MOTO 27802820(2850(2890|2925|2965|3055|3095| 3125 | 3170 | 3210|3240 3280|3375 | 3415 | 4115 | 4145 | 4175 | 4210 | 4240|4270
METRO 3062 | 3102 | 3132 | 3172 3207 3247|3466 3506 3536|3581 3621 3651|3691 3786 | 3826|4526 4556 4586 | 4621 | 4651 | 4681

Wysokos¢ bramy (1)
(H) w [mm] do

Kolor ztoty dab, orzech

Wysokose bramy (1 Szerokosé bramy !V (S) w [mm] do
Hiwimmldo 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000
RECZNA | 1950|1990 2030 2085 2125 | 2165 | 2205|2250 2290 | 2535|2575 2620|2660 2775 2815 | 3400 | 3445 | 3475|3505 | 3545 | 3575
2000 MOTO 2635 2675 2715 2770 2810 2850 2890 2935 2975 3220 3260 3305 3345 3460 3500 4085 4190 4220 4250 4290 4320
METRO | 2917 | 2957|2997 3052|3092 3132 | 3172 | 3217 | 3257 3502 3542|3587 | 3627 3742|3782 4367 4601 4631 4661 4701 4731
RECZNA | 1990 2030 2075 2125 2165 2205 2250 2290 2340 2590 2630 2670 2710 2825 2865 3475 3515 3545 3585 3620 3660
2100 MOTO | 2675 2715 2760|2810 2850 2890 2935 2975 3025|3275 3315 3355 3395 3510 3610 4220 4260 4290 4330|4365 4405
METRO | 2957 2997 3042 3092 3132 3172 3217 3257 3307 3557 3597 3637 3677 3792 4021 4631 4671 4701 4741 4776 4816
RECZNA | 2030 2075 2115 | 2165 2205 2250|2300 2340 2380 2630 2670|2720 | 2765|2875 2915 | 3545|3585 3630 3660 3700 3740
2200 MOTO 2715 2760 2800 2850 2890 2935 2985 3025 3065 3315 3355 3405 3510 3620 3660 4290 4330 4375 4405 4445 4485
METRO | 2997 3042 3082 3132 3172 | 3217|3267 | 3307 3347 3597|3637 3687|3921 | 4031|4071 4701 | 4741 | 4786 | 4816 4856 4896
RECZNA 2060 2115 2155 2205 2250 2290 2340 2380 2435 2680 2720 2765 2815 2915 2970 3620 3660 3700 3740 3770 3815
2300 MOTO | 2745 2800|2840 2890|2935 2975 3025 3065 3120|3365 3405 3510|3560 3660|3715 |4365 4405 A445 4485 4515 | 4560
METRO 3027 3082 3122 3172 3217 3257 3307 3347 3402 3647 3687 3921 3971 4071 4126 4776 4816 4856 4896 4926 4971
RECZNA | 2300 2350 2400 2445 2495 2535 2590|2630 2680 2720 2775 2815|2865 2970 3020 3690 3730|3770 | 3815 3855 3895
2400 MOTO 2985 3035 3085 3130 3180 3220 3275 3315 3365 3405 3520 3560 3610 3715 3765 4435 4475 4515 4560 4600 4640
METRO | 3267 3317|3367 3412 3462 3502|3557 3597 3647 3687|3931 3971|4021 | 4126 | 4176 4846 4886 4926 4971 5011 | 5051
RECZNA 2360 2415 2455 2505 2555 2600 2650 2700 2740 2795 2835 2885 2940 3050 3090 3770 3815 3855 3895 3935 3980
2500 MOTO | 3045 3100|3140 3190|3240 3285 3335 3385 3425|3540 3580 3630|3685 3795|3835 4515 4560 4600 4640|4680 4725
METRO 3327 3382 3422 3472 3522 3567 3617 3667 3707 3951 3991 4041 4096 4206 4246 4926 4971 5011 5051 5091 5136
RECZNA | 2400 2445|2495 2545 2600 2640|2690 | 2740 2795 2835 2885 2940|2990 | 3105 3145 3895 3935 3980 4020 4060 4100
2600 MOTO 3085 3130 3180 3230 3285 3325 3375 3485 3540 3580 3630 3685 3735 3850 3890 4640 4680 4725 4765 4805 4845
METRO | 3367 | 3412 | 3462 3512 3567 3607|3657 3896 3951 3991 | 4041 | 4096 | 4146 | 42614301 5051 5091 | 5136 | 5176 | 5216 | 5256
RECZNA 2435 2485 2535 2590 2640 2680 2730 2785 2835 2885 2940 2980 3030 3155 3195 3970 4010 4050 4090 4145 4185
2700 MOTO | 3120 | 3170|3220 3275 3325 3365|3475 3530 3580 3630 3685 3725 3775 3900 3940 4715|4755 4795|4835 4890 4930
METRO 3402 3452 3502 3557 3607 3647 3886 3941 3991 4041 4096 4136 4186 4311 4351 5126 5166 5206 5246 5301 5341

(U Wymiar zaméwieniowy OPCJE DODATKOWE pairz sir. 91 - AUTOMATYKA patrz str. 92
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Bramy uchylne Novum, Progress, Komfort, Select, City, Connect

“ - SELECT CONNECT
= 4 x
S o [
8 8 3
z 4 g wzor 1 | wzér2 | wzér3 | wzérd wzér 5 wzér6 | wzér7 wzér H wzérV
Drewi pracisciowe 1213 w bramie nieocieplonej = | +a00| +400 | +400 | +400 +400 - - - +560(8 | +560(8)
w bramie odieplonej - - - - +560(8 | +5601(8)
Ocieplenie bramy (14) — | +65 | 465 | +65 | +65 | +65 | +65 +65 +65 +65 +65 +65
Kratka wentylacyina ,K-1” - - +45 +45 | +45 | +45 +45 +45 - - - -
Kratka wentylacyina ,K-3" — | = | +M5 | +115 [ +115 | +N5 | #1715 | +115 — - - -
Przeszklenie - typ A-1 - - +149 | +149 | +149 | +149 | +149 | +149 - - - -
Stalowy rygiel zatrzaskowy (2 szt.) +22 | +22 | +22 +22 | +22 | +22 +22 +22 +22 +22 standard
Dodatkowy zamek wpuszczany - +95 +95 +95 +95 - +95 - - - - -
w drzwiach przejsciowych Gerda - — | +250 | +250 | +250 | — | +250 - - - - -
zasuwa reczna - - +70 +70 +70 +70 +70 +70 +70 +70 -_— —_—
Ryglowanie trzypunkiowe zamek Gerda - — | +250 | +250 | +250 | +250 | +250 | +250 +250 | +250 | +250 +250
skrzydta rygiel ztworzywa sztucznego | +75 | 75 | +75 | +75 | +75 | +75 | +75 +75 +75 | +75 - -
rygiel stalowy +86 | +86 | +86 +86 | +86 | +86 +86 +86 +86 +86 +86 +86
Zamkniecie na ktddke w drzwiach przejéciowych - - +50 +50 | +50 - +50 - - - - -
Whiadka antywiamaniowa (2) — | +99 | +99 | +99 | +99 | +99 | +99 +99 +99 | +99 +99 +99
Uszczelnienie szczotkowe (1) - - +70 | +70 | +70 | +70 | +70 +70 +70 +70 +70 +70
o kolor RALI) — | = | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 standard
E);:Teyznlcu wholorze Zoty dab, orzech - - +200 | +200 | +200 @ +200 | +200 +200 standard
inny RAL (4). (1) — — | +200 | +200  +200 | +200 @ +200 | +200 standard
Ujednolicenie usytuowania pozioméw przefioczert lub/i przeszkled (3) 141 | — - - +100 | +100 | +100 - - - - - -
z zewngtrz (4 (1) - - +75 | +75 | +75 | +75 | +75 +75 +75 +75 - -
Inny kolor RAL
malowanie dwuskonne (4h (11| — | — | +125 | +125 | +125 | +125 | +125 | +125 | +125 | +125 | +75 +75
Slizgi boczne — | +40 standard
System jednego Klucza 51 — | +65 | +65 | +65 | +65 - +65 - - - +65 +65
Samozamykacz szynowy ¢! — | +230 +230 | +230 @ +230 - +230 - - - +230 +230
Samozamykacz faficuchowy (¢) — (4119 | +119 | +119 | +119 | — +119 - - - +119 +119
Dodatkowa podwieszka (4 szt.): typ ,C”, typ 1", typ ,L” - - +44 +44 +44 +44 +44 +44 +44 +44 +44 +44
Oécieznica renowacyjna (%) - — | +300 | +300 | +300 | +300 | +300 | +300 | +300 | +300 | +300 +300
Zestaw do montazu przy nadprozu O [mm] (10) - - +35 +35 | +35 | +35 +35 +35 +35 +35 standard
Zoty ,dqb' orzech, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ +55 _
Aplikacje ozdobne poziome sl nerdzewna
Inny RAL - - - - - - - - - - +35 -
AP - - - - - - - - - - +109 -
Aplikacje ozdobne AP2 NP3 - = = = - = - = = - *149 =
AP4 - - - - - - - - - - +189 -
AP5, APS - [ = - - — — — - - - +169 _
Blachy do montazu fotokomérek +35 | +35 | +35 +35 | +35 | +35 +35 +35 +35 +35 +35 +35
Dodatkowa belka nadproza - - +75 +75 +75 +75 +75 +75 +75 +75 - -

(1) Niedostepne razem z ,Ryglowaniem trzypunktowym skrzydta”

(2)_ Dotyczy tylko drzwi przejsciowych lub/i zamka bramy

(3)_Tylko w poziomym ukladzie wypetnienia

(4] Mozliwos¢ wykonania wymaga uzgodniefi z Dziatem Handlowym

(5). Nie dotyczy bram wyposazonych w opcje: wkiadka antywlamaniowa, dodatkowy zamek w drzwiach przejéciowych, ryglowanie trzypunktowe skrzydta (z zamkiem Gerda)
(8] _Tylko bramy wyposazone w drzwi przejiciowe

(7) Tylko dla: RAL 6005, RAL 7016, RAL 7035, RAL 8014, RAL 8017, RAL 9006, RAL 9016

(8] - Mozliwos¢ wykonania drzwi w bramach do wysokoéci 2400 [mm]

(9)- Opcja dostepna tylko w wymiarach typowych za wyjatkiem wymiary $=2980 [mm]

(10)_ postgpne z automatycznymi bramami Komfort oraz Select

(M) Oprécz koloréw RAL pozycja dotyczy koloru ANTRACYT

(12)_W bramach automatycznych z napedem Moto oraz w bramach Progress w wymiarach 2980x2090 [mm] i 2980x2230 [mm] brak mozliwosci wykonania drzwi przejsciowych
(13)_W przypadku zaméwienia automatycznej bramy uchylnej z drzwiami przejsciowymi nalezy doliczy¢ czujnik otwarcia drzwi przejsciowych - patrz automatyka

(14) _ Brak mozliwosci ocieplenia bram Novum i City w petnym zakresie wymiarowym oraz Progres o wymiarze 2980x2090 [mm], 2980x2230 [mm]

ary

wzér 20,
wzér 30,
wzér 40,
wzér 50

KOMFORT
brama pod
wypetnienie

+99
+70
+120
+200
+200
standard
+44

+35

W WISNIOWSKI
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Naped METRO RTS | «i140

Informacje ogélne
Napedy METRO przeznaczone sq do bram garazowych segmentowych i uchylnych.

Budowa i sposéb dziatania napedu METRO

Naped tworzy komplet wraz z szynq jezdnq, ktéra jest niezbednym elementem
potrzebnym do jego funkcjonowania. Wzdtuz szyny wyposazonej w tafcuch lub
pasek zebaty porusza sie wézek jezdny. Naped porusza bramq poprzez ramig
mocowane z jednej strony do wézka jezdnego, a z drugiej do gérnej czesci skrzydta
bramy. Mozliwo$¢ zaprogramowania do 32 nadajnikéw PULSAR RTS.

Wyposazenie zestawu METRO RTS

W sktad zestawu wchodzi:

* gtowica napedu,

* szyna jezdna z taAcuchem,

¢ dwa czterokanatowe nadajniki zdalnego sterowania PULSAR RTS.

W WISNIOWSKI

Uwaga ! W przypadku montazu bramy z napedem w pomieszczeniu,
w ktérym brak dodatkowego wejscia (innego oprécz bramy),
nalezy zastosowaé naped z opc¢jq ,,Rozblokowanie napedu
z zewnatrz”.

Kompletny naped sktada sie z zespotu napedowego oraz
szyny jezdnej o odpowiedniej dlugosci patrz tabela ponizej.
Elementy te nie mogq byé zamawiane oddzielnie.

Naped METRO posiada zabezpieczenie w postaci ampe-
rometrycznego wykrywania przeszkéd. W przypadku
najechania na przeszkode podczas zamykania bramy, naped
zatrzyma sie i catkowicie otworzy brame.

Dobér napedu METRO

Naped wraz z szyng jest dobrany odpowiednio do powierzchni bramy i wysokosci
otworu Ho. Dobér napedu oraz szyny jezdnej wg tabeli (patrz ponizej).

Dostawa napedu METRO

Naped METRO i szyna zapakowane sq w dwa osobne opakowania.

Naped METRO RTS i szyna w bramach automatycznych

Bramy garazowe

Bramy garazowe

Typ Dlugosé szyny -Ls segmentowe uchylne
METRO 800 RTS = S x Ho < 9,00 [m2] So x Ho £ 9,00 [m2] - z'as'ilanie 230 [V]
- silnik 24[V]
- dwa nadaijniki zdalnego sterowania PULSAR RTS
METRO 1000 RTS - So x Ho > 9,00 [m?] So x Ho > 9,00 [m?] - lampa sygnalizacyjna LED
Szyna 2900 z taricuchem 2900 [mm] Ho <2250 [mm] Ho <2700 [mm]
- jednoelementowa szyna z wézkiem
Szyna 3500 z taricuchem 3500 [mm] Ho > 2250 [mm] i Ho <2850 [mm] Ho > 2700 [mm]
Szyna 4500 z paskiem 4500 [mm] Ho > 2850 [mm)] — - dwuelementowa szyna z wézkiem

Uwaga! Przy zastosowaniu napedu METRO do bramy segmentowej, w ktérej nie zaméwiono opciji ,Przygotowanie pod automatyczne ryglowanie” lub ,, Automatyczne ryglowanie”, nalezy

blok k lub/i € reczng w pozycji otwartej.

OPCJE DODATKOWE METRO RTS

Naped METRO ioll - doptata do ceny cennikowej bramy automatycznej z napedem METRO RTS

Wersja Connected (Metro io + Connexoon)4)
Nadajnik PULSAR RTS

Nadajnik nascienny RTS

Klawiatura kodowa Digipad RTS 1)

Odbiornik radiowy RTS

Fotokomérki

Szyna z paskiem zgbatym - doptata

Bateria awaryjnego zasilania

Blokada mechaniczna wézka

Rozblokowanie napedu z zewngtrz (dodatkowy zamek)
Czujnik otwarcia drzwi przejiciowych - bezprzewodowy
Rozblokowanie napedu z klamki (5]

System sterowania GSM, wersja Light / Full
Programator z przewodem do GSM

Syrena alarmowa (2)

Lampa sygnalizacyjna LED

Przycisk natynkowy, dzwonkowy

Zestaw do montazu fotokomérek na oscieznicy (wewngtrz garazu)

Droga radiowa WISNIOWSKI
Dodatkowy nadaijnik czterokanatowy AW
Odbiornik radiowy zewnetrzny AW

Ndde METRO RTS i SZYNA | K140 | Y3021

Typ Dlugosé szyny-Ls | Bramy gar

METRO 800 RTS = So x Ho < 9,00 [m2]

METRO 1000 RTS - So x Ho > 9,00 [m2]

Szyna 2900 z taricuchem 2900 [mm] Ho <2250 [mm]
Szyna 3500 z taficuchem 3500 [mm] Ho > 2250 [mm] i Hp < 2850 [mm]
Szyna 2900 z paskiem 2900 [mm] Ho <2250 [mm]
Szyna 3500 z paskiem 3500 [mm] Ho > 2250 [mm] i Hp < 2850 [mm]
Szyna 4500 z paskiem 4500 [mm] Ho > 2850 [mm]

KT™M
+420 szt
+730 szt
Y3004 +90 szt
Y3004 +95 szt
Y3015 + 160 szt
Y3007 + 155 szt
Y3003 +156 kpl.
Y3021 + 150 szt
Y3008 +90 szt
Y3022 +190 kpl.
Y3002 +95 kpl.
Y3005 +499 kpl.
Y3002 +50 kpl.
K1400 +750/+830 szt.
K1400 + 150 szt
Y3027 +90 szt
Y3027 +140 kpl.
Y3004 +20 kpl.
Y3018 +25 kpl.
Y3004 +75 szt
Y3007 + 165 szt
Bramy garazowe
uchylne (3)
S0 xHo < 9,00 [m2] :;‘I’;‘L";f[f;o V] +912 szt
- dwa nadaijniki zdalnego sterowania PULSAR RTS
SoxHo>9,00[m2] | lampa sygnalizacyjna LED + 1128 szt
Ho £ 2700 [mm] + 185 szt
- jednoelementowa szyna z wézkiem
Ho > 2700 [mm] +270 szt
Ho <2700 [mm] +360 szt
- jednoelementowa szyna z wézkiem
Ho > 2700 [mm] +405 szt
- - dwuelementowa szyna z wézkiem + 515 szt

(1) Umozliwia sterowanie napedami innych Producentéw. Dodatkowo nalezy doméwié odbiornik radiowy RTS. (2)- Nie ma mozliwosci zastosowania wraz z blokadg mechaniczng wézka.
(3] Dotyczy bram WISNIOWSKI. (4) - Szczegétowe informacie dotyczqce systemu io-homecontrol - patrz Cennik Technologie inteligentne. (3) - Niedostepne z prowadzeniem HL.

CBG/26.09.2019 = Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT wg obowigzujgcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych



Naped MOTO RTS | k1140

Informacje ogélne

Naped MOTO przeznaczony jest do bram garazowych segmentowych

i uchylnych.

Budowa i sposéb dziatania napedu MOTO

Naped tworzy komplet wraz z szynq jezdnq, ktéra jest niezbednym elementem
potrzebnym do jego funkcjonowania. Wzdtuz szyny wyposazonej w tarcuch lub
pasek zebaty porusza sie wézek jezdny.Naped porusza bramq poprzez ramie
mocowane z jednej strony do wézka jezdnego, a z drugiej dogérnej czesci skrzydta
bramy. Mozliwos¢ zaprogramowania do 32 nadajnikéw PULSAR RTS.

Wyposazenie napedu MOTO RTS

W sktad zestawu wchodzi:

* gtowica napedy,

* szyna jezdna z taricuchem,

¢ dwa dwukanatowe nadaijniki zdalnego sterowania PULSAR RTS.

Naped MOTO RTS z szynq w bramach automatycznych

Typ
MOTO 600 RTS
MOTO 750 RTS
Szyna 2900 z taricuchem
Szyna 3500 z taricuchem

Szyna 4500 z paskiem

Dlugosé szyny - Lg

Bramy garazowe
segmentowe

So x Ho <9 [m2]

So x Ho > 9 [m2]

W WISNIOWSKI

Uwaga! W przypadku montazu bramy z napedem w pomieszczeniu,
w ktérym brak dodatkowego wejscia (innego oprécz bramy),
nalezy zastosowaé naped z opcjq ,,Rozblokowanie napedu
z zewnatrz”.

Kompletny naped sktada sie z zespotu napedowego oraz
szyny jezdnej o odpowiedniej dlugosci patrz tabela ponizej.
Elementy te nie mogq byé zamawiane oddzielnie.

Naped MOTO posiada zabezpieczenie w postaci ampe-
rometrycznego wykrywania przeszkéd. W przypadku
najechaniana przeszkode podczas zamykania bramy, naped
zatrzyma sie i wykona krétki ruch w kierunku otwierania.

Dobér napedu MOTO

Naped wraz z szyngq jest dobrany odpowiednio do powierzchni bramy i wysokosci
otworu Ho. Dobdr napedu oraz szyny jezdnej wg tabeli (patrz ponizej).

Dostawa napedu MOTO

Naped MOTO i szyna zapakowane sq w dwa osobne opakowania.

Bramy garazowe
uchylne
- zasilanie 230 [V]
- silnik 24 [V]
- dwa nadajniki zdalnego sterowania PULSAR RTS
- lampa sygnalizacyjna LED

So x Ho < 9 [m2]

So x Ho >9 [m2]

2900 [mm] Ho <2250 [mm] Ho <2700 [mm]

- jednoelementowa szyna z wézkiem
3500 [mm] Ho > 2250 [mm] i Ho <2850 [mm] Ho > 2700 [mm]
4500 [mm] Ho > 2850 [mm] - - dwuelementowa szyna z wézkiem

Uwaga! Przy zastosowaniu napedu MOTO do bramy segmentowej, w ktérej nie zaméwiono opcji ,Przygotowanie pod

blokowaé zamek lub/i
OPCJE DODATKOWE MOTO RTS

Nadaijnik dwukanatowy PULSAR RTS

Nadajnik czterokanatowy PULSAR RTS

Nadajnik nascienny RTS

Klawiatura kodowa Digipad RTS

Odbiornik radiowy RTS

Fotokomérki

Szyna z paskiem zebatym - doptata

Bateria awaryjnego zasilania

Blokada mechaniczna wézka

Rozblokowanie napedu z zewnatrz (dodatkowy zamek)
Rozblokowanie napedu z klamki

System sterowania GSM, wersja Light / Full
Programator z przewodem do GSM
Przycisk natynkowy, dzwonkowy

Zestaw do montazu fotokomérek na oicieznicy (wewnatrz garazu)

Lampa sygnalizacyjna LED

Droga radiowa WISNIOWSKI

Dodatkowy nadajnik czterokanatowy AW

Odbiornik radiowy zewnetrzny AW

Ndped MOTO RTS i SZYNA | K140 | Y3021

Bramy garazowe

yczne rygl ie” lub ,Automatyczne ryglowanie”, nalezy

€ recznq w pozycji otwartej. Naped MOTO nie obstuguje czujnika otwarcia drzwi przejsciowych.

KTM
Y3004 +69 szt
Y3004 +90 szt
Y3004 +95 kpl.
Y3015 +160 szt
Y3007 +155 kpl.
Y3003 +156 kpl.
Y3021 +150 kpl.
Y3008 +90 szt
Y3022 +190 szt
Y3005 +95 kpl.
Y3002 +50 kpl.
K1400 +750/+830 szt.
K1400 + 150 szt
Y3004 +20 kpl.
Y3018 +25 kpl.
Y3027 + 140 kpl.
Y3004 +75 szt
Y3007 +165 szt

Bramy garazowe

Typ Dlugosé szyny -Ls segmentowe uchylne (3)

MOTO 600 RTS = Sox Ho <9 [m2] SoxHo <9 [m2] =set i ZE0 [V +655 szt
- silnik 24 [V]

MOTO 750 RTS _ So x Ho>9 [m2] So x Ho > 9 [m2] -dwa nadcqmlsn zda!nego sterowania PULSAR RTS +690 szt
- lampa sygnalizacyjna LED

Szyna 2900 z taricuchem 2900 [mm] Ho <2250 [mm] Ho <2700 [mm] +185 szt
- jednoelementowa szyna z wézkiem

Szyna 3500 z taricuchem 3500 [mm] Ho > 2250 [mm] i Ho < 2850 [mm] Ho > 2700 [mm] +270 szt

Szyna 2900 z paskiem 2900 [mm] Ho > 2250 [mm] Ho <2700 [mm] - jednoelementowa szyna z wézkiem +360 szt

Szyna 3500 z paskiem 3500 [mm] Ho > 2250 [mm] i Ho < 2850 [mm] Ho > 2700 [mm] - jednoelementowa szyna z wézkiem +405 szt

Szyna 4500 z paskiem 4500 [mm] Ho > 2850 [mm] Ho > 2700 [mm] - dwuelementowa szyna z wézkiem +515 szt

(1) Umozliwia sterowanie napedami innych Producentéw. Dodatkowo nalezy doméwi¢ odbiornik radiowy RTS. (2) - Niedostepne z prowadzeniem HL. (3] - Dotyczy bram WISNIOWSKI

Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT wg obowiqzujqcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych « CBG/26.09.2019



Automatyka bram garazowych
Akcesoria

Nadajnik zdalnego sterowania
Nadaijnik wspétpracuje z odbiornikiem radiowym i umozliwia sterowanie napedem
drogq radiowq. Nadajnik umozliwia sterowanie pracg kilku napedéw.

PULSAR PULSAR COVER
2-KANAtOWY

4-KANATOWY

Rys. 1. Nadaijnik.

Fotokomérki

Fotokomérki (nadajnik i odbiornik) sq zabezpieczeniem przed niekontrolowanym
ruchem skrzydta bramy, gdy w $wietle wjazdu pojawi sie przeszkoda.
Fotokomérki sq wymaganym zabezpieczeniem w bramach uruchamianych
napedem elektrycznym.

v

o

Rys. 2. Fotokomérki.

Nadajnik nascienny RTS

Dwukanatowy nadajnik wspétpracuje z odbiornikiem radiowym i umozliwia
sterowanie napedem drogg radiowq. Zasilany bateriq 3V - CR2430.
Stopiefi ochrony IP54. Zasieg do 30 metrdw. Wymiary: 104 x 74 x 26 [mm].
Zakres temperatur pracy: -20°C + +60°C. Obudowa wykonana z tworzywa
sztucznego.

Rys. 3. Nadajnik nascienny RTS

Klawiatura kodowa Digipad RTS

Digipad wspétpracuje z odbiornikiem radiowym i umozliwia sterowanie
napedem drogq radiowq. Klawiatura jest urzqdzeniem dwukanatowym, ktére
komunikuje sie z napedem za pomocq kodu szyfrowego. Zasilany baterig
3V - CR2450. Stopieri ochrony IP54. Zasieg do 30 metréw.

Wymiary: 105 x 75 x 25 [mm]. Zakres temperatur pracy: -20°C + +60°C.
Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego.

Rys. 4. Digipad - klawiatura kodowa RTS.

W WISNIOWSKI

Syrena alarmowa

Podtgczona do napedu informuje o prébie niekontrolowanego otwarcia bramy.
Generuje sygnat o glosnoéci 105 + 5 dB przez 2 minuty. Wspétpracuje tylko
z napedem METRO. Zasilanie 24 V. Wymiar: 47 x 39 x 24 [mm].

Rys. 5. Syrena alarmowa.

Odbiornik radiowy RTS

Umozliwia sterowanie innymi napedami za pomocq nadajnikéw PULSAR RTS.
Odbiornik radiowy jest urzqdzeniem dwukanatowym, ktéry umozliwia zaprogramowanie
do 32 nadajnikéw. Zasilany napieciem 24 [V] DC. Stopieri ochrony IP55.
Wynmiary: 110 x 110 x 40 [mm].

Rys. 6. Odbiornik radiowy - zewnetrzny.

Bateria awaryjnego zasilania

Podtgczona do napedu umozliwia wykonanie do 10 cykli pracy w przypadku braku
zasilania gtéwnego. Sprawnos¢ baterii zalezy od rodzaju napedu, temperatury
ofoczenia oraz rozmiaréw i wagi skrzydta bramy. Automatyczne, petne natadowanie
baterii w ciqgu 48 godzin. Bateria awaryjnego zasilania nie ma zastosowania w
bramach automatycznych z drzwiami przejéciowymi.

Rys. 7. Bateria awaryjnego zasilania.

Blokada mechaniczna wézka

Blokada jest dodatkowym elementem zabezpieczajgcym, ktéry zamontowany do
wézka jezdnego zwigksza bezpieczenstwo zamknigcia bramy garazowej. Element
nie blokuje bramy w pozycji zamknigtej w przypadku rozsprzeglenia napedu.

'S
e

-
Lhr".
i =

Rys. 8. Blokada mechaniczna wézka.

Lampa sygnalizacyjna LED

Pomarahczowa lampa sygnalizujgca prace bramy. Zasilana napieciem 24 [V].

N

Rys. 9. Lampa sygnalizacyjna.

CBG/26.09.2019 = Opis techniczny



Automatyka bram garazowych

Czujnik otwarcia drzwi przejsciowych

Wymagane zabezpieczenie w przypadku, gdy brama garazowa jest wyposazona
w drzwi przejéciowe. Czujnik sktada sig z nadajnika z wbudowanym wytqcznikiem
magnetycznym oraz odbiornika. Urzqdzenie pracuje na czestotliwoéci 868 MHz.

Rozblokowanie napedu z zewnaqtrz

Umozliwia reczne otwarcie bramy w przypadku braku zasilania gtéwnego
i dodatkowego wejscia do garazu. Rozblokowanie sktada sie z: wkiadki
cylindrycznej, pierscienia, stalowej linki. Rozblokowanie powinno  by¢
montowane 300 [mm] od gérnej krawedzi otworu montazowego.

Rozblokowanie napedu z klamki

Umozliwia reczne otwarcie bramy w przypadku braku zasilania gtéwnego
i dodatkowego weijécia do garazu. Mozliwo$é¢ zastosowania w bramach
wyposazonych w zamek.

Zamek szyfrowy zewnetrzny ROGER

Zamek umozliwiajqcy sterowanie bramg za pomocq kodu szyfrowego. Przezno-
czony do montazu na zewnatrz budynku. Zasilany napieciem 12 [V] DC. Zasilacz
w komplecie. Stopied ochrony IP67. Korpus obudowy oraz klawisze wykonane
z aluminium.

Rys. 10. Zamek szyfrowy zewnetrzny ROGER.

System sterowania GSM

Umozliwia bezptatne, sterowanie napgdem za pomocg uprawnionego
telefonu komérkowego lub stacjonarnego, z dowolnego miejsca. Urzqdzenie
jednokanatowe. Wersja Light - 10 uzytkownikéw, wersja Full - 2000 uzytkownikéw.
Napigcie zasilania 9 - 30 [V] AC/DC.

Rys. 11. System sterowania GSM.

Przycisk natynkowy, dzwonkowy

Umozliwia sterowanie bramg.

8

Rys. 12. Przycisk natynkowy, dzwonkowy.

W WISNIOWSKI

Zestaw do montazu fotokomérek na oscieznicy
Umozliwia montaz fotokomérek wewnqtrz garazu. Zestaw sklada sie z dwéch
blach montazowych oraz elementéw mocujqcych. Dostepne sq dwa typy:
dla bram z hamulcem bezpieczefistwa oraz dla bram bez hamulca.

CBG/26.09.2019 = Opis techniczny



W WISNIOWSKI




Bramy garazowe roletowe

| A4100 Brama garozowa rolefowa BR-77 E | A4200 Broma garazowa roletowa BR-100 E | A4300 Brama garazowa rolefowa BR-77 S




Bramy roletowe BR-77E, BR-77s, BR-100E

Informacje ogélne

Brama garazowa roletowa przeznaczona jest do uzytku w budynkach prywatnych
i pomieszczeniach gospodarczych. Kurtyna bramy wykonana jest z profili aluminiowych
wypetnionych bezfreonowq piankg poliuretanowq. Kurtyna rolowana jest na stalowy
wat nawojowy umieszczony przy nadprozu wewngtrz pomieszczenia. Prowadnice
pionowe sq aluminiowe, malowane proszkowo. Standardowo brama wyposazona
jest w naped elekiryczny, wytqgcznik klawiszowy wewnetrzny i wytqcznik kluczykowy
zewnetrzny oraz korbe do awaryjnego otwierania. Brama standardowo montowa-
na jest za otworem (od wewngirz pomieszczenia). Bramy napgdzane sitownikiem
rurowym nie mogq by¢ stosowane w garazach zbiorczych oraz innych obiektach
przemystowych, w ktérych przewidziana jest intensywna ich eksploatacja (powyzej
4 cykli/godz. lub 25 cykli dziennie).

Uwaga! Korba do awaryjnego otwierania nie stuzy do codziennej
eksploatacji bramy, a jedynie umozliwia awaryjnqg obstuge
w razie zaniku energii elektrycznej.
Bramy roletowej nie mozna wyposazyé w drzwi przejsciowe
(zaleca sie dodatkowe wejscie do garazu).

Znaczenie poszczegélnych skrétéw

BR-77E - Brama roletowa wykonana z profila AW 77, E - czeéciowa ostona watu
nawojowego,
BR-77s - Brama roletowa wykonana z profila AW 77, s - obudowa watu

nawojowego,
BR-T00E - Brama roletfowa wykonana z profila AW 100, E - czgéciowa ostona
watu nawojowego.

Kurtyna bramy

Kurtyna wykonana jest z profili aluminiowych wypetnionych bezfreonowg

piankgq poliuretanowq (nie dotyczy profila dolnego). Profile powlekane sq lakierem
o wysokiej odpornosci na $cieranie. Profile spigte sq klamrami (aretkami), ktére
uniemozliwiajq rozsuwanie sig profili oraz zabezpieczajq przed porysowaniem.
Kurtyna bramy BR-77E i BR-77s wyposazona jest w aluminiowy, wzmocniony
dolny profil, ktéry zapewnia wigkszq sztywnos¢ kurtyny bramy. Do profilu dolnego
montowana jest trzykomorowa uszczelka.

Wysoko$¢ czynna profili: AW 77 = 77 [mm], AW 100 = 100 [mm].

D

85 [mm]
115 [mm]
120 [mm]
85 [mm]

(—

Rys. 1. Profil AW 77
Rys. 2. Profil AW 100

@ - Bezfreonowa pianka poliuretanowa @ - Uszczelka

@ - Profil aluminiowy

Zamek

Umozliwia obustronne zaryglowanie bramy. Rygle wykonane sq ze stalowych ocyn-
kowanych pretéw, potgczone ciegnami z zamkiem (montowane wewnatrz profila
dolnego). Zamek wyposazony jest w czujniki zamkniecia zamka, zabezpieczajqgce
przed otwarciem bramy gdy zamek jest w pozycji zamknietej.Od wewnatrz pochwyt
plastikowy, od zewngtrz pochwyt obrotowy aluminiowy. Wktadka z trzema kluczami.
Zamek montowany jest w dolnym profilu bramy, po stronie zrédta zasilania. Brak
mozliwoéci uzyskania petnej wysokosci $wiatta wijazdu przy zastosowaniu opgiji
“Montaz na zewngtrz pomieszczenia” i “Zamek”. Opcja zamka dostepna w bramach
BR-77E, BR-77s (w bramach BR-100E mozliwo$é wykonania nalezy skonsultowaé
z Dziatem Handlowym).

[—
S ——
o

ﬂ@

Rys. 3. Profil dolny AW 77

W WISNIOWSKI

Uwaga! Bramy w wersji automatik wyposazone sq w rygiel wraz z
mikrowylqcznikami, uniemozliwiajacymi uruchomienie bramy gdy brama
jest zaryglowana. Bramy w wersji totmann wyposazone sq rygiel
mechaniczny, ktéry nie posiada wytacznikéw odcinajacych zasilanie
napedu elekirycznego. O statusie rygla (zamkniety/ otwarty) informuje
potozenie klamki-pozycja pionowa-zamknieta, pozycja poziomaotwarte.

Prowadnice, skrzynka, ostona

Prowadnice aluminiowe (bez przegrody termicznej) montowane sq wewngtrz
pomieszczenia wzdluz bocznych krawedzi otworu. Wyposazone sq w uszczelki
szczotkowe. Skrzynka / ostona w poszczegélnych bramach wykonana jest odpowiednio:

* BR-77E - czeiciowa ostona walu nawojowego wykonana jest z blachy
aluminiowej. Pokrywy boczne wykonane sq z blachy stalowej ocynkowanej
malowanej proszkowo, potgczone sq profilem stalowym ocynkowanym.
BR-77s - obudowa (skrzynka) wystepuje na catym obwodzie watu nawojowego.
Wykonana jest z aluminium. Pokrywy boczne wykonane sq z blachy stalowej
ocynkowanej malowanej proszkowo.

BR-100E - czeiciowa ostona watu nawojowego wykonana jest z blachy
aluminiowej. Pokrywy boczne wykonane sq z blachy stalowej ocynkowanej
malowanej proszkowo, potgczone sq profilem stalowym ocynkowanym.

Uszczelnienie

W  prowadnicach pionowych zamontowane jest uszczelnienie szczotkowe.
Uszczelnienie szczotkowe jest réwniez mocowane do nadproza. Pierwszy profil od
dotu wyposazony jest w komorowq uszczelke gumowq.

Kolory

BR-77E oraz BR-77s BR-100E

RAL 3000, RAL 5010,
RAL 5012, RAL 7012,
RAL 7016, RAL 8014,
RAL 8019, RAL 9006,
RAL 9007, RAL 9010.

RAL 5012, RAL 7016, RAL 7040, RAL 8014,
RAL 8019,RAL 9010, RAL 3003, RAL 6005,
RAL 6009, RAL 9006, RAL 7038,

zloty dgb, ciemny dgb.

Kurtyna bramy

RAL 8019 - dla kurtyny w kolorach: ztoty dagb,
ciemny dgb
pozostate RAL - w kolorze kurtyny

Prowadnice w kolorze kurtyny

RAL 9010 lub RAL 8019 - dla kurtyny w kolorach: RAL 3000, RAL 3003
RAL 5010, RAL 5012, RAL 7012, RAL 7016, RAL 7040, RAL 3003, RAL
6005, RAL 6009, RAL 7038, RAL 8014, RAL 8019, RAL 9007, RAL 9006,
RAL 9010,

* RAL 8019 - dla kurtyny w kolorach: ztoty dgb, ciemny dgb.

Ostona watu
nawojowego
(BR-77E, BR-100E)
lub skrzynka BR-77s

RAL 8003 - dla kurtyny w kolorze: ztoty dgb,
RAL 8014 - dla kurtyny w kolorze: ciemny dgb, | w kolorze kurtyny
pozostate RAL - w kolorze kurtyny.

Profil przeszklony
/ wentylowany

/dolny

Tab. 1. Kolorystyka poszczegélnych elementéw bramy.

Inny kolor RAL

Isinieje mozliwos¢ pomalowania skrzydta bramy na dowolny kolor (inny niz standardowy)
z palety RAL z wyjatkiem koloréw z efektem pertowym, refleksyjnym, metalicznym.
Kurtyna bramy malowana jest obustronnie. Mozliwos¢ wykonania wymaga uzgodnien
z Dziatem Handlowym. Termin realizacji moze ulec wydtuzeniu.

Uwaga! W przypadku bram o takich samych kolorach w réznych
zaméwieniach (partiach dostawy) kolory mogq rézni¢é
sie od siebie.

Naped i mechanizm otwierania

Bramy rolefowe standardowo wyposazone sq w: sitownik rurowy 230 [V] AC, wytgcznik
klawiszowy wewnetrzny géra - dét, wytgcznik kluczykowy zewnetrzny géra - dét,
korbe do awaryjnego otwierania na wypadek braku zasilania (korba standardowo
montowana jest od wewngtrz pomieszczenia po stronie sifownika - aby spetniata
swojq funkcje konieczne jest dodatkowe wejicie do pomieszczenia).

Sitownik standardowo montowany jest po prawej stronie, patrzac
na skrzynke / ostone watu. Istieje mozliwoé¢ sterowania bramq za pomocq
nadajnikéw zdalnego sterowania - patrz str. 92.

A

S

Rys. 4. Wytqcznik klawiszowy wewnetrzny. Rys. 5. Wylqcznik kluczykowy zewnetrzny.
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Bramy roletowe BR-77E, BR-77s, BR-100E

Profil przeszklony / profil wentylowany

Profil aluminiowy przeszklony / wentylowany bez przegrody terminczej
nieocieplony. Okienka w profilach przeszklonych i wentylowanych rozmieszczone
sq symefrycznie na szerokosci profila. Profile wentylowane wypetnione sq blachg
aluminiowq perforowanq o $rednicy otworéw ok. 7 [mm]. W jednej bramie mozna
zamontowaé maksymalnie 5 profili przeszklonych lub wentylowanych. Nie moggq one by¢
zamontowane jeden pod drugim, muszq by¢ przedzielone profilem wypetnionym
piankgq. Profile przeszklone i wentylowane malowane sq w kolorach zblizonych do
koloréw kurtyny bram - patrz str. 99 tab. 1.
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Rys. 6. Brama BR-77E z profilem
przeszklonym - widok z wewnatrz.

Rys. 7. Brama BR-100E z profilem
przeszklonym - widok z wewnqtrz.
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Rys. 8. Profil przeszklony AW 77.
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Rys. 9. Profil przeszklony AW 100. min. 90 [mm)] min. 80 [mm]
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Rys. 10. Profil wentylowany AW 100. min. 90 [mm] min. 80 [mm)]

Uwaga! Kolor profila przeszklonego i wentylowanego moze sie
rézni¢ strukturaq i odcieniem od pozostatej czesci kurtyny.
Roszenie si¢ profili aluminiowych i szyb jest zjawiskiem na-
turalnym i nie podlega roszczeniom reklamacyjnym.

Zabezpieczenia

* Zabezpieczenie przed podniesieniem kurtyny z zewngtrz - w bramach BR-77s sq
montowane regulowane zabezpieczenia, w bramach BR-77E i BR-100E funkcje
zabezpieczenia petni poprzeczka fqczqca pokrywy boczne.

* Hamulec bezpieczeristwa uniemozliwiajgcy mimowolne opadnigcie kurtyny bramy.

* Krawedziowa listwa bezpieczeristwa (opcja dodatkowa).

* Fotokomérki (opcja dodatkowa).

* Zamek szyfrowy zewngtrzny lub/i wewnetrzny (opcja dodatkowal).

* Blokada kurtyny bramy (opcja dodatkowa).

Czyik zblizeniowy (opcja dodatkowal).

Hamulec bezpieczenstwa
Hamulec bezpieczenstwa zapobiega mimowolnemu opadnieciu kurtyny bramy.

Skrzynka / ostona watu w kolorze bramy
Malowanie skrzynki lub ostony watu nawojowego w kolorze zblizonym do kurtyny
bramy. Z wyjatkiem koloréw drewnopodobnych. Mozliwo$é wykonania wymaga
uzgodnien z Dziatem Handlowym.

Zabezpieczenie korby

Korba, ktéra jest wyprowadzona na zewngtrz pomieszczenia, jest zabezpieczona
przed dostepem oséb trzecich za pomocq specjalnego uchwytu i ktédki.
Nie dotyczy bramy BR-100E.

W WISNIOWSKI

Wyprowadzenie korby przez mur

W razie braku, dodatkowego wejscia do pomieszczenia, w ktérym jest zamontowana
brama, nalezy zastosowaé opcije wyprowadzenia korby przez nadproze na zewngtrz
otworu. Przy zaméwieniu nalezy podaé grubosé muru. Nie dotyczy bram BR-100E.

Rys. 11. Wyprowadzenie korby na zewngtrz budynku - widok z zewnqtrz.

Montaz na zewnatrz pomieszczenia

Opcja dostepna w bramach BR-77s, ktéra pozwala na montaz bramy na zewngtrz

pomieszczenia, uwzgledniajqc wytyczne zawarte w instrukgii.

Konstrukcja zwiera:

* pokrywy boczne ,skoéne” (cynkowane galwanicznie, malowane proszkowo),

* firéjlistkowq uszczelke montowang na calym obwodzie skrzynki (w kolorze czarnym),

* narozniki ostaniajgce miejsca tqczenia uszczelki, skrzynki i pokrywy skrzynki
(cynkowane galwanicznie, malowane proszkowo RAL 9005).

Uwaga! Brama z opcjg montazu na zewnatrz standardowo
wyposazona jest w korbe do wyprowadzenia przez mur
(przy zaméwieniu nalezy podaé grubosé muru). Strona
wklesta profilu jest stronq wizualng, widoczng z zewnatrz
pomieszczenia. W przypadku krawedziowej listwy
bezpieczenstwa przewéd spiralny montowany jest od strony
wypuktej profilu.

Blokada kurtyny bramy

Blokada jest dodatkowym zabezpieczeniem przed otwarciem bramy przez osoby
postronne. Blokada jest montowana na wale nawojowym. Dotyczy bram BR-77E
w zakresie wymiarowym do 2800 [mm] szerokosci i 2700 [mm] wysokosci bramy
oraz BR-77s do 3500 [mm] szerokosci i 2700 [mm] wysokosci bramy.

Rys. 12. Blokada kurtyny bramy.

Uwaga! llosé blokad jest zalezna od ciezaru kurtyny bramy.
Wartos¢ mozna zweryfikowaé w programie AWTrader
lub przez kontakt z Dzialem Handlowym.

CBG/26.09.2019 Opis techniczny



Bramy roletowe BR-77E, BR-77s, BR-100E

Informacje ogélne
Bramy roletowe BR-77E, BR-77s i BR-100E sq wyposazone w naped rurowy i mogq
pracowaé w trybie Totmann lub Automatik.

Wersja Totmann
Elementy skladowe: silnik rurowy, wytqcznik klawiszowy i wytqcznik kluczykowy.

Wersja Automatik

Elementy skladowe: silnik rurowy, centrala stervjgca z wbudowanym odbiornikiem
radiowym, dwa czterokanatowe nadaijniki zdalnego sterowania, krawedziowa listwa
bezpieczeristwa oraz przewéd spiralny z puszkg. Sterowanie za pomocq nadaijnika
jest mozliwe jedynie przy zastosowaniu krawedziowej listwy bezpieczenstwa.

-

e |
_ |

i
L

I |
| I & Rys. 13. Sterowanie Rollixo.

Fotokomérki "

Fotokomérki (nadajnik i odbiornik) sq zabezpieczeniem przed niekontrolowanym
ruchem skrzydta bramy, gdy w jej $wietle znajdzie sig przeszkoda. Fotokomérki sq
wymaganym zabezpieczeniem w bramach z napedem uruchamianych nadajnikiem
zdalnego sterowania.

Nadajnik nascienny RTS

Dwukanatowy nadajnik wspétpracuje z odbiornikiem radiowym i umozliwia
sterowanie napedem drogg radiowq. Zasilany baterig 3V - CR2430.
Stopiefi ochrony IP54. Zasieg do 30 metrdw. Wymiary: 104 x 74 x 26 [mm].
Zakres temperatur pracy: -20°C + +60°C. Obudowa wykonana z tworzywa
sztucznego.

Klawiatura kodowa Digipad RTS

Digipad wspétpracuje z odbiornikiem radiowym i umozliwia sterowanie
napedem drogq radiowq. Klawiatura jest urzqdzeniem dwukanatowym, ktére
komunikuje si¢ z napedem za pomocq kodu szyfrowego. Zasilany baterig
3V - CR2450. Stopieri ochrony IP54. Zasieg do 30 metréw.

Wymiary: 105 x 75 x 25 [mm]. Zakres temperatur pracy: -20°C + +60°C.
Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego.

Odbiornik radiowy RTS

Umozliwia sterowanie innymi napgedami za pomocg nadajnikéw PULSAR RTS.
Odbiornik radiowy jest urzgdzeniem dwukanatowym, kiéry umozliwia zaprogramo-
wanie do 16 nadajnikéw. Zasilany napigciem 12-24 [V] DC. Stopier ochrony IP55.
Wymiary: 110 x 110 x 40 [mm].

Lampa sygnalizacyjna LED

Pomaraficzowa lampa sygnalizujgca prace bramy. Zasilana napigciem 24 [V].

Czytnik zblizeniowy "

Czytnik umozliwiajqcy kontrolowany dostep do bramy przy uzyciu kart lub brelokéw
zblizeniowych (max. 120 kart/brelokéw). Stopier ochrony IP67. Zasilany napigciem
12 [V] DC. Zasilacz w komplecie.

Karta zblizeniowa / brelok "
Karta i brelok sq przeznaczone do czytnika kart zblizeniowych.

Zamek szyfrowy zewnetrzny ROGER "

Umozliwia sterowanie bramq za pomocq kodu szyfrowego. Zasilany napigciem

12 [V] DC (zasilacz w komplecie). Stopieri ochrony 1P67.

(M. Tylko z centralg sterowania

W WISNIOWSKI

Wytacznik kluczykowy zewnetrzny

Wytqcznik umozliwiajgcy uruchomienie bramy za pomocq kluczyka. Montowany
jest najczesciej na zewngtrz budynku lub tam, gdzie dostep do bramy musi by¢
§cisle kontrolowany.

Rys. 14. Wylqcznik kluczykowy zewnetrzny.

System sterowania GSM

Umozliwia bezptatne, sterowanie napedem za pomocq uprawnionego
telefonu komérkowego lub stacjonarnego, z dowolnego miejsca. Urzqdzenie
jednokanatowe. Wersja Light - 10 uzytkownikéw, wersja Full - 2000 uzytkownikéw.
Napiecie zasilania 9 - 30 [V] AC/DC.

Naped Elektromat SIK

W bramach BR-77s istnieje mozliwoéé zastosowania napedu 3fazowego
kompaktowego (Elektromat SIK Totmann lub Elektromat SIK Automatik o sprawnosci
ED 60%), ktéry umozliwia zwigkszenie czestotliwoéci uzytkowania. Naped
montowany na zewngtrz skrzynki.

W  przypadku zastosowania takiego napedu nalezy przyjgé minimalne
nadproze réwne 370 [mm], niezaleznie od wysokosci, a minimalna przestrzer boczna
od strony napedu wynosi 400 [mm]. Mozliwo$¢ wykonania wymaga uzgodnier
z Dziatem Handlowym.

Rys. 15. Brama z napgdem 3fazowym.

Minimalne poziomy zabezpieczen gtéwnej
krawedzi zamykajacej wymagane przez
PN-EN 12453 i PN-EN 13241-1.

Sposoby uzytkowania

Sposéb -
[ Nie przeszkolone
uvruchamiania Przeszkolone osoby | Przeszkolone osoby by obshuaui
obstugujgce brame | obstugujgce brame ©Osoby obslugujace
bramy brame

(teren niepubliczny) (teren publiczny) {teren publiczny]

X

sterowanie czuwakowe
w obecnosci czfowieka
z widokiem na brame
(wersja Totmann)

sterowanie impulsowe
z widokiem na brame
(wersja Automatik)

sterowanie impulsowe
bez widocznosci bramy
(wersja Automatik)

sterowanie automatyczne
(wersja Automatik -
automatyczne zamykanie)

Tab. 2. Minimalne poziomy zabezpieczen.

- krawedziowa listwa bezpieczenistwa - wymagana
- bariera fotokomérek - wymagana

- bariera fotokomérek - opcja dodatkowa

- sterowanie przetgcznikiem kluczykowym bez samopodirzymania
elekirycznego

- sterowanie przyciskiem bez samopodtrzymania elektrycznego
X

- niedopuszczalne
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B let BR-77E, BR-77s, BR-100E .
ramy roletowe s 00 Y WISNIOWSKI

Wymiary montazowe Notatki
So - szeroko$¢ otworu, wymiar
,Vd zaméwieniowy,
N Sj - szeroko$¢ $wiatta wijazdu
po zamontowaniu bramy,

Ho- wysoko$¢ otworu, wymiar

° zaméwieniowy,

w, w, Hj - wysoko$¢ $wiatta wijazdu po
[ zamontowaniu bramy,

. N - wymagane nadproze,

Rys. 16. Wymiary montazowe i ich oznaczenia Wi - wymagana przestrzef boczna,
potrzebne do prawidfowego doboru oraz montazu W2 - wymagana przestrzei boczna,
bramy garazowej roletowe;. E - gteboko$¢ garazu z wolng
przestrzeniq pod sufitem.

Wymiary specjalne

BR-77E BR-77s BR-100E
Sj So So So

Hi () Ho - 130 [mm] Ho - 140 [mm] Ho - 180 [mm]

Hj (2) Ho - 170 [mm] Ho - 140 [mm] Ho - 230 [mm]
=250 [mm] dla

Ho = 2100 [mm]

i So <2800 [mm]
=300 [mm] dla

=180 [mm] dla Ho = 2250 [mm]

Ho = 2100 [mm] =300 [mm] dla =315 [mm] dla

N =250 [mm] dla Ho <2700 [mm] Ho = 2100 [mm]
min Ho = 2250 [mm] =370 [mm] dla i So > 2800 [mm]
=285 [mm] dla Ho > 2700 [mm] =325 [mm] dla

Ho 2700 [mm] Ho = 2500 [mm]
=350 [mm] dla

Ho <2700 [mm]
=385 [mm] dla

Ho < 2900 [mm]

w2min: W]min 100 [mm] 110 [mm] 110 [mm]

Emin Nmin + 200 [mm] Npmin + 200 [mm] Nmin + 200 [mm]

Tab. 3. Wymiary montazowe bram BR-77E, BR-100E - wymiary specjalne.

1) Brama bez krawedziowej listwy bezpieczenstwa.
(2) - Brama z krawgdziowq listwq bezpieczehstwa (bramy BR-77s z opcja ,Montaz na zewngtrz pomieszczenia” brak mozliwosci uzyskania petnego $wiatta wjazdu).
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Bramy roletowe BR-77E

Kolory
standardowe

Bramy z napedem

rurowym

Wysokosé otworu 1
(H) w [mm] do

1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2300
2690
2785
2835
2875
2915

3040
3080
3135

3225
3270
3320

[ Wymiar zaméwieniowy.

2400
2740

2835
2885
2930
2980
3090
3155

3195

3290
3340
3390

RAL 9010 (biaty),

BR-77E

2500
2795
2885
2930
2980
3040
3155

3205
3255
3350
3400
3455

2600
2835
2930
2980
3040
3165
3215
3300
3310
3420
3475
3525

2700
2875
2980
3040
3090
3195
3270
3320
3380
3495
3545
3585

2800
3050
3165
3215
3280
3330
3475
3525
3585
3690
3750
3805

RAL 7016 (grafitowy),
RAL 7040 (popielaty),
RAL 8014 (brqzowy),

2300
2745
2840
2890
2935
2975
3100
3145
3195
3290
3335
3385

Szerokosé otworu 1) (S) w [mm] do

2400
2795
2890
2945

2985
3040
3155

3215

3260
3355
3405
3460

RAL 8019 (ciemnobrgzowy),

RAL 9006 (srebrny),

RAL 5012 (jasnoniebieski),

BR-77E

2500
2850
2945

2985
3040
3100
3215

3270
3320
3415

3470
3520

2600
2890
2985
3040
3100
3230
3280
3365
3375
3490
3545
3595

2700
2935
3040
3100
3155
3260
3335
3385
3450
3565
3615
3660

2800
3110
3230
3280
3345
3395
3545
3595
3660
3765
3825
3880

W WISNIOWSKI

zloty dagb, ciemny dgb,
RAL 3003 (czerwony),
RAL 6005 (zielony),

2300
2795
2885
2940
2980
3040
3155

3205
3245

3350
3400
3455

2400
2845
2940
2990
3050
3105
3215
3270
3310
3420
3475
3525

RAL 6009 (zielony jodtowy),
RAL 7038 (szary).

BR-77E

2500
2895
2990
3050
3105
3155
3270
3330
3390
3485
3535
3585

2600
2940
3050
3105
3155
3280
3340
3430
3445
3555
3595
3660

2700
2980
3105
3155
3215
3310
3400
3455
3515
3620
3680
3730

2800
3175

3280
3340
3410
3465
3595
3660
3730
3845
3895
3945

OPCJE DODATKOWE paitrz sir. 108

CBG/26.09.2019 = Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT wg obowigzujgcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych



Bramy roletowe BR-77s W WISNIOWSKI

Kolory standardowe RAL 9010 (biaty)

Bramy z napedem
rurowym

BR-77s

V\{ysoko(s;(]': Szerokosé otworu (1) (S) w [mm] do
otworu

(H)‘g’o["""] 2300 2400 2500 2600 | 2700|2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300

1700 | 2875 2940 2990 3030 |3090 | 3255 3630 | 3680 | 3730 |3805 |3855 3915 | 3990 | 4040 | 4090 | 4165 | 4215 | 4275 | 4330 | 4390 |4450
1800 2990 3040 3105 3145 3205 3370 3730 3805 3855|3925 3990 4050 4110 4185 4235 4300 |4360 | 4410 | 4495 4555 4615
1900 3030 3105 | 3155 | 3205 3255|3455 3805 | 3865 3925 | 4000 | 4060 4120 | 4195 | 4255 | 4310 | 4380 | 4430 | 4505 | 4575 | 4635 | 4700
2000 3090 | 3155 | 3205 | 3255 3310 3515 3865 3925 4000 | 4070 4135 4195 4265 4330 4390 4450 4535 4595 4660 | 4845 4915
2100 | 3145 | 3205|3255 |3300 | 3350 | 3565 | 3990 | 4050 | 4120 4195 4255 | 4330 | 4390 | 4450 | 4545 | 4605 | 4670 | 4740 | 4935 | 5010 | 5645
2200 3255 3320 3380 3455 3515 | 3710 | 4050 4120 4195 4265 4330 4390 4475|4555 | 4615 | 4690 | 4750 4945 5585 5655 5730
2300 3310 | 3370 | 3455|3495 3575|3760 | 4110 | 4195 | 4255 | 4330 | 4400 4475 | 4555 | 4625 | 4690 | 4760 | 4955 | 5585 | 5665 | 5740 | 5810
2400 3350 | 3445|3495 | 3555 3630 | 3835 4235 4310 4380 | 4450 4545 4605 4690 4750 4955 5585 | 5665 | 5740 | 5810 5885 5975
2500 3475 353535953670 | 3730 | 3960 | 4300 | 4370 | 4440 | 4535 | 4605 | 4680 | 4885 | 5490 | 5585 | 5665 | 5740 | 5820 | 5895 | 5975 | 6140
2600 3515 3585 3650 3720 3805 | 4020 | 4360 | 4430 4525 4605 4800 4885 5490 | 5575 | 5665 | 5750 | 5820 5895 6070 6150 6235
2700 | 3565|3640 | 3700 | 3770 | 3855 | 4070 | 4430 | 4525 | 4595 | 4800 | 4885 | 4965 | 5535 | 5615 | 5710 | 5790 | 5865 | 5935 | 6110 | 6195 | 6275
2750 4070 4145 4225 4300 | 4380 | 4450 4565 4635 | 4710 4905 | 5330 | 5050 | 5565 | 5645 | 5740 | 5820 5895 5965 6140 | 6225 6305
2850 | 4275|4350 | 4430 | 4525 | 4605 | 4680 | 4780 | 4855 | 4935 | 5360 | 5440 | 5525 | 5615 | 5690 | 5830 | 5915 | 5995 | 6080 | 6160 | 6235 | 6325
2950 4320 | 4400 | 4495 | 4575 | 4660 4730 | 4835 4925 5350 5420 5505 5585|5750 5820 5895 5985 6080 6150 | 6235 6305 6400
3050 | 4370 | 4450 | 4555 | 4625 | 4710 | 4790 | 4905 | 5330 | 5410 | 5490 | 5575 | 5730 | 5810 | 5895 | 5975 | 6070 | 6150 | 6225 | 6305 | 6400 | 6480
3150 4475 4565 4650 4720 4815 4905 5350|5430 5525 5690 | 5770 5845 5935 6030 6110 | 6205 6275|6370 6450 | 6535 | 6685
3250 | 4535 | 4625 | 4710 | 4790 | 4885 | 5305 | 5420 | 5505 | 5665 | 5760 | 5845 | 5925 | 6020 | 6110 | 6195 | 6275 | 6370 | 6450 | 6535 | 6685 | 6780
3350 | 4585 | 4680 4760 4845 5285 5370 5470 5645|5730 | 5820 |5905 5995 6090 6170 6255 6360 6440 |6520 6665 6760 |6850
3450 | 4670 | 4760 (4845 4945 5380 | 5545 5665 | 5750 | 5845 | 5925 | 6030 (6120 | 6215 | 6295 6390 | 6480 6585 | 6730 | 6810 |6905 |6995
3550 | 4720 4815 4915 5340 5505 5615 |5720 | 5810 | 5895 5995 6100 6180 6275 6380 | 6460 | 6555 6710 6800 6895 6975 | 7080
3650 | 4800 | 4905 5340 | 5490 | 5605 | 5700 | 5810 | 5895 | 5995 | 6100 |6195 6275 6380 | 6470 6575|6720 | 6810 | 6905 | 6995 | 7100 | 7190
3750 4855 5295 5390 5555 5665|5750 5875|5965 6070 6160 |6255 6360 6450 6545 6695 | 6790 6885|6975 7080 7180 |7275
3850 | 4945 | 5390 | 5555 | 5655|5760 | 5855|5975 | 6080 | 6170 | 6275 |6380 6470 6575 | 6730 | 6820 | 6915 | 7005 | 7120 | 7225 | 7315 | 7420
3950 5340 | 5505 | 5625 | 5720 5810 | 5905 6050 6140 6235 | 6345 6440 6535 6695 | 6790 6895 6985 | 7100 | 7190 | 7295 7390 7725
4050 | 5460 | 5565 5680 | 5770 | 5875|5975 6110 | 6205 | 6295|6410 | 6555 | 6655 | 6770 | 6860 | 6955|7070 | 7170 | 7275|7595 | 7695 | 7810
4150 5555 5665 5760 | 5865 | 5975 6080 | 6205 6305 6460 6575 6685 6780 6885 | 6985|7100 7200 | 7305 | 7635 | 7740 7850 7955

(1) Wymiar zaméwieniowy. OPCJE DODATKOWE pairz sir. 108
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Bramy roletowe BR-77s

Kolory standardowe

Bramy z napedem
rurowym

Wysoko$¢

otworu [

(H) w [mm]
do

1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2750
2850
2950
3050
3150
3250
3350
3450
3550
3650
3750
3850
3950
4050
4150

2300

2940
3050
3090
3145

3205
3320
3370
3430
3535
3575
3630
4155

4360
4400
4450
4565
4615

4670
4760

4815

4895
4945

5050
5440
5575
5665

2400

3000
3105

3155

3215

3270
3380
3455
3505
3595
3660
3710
4225
4430
4495
4555
4650
4710
4770
4855
4905
5010

5390
5490
5615

5680
5770

[ Wymiar zaméwieniowy.

2500

3050
3155

3215

3270
3320
3465
3515

3555
3670
3720
3770
4310
4535
4585
4635
4730
4800
4855
4935
5020
5440
5490
5665
5730
5780
5875

W WISNIOWSKI

RAL 7016 (grafitowy), RAL 7040 (popielaty), RAL 8014 (jasnobrgzowy), RAL 8019 (ciemnobrqzowy), RAL 9006 (srebrny), RAL 5012 (jasnoniebieski).

2600

3090
3205
3270
3320
3360
3515
3555
3620
3740
3795
3845
4380
4605
4660
4710
4815
4885
4935
5050
5440
5605
5665
5760
5820
5885
5975

2700

3145

3270
3320
3370
3430
3575
3650
3700
3805
3875
3925
4475
4690
4750
4800
4905
4975
5380
5480
5615

5710

5770
5875
5925
5985
6100

2800

3320
3455
3515

3575
3630
3785
3835
3905
4030
4100
4155

4555
4770
4825
4885
5010
5410
5470
5655
5720
5800
5865
5965
6020
6100
6195

2900

3700
3805
3875
3945
4060
4135
4195
4320
4380
4440
4535
4650
4875
4925
5010
5450
5535
5585
5770
5820
5925
5985
6100
6160
6225
6325

3000

3750
3875
3945
4010
4135

4205
4265
4390
4450
4535
4605
4720
4945
5030
5430
5545
5615

5750
5865
5925
6005
6090
6195

6255
6325
6430

BR-77s

Szerokosé otworu 1) (S) w [mm] do
3100 3200 3300|3400 3500

3805 | 3875 | 3925 | 4000 | 4060
3925 4010 14060 4135 4195
4010 | 4070 | 4145 | 4205 | 4265
4070 4155 | 4215 | 4265 | 4350
4205 | 4265 | 4340 | 4410 | 4485
4265 4350 | 4410 4485 | 4565
4340 | 4410 | 4495 | 4565 | 4635
4475 | 4555 | 4625 | 4690 | 4780
4545 | 4615 | 4690 | 4770 | 4975
4605 | 4690 | 4895 4975 | 5605
4680 | 4895 | 4975 | 5060 | 5645
4800 | 5010 ' 5430 5140 5680
5040 | 5460 | 5555 | 5635 | 5720
5450 | 5535 5615 | 5700 5865
5525|5605 | 5690 | 5830 | 5925
5635 | 5790 | 5885 | 5955 | 6060
5770 | 5875|5955 | 6050 | 6140
5830 5935 6020 6120 |6205
5955 6050 | 6150 |6235 |6335
6005 6120 | 6215 | 6305 | 6400
6120 | 6215 | 6315 | 6400 | 6490
6180 6275 6380 6470 | 6585
6295 | 6400 | 6490 | 6605 | 6695
6360 | 6460 | 6575 | 6665 | 6820
6420 | 6535 | 6685 | 6790 | 6895
6595 | 6695 6810 6905 7015

3600

4120
4255
4340
4410
4555
4635
4710
4845
5605
5690
5730
5760
5790
5935
6005
6150
6225
6295
6420
6490
6605
6675
6850
6915
6995
7130

3700

4175
4320
4390
4485
4625
4700
4780
5060
5700
5770
5810
5845
5945
6005
6100
6225
6315
6380
6510
6595
6695
6820
6955
7025
7100
7235

3800

4235
4380
4475
4555
4690
4780
4855
5700
5770
5865
5905
5935
6030
6110

6180
6325
6400
6470
6615

6685
6840
6915

7050
7130
7210
7335

3900

4285
4440
4535
4615

4760
4845
5060
5770
5855
5935
5975
6005
6120
6195

6265
6400
6480
6575
6710

6830
6935
7015

7150

7235
7305
7450

4000

4360
4505
4595
4680
4835
5050
5700
5855
5935
6005
6050
6080
6195
6265
6345
6480
6585
6655
6850
6925
7035
7120
7255
7325
7420
7780

4100

4410
4585
4660
4750
5040
5700
5770
5925
6005
6180
6225
6255
6275
6360
6430
6585
6665
6800
6935
7025
7140
7225
7355
7440
7750
7890

4200

4485
4635
4720
4935
5100
5760
5855
5995
6100
6265
6305
6335
6360
6430
6520
6665
6810

6885
7035
7120
7235
7315

7460
7530
7850
7995

4300

4555
4700
4790
5020
5750
5830
5925
6100
6255
6360
6400
6430
6440
6520
6615

6810
6905
6985
7140
7225
7325
7420
7550
7880
7955
8110
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Bramy roletowe BR-77s W WISNIOWSKI

Kolory standardowe ztoty dgb, ciemny dgb, RAL 3003 (czerwony), RAL 6005 (zielony), RAL 6009 (zielony jodtowy), RAL 7038 (szary).

Bramy z napedem
rurowym

BR-77s

Wysokoi¢ Szerokoéé otworu (1) (S) w [mm] do
otworu

(H)“d’o[”‘"‘] 2300 2400 2500 2600 | 2700|2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300

1700 3000 3050 3105 | 3155 |3205 | 3380 | 3760 | 3825 3875 |3960 |4010 4070 4145 | 4195 | 4245 | 4320 | 4370 | 4440 | 4505 | 4565 | 4635
1800 3105 3165 3215 3255 3330 3515 3875 3960 4010 | 4080 4145 4205 4275 4340 4390 4475 | 4535|4595 | 4670 4720 4790
1900 3155 (3215 3270 3330|3380 | 3575 | 3960 | 4020 4080 | 4155 |4215 (4285 4350 | 4420 | 4485 | 4555 | 4615 | 4680 | 4750 | 4815 |4875
2000 3205 3270 3330 3380 3445|3650 4020 | 4080 4155 4225 4300 4350 4430 | 4505 4565 | 4635 |4700 4770 4835 5040 5110
2100 | 3255 3330 | 3380 | 3430 | 3495 | 3700 | 4145 | 4205 | 4285 | 4350 | 4420 | 4505 | 4565 | 4635 | 4710 | 4780 4845 | 4925|5130 | 5195 | 5855
2200 3380 | 3455|3525 |3575 3650 3855 4205 4285 4350 | 4430 4505 4565 4650 4720 4790 4865 | 4935|5140 | 5800 5875 5945
2300 3445 3515 3575|3630 | 3710 | 3905 | 4275 | 4350 | 4420 | 4505 | 4575 | 4650 | 4720 | 4800 | 4865 | 4945 | 5150 | 5800 | 5885 | 5955 | 6050
2400 3495 3565 3630 3690 3760 | 3990 4390 | 4485 4555 4635 4710 4780 4865 4935 5150 | 5800 | 5885 | 5955 | 6050 6120 6215
2500 | 3595 3670 | 3730 | 3815 | 3875 | 4110 | 4475 | 4545 | 4625 | 4700 | 4780 | 4855 | 5080 | 5720 | 5800 | 5885 | 5955 | 6060 | 6130 | 6215 | 6380
2600 3650 | 3720 | 3795 | 3865 | 3960 | 4175 4535 4615 4690 | 4780 5000 5080 5720 | 5790 5885 5965 | 6060 | 6130 | 6295 6390 6470
2700 | 3700 | 3785 | 3845|3915 | 4010 | 4225 | 4615 | 4690 | 4770 | 5000 | 5080 | 5165 | 5760 | 5830 | 5925 | 6005 | 6100 | 6170 | 6335 6430 6510
2750 4225 4310 | 4380 | 4475 | 4555 | 4635 | 4730 | 4815 | 4885 5100 5535 5245 | 5790 | 5865 | 5955 6040 | 6130 | 6205 | 6370 6460 6545
2850 | 4440 | 4525 | 4615 | 4690 | 4780 | 4855 | 4965 | 5050 | 5130 | 5575 | 5655 | 5740 | 5820 | 5905 | 6070 | 6150 | 6235 | 6305 | 6400 | 6470 | 6575
2950 44954575 4670 | 4750 | 4835 4915 | 5030 | 5120 | 5565 5635 5730 5800 5965 | 6060 | 6130 | 6225 | 6305 6390 | 6470 6555 6645
3050 | 4545|4635 | 4720 | 4800 | 4885 | 4975 | 5100 | 5535 | 5625 | 5720 | 5790 | 5945 | 6050 | 6130 | 6215 | 6295 | 6390 | 6460 | 6555 | 6645 | 6740
3150 | 4650 4730 4825 4905 5010 5100 5565 5645 5740 | 5905 5985 6080 6170 | 6265 6335 6440 | 6520 | 6615 | 6710 | 6790 6935
3250 | 4700 | 4800 | 4885 | 4975 | 5080 | 5505 | 5635 | 5730 | 5885 | 5975 | 6080 | 6160 | 6255 | 6335 | 6430 | 6520 | 6615 | 6710 | 6790 | 6935 | 7035
3350 | 4760 4855 4945 5040 5480 5585 |5690 | 5855 | 5945 6060 6140 6235 6315 6410 |6490 | 6605 6695 6780 6925 7015 7120
3450 |4845 | 4945 5040 | 5140 | 5595|5760 5885 | 5965 | 6080 | 6160 | 6265 |6360 6450 | 6545 6635|6740 6840 | 6975 | 7070 | 7180 | 7275
3550 | 4905 | 5010 5110 5555 5730 5820 5935 6050 | 6130 |6235 |6325 6420 6520 6625 6720 6810 6955|7060 7170 | 7255|7355
3650 | 5000 | 5100 | 5555|5720 | 5810 | 5915 | 6050 | 6130 | 6235 | 6325 | 6430 |6520 | 6625 6730 6820 | 6965|7070 | 7180 | 7275 | 7365 | 7460
3750 5050 | 5490 | 5605 | 5770 5885 5965 6110 6205 6295 | 6400 6490 6605 6710 6800 6945 7050 | 7160 | 7255 | 7355 | 7450 | 7550
3850 | 5140 | 5605|5770 | 5875 | 5975 | 6090 | 6215 | 6305 | 6410 | 6520 6625 6730 | 6820 | 6975 | 7080 | 7190 | 7285 | 7390|7500 | 7595 | 7705
3950 5555 5730 5830 5935 6050 | 6140 6275 | 6380 6470 6595 | 6695 6790 6945 7050 7170 | 7265 7365 | 7460 | 7575 | 7685 | 8025
4050 | 5680 | 5780 | 5895|5985 6110 | 6215 | 6335 | 6440 | 6545 | 6655 6810 6915 | 7025|7130 | 7235 | 7345 | 7440 | 7550 | 7890 | 7995 | 8100
4150 5770 5885 5975 6100 | 6215 | 6305 6440 6555 6720 6820 | 6935|7035 | 7160 | 7265 | 7365 | 7480 | 7585 | 7925 8035 | 8160 | 8265

(1) Wymiar zaméwieniowy. OPCJE DODATKOWE pairz sir. 108
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Bramy roletowe BR-100E

Kolory standardowe

Bramy z napedem

rurowym

Wysokos¢
otwory (1!

(H) w [mm]
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900

Wysokos¢
otworu (1!

(H) w [mm]
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900

[ Wymiar zaméwieniowy.

2400
4110
3885
4275
4360
4525
4595
4690
4760
4855
4945

3700
5430
5585
5690
5800
5895
6070
6390
6490
6615
6720

2500
4185
3960
4360
4450
4595
4690
4770
4855
4955
5040

3800
5555
5655
5770
5875
6050
6150
6470
6575
6695
6800

2600
4265
4040
4440
4595
4690
4770
4855
4945
5050
5195

3900
5625
5740
5845
5955
6120
6450
6555
6665
6790
6905

RAL 3000 (czerwony),
RAL 5010 (niebieski),

2700
4350
4120

4605
4700
4780
4885
4965
5050
5215

5305

4000
5710
5820
5925
6110
6225
6545
6655
6770
6895
6995

RAL 5012 (jasnoniebieski),

RAL 7012 (popielaty),

2800
4420
4275
4690
4780
4875

4965
5050
5150

5315

5400

RAL 7016 (grafitowy),

RAL 8014 (brazowy),

BR-100E

Szeroko$é otworu (1) (S) w [mm] do

2900
4575
4680
4760
4855
4955
5050
5140
5285
5400
5490

3000
4670
4760
4855
4955
5050
5150

5305
5400
5525
5615

3100
4740
4835
4945
5040
5140
5285
5400
5490
5615
5710

Szerokosé otworu (1 (S) w [mm] do

4100
5790
5895
6080
6195
6520
6635
6750
6860
6985
7100

4200
5855
5975
6150
6480
6605
6720
6830
6945
7080
7190

4300 4400
5935 6020
6120 6205
6245 6535
6575 6655
6695 6770
6820 6895
6935 7005
7050 7140
7180 7275
7305 7390

4500
6140
6275
6615
6730
6860
6975
7100
7225
7355
7490

RAL 8019 (ciemnobrgzowy),

W WISNIOWSKI

RAL 9006 (srebrny),

3200
4815
4915
5020
5120
5225
5380
5480
5585
5700
6170

4600
6225
6555
6685
6800
6935
7070
7180

7315

7450
7575

3300
4895
5000
5100
5205
5370
5460
5575
5680
6150
6500

4700
6520
6645
6770
6905
7035
7160
7285
7410
7550

3400
4975
5090
5195
5305
5460
5575
5680
6140
6275
6625

4800
6585
6720
6850
6975
7110
7235
7365
7500
7635

3500
5050
5165
5265
5430
5555
5655
6120
6245
6605
6720

4900
6665
6790
6925
7060
7190
7325
7450
7585

RAL 9007 (szare aluminium),
RAL 9010 (biaty).

3600
5350
5450
5605
5700
5810

5975

6070
6400
6500
6615

5000
6750
6885
7015
7150
7285
7420
7550
7695
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Bramy roletowe
Opcje dodatkowe | Wymiary specjalne

W WISNIOWSKI

KTM BR-77E BR-77s BR-100E
vt s bxpioctonins. duamatanils rorsorslone. Brvowsd sl 2 poskal 1) +750 +750 +750 ol
Sterowanie Rollixo io (2 - doptata do cenny cennikowej sterowania Rollixo RTS +170 +170 +170 kpl.
Nadajnik czterokanatowy Keygo 4 RTS Y3004 +90 +90 +90 szt.
Nadaijnik czterokanatowy PULSAR RTS Y3004 +90 +90 +90 szt.
Fotokomérki (3) Y3003 +156 +156 +156 kpl.
Nadajnik nascienny RTS Y3004 +95 +95 +95 szt.
Klawiatura kodowa Digipad RTS Y3015 + 160 + 160 + 160 szt.
Odbiornik radiowy RTS Y3007 +155 + 155 + 155 szt.
Lampa sygnalizacyjna LED (3) Y3027 +140 + 140 + 140 kpl.
Czytnik zblizeniowy (zasilany napieciem [12V], zasilacz w komplecie) (3) + 350 + 350 + 350 kpl.
Karta zblizeniowa lub brelok zblizeniowy (3) +10 +10 +10 szt.
Zamek szyfrowy zewnetrzny ROGER (zasilany napieciem [12V], zasilacz w komplecie) (3] Y3015 + 350 + 350 + 350 kpl.
Whytqcznik kluczykowy zewnetrzny + 130 + 130 + 130 szt.
System sterowania GSM, wersja Light / Full (3) K1400 +750/ +830 +750/ +830 +750/ +830 szt
Programator z przewodem do GSM K1400 +150 + 150 + 150 szt.
Naped Elekiromat SIK - indyw\n;ici:c;lnq - kpl.
Wyprowadzenie korby przez mur (1) +75 +75 - kpl.
Zabezpieczenie korby (1) +75 +75 - kpl.
Profil przeszklony +40 +40 + 60 mb.
Profil wentylowany +90 +90 +120 mb.
Blokada kurtyny bramy (1): (4) +75 +75 - szt.
Inny kolor RAL - z zewnqtrz i od wewngtrz (5). (6) + 159 + 159 + 159 m?2
Ho < 2700 [mm] - +70/— - mb
BR-77s
Skrzynka / ostona watu Ho > 2700 [mm] - +80/— - mb
w kolorze kurtyny bramy (5) BR77E —/+30 _ _ mb
BR-100E - - —/+40 mb
Montaz na zewngfrz Ho = 2700 [mm] - +125 - kol.
pomieszczenia (1 Ho > 2700 [mm] - +175 - kpl.
Totmann + 599 + 599 - szt
Zamek BR-77
Automatik + 849 + 849 - szt.
Totmann - - 729 szt.
Zamek BR-100E ()
Automatik - - 1015 szt.
Droga radiowa WISNIOWSKI
Dodatkowy nadaijnik czterokanatowy AW Y3004 +75 szt.
Odbiornik radiowy zewnetrzny AW Y3007 + 165 szt.

(1) Nie dotyczy napedu SIK

(2)_ szczegstowe informacie dotyczqce systemu io-homecontrol - patrz Cennik Technologie Inteligenine
(31 Tylko z wersjq Automatik

() Dla bram 0 So < 3500 [mm] i Ho < 2700 [mm]

(517 wyjqtkiem koloréw drewnopodobnych

(8] - Wymaga uzgodnief z Dziatem Handlowym

Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT wg obowiqzujqcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych « CBG/26.09.2019




Notatki W WISNIOWSKI




Bramy garazowe rozwierne

| A2100 Brama rozwierna jednoskrzydiowa | A2200 Brama rozwierna dwuskrzydiowa




Bramy rozwierne jednoskrzydtowe i dwuskrzydiowe

Informacje ogélne

Bramy garazowe rozwierne jedno- i dwuskrzydtowe przeznaczone sq do uzytku
w budynkach prywatnych i pomieszczeniach gospodarczych. Ocieznica i skrzydto
wykonane sq z ksztattownikéw stalowych zamknigtych ocynkowanych, bez prze-
grody termicznej, wypetnienie z blachy stalowej. W bramach nieocieplonych od
wewngtrz widoczna jest konstrukcja skrzydta, w bramach ocieplonych od wewngtrz
skrzydto wypetnione panelem PVC. Elementy oscieznicy sq zespolone ze sobg za
pomocq pofqczer skrgcanych. Standardowo bramy wyposazone sq w zamek
z wkiadkq patentowq (trzy klucze), klamke, zestaw montazowy. Bramy dostepne
sq w wymiarach specjalnych.

Skrzydto bramy

Skrzydto bramy wypetnione jest blachq stalowg ocynkowang, profilowang - trapez
T-10 - w ukfadzie pionowym, poziomym lub sko$nym, powlekang poliestrem. Brama
otwierana jest na zewngtrz pomieszczenia.

Brama dwuskrzydtowa posiada lewe skrzydto bierne (widok z zewnqtrz) blo-
kowane do nadproza i progu. Prawe skrzydio czynne wyposazone jest w zamek
z wkiadkq i klamke z szyldem PVC-1 w kolorze czarnym (blokowane do nadproza
i progu), w bramie zastosowano symetryczny podziat skrzydet.

Brama jednoskrzydtowa posiada jedno skrzydto czynne, otwierane w prawo
na zewngtrz (widok z zewnatrz). Skrzydto wyposazone jest w zamek z wkiadkg
i klamke z szyldem PVC-1 w kolorze czarnym (blokowane do nadproza i progu).

Uwaga! Bramy dostepne sq tylko w wersiji otwieranej na zewnatrz
pomieszczenia. Bramy nie mogq by¢é montowane za
otworem (wewnatrz pomieszczenia).

W bramach o H > 3650 [mm] wypetnienie w uktadzie
pionowym lqczone jest na wysokosci 3650 [mm].

Kolory standardowe

RAL 6005 (zielony), RAL 8017 (ciemnobrgzowy), orzech.
RAL 7016 (grafitowy), RAL 9006 (srebrny),

RAL 7035 (jasnoszary), RAL 9016 (biaty),

RAL 8014 (brazowy), zioty dgb,

Tab. 1. Kolory poszycia bram rozwiernych.
Wypetnienie w kolorze RAL - struktura gtadka z potyskiem. Patrz ,UWAGA" sir. 1, pkt. 2.

Zabezpieczenia

* Folia ochronna - poszycie bramy pokryte jest folig ochronng (folia jest zabezpie-
czeniem przed zabrudzeniem).

* Ogranicznik otwarcia skrzydta - ogranicza ruch skrzydta w kierunku otwarcia.

* Stopka - ogranicza niekontrolowany ruch skrzydta w kierunku zamknigcia.

* Ogranicznik zawiaséw - zabezpiecza przed spadnigciem skrzydta.

Uwagal ! Folie ochronnq nalezy zerwaé niezwtocznie po zamontowaniu
bramy. W przypadku zaméwienia bram o takich samych
kolorach, w réznych zaméwieniach (partiach dostaw) kolory
mogq rézni¢ sie od siebie odcieniami, a wewnetrzne kolory
mogaq by¢ w réznych barwach.

Uktad wypetnienia
7 | |
Pionowe niskie Wzér 1 Wzér 2
Poziome niskie Poziome wysokie

N\
.

Wzér 4 Wzér 6 Wzér 7
Pionowe wysokie Skosne ,SV” Skosne ,SA”

Rys. 1. Uklad wypetnienia w bramach rozwiernych.

1) . Do wyboru przez klienta, w przypadku nie okreslenia koloru kratki lub/i okienka, kolorem
standardowym jest kolor RAL 9005.

W WISNIOWSKI

Brama dwuskrzydtowa Connect

Poszycie skrzydta wykonane jest z blachy stalowej ocynkowanej, powlekaneij farbg
poliestrowq. Sktada sie ono z paneli o jednakowej szerokosci w poziomym ukladzie
przettoczen.

Connect H — przettoczenia poziome

Wysokoéci paneli w zaleznosci od wysokosci bramy.

tqczna iloéé paneli na bramie (skrzydto czynne+skrzydto bierne) i wysoko$é
paneli w zaleznosci od wysokosci bramy:

Lp. H [mm] llo$é paneli Wysokosé paneli [mm]
1. do 1899 8 do 440
2. 1900 - 2300 10 346 -426
3. 2301 -2700 12 351-418
4. 2701 - 3100 14 354 - 411
5. 3101 - 3500 16 357 - 407

Tab. 1. Wymiary paneli.

Wzér H
Poziome wysokie

Rys. 2. Uktad wypetnienia bramy Connect H.

Ograniczenia transportowe

Jezeli w bramach dwuskrzydtowych szerokos$¢ i wysoko$é produktu przekroczy
2700 [mm] to ze wzgledu na ograniczenia transportowe brama dostarczona jest
w stanie rozkrgconym.

Uwaga! Bramy dwuskrzydtowe o wadze powyzej 150 [kg] bedq
dostarczane w stanie rozkreconym.

Zamek

Skrzydto czynne - na zewngtrz montowana jest klamka z PVC-1 z tworzywa
sztucznego w kolorze czarnym, jednostronna wktadka patentowa z dostepem
z zewnqtrz (trzy klucze), natomiast od wewnatrz klamka z tworzywa sztucznego
w kolorze czarnym. Od wewnagtrz zamek obstugiwany za pomocq zasuwki, skrzydto
ryglowane jest dwupunktowo (w bramie o H > 2700 [mm)] skrzydto zawsze ryglowane
jest trzypunktowo), ryglowanie nastepuje za pomocq rygli zatrzaskowych z tworzy-
wa sztucznego (w przypadku bram Connect rygiel stalowy zawsze w standardzie)
lub stalowych w zaleznosci od gabarytéw bramy.

Skrzydto bierne - ryglowane jest dwupunktowo jedng dzwigniq, ryglowanie
nastepuje za pomocq rygli zatrzaskowych z tworzywa sztucznego (w przypadku
bram Connect rygiel stalowy zawsze w standardzie) lub stalowych w zaleznosci
od gabarytéw bramy.

'
.
I
b

Rys. 4. Skrzydfo czynne ryglowane trzypunktowo
przy H > 2700 [mm] - widok od wewngtrz.

Rys. 3. Skrzydio czynne ryglowane
dwupunktowo - widok od wewngtrz.

Kratka wentylacyjna

»K=1” - wymiary kratki wentylacyjnej 426 x 89 [mm] (w $wietle). Kratka dostepna
jest w kolorze brqzowym, biatym, czarnym - patrz tab. 2. Rzeczywista powierzchnia
wentylacyjna okoto 0,02 [mZ2].

»K-3” - wymiar kratki wentylacyjnej 308 x 103 [mm] (w $wietle). Dostepna jest
w kolorze biatym lub czarnym. Kratka z podwdjng moskitierg oraz z mozliwosciq
regulacji przeptywu natezenia powietrza. W bramach bez ocieplenia moskitiera
regulowana od strony zewnetrznej bramy, w bramach ocieplonych regulacja od
strony wewnetrznej bramy. Rzeczywista powierzchnia wentylacyjna okoto 0,015 [m2].

Kolor kratki K-1 " Kolor kratki K-3 "

Kolory standardowe RAL 8014, RAL 8017,
lub inny RAL RAL 9005, RAL 9016

Tab. 2. Kolory kratek w bramach rozwiernych.

Kolor bramy

RAL 9005, RAL 2016
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Bramy rozwierne jednoskrzydtowe i dwuskrzydiowe

Rys. 5. Przykladowe zastosowanie kratki Rys. 6. Przykladowe zastosowanie kratki
wentylacyjnej ,K-1" w bramie dwuskrzydtowej.  wentylacyjnej ,K-1" w bramie jednoskrzydtowe;.

min. 230 [mm] 426 [mm]

D o

103 [mm]

Rys. 7. Kratka wentylacyjna ,K-1". Rys. 8. Kratka wentylacyjna ,K-3".

DrzW| przejsciowe
¢ Drzwi w bramie o wysokoéci do 2400 [mm] wykonane sq na catej wysokosci
skrzydta bramy.

¢ Drzwi w bramie o wysokoéci powyzej 2400 [mm] majg wysoko$¢ $wiatta przej-
$cia 1940 [mm].

¢ Szeroko$¢ éwiatta przejicia 860 [mm].

* Rysunki 8 -11 przedstawiajq kierunki otwierania drzwi i usytuowania zawiaséw
(nie ma mozliwoéci zmiany kierunku otwierania lub usytuowania drzwi).

* Drzwi mozna wykona¢ w skrzydle bramy o min. szerokosci skrzydta 1250 [mm].

¢ Drzwi wyposazone sq w obustronng klamke z szyldem w kolorze czarnym
i w zamek z wktadkg (trzy klucze).

¢ Drzwi mozna zastosowaé w skrzydle czynnym i biernym.

WNETRZE GARAZU JJ [L WNETRZE GARAZU
Posesj:/ POSESJA

Rys. 9. Drzwi przejéciowe lewe w bramie Rys. 10. Drzwi przejiciowe prawe w bramie
dWUSkuyC“OWe' Wldok z Zequh’Z dWUSeryd*OWe' Wil Ol( z ZequhZ

[L WNETRZE GARAZU

POSESJA
Rys. 12. Drzwi przejéciowe prawe w bramie
|ednoskrzydlowe| widok z zewnqtrz

WNETRZE GARAZU JJ
POSESJA
Rys. 11. Drzwi przejsciowe lewe w bramie
jednoskrzydtowej - widok z zewngtrz.

daH>2400[m
=1

1940 [mm]
=

dlaH<2400[m

1

la—920 [mm] —=! Fe— 920 [mm] —=
Rys. 13. Drzwi przejéciowe w bramie o wysokosci  Rys. 14. Drzwi przejéciowe w bramie

bramy nie przekraczajqcej 2400 [mm]. o wysokosci bramy powyzej 2400 [mm].

W WISNIOWSKI

Zamiana klamek
Istnieje mozliwos¢ zamiany standardowej klamki PVC-1 w kolorze czarnym na klamke
w kolorze czamym stosowang w drzwiach przejéciowych (tylko w skrzydle czynnym prawym).

(o)
(G o

Rys. 15. Klamka PVC-1. Rys. 16. Klamka stosowana
@ 8 w drzwiach przejsciowych.

o @

Wktadka antywlamaniowa
Zamiana wktadki zwyktej w bramie lub/i drzwiach przejsciowych na antywtama-
niowq w klasie odpornosci na wiamanie C. Wktadka wyposazona jest w 4 klucze.

Przeszklenie - okienka

Brame mozna wyposazyé w przeszklenia typ A-1 - patrz str. 73, Przeszklenie - okien-
ka” rys. 12, tab. 8. W zaméwieniu nalezy okresli¢ warto$é R [mm] - patrz str. 113,
tab. 3, 4. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania poziomego (A/H) lub pionowego (A/V)
uktadu przeszkler (réwniez zastosowania przeszkled w kilku rzedach - minimalna
odlegto$é¢ miedzy przeszkleniami 100 [mm] - uzgodnié z Dziatem Handlowym).
Przeszklenie mozna réwniez zastosowaé nad drzwiami przejéciowymi, wéwczas iloéé
przeszklen nalezy dobieraé wg tabeli doboru przeszklen - patrz str. 113, tab. 3, 4
(brama bez drzwi przejsciowych). W przypadku gdy potozenie okienek wypadnie
na przettoczeniu okienko zostanie przesunigte o + 30 [mm]. Roszenie sig przeszkler
jest zjawiskiem naturalnym i nie podlega roszczeniom reklamacyjnym.

[T
I Uf | 111 I

,Iﬁ

Rys. 18. Przeszklenie w ukladzie pionowym A/V.

Hokienko

Hokienko

Rys. 17. Przeszklenie w uktadzie poziomym A/H.

iy T

Przeszklenie w uktadzie poziomym A/H Rys. 20. Przeszklenie w ukladzie pionowym A/V
w bramie dwuskrzydtowej z drzwiami przejsciowymi. w bramie dwuskrzydiowej z drzwiami przejéciowymi.

[ITITI
[

2

|+

H g Fl £
8 8

g g

g g

i : i :
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_

Rys. 21. Przeszklenie w ukladzie poziomym A/H Rys. 22. Przeszklenie w uktadzie pionowym A/V

nad drzwiami przejéciowymi w bramie dwuskrzydlowej. nad drzwiami przejéciowymi w bramie dwuskrzydtowej.
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Bramy dwuskrzydtowe

brama bez drzwi przejiciowych i ocieplenia
300 [mm] £ R < H - Hokienka - 150 [mm]
uktad przeszklenia

szerokosé bramy A/H ANV
1500 + 1700 [mm] -

1710 + 2500 [mm] 2 4
2510 + 3400 [mm] 2

3410 + 4000 [mm] 4

4100 + 5000 [mm] 4 10

brama z drzwiami przejsciowymi lub ocieplone
300 [mm] <R < H - Hokienka - 300 [mm]
uktad przeszklenia

szerokos$é bramy A/ AN
2500 + 3200 [mm] 2 5
3210 + 4000 [mm] 3 7
4010 + 5000 [mm] 4

Tab. 3. Tabela doboru przeszklen (typ A-1) dla bramy dwuskrzydtowe;.
Bramy jednoskrzydiowe
brama bez drzwi przejsciowych i ocieplenia
300 [mm] <R < H - Hokienka - 150 [mm]
uktad przeszklenia

szerokosé bramy A/H A/NV
1200 + 1800 [mm] 1 2
1810 + 2000 [mm] 2 4
2010 + 2500 [mm] 2 5

brama z drzwiami przejsciowymi lub ocieplone
300 [mm] < R < H - Hokienka - 300 [mm]
uktad przeszklenia

szerokosé bramy A/ AN
1250 + 1800 [mm] 1

1910 + 2000 [mm] 2 4
2010 + 2500 [mm] 2

Tab. 4. Tabela doboru przeszklen (typ A-1) dla bramy jednoskrzydtowe;.

Niesymetryczny podziat skrzydet

Maksymalna szeroko$é $wiatta przejscia skrzydta wiekszego, wynosi 2400 [mm]
(dla bram Connect 2230 [mm]). Zamawiajqc brame z niesymetrycznym podziatem
skrzydet nalezy poda¢ szeroko$é $wiatta przejscia skrzydta czynnego.

Lewe skrzydto czynne
Lewe skrzydto czynne, prawe ryglowane do progu i oécieznicy. Podczas otwierania
klamke przekreca sig w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara.

Dodatkowy zamek

W drzwiach przejsciowych lub/i w skrzydle czynnym mozna dodatkowo
zastosowaé zamek wpuszczany z wktadkq i z trzema kluczami lub zamek Gerda
z czterema kluczami (zamek montowany jest nad klamkq w drzwiach przejéciowych
lub/i w skrzydle czynnym).

Ryglowanie trzypunktowe skrzydta

W bramie jedno- i dwuskrzydtowej o H < 3100 [mm] mozna zastosowaé
dodatkowe ryglowanie skrzydta czynnego. Standard dla bram o H > 3100 [mm].
Patrz str. 111, rys. 4.

System jednego klucza

W bramach rozwiernych mozna zastosowaé system jednego klucza. W komplecie
3 klucze. Zamek w drzwiach przejéciowych oraz zamek gtéwny bramy wyposazone
sq w jednakowq wkiladke patentowq. Nie dotyczy bram wyposazonych w opcie:
¢ wktadka antywtamaniowa,

¢ dodatkowy zamek w drzwiach przejsciowych.

Ocieplenie
Brama ocieplona jest styropianem o gruboéci 20 do 40 [mm] (w zaleznosci od
rodzaiju i konstrukeji bramy), od wewnatrz ocieplenie wykonczone jest panelami PVC
w kolorze biatym.

Kat otwarcia skrzydta 140 stopni
Standardowy kat otwarcia skrzydta bramy wynosi 98 stopni. Istnieje mozliwo$é¢
otwarcia skrzydta do kqta okoto 140 stopni.

W WISNIOWSKI

Zamkniecie na ktédke
W bramie jedno-i dwuskrzydtowej oraz w drzwiach przejéciowych mozna zastosowaé
specjalne uchwyty przystosowane do zamknigcia drzwi na ktédke.

»

Rys. 23. Drzwi przejiciowe z uchwytem
na ktédke - widok z zewngtrz.

Rys. 24. Brama rozwierna dwuskrzydfowa
z uchwytem na kiédke - widok z zewnqtrz.

Ujednolicenie usytuowania pozioméw
przettoczen lub/i przeszklen

Dwie bramy o réznych wymiarach mogg mie¢ zamontowane przeszklenia
na innych wysokoéciach (przeszklenia mogq nie by¢ w jednej linii) lub/i dwie bramy
o réznych wymiarach mogq nie posiada¢ przettoczeri poziomych w jednej linii.
Mozliwos¢ wykonania wymaga uzgodnie z Dziatem Handlowym.

Uszczelnienie szczotkowe

Montowane jest w dolnej czeci skrzydta czynnego i biernego bramy. Uszczelnienie

szczotkowe czgiciowo zabezpiecza przed dostgpem zewnetrznych zanieczyszczen.

Szczotka o wysokosci ok. 25 [mm]. Brama o wymiarach:

* $<2600 [mm] i H < 2600 [mm] montowana jest bezposrednio na podtozu
(rys. 25 - szczegét A), brama nie posiada progu.

* $>2600 [mm] lub H > 2600 [mm] montowana jest w podtozu na gtebokosci
30 [mm], prég i oscieznice bramy montowane sq w podtozu (rys. 26 - szczegét C).

Stosujqc uszczelnienie szczotkowe, skrzydto czynne i bierne bramy blokowane jest do

nadproza i podtoza za pomocq stalowych pretéw o srednicy 12 [mm] (rys. 26 - szczegét B).

Szczegét A"
A
I
g
Szczegét , A" ol
| Q
AMMAAMAM
Rys. 25. Brama dwuskrzydfowa montowana
na podtozu - widok z zewnqtrz.
Szczegét ,B”
< 54, B”
S0Imml L Jf /L L
Szczegét ,C” .l
A i I Szczegét ,C”
,,,,,,, x’&/ J L -7 - ——

Rys. 26. Brama dwuskrzydfowa montowana
w podfozu - widok od wewnqtrz.

Oécieznica i prég ‘
montowane w podtozu
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Stalowy rygiel zatrzaskowy

W bramach rozwiernych mozna zastosowaé stalowe rygle zatrzaskowe
zamiast wykonanych z tworzywa sztucznego (w zaleznosci od typu bramy,
patrz str. 111, ,Zamek”).

Blacha poszycia od strony wewnetrznej bramy
Od strony wewnetrznej bramy ocieplonej zamiast paneli PYC mozna zastosowad
blache trapez T-10 w kolorze poszycia bramy oraz w ukiadzie - patrz tab. 5.
W przypadku bram w kolorze inny RAL mozliwo$¢ wykonania wymaga uzgodnier
z Dziatem Handlowym

Uktad poszycia
Strona zewnetrzna pionowy poziomy skosny
Strona wewnetrzna pionowy poziomy poziomy

Tab. 5. Uklad poszycia w bramach rozwiernych

Inny kolor RAL z zewngqtrz

Istnieje mozliwo$¢ malowania skrzydta bramy na kolor z zewnatrz (inny niz
standardowy) z palety RAL (za wyjqgtkiem koloréw z efektem pertowym,
refleksyjnym, metalicznym).

UWAGA: Przy malowaniu jednostronnym zapyleniu ulega wewnetrzna
strona poszycia.

Mozliwo$¢ wykonania wymaga uzgodnier z Dziatem Handlowym.

Oscieznica w kolorze bramy

Ofcieznica (w widoku z zewnatrz) jest obtozona blachq w kolorze poszycia bramy
- patrz str. 74, rys. 26. Bramy (wzér 6, 7) w standardzie posiadajq oécieznice
w kolorze bramy.

Samozamykacz szynowy

Samozamykacz moze byé stosowany do drzwi przejéciowych zamontowanych
w bramie recznej lub wyposazonej w naped. Montowany jest do gérnego okucia
drzwi przejéciowych od strony wewnetrznej bramy. Mozliwy do zaméwienia
w bramie z drzwiami powyzej H > 2400 [mm].

Samozamykacz tancuchowy

Samozamykacz mozna zastosowaé do drzwi przejéciowych zamontowanych
w bramie recznej. Montowany pomiedzy skrzydtem drzwi przejsciowych,
a oécieznicq bramy.

5

Rys. 27. Samozamykacz faicuchowy do drzwi przejsciowych.

W WISNIOWSKI
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Montaz w otworze

So
$=55-20
WNETRZE GARAZU
o o i i o o
POSESJA
Rys. 28. Montaz bramy
dwuskrzydtowej w otworze
- przekrdj poziomy.
Emin
2l
Lo
o -
s i
- iU
So
$=55-20
WNETRZE GARAZU
o o ‘ o ° o
POSESJA
Rys. 29. Montaz bramy
jednoskrzydfowej w otworze
Emin - przekrdj poziomy.
a
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Rys. 30. Montaz bramy jednoskrzydiowej i dwuskrzydtowej w otworze - przekréj pionowy.
Montaz w otworze

Brama dwuskrzydtowa

Symetryczna Niesymetryczna

Jezeli Sjc>S/2 | Jezeli Sjc<S/2

Emin 1/2'S [mm] Sjc + AIO [mm] S-Sjc+ IAO [mm]
S So - 20 [mm]
H Ho - 10 [mm]
Sj S-180 [mm]
H; H - 90 [mm]

Brama jednoskrzydtowa

Emin S-60 [mm]
S So - 20 [mm]
H Ho - 10 [mm]
Sj S-180 [mm]
Hj H - 90 [mm]

Tab. 6. Wymiary montazowe dla bram rozwiernych - montaz w otworze.

So - szeroko$é otworu,

Sj - szeroko$¢ $wiatta wjazdu po zamontowaniu bramy,

Sjc- szeroko$¢ éwiatta wjazdu skrzydta czynnego bramy,
S - szerokosé bramy, wymiar zaméwieniowy,
Ho- wysoko$¢ otworu,

Hij - wysoko$¢ swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy,

Montaz przed otworem

W WISNIOWSKI

$=50+100
WNETRZE GARAZU
oo i ° o
POSESJA Rys. 31. Montaz bramy
dwuskrzydiowej przed otworem
- przekréj poziomy.
Emin
o
s F
RIS
- Ju
$ =50+ 100
So
WNETRZE GARAZU
° °‘ o )
POSESJA

Rys. 32. Montaz bramy
jednoskrzydiowej przed otworem
- przekréj poziomy.

in

H=Hg +50 [mm]
Ho

30 [mm]

N

Rys. 33. Montaz bramy jednoskrzydtowej i dwuskrzydtowej przed otworem - przekréj pionowy.

Montaz przed otworem

Brama dwuskrzydtowa

Symetryczna Niesymetryczna
Nmin 100 [mm]
Jezeli Sjc>S/2 | Jezeli Sjc<S/2

Enmin 1/2'S [mm] Sjc + 4|0 [mm] S-Sjc+ |40 [mm]

S So + 100 [mm]

H Ho + 50 [mm]

Si S-180 [mm]

Hj H - 90 [mm]

Brama jednoskrzydiowa

Nmin 100 [mm]
Emin S-60 [mm]

S So + 100 [mm]

H Ho + 50 [mm]

Sj S-180 [mm]

Hj H - 90 [mm]

Tab. 7. Wymiary montazowe dla bram rozwiernych

- montaz przed otworem.

H - wysokosé bramy, wymiar zaméwieniowy,
Nmin - wymagane nadproze, od strony zewnetrznej pomieszczenia,
Emin - wymagana przestrzen od strony zewnetrznej pomieszczenia pozwalajgca

na otwarcie skrzydta.
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RAL 6005 (zielony), RAL 7016 (grafitowy), RAL 8017 (ciemnobrgzowy), RAL 9016 (biaty),

KOIOI‘Y standardowe RAL 7035 (jasnoszary), RAL 8014 (brazowy), RAL 9006 (srebrny), zloty dqb, orzech
k 1
Pionowe niskie Wzér 4
Wysokos¢ otworu (1) Szerokosé otworu (1) (S) w [mm] do

(H) w [mm] do 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500
2000 805 835 855 900 940 1020 1145 1165 1210 1250 1280 1300 1320 1340
1045 1085 1115 1165 1220 1330 1485 1515 1570 1620 1660 1690 1710 1745
2100 845 880 910 950 990 1085 1155 1175 1230 1270 1300 1320 1350 1415
1105 1145 1175 1240 1290 1415 1505 1525 1600 1650 1690 1710 1755 1835
890 920 950 990 1030 1125 1175 1210 1250 1300 1320 1360 1385 1475
2200 1155 1195 1240 1290 1340 1465 1525 1570 1620 1690 1710 1775 1795 1920
2300 940 970 1000 1055 1095 1145 1195 1240 1290 1330 1395 1445 1475 1570
1220 1260 1300 1370 1425 1485 1560 1610 1680 1735 1815 1875 1920 2040
2400 990 1020 1055 1105 1155 1210 1260 1300 1350 1405 1465 1515 1545 1650
4 1290 1330 1370 1435 1505 1570 1640 1690 1755 1825 1910 1970 2010 2145
2500 1030 1065 1095 1145 1195 1250 1300 1350 1405 1455 1525 1580 1610 1710
5 1340 1385 1425 1485 1560 1620 1690 1755 1825 1885 1980 2050 2095 2225
2600 1065 1095 1125 1185 1240 1290 1340 1395 1445 1495 1570 1620 1660 1765
1385 1425 1465 1545 1610 1680 1745 1815 1875 1950 2040 2105 2155 2290
1095 1125 1165 1220 1270 1320 1385 1435 1485 1545 1620 1670 1700 1815
2700 1425 1465 1515 1580 1650 1710 1795 1865 1930 2010 2105 2175 2215 2360
1135 1175 1220 1270 1330 1385 1445 1495 1560 1610 1690 1745 1785 1900
2800 1475 1525 1580 1650 1735 1795 1875 1950 2020 2095 2195 2270 2320 2465
2900 1195 1240 1280 1330 1395 1455 1515 1570 1630 1690 1775 1835 1865 1990
1560 1610 1660 1735 1815 1885 1970 2040 2115 2195 2310 2380 2425 2590
000 1290 1330 1370 1435 1505 1570 1630 1690 1765 1825 1910 1970 2020 2145
3 1680 1735 1785 1865 1960 2040 2115 2195 2290 2370 2485 2555 2630 2785
3100 1405 1455 1495 1570 1640 1710 1785 1845 1920 1990 2085 2155 2195 2340
1825 1885 1950 2040 2135 2225 2320 2400 2495 2590 2710 2805 2855 3040
3200 1580 1630 1680 1765 1845 1920 2000 2075 2155 2240 2340 2425 2475 2630
2050 2115 2185 2290 2400 2495 2600 2690 2805 2905 3040 3155 3215 3420
3300 1660 1710 1775 1855 1940 2020 2105 2185 2270 2350 2465 2545 2600 2765
2155 2225 2310 2415 2515 2630 2730 2845 2950 3050 3205 3310 3380 3585
3400 1725 1775 1835 1920 2010 2095 2175 2270 2350 2435 2545 2640 2690 2865
2240 2310 2380 2495 2620 2720 2825 2950 3050 3165 3310 3430 3495 3720
00 1805 1855 1920 2010 2105 2185 2280 2370 2465 2545 2670 2765 2825 3000
35 2350 2415 2495 2620 2730 2845 2960 3080 3205 3310 3475 3585 3670 3895
3600 1875 1940 2000 2095 2185 2280 2370 2465 2555 2660 2785 2875 2940 3125
2445 2515 2600 2720 2845 2960 3080 3205 3320 3455 3620 3740 3825 4060
3700 2085 2155 2225 2330 2435 2535 2640 2740 2845 2950 3090 3195 3270 3475
2710 2805 2895 3030 3165 3300 3430 3565 3700 3835 4020 4155 4245 4515
3800 2165 2240 2310 2425 2525 2640 2740 2855 2960 3070 3215 3320 3390 3605
2815 2905 3000 3155 3290 3430 3565 3710 3845 3990 4185 4320 4410 4690
3900 2250 2320 2390 2505 2620 2730 2845 2960 3070 3185 3330 3445 3515 3740
2915 3020 3115 3255 3400 3555 3700 3845 3990 4145 4330 4475 4565 4865
4000 2330 2400 2485 2600 2710 2825 2950 3060 3175 3300 3455 3565 3640 3875
3030 3125 3225 3380 3525 3670 3835 3980 4120 4285 4495 4635 4730 5040

- ceny bram w kolorach standardowych RAL - ceny bram w kolorach ztoty dgb, orzech

OPCJE DODATKOWE pairz sir. 125

m Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT wg obowiqzujqcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych « CBG/26.09.2019



Bramy rozwierne jednoskrzydtowe /nieocieplone/ Y WISNIOWSKI

Colory stonderdows | BiSSES | aame g W, e
Wzér 1 Wzér 2
Wysokos¢ otworu (1) Szerokosé otworu (1) (S) w [mm] do

(H) w [mm] do 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500
2000 890 920 940 990 1030 1125 1260 1280 1330 1370 1405 1435 1455 1475
1145 1195 1230 1280 1340 1465 1630 1670 1725 1785 1825 1855 1885 1920
2100 930 970 1000 1045 1095 1195 1270 1290 1350 1395 1435 1455 1485 1560
1220 1260 1290 1360 1425 1560 1660 1680 1765 1815 1855 1885 1930 2020
980 1010 1045 1095 1135 1240 1290 1330 1370 1435 1455 1495 1515 1620
2200 1270 1320 1360 1425 1475 1610 1680 1725 1785 1855 1885 1950 1970 2115
2300 1030 1065 1105 1155 1210 1260 1320 1360 1425 1465 1535 1590 1620 1725
1340 1385 1435 1505 1570 1630 1710 1775 1845 1910 2000 2060 2115 2250
2400 1095 1125 1155 1220 1270 1330 1385 1435 1485 1545 1610 1670 1700 1815
1425 1465 1505 1580 1660 1725 1805 1855 1930 2010 2105 2165 2215 2360
2500 1135 1165 1210 1260 1320 1370 1435 1485 1545 1600 1680 1735 1775 1885
1475 1515 1570 1630 1710 1785 1855 1930 2010 2075 2175 2260 2300 2455
2600 1165 1210 1240 1310 1360 1425 1475 1535 1590 1650 1725 1785 1825 1940
1515 1570 1610 1700 1775 1845 1920 2000 2060 2145 2250 2310 2370 2515
1210 1240 1280 1340 1395 1455 1515 1580 1630 1700 1785 1835 1875 2000
2700 1570 1610 1670 1735 1815 1885 1970 2050 2125 2215 2310 2390 2445 2600
1250 1290 1340 1395 1465 1515 1590 1650 1710 1775 1855 1920 1960 2085
2800 1620 1680 1735 1815 1910 1970 2060 2145 2225 2300 2415 2495 2555 2710
20 1320 1360 1405 1465 1535 1600 1670 1725 1795 1855 1950 2020 2050 2185
00 1710 1775 1825 1910 2000 2075 2165 2250 2330 2415 2535 2620 2670 2845
3000 1425 1465 1505 1580 1660 1725 1795 1855 1940 2010 2105 2165 2225 2360
1845 1910 1960 2050 2155 2250 2330 2415 2515 2610 2730 2815 2895 3060
3100 1545 1600 1650 1725 1805 1885 1960 2030 2115 2185 2290 2370 2415 2575
2010 2075 2145 2250 2350 2455 2555 2640 2740 2845 2980 3080 3145 3350
1735 1795 1845 1940 2030 2115 2195 2280 2370 2465 2575 2670 2720 2895
3200 2260 2330 2400 2515 2640 2740 2855 2960 3080 3195 3350 3475 3535 3760
1825 1885 1950 2040 2135 2225 2310 2400 2495 2590 2710 2805 2855 3040
3300 2370 | 2455 | 2535 | 2650 | 2765 | 2895 | 3010 | 3135 | 3245 | 3360 | 3525 | 3640 | 3720 | 3945
3400 1900 1950 2020 2115 2215 2300 2390 2495 2590 2680 2805 2905 2960 3155
2465 2535 2620 2740 2875 2990 3105 3245 3360 3485 3640 3770 3845 4090
00 1990 2040 2115 2215 2310 2400 2505 2610 2710 2805 2940 3040 3105 3300
35 2590 2650 2740 2875 3010 3135 3255 3390 3525 3640 3825 3945 4040 4285
3600 2060 2135 2195 2300 2400 2505 2610 2710 2815 2930 3060 3165 3235 3430
2690 2765 2855 2990 SIS 3255 3390 3525 3650 3805 3980 4110 4205 4460
00 2290 2370 2455 2565 2680 2795 2905 3020 3135 3245 3400 3515 3595 3825
37 2980 3080 3185 3330 3485 3630 3770 3925 4070 4215 4420 4565 4670 4965
3800 2380 2465 2535 2670 2785 2905 3020 3145 3255 3380 3535 3650 3730 3970
3090 | 3195 | 3300 | 3475 | 3620 | 3770 | 3925 | 4080 | 4225 | 4390 | 4605 | 4750 | 4855 | 5165
3900 2475 2555 2630 2755 2875 3010 3135 3255 3380 3505 3660 3785 3865 4110
3205 3320 3420 3585 3740 3915 4070 4225 4390 4555 4760 4915 5020 5350
000 2565 2640 2730 2855 2980 3105 3245 3370 3495 3630 3805 3925 4000 4265
4 3330 3430 3545 3720 3875 4040 4215 4380 4535 4720 4945 5100 5205 5545

- ceny bram w kolorach standardowych RAL - ceny bram w kolorach ztoty dgb, orzech

OPCJE DODATKOWE pairz sir. 125

1z
CBG/26.09.2019 = Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT wg obowigzujgcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych



Bramy rozwierne dwuskrzydtowe /nieocieplone/ Y WISNIOWSKI

RAL 6005 (zielony), RAL 7016 (grafitowy), RAL 8017 (ciemnobrgzowy), RAL 9016 (biaty)

KOIOI‘Y standardowe RAL 7035 (jasnoszary), RAL 8014 (brgzowy), RAL 9006 (srebrny), zloty dqb, orzech
1 u
Pionowe niskie Wzér 4

‘;V'Z'::r‘::ﬁ)c Szerokosé otworu (1) (S) w [mm] do
(H)w [mm] do | 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400
2000 1230 1250 1270 1290 1310 1340 1395 1485 1535 1590 1710 1765 1815 1875 1910
1600 1620 1640 1660 1680 1725 1785 1900 1960 2030 2165 2240 2310 2370 2425
2100 1250 1270 1290 1310 1330 1415 1455 1545 1630 1670 1795 1845 1900 1960 2030
1630 1650 1670 1690 1710 1805 1875 1970 2075 2135 2280 2340 2400 2495 2575
1310 1330 1350 1370 1395 1475 1525 1640 1680 1735 1875 1940 2000 2085 2165
2200 1710 1735 1755 1775 1795 1885 1960 2085 2145 2215 2370 2455 2535 2630 2740
2 1405 1425 1445 1465 1485 1570 1650 1690 1745 1805 1950 2020 2135 2225 2330
300 1815 1835 1855 1875 1900 | 2000 2105 2165 2225 2310 2465 2565 | 2680 2815 2930
2400 1485 1505 1525 1545 1570 1650 1710 1755 1815 1900 2075 2155 2280 2360 2455
1920 1940 1960 1980 2000 2105 2175 2250 2330 2425 2610 2720 2855 2970 3070
2 1570 1590 1610 1630 1650 1710 1765 1815 1900 1990 2185 2300 2390 2515 2610
500 2020 2040 2060 2085 2105 2175 2260 2330 2425 2545 2755 2885 3000 3125 3255
2600 1630 1650 1670 1690 1710 1765 1825 1910 2000 2125 2320 2415 2535 2650 2775
2095 2115 2135 2155 2175 2260 2340 2435 2555 2680 2895 3030 3165 3300 3430
2 1670 1690 1710 1735 1755 1815 1910 2000 2135 2225 2400 2525 2620 2755 2845
700 2165 2185 2205 2225 2250 2330 2435 2555 2710 2825 3020 3155 3270 3420 3535
2800 1735 1755 1775 1795 1815 1900 2000 2135 2240 2340 2495 2600 2720 2825 2960
2250 2270 2290 2310 2330 2425 2555 2710 2835 2960 3125 3255 3390 3525 3670
2900 1815 1835 1855 1875 1900 1990 2125 2225 2340 2465 2555 2670 2795 2905 3030
2340 2360 2380 2400 2425 2545 2680 2825 2960 3105 3215 3360 3495 3640 3770
3000 1960 1980 2000 2020 2040 2145 2250 2340 2465 2575 2660 2785 2895 3020 3145
2515 2535 2555 2575 2600 2720 2845 2960 3105 3235 3340 3485 3630 3760 3915
3100 2175 2195 2215 2240 2260 2340 2455 2535 2630 2730 2835 2960 3060 3205 3310
2740 2765 2785 2805 2825 2940 3060 3175 3290 3410 3535 3680 3825 3980 4100
3200 2390 2415 2435 2455 2475 2630 2720 2835 2960 3020 3115 3235 3370 3525 3670
2980 3000 3020 3040 3060 3235 3360 3495 3630 3720 3845 3990 4145 4330 4495
3300 2505 2525 2545 2565 2590 2765 2940 3105 3280 3455 3630 3805 3970 4145 4320
3105 3125 3145 3165 3185 3380 3585 3770 3970 4175 4370 4575 4770 4965 5175
2600 2620 2640 2660 2680 2865 3040 3225 3400 3585 3805 3970 4155 4340 4515
3400 3215 3235 3255 3280 3300 3505 3710 3915 4120 4330 4565 4770 4975 5185 5390
00 2730 2755 2775 2795 2815 3000 3185 3370 3545 3730 3945 4145 4330 4515 4700
35 3370 3390 3410 3430 3455 3660 3875 4080 4300 4505 4750 4955 5175 5390 5595
3600 2865 2885 2905 2930 2950 3125 3320 3505 3700 3885 4110 4310 4495 4690 4885
6 3515 3535 3555 3575 3595 3815 4030 4245 4460 4680 4935 5150 5370 5585 5800
3700 3195 3215 3235 3255 3280 3475 3670 3865 4060 4255 4495 4690 4885 5070 5265
3865 3885 3905 3925 3945 4175 4400 4615 4845 5060 5330 5555 5780 6005 6225
3800 3330 3350 3370 3390 3410 3605 3815 4010 4205 4400 4635 4845 5050 5245 5450
4020 4040 4060 4080 4100 4330 4555 4780 5010 5235 5505 5750 5975 6205 6430
9 3455 3475 3495 3515 3535 3740 3945 4145 4350 4555 4800 5010 5215 5430 5635
3900 4165 4185 4205 4225 4245 4485 4720 4945 5185 5420 5690 5925 6170 6410 6635
3575 3595 3620 3640 3660 3875 4080 4300 4505 4710 4965 5185 5390 5605 5810
4000 4300 4320 4340 4360 4380 4625 4875 5110 5350 5595 5875 6110 6360 6605 6850

- ceny bram w kolorach standardowych RAL - ceny bram w kolorach ztoty dgb, orzech

OPCJE DODATKOWE pairz sir. 125

m Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT wg obowiqzujqcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych « CBG/26.09.2019



c.d. Bramy rozwierne dwuskrzydtowe /nieocieplone/ W WISNIOWSKI

RAL 6005 (zielony), RAL 7016 (grafitowy), RAL 8017 (ciemnobrgzowy), RAL 9016 (bialy),

KOIOI‘Y standardowe RAL 7035 (jasnoszary), RAL 8014 (brgzowy), RAL 9006 (srebrny), zloty dqb, orzech

Szeroko$é otworu (1) (S) w [mm] do
3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000
1970 2075 2145 2225 2350 2435 2575 2600 2630 2650 2660 2680 2720 2740 2765 2795
2505 2610 2710 2815 2950 3040 3205 3235 3280 3320 3340 3390 3430 3465 3505 3545
2125 2215 2300 2390 2525 2620 2730 2755 2785 2805 2835 2855 2875 2905 2940 2970
2670 2795 2885 3000 3145 3245 3380 3420 3465 3505 3545 3595 3630 3670 3710 3750
2280 2360 2455 2555 2650 2775 2825 2855 2875 2895 2940 2960 2990 3010 3040 3060
2855 2970 3070 3195 3300 3445 3505 3545 3595 3640 3680 3720 3760 3815 3855 3895
2415 2525 2610 2720 2815 2960 2990 3010 3040 3060 3105 3125 3165 3185 3215 3235
3030 3155 3255 3380 3495 3660 3700 3740 3795 3835 3885 3925 3970 4020 4060 4100
2575 2660 2785 2865 2980 3125 3165 3185 3215 3235 3280 3300 3320 3360 3380 3420
3205 3310 3455 3555 3680 3855 3895 3945 3990 4040 4090 4135 4175 4235 4275 4330
2720 2835 2930 3040 3145 3245 3270 3300 3320 3370 3390 3420 3455 3485 3505 3545
3380 3515 3630 3750 3885 4010 4050 4090 4135 4195 4245 4285 4340 4390 4440 4495
2865 2980 3090 3195 3310 3420 3465 3495 3525 3555 3595 3630 3660 3690 3720 3750
3555 3680 3825 3935 4080 4195 4275 4320 4380 4420 4485 4535 4585 4625 4700 4740
2980 3070 3195 3310 3410 3535 3545 3595 3620 3640 3680 3710 3740 3770 3825 3855
3690 3815 3945 4080 4205 4360 4380 4450 4495 4535 4595 4660 4710 4760 4815 4885
3060 3165 3290 3400 3525 3630 3670 3690 3730 3760 3815 3835 3865 3905 3935 3980
3815 3925 4070 4205 4350 4485 4535 4575 4635 4700 4760 4800 4855 4925 4975 5040
3165 3270 3400 3505 3620 3730 3760 3805 3845 3875 3885 3945 3980 4030 4060 4100
3925 4060 4205 4340 4475 4615 4670 4720 4780 4835 4875 4955 5020 5070 5140 5195
3255 3390 3495 3640 3740 3855 3875 3915 3945 3980 4030 4060 4110 4145 4185 4225
4050 4205 4340 4495 4625 4760 4800 4875 4925 4990 5040 5110 5175 5235 5285 5360
3430 3545 3680 3815 3895 4010 4050 4080 4120 4155 4185 4235 4285 4320 4360 4390
4255 4390 4545 4700 4815 4945 5000 5060 5130 5185 5245 5315 5390 5440 5505 5575
3805 3935 4080 4225 4370 4545 4660 4750 4790 4835 4915 4955 5020 5060 5110 5150
4635 4800 4975 5140 5315 5525 5645 5770 5830 5895 6005 6070 6150 6225 6285 6360
4495 4615 4750 4885 5000 5120 5235 5350 5450 5565 5665 5770 5865 5965 6060 6140
5370 5525 5665 5820 5975 6110 6255 6400 6535 6665 6790 6915 7050 7160 7285 7390
4700 4790 4925 5050 5175 5305 5420 5535 5645 5760 5865 5965 6070 6170 6255 6345
5595 5710 5875 6030 6180 6325 6470 6615 6750 6895 7015 7150 7275 7400 7520 7635
4885 4975 5110 5245 5380 5490 5615 5740 5855 5975 6080 6195 6285 6390 6480 6575
5810 5925 6090 6255 6410 6555 6710 6850 6985 7130 7275 7400 7530 7655 7780 7915
5060 5165 5305 5440 5575 5700 5820 5955 6070 6180 6295 6410 6510 6615 6710 6800
6020 6140 6305 6470 6635 6790 6945 7090 7235 7375 7520 7655 7790 7925 8045 8170
5460 5575 5710 5855 5985 6110 6245 6370 6490 6615 6730 6840 6945 7060 7150 7255
6450 6575 6750 6915 7080 7235 7390 7540 7695 7840 7985 8130 8265 8395 8520 8655
5655 5760 5895 6050 6180 6315 6450 6575 6695 6830 6945 7060 7170 7275 7375 7480
6665 6790 6965 7140 7305 7470 7625 7790 7945 8090 8230 8385 8520 8655 8790 8910
5845 5935 6090 6245 6390 6520 6655 6780 6915 7035 7160 7275 7390 7500 7605 7715
6875 7005 7180 7355 7530 7705 7860 8025 8180 8345 8480 8635 8780 8910 9055 9180
6030 6130 6285 6440 6575 6720 6860 6985 7120 7255 7375 7500 7605 7725 7830 7945
7090 7210 7400 7585 7760 7935 8100 8265 8430 8580 8735 8880 9035 9170 9315 9460

- ceny bram w kolorach standardowych RAL - ceny bram w kolorach ztoty dgb, orzech

OPCJE DODATKOWE pairz sir. 125

CBG/26.09.2019 = Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT wg obowigzujgcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych m



Bramy rozwierne dwuskrzydtowe /nieocieplone/ Y WISNIOWSKI

Kol tandard RAL 6005 (zielony), RAL 7016 (grafitowy), RAL 8017 (ciemnobrgzowy), RAL 9016 (biaty),

Ly Hlehleleldelni= RAL 7035 (jasnoszary), RAL 8014 (brgzowy), RAL 9006 (srebrny), zloty dqb, orzech
Wzér 1 Wzér 2

Wysokos¢ Szerokosé otworu (1) (S) w [mm] do

otworu!")

(H)wmmldo | 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 | 3000 3100 3200 3300 3400
1350 1370 1395 1425 1445 1475 1535 1630 1690 1745 1885 1940 2000 2060 2105

2000 1765 1785 1805 1825 1845 1900 1960 2085 2155 2240 2380 2465 2535 2610 2670
2100 1370 1395 1425 1445 1465 1560 1600 1700 1795 1835 1970 2030 2085 2155 2240
1795 1815 1835 1855 1885 1990 2060 2165 2280 2350 2505 2575 2640 2740 2835
1445 1465 1485 1505 1535 1620 1680 1805 1845 1910 2060 2135 2195 2290 2380
2200 1885 1910 1930 1950 1970 2075 2155 2290 2360 2445 2610 2700 2795 2895 3020
2 1545 1570 1590 1610 1630 1725 1815 1855 1920 1990 2145 2225 2350 2455 2565
300 2000 2020 2040 2060 2085 2195 2310 2380 2455 2535 2710 2825 2950 3090 3215
2400 1630 1660 1680 1700 1725 1815 1885 1930 2000 2085 2280 2370 2505 2600 2700
4 2115 2135 2155 2175 2195 2310 2390 2475 2565 2670 2865 2990 3145 3270 3380
2500 1725 1745 1775 1795 1815 1885 1940 2000 2085 2185 2400 2525 2630 2765 2865
5 2225 2250 2270 2290 2310 2390 2485 2565 2670 2805 3030 3175 3300 3430 3585
2600 1795 1815 1835 1855 1885 1940 2010 2105 2195 2340 2555 2650 2795 2915 3050
2300 2330 2350 2370 2390 2485 2575 2680 2815 2950 3185 3330 3485 3630 3770
2700 1835 1855 1885 1910 1930 2000 2105 2195 2350 2455 2640 2785 2875 3030 3135
2380 2400 2425 2455 2475 2565 2680 2815 2980 3105 3320 3475 3595 3760 3885
2800 1910 1930 1950 1970 2000 2085 2195 2350 2465 2575 2740 2855 2990 3105 3255
2475 2495 2515 2535 2565 2670 2815 2980 3125 3255 3430 3585 3730 3875 4040
20 2000 2020 2040 2060 2085 2185 2340 2455 2575 2710 2815 2940 3070 3195 3330
00 2575 2600 2620 2640 2670 2805 2950 3105 3255 3410 3535 3700 3845 4000 4155
000 2155 2175 2195 2225 2250 2360 2475 2575 2710 2835 2930 3060 3185 3320 3465
3 2765 2795 2815 2835 2855 2990 3135 3255 3410 3555 3670 3835 3990 4145 4310
3100 2390 2415 2445 2465 2485 2575 2700 2795 2895 3010 3125 3255 3370 3525 3640
3020 3040 3060 3080 3105 3235 3370 3495 3620 3750 3885 4050 4205 4380 4515
200 2630 2650 2680 2700 2720 2895 2990 3125 3255 3320 3420 3555 3710 3875 4040
3 3280 3300 3320 3350 3370 3555 3700 3845 3990 4090 4225 4390 4555 4760 4945
1300 2755 2785 2805 2825 2845 3040 3235 3410 3605 3805 3990 4185 4370 4555 4750
3410 3430 3465 3485 3505 3720 3945 4155 4370 4595 4800 5030 5245 5460 5690
2855 2875 2905 2930 2950 3155 3350 3545 3740 3945 4185 4370 4565 4770 4965
3400 3535 3555 3585 3605 3630 3855 4080 4310 4535 4760 5020 5245 5470 5700 5925
00 3010 3030 3050 3070 3090 3300 3505 3710 3895 4100 4340 4555 4760 4965 5175
35 3710 3730 3750 3770 3805 4030 4265 4495 4730 4955 5225 5450 5690 5925 6150
3600 3155 3175 3195 3215 3245 3430 3650 3855 4070 4275 4525 4740 4945 5165 5370
6 3865 3885 3915 3935 3960 4195 4430 4670 4905 5140 5430 5665 5905 6140 6380
3700 3515 3535 3555 3585 3605 3825 4040 4255 4460 4680 4945 5165 5370 5575 5790
4255 4275 4300 4320 4340 4595 4845 5080 5330 5565 5865 6110 6360 6605 6840
3660 3690 3710 3730 3750 3970 4195 4410 4625 4845 5100 5330 5555 5770 5995
3800 4420 4440 4460 4495 4515 4760 5010 5255 5515 5760 6050 6325 6575 6820 7070
9 3805 3825 3845 3865 3885 4110 4340 4555 4780 5010 5285 5515 5740 5975 6205
3900 4575 4605 4625 4650 4670 4935 5195 5440 5700 5965 6255 6520 6790 7050 7295
3935 3960 3980 4000 4030 4265 4495 4730 4955 5185 5460 5700 5925 6160 6390
4000 4730 4750 4770 4790 4825 5090 5360 5625 5885 6150 6460 6720 6995 7265 7540
- ceny bram w kolorach standardowych RAL - ceny bram w kolorach ztoty dgb, orzech

OPCJE DODATKOWE pairz sir. 125

m Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT wg obowiqzujqcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych « CBG/26.09.2019



c.d. Bramy rozwierne dwuskrzydtowe /nieocieplone/ W WISNIOWSKI

RAL 6005 (zielony), RAL 7016 (grafitowy), RAL 8017 (ciemnobrgzowy), RAL 9016 (bialy),

KOIOI‘Y standardowe RAL 7035 (jasnoszary), RAL 8014 (brgzowy), RAL 9006 (srebrny), zloty dqb, orzech

Szeroko$é otworu (1) (S) w [mm] do
3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000
2165 2280 2360 2455 2590 2680 2835 2855 2895 2915 2930 2950 2990 3020 3040 3070
2755 2865 2980 3090 3245 3350 3525 3555 3605 3650 3670 3730 3770 3815 3855 3895
2340 2445 2525 2630 2785 2875 3010 3030 3060 3080 3125 3145 3165 3195 3235 3270
2940 3070 3175 3300 3465 3575 3720 3760 3815 3855 3895 3960 3990 4040 4080 4120
2505 2600 2700 2815 2915 3050 3105 3145 3165 3185 3235 3255 3290 3310 3350 3370
3145 3270 3380 3515 3630 3785 3855 3895 3960 4000 4050 4090 4145 4195 4235 4285
2650 2785 2865 2990 3090 3255 3290 3310 3350 3370 3410 3430 3485 3505 3535 3555
3330 3475 3585 3720 3845 4030 4070 4110 4175 4215 4275 4320 4370 4420 4460 4515
2835 2930 3060 3155 3280 3430 3485 3505 3535 3555 3605 3630 3650 3700 3720 3760
3525 3640 3805 3915 4050 4235 4285 4340 4390 4440 4505 4545 4595 4660 4710 4760
2990 3125 3215 3350 3465 3575 3595 3630 3650 3710 3730 3760 3805 3835 3855 3895
3720 3865 3990 4120 4275 4410 4450 4505 4545 4615 4670 4720 4770 4835 4885 4945
3155 3280 3400 3515 3640 3760 3815 3845 3875 3915 3960 3990 4030 4060 4090 4120
3915 4050 4205 4330 4495 4615 4710 4750 4825 4865 4935 4990 5050 5090 5175 5215
3280 3380 3515 3640 3750 3885 3895 3960 3980 4000 4050 4080 4110 4155 4205 4235
4060 4195 4340 4495 4625 4790 4825 4895 4945 4990 5060 5120 5185 5235 5295 5370
3370 3485 3620 3740 3875 3990 4040 4060 4100 4145 4195 4215 4255 4300 4330 4380
4195 4320 4485 4625 4780 4935 4990 5030 5100 5175 5235 5285 5340 5420 5470 5545
3485 3595 3740 3855 3980 4100 4145 4185 4225 4265 4275 4340 4380 4430 4460 4515
4320 4460 4625 4770 4915 5080 5130 5195 5255 5315 5360 5450 5525 5575 5655 5710
3585 3730 3845 4000 4110 4235 4265 4310 4340 4380 4430 4460 4525 4555 4605 4650
4450 4625 4770 4945 5090 5235 5285 5360 5420 5480 5545 5625 5690 5760 5810 5895
3770 3895 4050 4195 4285 4410 4450 4495 4535 4565 4605 4660 4720 4750 4790 4835
4680 4835 5000 5175 5295 5440 5505 5565 5645 5700 5770 5855 5925 5985 6050 6130
4185 4330 4495 4650 4800 5000 5120 5225 5275 5315 5410 5450 5525 5565 5625 5665
5100 5285 5470 5655 5855 6080 6215 6345 6420 6480 6605 6675 6770 6840 6915 6995
4945 5080 5225 5370 5505 5635 5760 5885 5995 6120 6235 6345 6450 6565 6665 6760
5905 6080 6235 6410 6575 6720 6885 7035 7180 7335 7470 7605 7750 7880 8015 8130
5175 5275 5420 5555 5690 5845 5965 6090 6215 6335 6450 6565 6675 6790 6885 6985
6150 6275 6460 6635 6800 6955 7120 7275 7430 7585 7715 7860 8005 8140 8275 8395
5370 5470 5625 5770 5915 6040 6180 6315 6440 6575 6685 6810 6915 7025 7130 7235
6390 6520 6695 6885 7050 7210 7375 7540 7685 7840 8005 8140 8285 8420 8560 8705
5565 5680 5845 5985 6130 6265 6410 6555 6675 6800 6925 7050 7160 7275 7375 7480
6615 6760 6935 7120 7295 7470 7635 7800 7955 8120 8275 8420 8570 8715 8850 8985
6005 6130 6275 6440 6585 6720 6875 7005 7140 7275 7400 7520 7635 7770 7860 7975
7100 7235 7430 7605 7790 7955 8130 8295 8470 8625 8790 8945 9085 9240 9375 9520
6225 6335 6480 6655 6800 6945 7100 7235 7365 7510 7635 7770 7890 8005 8120 8230
7335 7470 7665 7850 8035 8220 8385 8570 8735 8900 9055 9220 9375 9520 9665 9810
6430 6535 6695 6875 7025 7170 7325 7460 7605 7740 7880 8005 8130 8255 8365 8490
7565 7705 7905 8090 8285 8480 8645 8830 8995 2180 9325 9500 9655 9810 9965 10095
6635 6750 6915 7090 7235 7390 7550 7685 7830 7975 8120 8255 8365 8500 8615 8735
7800 7935 8140 8345 8530 8725 8910 2085 9270 9435 9610 9765 9940 10085 10240 | 10405

- ceny bram w kolorach standardowych RAL - ceny bram w kolorach ztoty dgb, orzech
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Bramy rozwierne dwuskrzydtowe /nieocieplone/ wzér Connect H

W WISNIOWSKI

Kolory sndardows | il e o) G,
0
Wzér H

‘;V’C::fﬁf Szeroko$é otworu (1) (S) w [mm] do
(H) w [mm] do 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200
2000 1600 1630 1670 1700 1735 1775 1805 1835 1875 1910 1940 1980 2010
2050 2105 2165 2215 2270 2320 2370 2435 2485 2535 2590 2650 2700
2100 1620 1650 1680 1725 1755 1785 1825 1855 1885 1930 1960 2000 2030
2075 2135 2185 2240 2290 2340 2400 2455 2505 2555 2610 2670 2720
1700 1735 1775 1805 1845 1875 1920 1950 1990 2020 2050 2095 2225
2200 2185 2240 2290 2350 2400 2465 2515 2565 2630 2680 2740 2795 2950
1725 1755 1795 1825 1865 1900 1930 1970 2000 2040 2075 2205 2250
2300 2205 2260 2320 2370 2435 2485 2535 2600 2650 2710 2765 2915 2970
2400 1980 2020 2060 2105 2145 2185 2225 2270 2310 2350 2390 2435 2475
4 2545 2610 2670 2740 2805 2865 2930 3000 3060 3125 3185 3255 3320
2500 2000 2040 2085 2125 2165 2205 2250 2290 2330 2370 2415 2455 2495
5 2565 2640 2700 2765 2825 2895 2960 3020 3080 3155 3215 3280 3350
2600 2020 2060 2105 2145 2185 2225 2270 2310 2350 2390 2435 2475 2515
2600 2660 2720 2795 2855 2915 2980 3050 3115 3175 3235 3310 3370
2 2205 2250 2290 2330 2380 2425 2465 2505 2545 2600 2640 2680 2730
700 2825 2895 2960 3030 3105 3165 3235 3310 3380 3445 3515 3585 3660
2800 2765 2825 2875 2930 2990 3040 3090 3145 3205 3255 3310 3370 3420
3485 3565 3650 3730 3825 3905 3990 4070 4155 4235 4330 4410 4495
2900 2795 2845 2895 2960 3010 3060 3125 3175 3225 3280 3340 3390 3445
3515 3595 3680 3760 3845 3935 4020 4100 4185 4265 4350 4440 4525
000 2815 2875 2930 2980 3030 3090 3145 3195 3255 3310 3360 3420 3475
3 3545 3630 3710 3795 3875 3970 4050 4135 4215 4300 4380 4475 4555
3100 2845 2895 2950 3010 3060 3115 3165 3225 3280 3330 3390 3445 3495
3575 3660 3740 3825 3905 3990 4080 4165 4245 4330 4410 4505 4585
3200 3205 3270 3340 3400 3465 3525 3585 3650 3710 3770 3835 3895 3960
4020 4120 4215 4310 4410 4505 4595 4700 4790 4885 4990 5080 5175
3300 3235 3300 3360 3420 3485 3545 3605 3670 3730 3795 3855 3925 4390
4060 4155 4245 4350 4440 4535 4635 4730 4825 4915 5020 5110 5740
3400 3270 3330 3390 3455 3515 3575 3640 3700 3760 4205 4275 4350 4420
4090 4185 4285 4380 4475 4575 4670 4760 4855 5450 5555 5665 5770
3500 3300 3360 3420 3485 3545 3605 3670 3730 3795 4235 4310 4380 4440
4120 4225 4320 4410 4515 4605 4700 4790 4895 5480 5585 5700 5800

- ceny bram w kolorach standardowych RAL - ceny bram w kolorach ztoty dgb, orzech
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c.d. Bramy rozwierne dwuskrzydtowe /nieocieplone/ wzér Connect H

Kolory standardowe

3300
2040
2755
2155

2865
2260
3000
2280
3030
2515

3380
2535
3410

2555

3430
2775

3730
3475
4575
3505
4605
3525
4635
3555
4670
4020
5275

4450
5845
4495
5875
4515

5915

3400
2165

2885
2185

2915

2290
3060
2320
3080
2555
3455

2575

3475

2600
3505
2815

3795

3525
4670
3555
4690
3575
4720
3605
4750
4080
5370
4525
5935
4555
5985
4575
6020

3500
2195
2950
2215
2970
2330
3115
2350
3135
2590
3515
2610
3535
2640
3565
3290
4310
3585
4750
3605
4780
3640
4800
3660
4835
4145
5460
4595
6050
4625
6090
4650
6120

RAL 6005 (zielony),
RAL 7035 (jasnoszary),

3600
2240
3000
2260
3020
2360
3165

2380
3195

2630
8575

2650
3605
3070
4040
3330
4380
3640
4835
3660
4865
3690
4895
3710

4925
4205
5565
4660
6150

4690
6195

4720
6225

3700
2270
3050
2290
3070
2400
3225
2425
3245
2670
3640
3090
4080
3115
4100
3380
4450
3690
4915
3720
4945
3740
4975
3875
5110
4265
5655
4730
6255
4760
6295
4895
6440

RAL 7016 (grafitowy),
RAL 8014 (brgzowy),

RAL 8017 (ciemnobrgzowy),

RAL 9006 (srebrny),

Szerokoié otworu 1) (S) w [mm] do

3800
2300
3105
2320
3135
2435
3280
2455
3310
3115
4120
3135
4145
3165
4175
3430
4525
3750
5000
3770
5030
3895
5165
3925
5195
4330
5750
4790
6370
4935
6500
4965
6545

3900
2700
3535
2720
3555
2855
3730
2875
3750
3155
4185
3185
4215
3205
4235
3475
4595
3805
5080
3925
5215
3960
5245
4090
5390
4835
6440
4965
6575
5000
6605
5030
6655

4000
2740
3585
2765
3620
2895
3795
2915
3815
3195
4255
3225
4275
3245
4310
3525
4670
3960
5265
3980
5295
4120
5440
4155
5470
4990
6635
5030
6675
5070
6710
5100
6760

4100
2775
3650
2795
3670
2930
3845
2960
3875
3245
4320
3270
4350
3290
4380
3660
4835
4010
5350
4145
5490
4175
5525
4285
5645
5060
6750
5100
6780
5130
6820
5175
6860

4200
2815

3700
2835
3730
2970
3905
2990
3935
3290
4390
3310

4410

3420
4525
3710

4905
4175

5545
4195

5575
4310

5690
4340
5730
5120

6840
5175

6895
5205
6925
5235
6975

4300
3000
3905
3030
3935
3175

4135

3205
4165

3515

4635
3535
4670
3565
4700
3865
5090
4225
5625
4330
5740
4370
5780
4400
5810
5195

6945

5235
6995
5275
7025

W WISNIOWSKI

RAL 9016 (bicty),
zloty dagb, orzech

4500 4600
3070 3115
4020 4080
3105 3135
4050 4110

4505 4565
5985 6070
5340 —
7160 -
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Bramy rozwierne dwuskrzydtowe /nieocieplone/ Y WISNIOWSKI

RAL 6005 (zielony), RAL 7016 (grafitowy), RAL 8017 (ciemnobrgzowy), RAL 9016 (biaty),

KOIOI‘Y standardowe RAL 7035 (jasnoszary), RAL 8014 (brgzowy), RAL 9006 (srebrny), zloty dqb, orzech

Wysokos¢ otworu (1 Szerokosé otworu (1) (S) w [mm] do

(H) w [mm] do 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600
2000 1725 1745 1775 1805 1835 1875 1950
2465 2495 2525 2555 2590 2660 2740
2100 1745 1775 1805 1835 1865 1980 2030
2515 2535 2565 2600 2640 2785 2885
2200 1835 1865 1885 1920 1950 2060 2135
2640 2670 2700 2730 2755 2895 3020
2300 1960 1990 2020 2050 2085 2195 2310
2805 2825 2855 2885 2915 3070 3235
2400 2085 2105 2135 2165 2195 2310 2390
2960 2990 3020 3040 3070 3235 3350
2500 2195 2225 2250 2280 2310 2390 2465
5 3115 3145 3175 3205 3235 3350 3475
2600 2280 2310 2340 2370 2390 2465 2555
3215 3255 3290 3320 3350 3475 3605
2 2340 2370 2390 2425 2455 2535 2670
700 3330 3360 3390 3430 3465 3595 3750
2800 2425 2455 2485 2515 2535 2660 2805
3465 3495 3525 3545 3595 3740 3935
2900 2535 2565 2600 2630 2660 2785 2970
3605 3640 3670 3690 3740 3925 4120
000 2740 2775 2805 2825 2855 3000 3145
3 3865 3905 3935 3970 4000 4185 4390

- ceny bram w kolorach standardowych RAL - ceny bram w kolorach ztoty dgb, orzech
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Bramy rozwierne jednoskrzydtowe i dwuskrzydiowe

Drzwi przejsciowe

Lewe skrzydto czynne
Niesymetryczny podziat skrzydet

w bramie nieocieplonej
w bramie ocieplonej

Niesymetryczny podziat skrzydet i lewe skrzydto czynne

Kratka wentylacyjna "K-1" (1)
Kratka wentylacyjna ,K-3" (1)
Przeszklenie - typ A-1 (1)

Ryglowanie trzypunktowe skrzydta
Kat otwarcia skrzydta 140 stopni
Dodatkowy zamek (2)

Uszczelnienie szczotkowe
Wktadka antywlamaniowa (2)
Zamiana klamek (3)
Zamkniecie na ktédke

Oscieznica w kolorze bramy

Ujednolicenie usytuowania pozioméw przettoczer lub/i przeszklen (4 (5)

Inny kolor RAL

rygiel z tworzywa sztucznego
rygiel stalowy

wpuszczany
Gerda

RAL 6005, RAL 7016, RAL 7035,
RAL 8014, RAL 8017, RAL 9006,
RAL 9016.

ztoty dgb, orzech
inny RAL (5). (8)

z zewngtrz (5), (8)
malowanie dwustronne (5). (8)

Blacha poszycia od strony wewnetrznej bramy

Dodatkowy zawias

System jednego klucza (¢)
Samozamykacz szynowy (7). (9)
Samozamykacz taricuchowy (7)

Stalowy rygiel zatrzaskowy

Ocieplenie bramy

Aplikacje ozdobne poziome

brama jednoskrzydtowa
brama dwuskrzydtowa

brama jednoskrzydtowa (2 szt.)
brama dwuskrzydtowa (4 szt.)

oty dgb, orzech, stal nierdzewna

Inny RAL

(1) Brak mozliwosci wykonania dla bramy wzér 6, 7.

(2)_
(3).
(4)
(5).
(6)_
(7).

Tylko w skrzydle czynnym prawym.
Tylko w poziomym uktadzie wypetnienia.

Mozliwo$é wykonania wymaga uzgodnien z Dziatem Handlowym.
Nie dotyczy bram wyposazonych w opcije: wkiadka antywtamaniowa, dodatkowy zamek w drzwiach przejsciowych.
Tylko bramy wyposazone w drzwi przejéciowe.

(8] Oprécz koloréw RAL pozycja dotyczy koloru ANTRACYT.

(9).

Mozliwy do zaméwienia w bramie z drzwiami powyzej H > 2400 [mm]

Pionowe
niskie
+ 400
+ 400

+10 %

+10 %

+15%
+45
+ 115

+ 149
+75
+ 86
+95
+95
+ 250
+70
+ 99
+45
+ 50

+ 120

+ 200
+ 200
+75
+125
+ 30 %
+50
+ 100
+ 65
+ 230
+ 119
+25
+ 50
+75

Opcja dotyczy drzwi przejsciowych lub/i skrzydta czynnego. Dotyczy bram Connect dla H >1899 [mm].

wzér 1

+ 10 %
+10 %
+15 %
+45
+ 115
+ 149
+75
+ 86
+95
+95
+ 250
+70
+99
+45
+ 50

+ 120

+ 200
+ 200
+ 100
+75
+125
+ 30 %
+ 50
+ 100

+25
+50
+75

wzér 2

+10 %
+10 %
+ 15 %
+45
+ 115
+ 149
+75
+ 86
+95
+95
+ 250
+70
+99
+45
+ 50

+ 120

+ 200
+ 200
+ 100
+75
+125
+ 30 %
+ 50
+ 100

+25
+50
+75

wzor 4

+ 400
+ 400
+ 10 %
+10 %
+15 %
+45
+ 115
+ 149
+75
+ 86
+95
+95
+ 250
+70
+99
+45
+ 50

+ 120

+ 200
+ 200

+75

+ 125
+30 %
+ 50

+ 100
+ 65

+ 230
+ 119
+25

+ 50

+75

wzér 6

+10 %

+75
+ 125
+30 %
+ 50
+ 100

+25
+50
+75

W WISNIOWSKI

wzér 7 wzbr
Connect H
+10% | +10%
— + 10 %
_— +15%
- + 86
+ 95 + 95
_ + 95
- + 250
+70 +70

+ 99 —

+ 45 —_

+ 50 -
standard
standard
standard

+75 —_

+ 125 + 125
+30 % -

+ 50 —_

+ 100 —

+ 25 _

+50 | standard

+75 +75
- +55
- +35

sz
szt.
do ceny bramy
do ceny bramy
do ceny bramy
szt.
szt.
szt
szt.
szt.
do ceny bramy

B8R ZE R

do ceny bramy

do ceny bramy
do ceny bramy
do ceny bramy
m2
m2
do ceny bramy
szt
kpl.
do ceny bramy
sz
szt
kpl.
kpl.
m2

zamb
szerokosci bramy

zamb
szerokosci bramy

CBG/26.09.2019 = Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT wg obowigzujgcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych



Drzwi stalowe

| A5100 Drzwi stalowe jednoskrzydiowe | A5110 Drzwi stalowe DST uniwersalne | A5120 DS uniwersalne




Drzwi stalowe DST, Connect, DS Uniwersalne

Informacje ogélne - drzwi DST

Drzwi jednoskrzydtowe stalowe przeznaczone sq do uzytku w budynkach prywatnych
i pomieszczeniach gospodarczych. Rama skrzydta i oécieznicy wykonana jest
z ksztattownikéw stalowych zamknietych, bez przegrody termicznej. Standardowo
drzwi wyposazone sq w zamek z wkiadkg patentowq, trzy klucze, klamke.

Skrzydto drzwi

Blacha stalowa trapezowana (trapez T-10) o pionowym, poziomym lub sko$nym
uktadzie wypetnienia, ocynkowana, powlekana farbg poliestrowq. W drzwiach
nieocieplonych od wewnatrz widoczna jest konstrukcja skrzydta, w drzwiach ocieplo-
nych od wewngtrz skrzydto wypetnione panelem PVC.

Uktad wypetnienia

=

Wzér 1 Wzér 2
Pionowe niskie Poziome niskie Poziome wysokie

N\

Wzér 4 Wzér 6

Pionowe wysokie Skosne lewe Skosne prawe

Rys. 1. Dostepne uktady wypetnier w drzwiach stalowych DST.

Informacje ogélne - drzwi stalowe Connect

Drzwi stalowe Connect w standardzie wyposazone w oscieznice renowacyjng
(dopasowang do stosowanej oécieznicy renowacyinej w bramach uchylnych Connect),
ktérej whaéciwosciq jest mozliwoéé zamontowania jednego wymiaru oécieznicy do
zakresu szeroko$ci i wysokosci otworu. Kolor oécieznicy jest dopasowany do koloru
drzwi (w przypadku ztoty dgb i orzech odpowiedni RAL 8003 i RAL 8011).

Drzwi wystepuiq tylko w wymiarach typowych w wersiji ocieplonej i nieocieplone;,
wyposazone w zamek z wktadkq patentowaq, trzy klucze i klamke.

Uktad wypetnienia

Rys. 2. Brama uchylna oraz drzwi stalowe Connect - wzér V

Rys. 3. Brama uchylna oraz drzwi stalowe Connect - wzér H

(1) Brak mozliwosci wykonania w drzwiach Connect.

W WISNIOWSKI

Aplikacje poziome

Aplikacje ozdobne w postaci paskéw dostepne w drzwiach Connect H, mocowane
sq kazdorazowo w toczeniach pomigdzy wszystkimi panelami drzwi.

Dostepne w kolorach drewnopodobnych: ztoty dgb i orzech, stali nierdzewnej oraz
dowolnym kolorze z palety RAL (za wyijgtkiem koloréw z efektem metalicznym,
pertowym oraz refleksyjnym).

Informacje ogélne - drzwi DS Uniwersalne

Drzwi jednoskrzydiowe stalowe, uniwersalne to rozwigzanie pozwalajgce na
uzyskanie dowolnego kierunku otwarcia drzwi w zaleznosci od ich zamontowania.
Standardowo drzwi wyposazone sq w zamek z wkiadkg patentowq, trzy klucze
oraz klamke. Drzwi uniwersalne mogq byé montowane w otworze i otwierane tylko
na zewnqtrz. Dostepne w dwéch wersjach oécieznicy z profilu zamknietego oraz
otwartego (renowacyjnego) w wymiarach typowych.

o
& 1
Rys. 4. Montaz drzwi DS Uniwersalnych prawych
lub lewych w zaleznosci od sposobu zamontowania drzwi.
iy
Skrzydto drzwi

Wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanei farbg poliestrowq. W drzwiach
nieocieplonych od wewnatrz widoczna jest konstrukcja skrzydta, w drzwiach ocieplo-
nych od wewngtrz drzwi wypetnione panelem PVC.

Uktad wypetnienia

Wypetnienie pionowe Wzér H WzérV
Rys. 5. Dostepne uklady wypetnien w drzwiach stalowych DS Uniwersalne.

Kolory standardowe

RAL 6005 (zielony),
RAL 7016 (grafitowy),
RAL 7035 (jasnoszary),
RAL 8014 (brgzowy),

Tab. 1. Kolory poszycia drzwi.

RAL 8017 (ciemnobrgzowy),  orzech.
RAL 9006 (srebrny),

RAL 9016 (biaty),

zloty dgb,

Wypelnienie w kolorze RAL - struktura gladka z polyskiem. Patrz ,UWAGA" str. 1, pkt. 2.

Istnieje mozliwo$é malowania skrzydta drzwi z zewngtrz na dowolny kolor
z palety RAL (z wyjqtkiem koloréw z efektem perfowym, refleksyjnym, metalicznym)
oraz kolor ANTRACYT.
Skrzydto drzwi dodatkowo pokryte jest foliq ochronng (folia jest zabezpieczeniem
przed zabrudzeniem).

Uwaga! Folie ochronng nalezy zerwaé niezwtocznie po zamontowaniu
drzwi. W przypadku zaméwienia drzwi w takich samych
kolorach, w réznych zaméwieniach (partiach dostaw) kolory
mogaq réini¢ sie od siebie odcieniami, a wewnetrzne kolory
mogq by¢ w réznych barwach.
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Drzwi stalowe DST, Connect, DS Uniwersalne

Kratka wentylacyjna

»K-1” - wymiary kratki wentylacyjnej 426 x 89 [mm] (w $wietle). Kratka dostepna
jest w kolorze brgzowym, biatym, czarnym (patrz: tab.1). Rzeczywista powierzchnia
wentylacyjna okoto 0,02 [m2].

»K-3” - wymiar kratki wentylacyjnej 308 x 103 [mm] (w $wietle). Dostepna jest

w kolorze biatym lub czarnym. Kratka z podwdéing moskitierg oraz z mozliwosciq
regulacji przeptywu natezenia powietrza. W drzwiach bez ocieplenia moskitiera
regulowana od strony zewnetrznej drzwi, w drzwiach ocieplonych regulacja od
strony wewnetrznej drzwi. Rzeczywista powierzchnia wentylacyjna okoto 0,015 [m2].

min. 230 [mm] 426 [mm]
|-

| 01

Rys. 7. Kratka wentylacyjna ,K-1".

)

Rys. 8. Kratka wentylacyjna ,K-3".

308 [mm]

103 [mm]

Rys. 6. Przyklad zastosowania
kratki wentylacyjnej ,K-1".

Kolor kratki K-3 (1)
RAL 9005
RAL 9016

Kolor kratki K-1 (1)
RAL 8014, RAL 8017
RAL 9005, RAL 9016

Kolor drzwi
Kolory standardowe
lub inny RAL
Tab. 2. Kolory kratek w drzwiach.

Uwaga! Brak mozliwosci wykonania kratek wentylacyjnych
w drzwiach DS Uniwersalnych.

Przeszklenie - okienka

Drzwi mozna wyposazy¢ w przeszklenia typ A-1. Istieje mozliwo$é zastosowania
poziomego A/H lub pionowego A/V przeszklenia. W zaméwieniu nalezy podaé
wymiar R [mm] z dostepnego przedziatu: 300 [mm] < R < H - Hokienka -150 [mm].
W przypadku gdy potozenie okienek wypadnie na przettoczeniu okienko zostanie
przesunigte £ 30 [mm].

Okienko

Kolor przeszklenia Typ A-1 (1)
Kolor drzwi

Kolory standardowe RAL 7016, RAL 8003, RAL 8011, RAL 8014,
lub inny RAL RAL 8017, RAL 9005, RAL 9016

Tab. 3. Tabela doboru koloréw ramek okienek.

Uwaga! Brak mozliwosci wykonania przeszklenia - okienka
w drzwiach DS Uniwersalnych.

600 [mm]
525 [mm]

195 [mm]
270 [mm]

Rys. 9. Przeszklenie (okienko) - typ A-1,
o wymiarach $wiatta 525 x 195 [mm].

Hokienko

Hokienko

[

Rys. 10. Przeszklenie A/H. Rys. 11. Przeszklenie A/V.

W WISNIOWSKI

Zamek
Na zewngtrz i wewngtrz montowana jest klamka z szyldem w kolorze czarnym.
Zamek wyposazony jest w dwustronng wkiadke patentowq i trzy klucze.

Inny kolor RAL z zewnatrz

Istnieje mozliwo$¢ malowania skrzydta drzwi z zewnatrz na kolor (inny niz standardowy)
z palety RAL (za wyjqtkiem koloréw z efektem pertowym, refleksyjnym, metalicznym).
UWAGA: Przy malowaniu jednostronnym zapyleniuv ulega wewnetrzna
strona poszycia.

Mozliwo$¢ wykonania wymaga uzgodnieh z Dziatem Handlowym.

Zamkniecie na ktédke
W drzwiach mozna zastosowa¢ specjalne uchwyty przystosowane do zamknigcia
drzwi na ktédke.

B

Rys. 12. Drzwi DST z uchwytem na ktédke - widok z zewngtrz.

Dodatkowy zamek
Drzwi mozna wyposazyé w dodatkowy zamek wpuszczany z wkiadkg i trzema
kluczami lub zamek Gerda z czterema kluczami.

Wktadka antywlamaniowa
Zamiana wkiadki zwyktej w drzwiach przejiciowych na antywtamaniowq w klasie
odpornoéci na wlamanie C. Wktadka wyposazona jest w 4 klucze.

Uszczelnienie szczotkowe
Montowane jest w dolnej czeéci skrzydta drzwi. Uszczelnienie szczotkowe czgéciowo
zabezpiecza przed dostepem zewnetrznych zanieczyszczer. Drzwi nie posiadajq progu.

Ocieplenie
Drzwi ocieplone sq styropianem o grubosci 20 [mm], od wewngtrz ocieplenie
wykoriczone jest panelem PVC w kolorze biatym.

Kat otwarcia skrzydta 140 stopni
Standardowy kqt otwarcia drzwi wynosi 98 stopni. Istnieje mozliwo$é otwarcia
skrzydta do kgta okoto 140 stopni.

Blacha poszycia od strony wewnetrznej bramy
Od strony wewnetrznej drzwi ocieplonych zamiast paneli PYC mozna zastoso-
waé blache trapez T-10 w kolorze poszycia drzwi oraz w ukladzie - patrz tab. 4.
W przypadku drzwi w kolorze inny RAL mozliwoéé wykonania wymaga uzgodnien
z Dziatem Handlowym.

Uktad poszycia

Strona zewnetrzna pionowy poziomy skosny

Strona wewnetrzna
Tab. 4. Uklad poszycia w drzwiach.

pionowy poziomy poziomy

Ujednolicenie usytuowania pozioméw przettoczen

lub/i przeszklen

Dwoje drzwi o réznych wymiarach moze mie¢ zamontowane przeszklenia na
innych wysokoéciach (przeszklenia mogqg nie byé w jednej linii) lub/i drzwi
o réznych wymiarach mogq nie posiadaé przettoczer poziomych w jedne;j linii.
Mozliwo$¢ wykonania wymaga uzgodnie z Dziatem Handlowym.

(1) Do wyboru przez Klienta, w przypadku nie okreslenia koloru kratki lub/i okienka, kolorem standardowym jest kolor RAL 9005.
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Drzwi stalowe DST, Connect, DS Uniwersalne Y WISNIOWSKI

Oscieznica w kolorze drzwi

W drzwiach stalowych DST

Ofcieznica (w widoku z zewngtrz) jest obtozona blachqg w kolorze poszycia drzwi
- patrz str. 74. rys. 26. Drzwi (wzér 6, 7) w standardzie posiadajq oscieznice
w kolorze drzwi.

W drzwiach stalowych Connect
Ofcieznica w standardzie dopasowana jest do koloru drzwi (w przypadku koloréw
ztoty dgb i orzech odpowiednio RAL 8003 i RAL 8011).

W drzwiach stalowych DS Uniwersalnych
Ofcieznica z profilu otwartego dostepna jest w kolorze dopasowanym do koloru
drzwi w standardzie (w przypadku koloréw ztoty dgb i orzech odpowiednio RAL
8003 i RAL 8011).

Samozamykacz szynowy
Samozamykacz montowany jest do oscieznicy i skrzydta drzwi od strony wewnetrzne;.

Samozamykacz tancuchowy
Samozamykacz montowany jest pomigdzy oscieznicq a skrzydtem w gérnej czeéci
drzwi.

Rys. 13. Samozamykacz tafcuchowy
do drzwi przejsciowych

Okreslenie kierunku otwierania drzwi

PZ Lz
WEWNATRZ WEWNATRZ
ZEWNATRZ ZEWNATRZ

Rys. 14. PZ - prawe (P), na zewngtrz (Z). Rys. 15. LZ - lewe (L), na zewnagtrz (Z).

Uwaga! Drzwi stalowe mogq by¢ otwierane tylko na zewnatrz.

Kierunek otwierania drzwi DS Uniwersalych prawe (PZ) lub lewe (LZ) mozemy
uzyskaé w zaleznosci od sposobu ich zmontowania.
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Drzwi stal DST :
rzwi stalowe DS W WISNIOWSKI

Montaz w otworze Montaz przed otworem
So S=5,+100
$=5,-20
So
[ [ WEWNATRZ
‘ I F WEWNATRZ
L[S zewNamrz | ¥
: E ZEWNATRZ
Rys. 18. Montaz
przed otworem
[T - przekrdj poziomy.
o Emin  -L--d-
Rys. 16. Montaz w otworze - przekrdj poziomy.
£
8
+0 L IO
£
]
T
NN
Rys. 17. Montaz w otworze - przekréj pionowy. Rys. 19. Montaz przed otworem - przekréj pionowy.
Montaz w otworze Montaz przed otworem
Drzwi stalowe DST Drzwi stalowe DST
Emin S+ 60 [mm] Nmin 100 [mm]
S So - 20 [mm] Emin S+ 70 [mm]
H Ho - 10 [mm] S So + 100 [mm]
Sj S-150 [mm] H Ho - 50 [mm]
Hj H - 100 [mm] Sj S- 150 [mm]
Tab. 5. Wymiary montazowe - montaz w otworze. Hj H-100 [mm]

. . . Tab. 6. Wymiary montazowe - montaz przed otworem.
Uwaga! Przestrzen E jest wymiarowana od strony, w ktérq drzwi
sie otwierajq.

So - szeroko$¢ otworu,

Sj - szeroko$¢ $wiatta przejicia po zamontowaniu drzwi,

S - szerokosé drzwi, wymiar zaméwieniowy,

Ho - wysoko$¢ otworu,

Hj - wysoko$¢ $wiatta przejicia po zamontowaniu drzwi,

H - wysokosé drzwi, wymiar zaméwieniowy,

Emin - wymagana przestrzer od strony zewnetrznej pozwalajgca na otwarcie
skrzydta.

Nmin - wymagane nadproze od strony zewngtrznej pomieszczenia.
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Drzwi stalowe Connect W WISNIOWSKI

Montaz w otworze

So —= E
S i
]. 50 [mm] g c E
min 5 [mm] | "‘E? 2
A
D E 100 [mm] |
Sz - szeroko$é drzwi 3 1 | 50 [mm]
Rys. 20. Montaz w otworze - przekrdj poziomy.
~UA
N
[
b
3
2 D A e
z
T
a\S
aYam
E|
Ef
cllin
——— -
Rys. 21. Montaz w otworze - przekréj pionowy.
Montaz w otworze
Wymiar zaméwieniowy Wymiar oscieznicy z drzwiami Zakres po szerokosci Zakres po wysokosci
S H S, H; So min So max Ho min Ho max
900 1990 1000 2040 910 950 1995 2015
900 2090 1000 2140 910 950 2095 2015
1000 1990 1100 2040 1010 1050 1995 2015
1000 2090 1100 2140 1010 1050 2095 2015
Tab. 7. Wymiary montazowe - montaz w otworze.
S - szerokosé drzwi (wymiar zaméwieniowy),
H - wysokosé drzwi (wymiar zaméwieniowy),
S, - szeroko$¢ oécieznicy po obrysie,
H, - wysoko$¢ oécieznicy po obrysie,
So min - minimalna szeroko$¢ otworu,
So max - maksymalna szeroko$é otworu,
Ho min - minimalna wysoko$¢ otworu,
Ho max - maksymalna wysoko$é otworu,

Emin =S+60 - wymagana przestrzen od strony zewngtrznej pozwalajgca na otwarcie skrzydta.
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Drzwi stalowe DS Uniwersalne

Montaz w otworze
Oscieznica z profilu otwartego (renowacyijna)

Montaz w otworze
Oscieznica z profilu zamknigtego

W WISNIOWSKI

Emin

T
wJ

777

‘
doly
7

Rys. 22. Montaz w otworze drzwi z ocieznicq z profilu otwartego (renowacyjnq) - przekréj poziomy.

Ho - 10 [mm]

H=

Rys. 23. Montaz w otworze drzwi z oscieznicq z profilu otwartego (renowacyjnq) - przekréj pionowy.

Montaz w otworze

Wymiar oscieznicy

Wymiar otworu

So So
§=50-20 | | §=54-20
WEWNATRZ ﬁ WEWNATRZ

1 42 [mm] ‘: "EE 9 i
ZEWNATRZ 7 ' ZEWNATRZ

T
a
A

FEom)

R
S i

Aok
e

Rys. 24. Montaz w otworze drzwi z oécieznicq z profilu zamknietego - przekréj poziomy.

Ho - 10 [mm]

H=

40 [mm]

H

—

Rys. 25. Montaz w otworze drzwi z oscieznicq z profilu zamknigtego - przekréj pionowy.

Swiato przejscia

Wymagana przestrzen

Typ Montaz w otworze Montaz w otworze
S H So Ho Sj Hj Emin
L 200 2000 920 2010 750 1920 960
IR 900 2100 920 2110 750 2020 960
;pn:i':i;ego 1000 2000 1020 2010 850 1920 1060
1000 2100 1020 2110 850 2020 1060
o 900 2000 920 2010 780 1920 950
oscleznicd 900 2100 920 2110 780 2020 950
z profil 1000 2000 1020 2010 880 1920 1050
otwartego
1000 2100 1020 2110 880 2020 1050
Tab. 8. Wymiary montazowe - montaz w otworze.
So - szeroko$¢ otworu,
Uwaga! Przestrzen E iesf wymiqroquu od strony, S| - szeroko$¢ $wiatta przejscia po zamontowaniu drzwi,
w ktérq drzwi sie otwierajag. S - szerokos¢ oscieznicy, wymiar zaméwieniowy,
Ho - wysoko$¢ otworu,
Hj - wysoko$¢ $wiatta przejécia po zamontowaniu drzwi,
H - wysokos¢ oscieznicy, wymiar zaméwieniowy,
Emin - wymagana przestrzer od strony zewnetrznej pozwalajgca na otwarcie skrzydta
Nmin - wymagane nadproze od strony zewnefrznej pomieszczenia.
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Drzwi stalowe DST | nieocieplone | ocieplone Y WISNIOWSKI

Kolory standardowe: RAL 6005 (zielony), RAL 7035 (jasnoszary), RAL 7016 (grafitowy), RAL 8014 (brgzowy), RAL 8017 (ciemnobrgzowy), RAL 9006 (srebrny), RAL 9016 (bicly), ztoty dab, orzech.

Drzwi nieocieplone

Pionowe niskie Wzér 4 Wzér 1 Wzér 2 Wzér 6 Wzér 7
Wysokosé drzwi ! Szerokosé drzwi (1) (S) w [mm] do Szerokosé drzwi (1) (S) w [mm] do Szerokosé drzwi (1) (S) w [mm] do

(H) w [mm] do 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200
2000 570 580 600 640 680 630 640 660 705 755 795 805 835 900 950
715 725 755 805 855 785 795 825 890 940 990 1010 1045 1125 1185

2100 580 590 610 650 695 640 650 670 715 765 805 825 855 910 970
725 735 765 815 870 795 805 835 900 950 1010 1030 1075 1135 1220

2200 590 600 640 705 765 650 660 705 775 835 825 835 900 980 1075
735 755 805 880 960 805 825 890 970 1055 1030 1045 1125 1230 1340

2300 600 610 660 735 795 660 670 725 805 880 835 855 930 1020 1115
755 765 825 920 990 825 835 910 1010 1095 1045 1075 1165 1280 1395

2400 610 630 695 765 835 670 695 765 835 920 855 880 970 1075 1165
765 785 870 960 1045 835 870 950 1055 1145 1075 1095 1220 1340 1455

2500 620 650 725 795 870 680 715 795 880 950 870 910 1010 1115 1220
775 815 210 990 1085 845 900 1000 1095 1195 1085 1135 1270 1395 1525

- ceny bram w kolorach standardowych RAL - ceny bram w kolorach ztoty dgb, orzech

KO'OI‘Y standardowe: RAL 6005 (zielony), RAL 7035 (jasnoszary), RAL 7016 (grafitowy), RAL 8014 (brgzowy), RAL 8017 (ciemnobrqzowy), RAL 9006 (srebrny), RAL 9016 (bialy), ztoty dab, orzech.

Drzwi ocieplone

Pionowe niskie Wzér 4 Wzér 1 Wzér 2 Wzér 6 Wzér 7
Wysokosé drzwi 1l Szerokosé drzwi (1) (S) w [mm] do Szerokosé drzwi (1) (S) w [mm] do Szerokosé drzwi (1) (S) w [mm] do

{H) w [mm] do 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200
2000 670 705 735 785 845 735 765 795 845 920 900 930 970 1045 1115
815 845 890 950 1020 890 920 960 1030 1105 1095 1135 1175 1270 1350

2100 695 715 755 805 855 755 775 815 870 930 920 950 1000 1065 1135
835 855 210 970 1030 210 930 980 1055 115 1125 1155 1220 1290 1385

2200 705 735 785 870 940 765 795 845 940 1010 940 970 1045 1145 1250
845 890 950 1045 1135 920 960 1030 1135 1230 1145 1175 1270 1395 1515

2300 725 745 815 900 980 785 805 880 970 1065 960 990 1085 1185 1300
880 900 980 1085 1175 950 970 1065 1175 1280 1165 1210 1320 1445 1580

2400 735 775 855 940 1030 795 835 930 1010 1115 980 1020 1135 1250 1360
890 930 1030 1135 1240 960 1010 1115 1230 1340 1195 1240 1385 1515 1650

2500 745 805 890 980 1075 805 870 960 1065 1155 990 1065 1175 1300 1425
900 970 1075 1175 1290 970 1055 1165 1280 1405 1210 1290 1435 1580 1735

- ceny bram w kolorach standardowych RAL - ceny bram w kolorach ztoty dgb, orzech
(1) Wymiar zaméwieniowy. OPCJE DODATKOWE pairz sir. 135
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Drzwi stalowe Connect | nieocieplone | ocieplone Y WISNIOWSKI

Drzwi stalowe Connect

KO'OI"Y standardowe: RAL 6005 (zielony), RAL 7035 (jasnoszary), RAL 7016 (grafitowy), RAL 8014 (brgzowy), RAL 8017 (ciemnobrgzowy), RAL 9006 (srebrny), RAL 9016 (bialy), ztoty dab, orzech.

Wzér H WzérV

Drzwi nieocieplone

Wymiar zaméwieniowy Wymiar oscieznicy

A b . Ha Wzér V, Wzér H
900 1990 1000 2040 ]9]2?5
900 2090 1000 2140 ]9]95?5
1000 1990 1000 2040 :?;g
1000 2090 1000 2140 :23(5)
Drzwi ocieplone
Wy';iﬂr zuméwien:wv ‘;VzYmi" °5‘i°i“:: Wzér V, Wzér H
900 1990 1000 2040 ]];2?)
900 2090 1000 2140 ]];é;g
1000 1990 1000 2040 ]]:]322
1000 2090 1000 2140 :gig

- ceny bram w kolorach standardowych RAL - ceny bram w kolorach ztoty dgb, orzech

Drzwi stalowe DS Uniwersalne

KOIOI‘Y standardowe: RAL 6005 (zielony), RAL 7035 (jasnoszary), RAL 7016 (grafitowy), RAL 8014 (brgzowy), RAL 8017 (ciemnobrgzowy), RAL 9006 (srebrny), RAL 9016 (bialy), ztoty dqb, orzech.

I & 9
Wypetnienie Wzér H Wzér V
Drzwi nieocieplone pionowe

Wymiar otworu

So Ho s H zamknigtego otwartego zamknigtego otwartego zamknigtego otwartego
920 | 2010 | 900 | 2000 2;2 2(5)3 f,gf) 1(2);3 223 :g;g
920 | 2110 | 900 | 2100 ?22 gé‘g ]%%% :2?3 1%%00 12?3
1020 | 2010 | 1000 | 2000 ‘;?55 ]%2050 12)02% 1223 ]9002% 1(2)2(5)

7 4 92 110 920 il
1020 | 2110 | 1000 | 2100 822 ]%350 10405 1 292 1045 122?)

Wymiar oscieznicy

Wypetnienie pionowe

oécieznica z profilu

oécieznica z profilu

oécieznica z profilu

Wzér H

oscieznica z profilu

Wzér V

oécieznica z profilu

oécieznica z profilu

Drzwi ocieplone

Wymiar otworu

Wymiar oscieznicy

Wypetnienie pionowe

So Ho s H zamknietego otwartego zamknietego otwartego zamknietego otwartego
79 970 990 12 99 12
920 2010 900 2000 903 1075 1095 ]3:;?) ]0905 1338
920 2110 900 2100 ggg ]9]%05 ]]?]]2 :izg ]](1)1]2 Ezg
1020 2010 1000 2000 glg ]]?22 11?22 :i;g ]](])332 g;g
1020 2110 1000 2100 gzg ]](])522 ]](1);;5 :jgg ]](])jj 138(5)

oécieznica z profilu

- ceny bram w kolorach standardowych RAL

oécieznica z profilu

oécieznica z profilu

Wzér H

- ceny bram w kolorach ztoty dgb, orzech

oscieznica z profilu

Wzér V

oscieznica z profilu

OPCJE DODATKOWE patrz sir. 135

oécieznica z profilu
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Drzwi stalowe DST, DS Uniwersalne, Connect

Kratka wentylacyjna ,K-1"
Kratka wentylacyjna ,K-3"
Przeszklenie - typ A-1
wpuszczany
Dodatkowy zamek Gerda
Uszczelnienie szczotkowe
Wkiadka antywtamaniowa
Zamkniecie na ktédke
RAL 6005, RAL 7016, RAL 7035, RAL 8014,
RAL 8017, RAL 9006, RAL 9016.

QOjcieznica w kolorze drzwi oty dab, orzech

inny RAL (1).(5]

z zewngfrz (11:15)
Inny kolor RAL
Y malowanie dwusfronne (). (5)

Blacha poszycia od strony wewnetrznej drzwi
Dodatkowy zawias

Kat otwarcia skrzydta 140 stopni (4]

Ujednolicenie usytuowania pozioméw przettoczen lub/i przeszklen (1):(2)
Samozamykacz szynowy

Samozamykacz tancuchowy (4!

ztoty dgb, orzech, stal nierdzewna
Aplikacje ozdobne

poziome
Inny RAL
AP-1
AP-2, AP-3
Aplikacje ozdobne
AP-4
AP-5, AP-6

Zaczep elektromagnetyczny do zamka

). Mozliwosc wykonania wymaga uzgodnien z Dziatem Handlowym.

). Tylko w poziomym uktadzie wypetnienia.

B).w przypadku koloréw ztoty dgb i orzech odpowiednio RAL 8003 i RAL 8011.
)
)

- Oprécz koloréw RAL pozycija dotyczy koloru ANTRACYT.

Pionowe
niskie

+45
+115
+149
+95
+250
+70
+99
+50

+90

+120

+ 120

+75
+125

+30 %
+ 50
+95

+ 100

+ 230
+ 119

+ 150

- Opcja ,kat otwarcia 140 stopni” i ,samozamykacz tafcuchowy” nie mogq wystepowaé razem.

wzér 1

+45
+115
+149
+95
+250
+70
+99
+50

+90

+120

+ 120

+75
+125

+30%
+ 50
+95

+ 100

+ 230
+ 119
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+99 | +99
+50 @ +50
standard
standard
standard
+75 | +75
+125 | +125
+30%  +30%
+50 | +50
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Drzwi aluminiowe panelowe

| A5200 Drzwi alum. panelowe (DoorPro 45) | A5210 Drzwi aluminiowe panelowe BR (Doorlight 45)
| A5300 Drzwi alum. term. panelowe: (DoorPro 60, DoorPro 70, DoorPro 70 RC, DoorTherm 86)




Drzwi aluminiowe panelowe

Informacje ogélne

Drzwi aluminiowe boczne w szczegélnoéci znajdujq zastosowanie jako dodat-
kowe wejscie do garazu wyposazonego w brame segmentowq lub rolowang.
Dwuskrzydtowe drzwi garazowe budowq nawiqzujg do bram rozwiernych, i za-
zwyczaij petniq funkcje bramy, gtéwnie sprawdzajq sie w miejscach o nietypowych
warunkach zabudowy.

Drzwi jednoskrzydtowe lub dwuskrzydiowe aluminiowe przeznaczone sq do
uzytku w budynkach prywatnych, pomieszczeniach gospodarczych i budynkach
przemystowych - drzwi aluminiowe z przegrodq termiczng, drzwi aluminiowe bez
przegrody termicznej. Standardowo drzwi wyposazone sq w zamek z wkiadkg,
trzy klucze, klamke.

Skrzydto drzwi i oscieznica
* Drzwi aluminiowe zewnetrzne DoorTherm 86 (Aluprof MB86ST) jedno lub
dwuskrzydtowe z przegrodgq termicznq: rama skrzydta i oécieznicy wykonana
jest z ksztattownikéw aluminiowych trzykomorowych z przegrodq termiczng
o gtebokosci 77 [mm]. System MB-86 ST posiada pustqg komore centralng
wewngtrz profili zespolonych migdzy przektadkami termicznymi. Skrzydto wy-
petnione jest panelem stalowym 60 [mm] ocieplonym piankq poliuretanowq,
od strony wewnetrznej zamontowana jest dodatkowa blacha uszczelnigjgca
w kolorze drzwi. Od zewnqtrz struktura panela jak w bramach garazowych
segmentowych UniTherm. Rama skrzydta i oécieznica malowane sq proszkowo.
Drzwi posiadajq prég z przegrodq termiczng oraz uszczelki przylgowe na catym
obwodzie skrzydta i oécieznicy. Wypetnienie zamontowane jest za pomocq
uszczelek i listew przyszybowych. Konstrukcje drzwi pozwalajq uzyskaé bardzo
dobre parametry termiczne. (Rys. 1, Rys. 2).
¢ Drzwi aluminiowe zewnetrzne DoorPro 70 (Aluprof MB70) jedno lub dwu-
skrzydtowe z przegrodq termicznq: rama skrzydta i oécieznicy wykonana jest
z ksztattownikéw aluminiowych trzykomorowych z przegrodq termiczng o gte-
bokosci 70 [mm]. W systemie zastosowano profilowane przektadki termiczne
w ksztalcie omegi o szerokosci 24 [mm] z poliamidu wzmocnionego wiéknem
szklanym. Taki ksztatt przekladek zwigksza sztywnoéé profili w stosunku do
przektadek ptaskich oraz utatwia odwodnienie ksztattownikéw. Skrzydto wy-
petnione jest panelem stalowym 40 [mm] ocieplonym piankg poliuretanowgq.
Od wewnaqtrz i z zewnqtrz struktura panela jak w bramach garazowych seg-
mentowych UniPro. Panel od wewnatrz jest w kolorze zblizonym do RAL 9002
(z wyjqtkiem miejsc tgczenia paneli).
W drzwiach dwuskrzydtowych DoorPro 70 RC w wersji antywtamaniowej
RC3/SKG™* * * od strony wewnetrznej zamontowana jest dodatkowa blacha
uszczelniajgca i wzmacniajqca poszycie skrzydta w kolorze drzwi. Rama skrzy-
dta i oécieznica malowane sq proszkowo. Drzwi posiadajq prég z przegrodg
termiczng oraz uszczelki przylgowe na calym obwodzie skrzydta i o$cieznicy.
Wypetnienie zamontowane jest za pomocq uszczelek i listew przyszybowych
(Rys. 3 - Rys. 6).
Drzwi aluminiowe zewnetrzne DoorPro 60 (Aluprof MB6OE) jedno- lub
dwuskrzydtowe z przegrodgq termiczng: rama skrzydta i oécieznicy wykonana
jest z ksztattownikéw aluminiowych trzykomorowych z przegrodq termiczng
o gtebokosci 60 [mm]. Skrzydto wypetnione jest panelem stalowym 40 [mm]
ocieplonym piankg poliuretanowq. Od wewnqtrz i z zewngtrz struktura panela
jak w bramach garazowych segmentowych UniPro. Panel od wewngtrz jest
w kolorze zblizonym do RAL 9002 (z wyjgtkiem miejsc tqczenia paneli). Rama
skrzydta i oécieznica malowane sq proszkowo. Drzwi posiadaijq prég z przegrodg
termiczng oraz uszczelki przylgowe na catym obwodzie skrzydta i o$cieznicy.
Wypetnienie zamontowane jest za pomocq uszczelek i listew przyszybowych
(Rys. 7, Rys. 8).
Drzwi aluminiowe DoorPro 45 (AW 45) - jedno- lub dwuskrzydtowe bez
przegrody termicznej: rama skrzydta i oécieznicy wykonana jest z ksztattowni-
kéw aluminiowych jednokomorowych bez przegrody termicznej o gtebokosci
45 [mm]. Skrzydto wypetnione jest panelem stalowym 40 [mm] ocieplonym
piankg poliuretanowq. Od wewnqtrz i z zewnatrz struktura panela jak w bra-
mach garazowych segmentowych UniPro. Panel od wewnagtrz jest w kolorze
zblizonym do RAL 9002 (z wyijatkiem miejsc tgczenia paneli). Rama skrzydta
i oécieznica malowane sq proszkowo. Drzwi posiadajq uszczelki przylgowe na
catym obwodzie skrzydta i oécieznicy. Wypetnienie zamontowane jest w sposéb
bezklipsowy (Rys. 9, Rys. 10).
Drzwi aluminiowe wewnetrzne DoorLight 45 (Aluprof MB 45) jedno- lub
dwuskrzydtowe bez przegrody termicznej: rama skrzydta i oécieznicy wykonana
jest z ksztattownikéw aluminiowych jednokomorowych bez przegrody termicznej
o gtebokosci 45 [mm]. Skrzydto wypetnione jest profilem aluminiowym z bramy
rolowanej AW 77 lub AW 100, wypetnionym piankg poliuretanowq, od strony
wewnetrznej zamontowana jest dodatkowa blacha uszczelniajgca w kolorze
drzwi. Rama skrzydta i oécieznicy oraz panel malowane sq proszkowo. Drzwi
posiadajq uszczelki przylgowe na catym obwodzie skrzydta i oécieznicy. Wy-
petnienie zamontowane jest za pomocq uszczelek i listew przyszybowych (Rys.
11, Rys. 12).

.

(1) . szerokosc profili skrzydta zalezna od wymiaréw drzwi.

W WISNIOWSKI

Przekroje skrzydta i oscieznicy
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Rys. 1. Przekréj poziomy przez drzwi aluminiowe z przegrodq termiczng DoorTherm 86
(drzwi wypetnione panelem stalowym 60 [mm]) - system MB86ST.
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Rys. 2. Przekrdj pionowy przez drzwi
aluminiowe z przegrodq termiczng
DoorTherm 86 (drzwi wypetnione panelem
stalowym 60 [mm]) - system MB86ST.
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Rys. 3. Przekrdj poziomy przez drzwi aluminiowe z przegrodq termiczng DoorPro 70 (drzwi
wypetnione panelem stalowym 40 [mm]) - system MB70.
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Rys. 4. Przekr6j pionowy przez drzwi

aluminiowe z przegrodq termiczng DoorPro 70
(drzwi wypetnione panelem stalowym 40 [mm]) -
system MB70. .

Rys. 5. Przekrdj poziomy przez drzwi aluminiowe z przegrodq termiczng DoorPro 70 RC
w wersji antywlamaniowej RC3 (drzwi wypetnione panelem stalowym 40 [mm]) - system
MB70.
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Rys. 6. Przekrdj pionowy przez drzwi aluminiowe
z przegrodq termiczng DoorPro 70 RC w wersji ’:
antywlamaniowej RC3 (drzwi wypetnione pane-
lem stalowym 40 [mm]) - system MB70.
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Rys. 7. Przekrdj poziomy przez drzwi aluminiowe z przegrodq termiczng DoorPro 60 (drzwi
wypetnione panelem stalowym 40 [mm]) - system MB 60E.
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Rys. 8. Przekrdj pionowy przez drzwi
aluminiowe z przegrodq termiczng

o~ o —|
DoorPro 60 (drzwi wypetnione panelem “E;&
stalowym 40 [mm]) - system MB 60E. 52

Rys. 9. Przekrdj poziomy przez drzwi bez przegrody termicznej DoorPro 45 (drzwi wypetnio-
ne panelem stalowym 40 [mm]) - system AW45.

Rys. 10. Przekrdj poziomy przez drzwi
aluminiowe z przegrodq termiczng DoorPro
45 (drzwi wypetnione panelem stalowym 40
[mm]) - system AWA45.
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Rys. 11. Przekrdj poziomy przez drzwi bez przegrody termicznej DoorLight 45 (drzwi wypet-
nione profilem aluminiowym AW 77 lub AW100) - system MB 45.
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Rys. 12. Przekréj pionowy przez drzwi bez

przegrody termicznej DoorLight 45 (drzwi —
wypetnione profilem aluminiowym AW 77 lub
AW100) - system MB 45. =

W WISNIOWSKI

Wymiary drzwi

Zgodnie z przepisami budowlanymi drzwi zewnetrzne do budynku i ogélnodo-
stgpnych pomieszczen uzytkowych oraz do mieszkan powinny mieé $wiatto przej-
$cia minimum 900 x 2000 [mm]. Wymiar $wiatta przejécia drzwi okreslono przy
skrzydle otwartym pod kgtem 90° (wymiar nie uwzglednia klamki). Drzwi nie
spetniajgce powyzszych wymagan klient zamawia na wtasng odpowiedzialnoéé.
Dobér wymiaréw drzwi wg wymagan montazowych podanych na str. 151-154.

Wypetnienie skrzydta

Struktura panela:

Woodgrain - struktura imitujgca stoje drewna.
Smoothgrain - struktura gtadka z mikro toczeniami.
Sandgrain - struktura drobnoziarnistego piasku.
Silkline - struktura gtadka.

Panel stalowy o grubosci 40 [mm] z przettoczeniami (Rys. 13 - Rys. 16)
wypetniony bezfreonowq piankq poliuretanowq. Od wewnatrz i z zewnqtrz struk-
tura panela jok w bramach garazowych segmentowych UniPro. Panel wykonany
jest z blachy ocynkowane;.

W drzwiach DoorPro60 i DoorPro70 panel od wewnatrz jest w kolorze zblizonym
do RAL 9002 (z wyjqtkiem miejsc tqczenia paneli).

Natomiast w drzwiach dwuskrzydtowych DoorPro70 RC w wersji antywlamaniowej
RC3/SKG*** od strony wewnetrznej zamontowana jest dodatkowa blacha uszczel-
niajgca i wzmacniajqca poszycie skrzydta w kolorze profili skrzydta i oécieznicy.

Pianka Pianka Pianka Pianka
poliuretanowa polivretanowa polivretanowa poliuretanowa

40 [mm] ‘ 40 [mm] b 40 [mm] 40 [mm]

Rys. 13. Panel stalo-  Rys. 14. Panel stalo-  Rys. 15. Panel stalo-  Rys. 16. Panel stalo-
wy z przettoczeniami  wy z przettoczeniami  wy bez przettoczeA.  wy z przettoczeniami
niskimi. kasetonowymi. wysokimi.

W wykonaniu standardowym panel stalowy montowany jest w wariancie pozio-
mym. W drzwiach DoorPro70 oraz DoorTherm86 Istnieje mozliwo$é opcjonalnego
montazu panela w wariancie pionowym.

CBG/26.09.2019 Opis techniczny



Drzwi aluminiowe panelowe

E Przettoczenie niskie [N

struktura

kolor
Woodgrain | Smoothgrain | Sandgrain Silkline

RAL 7016 (grafitowy)

inny RAL ® - - ®
RAL 8014 (brqzowy)

RAL 9006 (srebrny)

RAL 9016 (biaty) PY
by

61:
£
o

-]

ztoty dgb
orzech
Tab. 1. Struktury i kolory w przettoczeniu niskim w panelu 40 [mm].

@ Opcja dostepna — Opcja niedostgpna

Przetloczenie

struktura

kolor

Woodgrain | Smoothgrain | Sandgrain Silkline

RAL 9006 (srebrny)

inny RAL
Tab. 2. Struktury i kolory panela w przettoczeniu V w panelu 40 [mm].

@ Opcja dostepna — Opcja niedostepna

=] [=5]

=
= 'Q
o ) [ Przettoczenie kasetonowe [K]
e e
struktura
kolor
Woodgrain | Smoothgrain | Sandgrain Silkline

RAL 9016 (bialy)
inny RAL [ ] — — —
zloty dgb

Tab. 3. Struktury i kolory w przettoczeniu kasetonowym w panelu 40 [mm].

@ Opcja dostepna — Opcja niedostgpna

W WISNIOWSKI

Bez przettoczen [e]

Przettoczenie wysokie

[w]

Kolor struktura
Woodgrain | Smoothgrain | Sandgrain |  Silkline

HI SMOKE GREEN - - - [ J

HI WILLOW GREEN - - - [ J

HI FERN GREEN - - - [ J

HI DEEP GREEN - - - [ J

HI COMFORT GREY - - - [ J

o | HIWARM STONE - - - [ J
‘;‘; HI QUARTZ GREY - - - [ ]
E HI BROWN STONE - - - [ J
E | Hitue BUE - - - [ ]
g HI MARINA HORIZON - - - [ J
T | HianTHRACTE - - - [ J
HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016) - - - [ J

HI MOODY CORAL - - - [ J

HI FLAME RED - - - [ J

HI MODERN MAROON - - - [ J

HI DEEP BROWN - - - [ J

RAL 7016 (grafitowy) [ - - [ ]
RAL 8014 (brazowy) (] - - -
RAL 9016 (biaty) [ J - - [
inny RAL (] - - [ J
antracyt - - [ ] -
anthracite grey 701605-167 - [ J - -
cream white 137905-167 - [ J - -
dark green 612505-167 - [ - -
metbrush silver F436-1002 - [ ) - -
silbergrau 116700 (F436-5049) — [ ) — —
biaty 915205-168 - [ - -
brqz czekoladowy 887505-167 - [ - -
antracyt quartz 436-1014 - [ - -
brusch schwarzbraun F436-1023 — [ ) - -
earl platin 119500 - [ - -
black ultimat PX47097 - [ J - -
umbragrau F436-6065 - [ J - -
fenstergrau F436-6066 - [ - -
cremeweiss F456-6001 - [ ) - -
anthrazitgrau F436-6003 - [ - -
AnTEAK 3241002-195 - [ J - -
ciemny dgb 2052089-167 - [ - -

dgb bagienny 3167004-167 - [ ] - -

letnia wisnia 3214009-195 - [ ) - -
macore 3162002-167 - [ J - -
oregon 1192001-167 - [ J - -

sapeli 2065021-167 - [ J - -

siena noce 49237 PN - [ J - -

siena PL 49254-015 - [ J - -

? siena rosso 49233 PR - [ ) - -
'g winchester 49240 XA - [ ) - -
.§_ black cherry 3202001-167 - [ J - -
2 | dgb naturalny 3118076168 - ® - -
§ daglezja 3152009-167 - [ ] — —
® dagb rustykalny 3149008-167 - [ J - -
sheffield oak brown F 436-3087 - [ ) - -
sheffield oak light F 456-3081 - [ J - -
sheffield oak grey F 4363086 - [ J - -

ztoty dab [ ] [ - -
orzech [ ] [ ] - -
Woodeck Turner Oak Malt F4703001 - [ ] - -
Woodeck Sheffield Oak Alpine 4703002 — [} — —

Woodeck Sheffield Oak Concrete
4703003

Tab. 4. Struktury i kolory w panelu bez przetloczen oraz przettoczeniu wysokim w panelu 40 [mm].

@ Opcja dostepna — Opcja niedostgpna
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Drzwi aluminiowe panelowe

Panel stalowy o grubosci 60 [mm] z przettoczeniami (Rys. 17, Rys. 18) wy-
petniony bezfreonowq piankq poliuretanowq. Od wewnatrz i z zewnatrz struktura
panela jak w bramach garazowych segmentowych UniTherm. Panel wykonany jest
z blachy ocynkowanej. W drzwiach DoorTherm od strony wewnetrznej zamonto-
wana jest dodatkowa blacha uszczelniajgca i wzmacniajgea poszycie skrzydta
w kolorze drzwi.

Pianka
poliuretanowa

Pianka
poliuretanowa

MY

%

60 [mm] 60 [mm]

AR

()

X

Y

TN

Rys. 18. Panel stalowy 60 [mm]
z przettoczeniami wysokimi (W).

Rys. 17. Panel stalowy 60 [mm] bez
przettoczen (G).

'3 Bez przettoczen [¢]
a Przettoczenie wysokie []
Kolor struktura
Smoothgrain Sandgrain silkline

Zioty dgb [ ) - -
Orzech [ ) - -
Anfracyt - (] -
RAL 9016 [biaty) - - o
RAL 7016 (grafitowy) - - o
Inny RAL (lakierowany) - - o
OKleiny (1) o - -

Tab. 5. Strukiury i kolory w panelu bez przettoczen oraz przettoczeniu wysokim w panelu 60 mm.
@ Opcja dostepna — Opcja niedostgpna
Profil aluminiowy z bramy rolowanej (Rys. 20, Rys. 22) wypetniony jest piankg

poliuretanowq. Profil aluminiowy stosuje sie tylko do drzwi bez przegrody termicznej
Doorlight 45 (System MB 45).

Blacha

ha Blacha
aluminiowa

aluminiowa

Pianka
poliuretanowa I

Pianka
poliuretanowa

85 [mm]
77 [mm]
115 [mm]

19 [mm] 25 [mm]
Rys. 19. Drzwi  Rys. 20. Profil AW 77. Rys. 21. Drzwi  Rys. 22. Profil AW100.

aluminiowe aluminiowe
z profilem AW 77. z profilem
AW100.

W WISNIOWSKI

Dopasowanie pozioméw przettoczen
Dopasowanie pozioméw przeffoczer w bramie segmentowej i drzwiach aluminiowych
wypetnionych panelem - nalezy uzgodni¢ kazdorazowo z Dziatem Handlowym.

Uwaga! Dopasowanie pozioméw przett i niskich, wysokich
2 ibez przettoczer w bramie segmentoweji drzwiach nie zawsze

jest mozliwe.
Nie ma mozliwosci dopasowania pozioméw w przypadku
przettoczen kasetonowych oraz profili AW 77 i AW 100.

Dostawa
Drzwi dostarczane sq w jednej czesci.

Wyposazenie

Drzwi sq zmontowane, przygotowane do montazu (kotwy i otwory montazowe).
Dla drzwi DoorPro70 RC w wersji antywlamaniowej RC3 sq przygotowane tylko
otwory montazowe. Brak mozliwoéci montazu na kotwach.

CBG/26.09.2019 Opis techniczny
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W WISNIOWSKI

Ogélne zasady oznaczen Kolory
D - Pierwszy symbol skrétu oznacza rodzaj produktu: . Kolor standardowy
2 Inny kol
drzwi Panel lub profil Rama skrzydta HOp/LCED
strona zewnetrzna i oscieznicy
ial2)
D1 - drzwi jednoskrzydtowe. D2 - drzwi dwuskrzydtowe. RAL 8014 brgzowy sepial') RAL 8014 brazowy sepia
D1PN . RAL 9016 biaty
RAL 9016 biaty ) - dowolny
D2PN b RAL 9006 biaty aluminiowy kol 13)45)
. . . e piBN” | RAL 9006 (srebrny) RAL 7016 szary olor RALR)
- Drugi symbol skrétu oznacza rodzaj ramy skrzydta i oécieznicy: RAL 7016 szary antracytowy
antracytowy
DIPK dowolny
E b2pk RAL 9016 bialy RAL 9016 bialy L1345
P - profile aluminiowe B - profile aluminiowe RALBOIAb o)
z przegrodq termiczng. bez przegrody termiczne;. DIPG | RAL 8014 brgzowy sepial’) razowy sepia
D2PG RAL 9016 bidly RAL 9016 biaty dowolny
' RAL 7016 szary kolor RAL(3)(5)

D1BG"! |RAL 7016 szary antracytowy eyt
D - Trzeci symbol skrétu oznacza typ przettoczenia: antracytowy

DIPW | RAL 8014 brgzowy sepialll | KoL 8014 brazowy sepial?

E E D2PW | RAL9016 bidly RAL 9016 bialy oo
D1BW RAL 7016 szary antracytowy szary oler

antracytowy
D1PV
RAL 9006 dowolny
D2PV7 RAL 9006 [srebrny) biaty aluminiowy!") kolor RALIMS)
D1BV"
E F D1PK
RAL 8003 wew. RAL 9002
D2PK zloty dab brgzowy gliniasty(?) zew. ztoty dgb
D1BK" )
Aoty dab RAL 8003 wew. RAL 9002
N - przettoczenia niskie W - przeftoczenia wysokie g;:: oy ¢q brgzowy gliniasty!?) zew. ztoty dgb (4)
DIBN | orzech RAL 8011 wew. RAL9002

brqzowy orzechowy!?) zew. orzech (4]
E E Tab. 6. Dobér koloru w drzwiach aluminiowych.

II | II 11 1 Panel od wewnatrz w drzwiach DoorPro 70 i DoorPro 60 oraz DoorPro 45 jest w kolorze zblizonym do
RAL 9002. Patrz ,UWAGA" str. 1, pkt. 2. w cenniku bram garazowych lub str. 3, pkt 1 w cenniku stolarki
IL | I 1 il L (| aluminiowej i stalowe;.

= | —
I |

| [ B

& Uwaga! Moze wystgpié réznica w odcieniach koloru oscieznicy
i skrzydta w stosunku do koloru panela.

G - bez przeftoczen K - przetfoczenia kasetonowe

V - przettoczenia V

— —
77 - wypetnienie profilem 100 - wypetnienie profilem
aluminiowym AW 77 aluminiowym AW 100

(1) _pstmat
). Mat

(3). Nie dotyczy koloréw z efektem perfowym, refleksyjnym i metalicznym
- Dotyczy ramy skrzydta i oécieznicy.

(5)_Kolor panela lub profila oraz ramy skrzydta i oscieznicy.

(6). struktura

7). Dostepne tylko dla panela 40 [mm]

CBG/26.09.2019 = Opis techniczny m



Drzwi aluminiowe panelowe

Kolor standardowy

W WISNIOWSKI

Uwaga! Moze wystqpi¢ réznica w odcieniach koloru oscieznicy

Typ i skrzydta w stosunku do koloru panela.
drzwi Panel lub profil Rc;no‘:cis:;:i)::dh Inny kolor Uwaga! Foli.e zubez‘pieczuich nalezy zerwaé niezwiocznie po
strona zewnetrzna obustr onni); zamontowaniu drzwi.
) wew. RAL 9002 Inny kolor RAL
antracyt antracyt (4) . . .
zew. RAL 7016 | ' | | | d Iny kol
Drzwi aluminiowe wypetnione panelem stalowym malowane sq na dowolny kolor
AnTEAK EAL 1019 2) wew. RAL 90% z palety RAL lub kolorach strukturalnych (nie dotyczy koloréw z efektem pertowym,
€ZOWO-sZary zew. AnTEAK : X N A
i RAL 7016 wew. RAL 9002 refleksyjnym i metalicznym). Rama skrzydta i ocieznicy malowane sq proszkowo,
anthracite grey 2) / 14) ) . L P Lo
szary antracytowy! zew. anthracite grey panel malowany jest natryskowo. Moze wystqpi¢ niewielka réznica w odcieniach
ciemny dgb EAL 8017 roladowyl?) wew. RAL QOSZb[ " elementéw malowanych proszkowo i natryskowo. W drzwiach DoorPro 70 i DoorPro
: oWy 28X OV;Y i:;. c;éinfrgoo% 60 oraz DoorPro 45 panel malowany jest jednostronnie - z zewnqtrz, od wewngtrz
cream white RAL 9001 kremowy!?) | ZC0F T o whitel) panel jest w kolorze zblizonym do RAL 9002 (z wyjatkiem miejsc tqczenia paneli).
dark green RAL 6009 " wew. RAL 9002[4' Natomiast w drzwiach DoorTherm 86 i DoorPro 70 RC w wersji antywtamanio-
zielony jodtowy! zew. dark green wej od strony wewngtrznej zamontowana jest dodatkowa blacha uszczelniajgca
sheffield oak grey RAL 7006 bezowy!?) ;\:\:’v' si)::'ﬁzlodojck greyl w kolorze drzwi.
dob badi RAL 8019 wew. RAL 9002 Drzwi aluminiowe DoorLight 45 wypetnione profilem aluminiowym AW 77
ab bagienny brgzowo-szary(2) zew. dgb bagienny!4) dostepne sq w kolorach (obustronnie) jak bramy roletowe: RAL 5012, RAL 7016,
letnia winia EALngﬁzoai b,:]quw)’ ;‘fxﬂlzﬁ;'{a‘?ﬁgiuw RAL 7040, RAL 8014, RAL 8019, RAL 9010 oraz w kolorach z efektem drewno-
RfL 8002 {)quyzowy wew. RAL 9002 podobnym: ztoty dgb i ciemny dgb (rama skrzydta i oscieznicy: ztoty dgb - RAL
macore sygnalizacyjny(? zew. letnia wignial4! 8003, ,ciemny dgb” - RAL 8016). Ponadto dostepne sq w kolorach zblizonych
black cherry RAL 8002 EFQTSWY wew. RAL 9002 ) do RAL 3003, RAL 6005, RAL 6009, RAL 9006 lub RAL 7038.
SRangl(l)zo(jscymy Zeew' IET\ILGQ\SBEIG Drzwi DoorLight 45 wypetnione profilem aluminiowym AW 100 dostepne sq
" 'W.
metbrush silver bioly alominiowy | vew. metbrush sikver w kolorach RAL 3000, RAL 5010, RAL 5012, RAL 7012, RAL 7016, RAL 8014,
oregon RAL 8001 wew. RAL 9002 RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007, RAL 9010.
brazowo-ochrowy!?) zew. oregon() Patrz 142 / Kolory / Uwaga. Patrz ,UWAGA" str. 1, pkt. 2. w cenniku bram
orzech E’;ngayorzechowym ;‘:Xféti%ﬂ garazowych lub str. 3, pkt 1 w cenniku stolarki aluminiowej i stalowe;.
I RAL 8017 brgzowy wew. RAL 9002
sapell czekoladowﬂz) zew. siena nocel4) . .
dona moce RALBO2E wew. RAL 9002 Kolekcja Home Inclusive
brazowy ziemisty'? zew. siena nocel) Kolekcja koloréw Home Inclusive 2.0 to kolekcja taczqca kolorystycznie trzy grupy
. RAL 8024 wew. RAL 9002 . .
siena PL brazowo-bezowy!?) vow. siena PLIA produktowe Bramy | Drzwi| Ogrodzenia.
dona rosso RAL 8011 wew. RAL 9002 Drzwi mogq by¢ pomalowane w 16 kolorach strukturalnych (mat struktura):
DIPG brgzowy orzechowyl?! | zew. siena rossol“! HI SMOKE GREEN, HI WILLOW GREEN, HI FERN GREEN, HI DEEP GREEN,
D2PG | sibergrau RAL7040 v, RAL 00 5. 16714 HI COMFORT GREY, HI QUARTZ GREY, HI BROWN STONE, HI TRUE BLUE, HI
vt L 9002 MARINA HORIZON, HI MOODY CORAL, HI FLAME RED, HI MODERN MARO-
pipw | onfracytquarz antracyt (€ zew. antracyt quartzi4 ON, HI DEEP BROWN, HI ANTHRACITE, HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016),
D2PW7 winchester RA}I\. 800]2 brqzowo- wew. R_ALhQOOQ(A] HI WARM STOJ\I E. . .
D1BW" ochrowy! zew. winchester Patrz ,UWAGA" str. 1, pkt. 2 w cenniku bram garazowych lub str. 3, pkt 1 w cenniku
biaty RAL 9016 biaty(2! — %i??bziamw stolarki aluminiowej i stalowej.
toty dab RAL 8003 wew. RAL 9002
=zloly dq brgzowy gliniasty(?) zew. ztoty dgb!4) v e e e R
deb ratoral RAL 1001 bosowyi?) | wew. RAL9002 Oscieznica w okleinach
gb naturalny ezowy! zew. dgb naturalny!4) ionalni SGieznicy | krzydh ¢ oklei
RAL8003 RAL 0009 Opcjonalnie zewngtrzna strona oscieznicy i ramy skrzydta mogq zostaé oklejone
daglezja brezowy gliniastyt2 ;:xdaglezia“" w kolorze: AnTEAK, antracyt, anthracite grey, antracyt quariz, brqz czekoladowy,
b olad RAL 8019 wew. RAL 9002 ciemny dgb, cream white, daglezja, dark green, dgb bagienny, dgb naturalny, dgb
rqz czekoladowy brgzowo-szary(?) zew. brgz czekoladowy!4) kalny, letnia wiéni h sil h li sheffiel
q Y qz czekoladowy' rustykalny, letnia wiénia, macore, metbrush silver, oregon, orzech, sapeli, sheffield
dab rustykalny Efc;ngeszziemist 2) ;:vv/v'jcfl\gl :J?rogaln “ oak brown, sheffield oak grey, sheffield oak light, siena noce, siena PL, siena rosso,
boffeld ook brown RAL 80%’5 Y Wev;‘ RAL 906]2 Y grau 715505-167, winchester, ztoty dab, biaty, black cherry, black ulti-mat.
sheffield oak brow brgzowy blady?) zew. sheffield oak brownl! W drzwiach DoorPro 70 i DoorPro 60 oraz DoorPro 45 wewnefrzna strona osciez-
sheffield ook light Eéi.ol\'s;zmry(z) ;\:x«.si/:fl.ﬂzaofak hight nicy i ramy skrzydta w kolorze zblizonym do RAL 9002 MAT (z wyjgtkiem miejsc
- tqczenia paneli).
RAL7016 .
brusch schwarzbraun szary antracytowy!?) inny kolor RAL4) W drzwiach DoorTherm 86 i DoorPro 70 RC strona wewnetrzna oscieznicy i ramy
earl platin RAL7016 " inny kolor RALII skrzydta oraz blacha w kolorze RAL 9002.
szary antracytowy
black ulti-mat Eﬁirz)?g}seboki‘z’ ;\:’t‘f‘m ékojt?nz-.aﬁ“l Uwaga! Od strony nastonecznionej nalezy montowaé drzwi
Woodeck Turner RAL 1001 ] “ w kolorach jasnych. Nie nalezy montowaé drzwi w kolorach
Oak Malt bezowy'?! inny kolor RAL ciemnych, w szczegélnosci RAL: 3007, 4006, 4007, 5004, 5008,
Woodeck Sheffeld | RAL7044 |\ a 5010, 5011, 5020, 5022, 6008, 6009, 6015, 6022, 7015, 7016,
kaj'P'kneh sy jedwabisty 7021, 7024, 7026, 7043, 8014, 8019, 8022, 9004, 9005, 9011,
\C’)ng Ceocncrset: ‘e fi"rzgiliwym inny kolor RALI) 9017, 9021, antracyt, orzech, macore, ciemny dgb, dgb bagienny,
; - “ siena noce, siena rosso, antracyt quartz, letnia wisnia, sapeli,
umbragrau RAL7022 szary ciemny!?! | inny kolor RAL dark green, sheffield oak brown, sheffield oak grey, dgb
fenstergrau RAL 7040 szary okienny!?! | inny kolor RALHI rustykalny, brgz czekoladowy, black ulti-mat, anthrazitgrau,
) - - fenstergrau, umbragrau.
cremeweiss RAL 9010 biaty czysty?) | inny kolor RALH! Zastosowanie ciemnego koloru w drzwiach zamontowanych
anthrazitgrau RAL7016 szary anira 2 | inny kolor RAL4! od nuslon?cznio.nei strony, PO.\'NOdI'Jie nagrzanie "skrzydiu,
co w efekcie moze doprowadzié do jego deformacii.
D1B77
D1B100
RAL 9010 bidly czysty | RAL 9010 biaty czysty | inny kolor RAL®S)
D2B77
D2B100

Tab. 7. Dobér koloru w drzwiach aluminiowych.

Panel od wewnqtrz w drzwiach DoorPro 70 i DoorPro 60 oraz DoorPro 45 jest w kolorze zblizonym do
RAL 9002. Patrz ,UWAGA" str. 1, pkt. 2. w cenniku bram garazowych lub str. 3, pkt 1 w cenniku stolarki
aluminiowej i stalowe;.

(1) petmat. 12)- Mat. (3)- Nie dotyczy koloréw z efektem pertowym, refleksyjnym i metalicznym. (4). Dotyczy ramy skrzydta i oicieznicy.
(5). Kolor panela lub profila oraz ramy skrzydta i o$cieznicy. (6). struktura. 17)- Dostepne tylko dla panela 40 [mm]
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Drzwi aluminiowe panelowe

Okreslenie kierunku otwierania drzwi

WEWNATRZ WEWNATRZ

Rys. 23. PZ - prawe (P), na zewngtrz (Z). Rys. 24. LZ - lewe (L), na zewnqtrz (Z).
WEWNATRZ PW WEWNATRZ
ZEWNATRZ ZEWNATRZ

Rys. 25. IW- lewe (L), do wewnagtrz (W).

Bolec przeciwwywazeniowy

Bolec zabezpieczajqcy przed wywazeniem drzwi. Opcjonalnie do drzwi mozna
zamontowaé jeden, dwa lu trzy bolce antywywazeniowe na skrzydto. W drzwiach
dwuskrzydtowych DoorPro 70 RC/SKG*** standardowo sq zamontowane 3
bolce na skrzydto.

Samozamykacz

Wszystkie drzwi mozna dodatkowo wyposazyé w samozamykacz. Montaz sa-
mozamykacza od strony wewnetrznej drzwi. Samozamykacz w standardzie jest
w kolorze srebrnym.

Okucia i zamki
Drzwi aluminiowe wyposazone sq standardowo w wersji drzwi wewnetrznych
w zamek jednopunktowy natomiast w drzwiach zewnetrznych w zamek trzypunk-
towy hakowy z wktadkq standard, klamki Jupiter wykonane ze stopu ZnAl i pokryte
powtokq galwaniczng w kolorze nikiel szczotkowany (imitacja stali nierdzewne;j).
Drzwi DoorPro 45 jednoskrzydiowe wyposazone sq w 2 zawiasy rolkowe, a drzwi
dwuskrzydtowe w 3 zawiasy rolkowe na kazdym skrzydle. W przypadku drzwi
DoorPro 60 i DoorPro 70 skrzydto wyposazone jest w 3 zawiasy dwuskrzydetkowe
nawierzchniowe w kolorze RAL zblizonym do koloru drzwi. W drzwiach DoorTherm
86 skrzydto wyposazone jest w 3 zawiasy dwuskrzydetkowe nawierzchniowe,
a w uzasadnionych przypadkach w cztery zawiasy dwuskrzydetkowe nawierzch-
niowe. Dobér iloéci zawiaséw jest ustalany przez konstruktora na etapie produkii.
W przypadku drzwi Doorlight 45 skrzydto wyposazone jest w dwa zawiasy dwu-
skrzydetkowe nawierzchniowe. Jako opcja dodatkowa mozna zastosowad klamki
Hoppe Tokyo dostepne w kolorach: srebrny, stare ztoto, tytan (kolor stalowy), klamke
Liverpool w kolorze srebrnym oraz klamke Denver ze stali nierdzewne;.
Opcjonalnie drzwi DoorTherm 86, DoorPro 70, DoorPro 60 mozna wyposazyé
w zamek z silnikiem elektrycznym autotronic z jgzykami lub zamek z silnikiem
elektrycznym multitronic z hako-bolcami. Zamek trzypunktowy hakowy mozna
doposazyé w zamek dodatkowy umiejscowiony w gérnej czesci skrzydta.
Zamek z silnikiem elektrycznym autotronic wystepuje w dwéch rodzajach:
¢ Autotronic z systemem blokady rodzicielskiej'" - za kazdym razem
podczas zamykania skrzydta, nastepuje automatyczny wysuw dodatkowych
jezykéw zasuwnicy na 20 [mm] oraz jezyka gtéwnego na 10 [mm]. Skrzydto
mozna otworzy¢ za pomocq systemu kontroli dostepu lub kluczem. Za pomocg
klucza mozna manualnie doryglowaé skrzydto poprzez wysuniecie zapadki
na 20 [mm], co powoduje catkowitq blokade zasuwnicy, klamki oraz systemu
kontroli dostepu.
¢ Autotronic P - za kazdym razem podczas domykania skrzydta, nastepuje
automatyczny wysuw dodatkowych jezykéw zasuwnicy na 20 [mm], jezyka
gtéwnego na 10 [mm] oraz zapadki na 20 [mm]. Skrzydto mozna otworzy¢
za pomocq systemu kontroli dostepu, kluczem lub przez naciéniecie klamki od
wewngtrz. W tym wariancie nie ma mozliwoéci manualnego doryglowania
kluczem, klucz stuzy tylko do awaryjnego otwarcia drzwi.
¢ Zamek Multitronic!" zamyka i otwiera drzwi silnikiem elekirycznym. Jezyki
oraz zapadka (napedzana wktadkqg) zasuwnicy ryglujq sie mechanicznie za
kazdym razem przy zamykaniu drzwi Kazde zamknigcie drzwi wysuwa haki
i bolce i rygluje kluczem a podanie impulsu z systemu kontroli dostepu lub
naci$niecie klamki otwiera drzwi.
Wszystkie zamki elekiryczne wyposazone sq w transformator i specjalne styki,
ktére dostarczajq napiecie bezpieczne do silnika. Sterownik umiejscowiony jest
w specjalnej skrzynce, ktéra zamontowana moze byé obok drzwi lub innym miej-
scu przygotowanym przez klienta. Przewéd tqczqey zasuwnice ze sterownikiem
wyprowadzony jest z ocieznicy zawsze od strony zawiaséw. Do transformatora
nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230V.

(M) . Zamki elekiryczne dostepne od wysokosci 2050 [mm]

Rys. 26. PW- prawe (P), do wewngtrz (W).

W WISNIOWSKI

Drzwi DoorPro 70 RC w wersji antywlamaniowej RC3 wyposazone sq w cztery
zawiasy rolkowe na skrzydto, w zamek trzypunktowy z zintegrowanymi hakami
i bolcami stalowymi, wkiadke antywtamaniowq klasy C oraz klamke Liverpool
w wersji SKG***.

14 L
-

Rys. 27. Jupiter - standard. Rys. 28. Hoppe model Tokyo - opcja dodatkowa.

Rys. 29. Hoppe model Denver -
opcja dodatkowa.

Rys. 30. Hoppe model Liverpool - opcja dodatkowa,
w drzwiach DoorPro 70 RC - standard.

Y 4

Rys. 31. Stopka podporowa Rys. 32. Stoper drzwiowy

System smartCONNECTED

Connexoon Access

Connexoon Access to router sterujqcy. Connexoon Access korzysta z prostej apli-
kacji umozliwiajgcej sterowanie drzwiami. Dzigki routerowi mozemy otworzyé lub
zamknqé drzwi jednym przyciskiem. Ponadto mozemy ustawi¢ dwa scenariusze.
W pierwszym nasze drzwi zareagujq na nasz powrdt do domu, drugiego mozemy
uzy¢ w momencie jego opuszczania.

Dzigki funkcji geolokalizacji drzwi mogq sie z odpowiednim wyprzedzeniem same
otwiera¢ podczas powrotu do domu.

Rys. 33. Connexoon Access

Sterownik Lock Controller io

Odbiornik sterujgcy zamkiem przeznaczony jest do sterowania drzwiami alumi-
niowymi wyposazonymi w zamki elekiryczne: Autotronic i Multitronic, sterowany
nadaijnikiem w systemie io. Petng funkcjonalnoéé tego inteligentnego sterowania
uzyska sie po zastosowaniu routera Connexoon Access lub TaHoma Box.

Rys. 34. Sterownik Lock Controller io.
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Drzwi aluminiowe panelowe

Dodatkowy zamek
Drzwi z zamkiem pojedynczym oraz zasuwnicq hakowg mozna wyposazy¢ w do-
datkowy zamek z wktadkq i trzema kluczami.

Wkiadka antywtamaniowa

Zamiana wktadki zwyktej na antywlamaniowqg w klasie zabezpieczenia 6.D wg
PN-EN 1303:2015. Wktadka wyposazona jest standardowo w 5 kluczy i dwa
dodatkowe klucze serwisowe oraz funkcje awaryjng.

Okucie antypaniczne nawierzchniowe do drzwi

Door Light 45
Uktad okué¢ klamka-dzwignia

strona zewnetrzna strona wewnetrzna
f l [

Cechy zamkéw nawierzchniowych z funkcjq antypaniczng:

¢ zawsze istieje mozliwos¢ otwarcia drzwi od wewnatrz,

¢ mozliwo$¢ przechodzenia w obie strony (ustawienie OTWARTE),

* blokada otwarcia od strony zewnetrznej po zaryglowaniu kluczem.

Ustawienie PODSTAWOWE - OTWARTE
Klucz przekrecony do oporu w kierunku otwarcia do potozenia umozliwiajgcego

jego wyijecie.

mozno prze|sc

Ustawienie ZARYGLOWANE

Klucz przekrgcony w kierunku zamknigcia az do zaryglowania i wyjety.
Po otwarciu panicznym zamek ustawia sie w pozycji

PODSTAWOWE] - OTWARTEJ.

strona zewnetrzna strona wewnetrzna

i
brak przejicia

W WISNIOWSKI

Przeszklenie w drzwiach Doorlight 45 wypetnionych
profilem aluminiowym

Przeszklenie w kolorze wypetnienia i na catej jego szerokosci.

[=1=1=] =I=1=1=1 | JI=T=T=T=)

AN=i=i=] poooo| | [Ooooy

[=1=1=] =r=1=1=1 | fr=T=T=1=)

Rys. 36. Drzwi aluminiowe
wypetnione profilem dwuskrzydtowe wypetnione
aluminiowym AW100, profilem aluminiowym
przeszklone. AWI100, przeszklone.

niowe jednoskrzydtowe

— Rys. 35. Drzwi alumi-

posiadajq przeszklenie, nie sq wyposazone w dodatkowq

Uwaga! Drzwi wypetnione profilem AW 77 lub AW 100, ktére
& blache uszczelniajgcq od wewnatrz.

Przeszklenie - okienka

W drzwiach aluminiowych DoorPro 70 i DoorPro 60 oraz DoorPro 45 wypetnionych
panelem stalowym istnieje mozliwo$¢ zamontowania przeszklenia (typ A-1, typ A-3,
typ C-1,typ E-1,typ O, typ O-1, typ O-2 typ R-1, typ R-2). Minimalna szeroko$é drzwi
z przeszkleniem typ A-1, C-1 i E-1 wynosi 900 [mm], a z przeszkleniem typ O, O-1,
O-2, R-1i R-2 wynosi 600 [mm].

Dla okienka A-3 minimalna szeroko$é drzwi jednoskrzydiowych wynosi 950 [mm].
W drzwiach aluminiowych DoorTherm 86, DoorPro 70 i DoorPro 60 mozna wykonaé
przeszklenia (wzér 1 lub wzér 2).

W drzwiach DoorPro 70 RC nie ma mozliwosci zastosowania przeszklen.

Typ A-1, C-1, E-1 - wypehienie: podwdina, przezroczysta szyba akrylowa; ram-
ka: PVC powierzchnia chropowata, kolor zewnetrzny patrz tabela 3 (wewnetrzny
zawsze biaty).

Typ A-3 - wykonany jest z podwdinej przezroczystej szyby akrylowej, powierzchnia
ramki jest gtadka. Zewnetrzna i wewngtrzna ramka w kolorze czarnym. Ramka zew/
wew ABS. Brak mozliwosci zastosowania w drzwiach z przeffoczeniem kasetonowym.
Typ O - wypetnienie: podwdijna, nieprzezroczysta szyba akrylowa; ramka: PVC
powierzchnia gladka; kolor zewnetrzny patrz tabela 3 (wewnetrzny zawsze biaty).
Brak mozliwosci zastosowania w drzwiach z przeftoczeniem kasetonowym.
Typ O-1, O-2 - wypelnienie: przezroczysta szyba (szklo) bezpieczna; ramka
(zewn./wew.): stal nierdzewna, satynowa. Brak mozliwosci zastosowania w drzwiach
z przeftoczeniem kasetonowym.

Typ R-1, R-2 - wypetnienie: podwdijna szyba zespolona (przezierna lub matowa);
ramka: stal nierdzewna, satynowa. Brak mozliwosci zastosowania w drzwiach
z przeftoczeniem kasetonowym.

Przy zamawianiu przeszklenia nalezy okredli¢, w ktérym panelu od dotu ma by¢
zamontowane. Wysoko$éé potozenia przeszklenia jest uzalezniona od wysokosci
zastosowanych paneli, nie jest ono zawsze na $rodku wysokosci paneli. Przeszkle-
nia rozmieszczone sq symetrycznie na szerokoéci panela. W panelu kasetono-
wym nie jest mozliwe dowolne rozmieszczenie przeszklen, jest ono zblizone do
rozmieszczenia przettoczen. Nie mozna zamontowaé przeszklenia w skrajnym
dolnym panelu. Roszenie sie przeszklen jest zjawiskiem naturalnym i nie podlega
roszczeniom reklamacyjnym.

Wzér 1 -wypetnienie: szyba jednokomorowa 44.2 //44.2 w drzwiach DoorPro
60 oraz szyba dwukomorowa 44.2//6//44.2 w drzwiach DoorPro 70 i DoorTherm
86. Przeszklenie wykonane z poprzeczki pionowej na catq wysoko$é skrzydta
i widoczne $wiatto szyby o szerokoéci 210 mm. Brak mozliwosci zastosowania
w drzwiach z przeftoczeniem kasetonowym.

Wzér 2 - wypehienie: szyba jednokomorowa 44.2 //44.2 w drzwiach DoorPro 60
oraz szyba dwukomorowa 44.2//6 //44.2 w drzwiach DoorPro 70 i DoorTherm
86. Przeszklenie wykonane z poprzeczki poziomej na catq szerokoéé skrzydta
i widoczne $wiatto szyby o wysokosci 500 [mm]. Brak mozliwosci zastosowania
w drzwiach z przeftoczeniem kasetonowym.

Okienko

- A-1,C-1,E1,0 A-3
Kolor drzwi
RAL RAL 7016, RAL 8003, RAL 8011, RAL 8014,
lub okleina RAL 8017, RAL 9005, RAL 9016 RAL 9005

Inny RAL (drzwi malowane) RAL 9005 lub w kolorze drzwi- OpCiCl

Tab. 8. Tabela doboru koloréw ramek okienek.
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Drzwi aluminiowe panelowe

240 [mm]

@

Rys. 38.

@

320 [mm]

Rys. 39.

600 [mm]

525 [mm]

195 [mm]
270 [mm]

Rys. 37. Rys. 40. Przeszklenie (okienko) - typ
Okienko typ O-2.  Okienko typ O Okienko typ O-1. A-1o wymiarach $wiatta 525 x 195 [mm].
643 [mm]
554 [mm]
230 [mm
3| _ 200[mm
E E —
El|E F T —
NN £ E £ £
J|18 o S 35 Is
© « Q N
Rys. 41. Przeszklenie (okienko) - typ A3 Rys. 42. Rys. 43.

wew. wymiar éwiatta:

554 x 247 [mm]

Okienko typ R-2.

Okienko typ R-1.

zew.: 643 x 337 [mm]

f O N O vy

5 # &
b

L | 9

Rys. 44. Drzwi alumi

iniowe jedno-i dwuskrz

ydtowe, przetto

o — P i
= Pl ki
i Pl g

Rys. 45. Drzwi alum

iniowe jedno- i dwuskrz

ydtowe, przetto

! — " 3
i Pl 15
5 P i

Rys. 46. Drzwi alumi

iniowe jedno- i dwuskrz

ydiowe, bez przettoczer, przeszkl

=

-

=i || P

2O (EO)=|=@)=)
5 P 5
L
b P 5

czenie niskie, przeszklenie typ A-1, typ O.

;=©= P=©= =©=-1

b P k
i i

b P C

czenie wysokie, przeszklenie typ A-1, typ O.

1Ol 1O O]

b | 5
= b=

L P &

enie typ A-1, typ O

Rys. 48. Drzwi aluminiowe jedno- i dwuskrzydtowe, przettoczenie kasefonowe, przeszklenie typ A-1.

W WISNIOWSKI

Rys. 49. Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, przeszklenie wzér 1.

Rys. 50. Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, przeszklenie wzér 1.

500

T e j
[ — - N — (— - )| —
(=] L&

[ I— | — | — | —

Rys. 51. Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe, przeszklenie wzér 2.
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Drzwi aluminiowe panelowe

W WISNIOWSKI

Aplikacje ozdobne

Istnieje mozliwo$¢ zastosowania ozdobnych elementéw wykonanych ze stali

he Vi Vi ] nierdzewnej satynowanej w drzwiach bez przettoczen [&] w strukiurze
[ smoothgrain i sandgrain. Usytuowanie na drzwiach - pionowe symetrycznie na

J —

500

szerokosci drzwi. lloé¢ aplikaciji uzalezniona jest od wysokosci drzwi i paneli. Cztery
Y Y T aplikacje umieszczane sq tylko w drzwiach o wysokosci 2200 [mm], w pozostatych
wymiarach wysokoéci umieszczane sq maksymalnie trzy aplikacje jak pokazujg
Rys. 59 - Rys. 64 w widoku drzwi jednoskrzydiowych.

%
360 [mm] //},/))/

£ 5

= 330 [mm] £

o o

I &

Rys. 53. Typ AP-1, Rys. 54. Typ AP-4, Rys. 55. Typ AP2,
wymiar 330x60 [mm]. wymiar 360x220 [mm]. @ 260 [mm].
140 [mm 220 [m]
£ £ £
g < =18
—\
Rys. 56. Typ AP-3, wymiar Rys. 57. Typ AP-5, wymiar Rys. 58. Typ AP-6, wymiar
220x220 [mm]. 220x220 [mm]. 220x220 [mm].
Rys. 52. Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe, przeszklenie wzér 2.
— —
2 L - @ @ 3
| = [ p— p— k& @ P @ @ 5
== (= O =
= (@)
W = = g P @ @ 3

Rys. 59. Aplikacje ozdobne AP-1 w drzwiach  Rys. 60. Aplikacje ozdobne AP-2 w drzwiach
jedno- i dwuskrzydtowych. jedno- i dwuskrzydfowych.

'=1[i=L ==,
L3 g‘:ﬂ P@ E=@ g a?@ﬂ P@ =@1
=l REE @@ ] =
O O T[T}

Rys. 61. Aplikacje ozdobne AP-3 w drzwiach  Rys. 62. Aplikacje ozdobne AP-4 w drzwiach
jedno- i dwuskrzydtowych. jedno- i dwuskrzydfowych.

i ,’g o
3 e
e @ P@ @1

3 @ P
=iy
[

B =l ==

=1 W=} gisij s

Rys. 63. Aplikacje ozdobne AP-5 w drzwiach Rys. 64. Aplikacje ozdobne AP-6 w drzwiach
jedno- i dwuskrzydtowych. jedno- i dwuskrzydfowych.

AP-7 - aplikacje poziome wykonane ze stali nierdzewnej, montowane sq w
przeftoczeniach i tgczeniach na panelu dolnym i $rodkowych. Na panelu gérnym
jedynie dla przettoczenia W.

Dostepne w drzwiach z przettoczeniem W i G oraz strukturze silkline (RAL 7016,

RAL 9016), smoothgrain (ztoty dgb, orzech), sandgrain (antracyt).
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Drzwi aluminiowe panelowe

W WISNIOWSKI

Przenikalnosé cieplna Wymagania montazowe - DoorPro 45

Wspétczynnik przenikalnosci cieplnej wyliczany jest indywidualnie w zaleznosci

od wymiaréw, rodzaju zastosowanych profili i wypetnienia. Ponizej przedstawiono - Sd -
przyktadowe obliczenia dla drzwi DoorPro i DoorTherm. H:r

Door?ro ?0 . ' . Si=sd- 190 ‘
Do obliczen przyjeto drzwi o wymiarze: - — 3
jednoskrzydtowe 1300x2450 [mm] - wartoéé 1,5 [W/m?K], h

dwuskrzydtowe 2460x2450 [mm] - warto$é 1,5 [W/mK],

Emin

DoorPro 70

Do obliczen przyjeto drzwi o wymiarze: ) L B

jednoskrzydtowe 1310x2470 [mm] - wartosé 1,5 [W/m?K], Rys. 65. Montaz w otworze - przekréj poziomy- drzwi jednoskrzydfowe - system AWA45.

dwuskrzydtowe 2499x2470 [mm] - warto$é 1,4 [W/m2K], Sd

DoorTherm 86 - sl R Sl -—

Do obliczen przyjeto drzwi o wymiarze:

iednoskrzydtowe 1499x2660 [mm] - wartosé 1,1 [W/m2K], |

dwuskrzydtowe 2880x2660 [mm] - warto$é 1,0 [W/m?K], SdI=S1-122 3 ‘
| < Sd Il =35d - 223 - =

2

Rys. 66. Montaz w otworze - przekréj poziomy - drzwi dwuskrzydtowe - system AW45.

Emin

Rys. 67. Montaz w otworze - przekrdj pionowy - drzwi jednoskrzydtowe - system AWA45.

So - szeroko$é otwory,
Sd - szeroko$¢ zaméwieniowa drzwi,
Sj - szeroko$¢ éwiatta przejécia po zamontowaniu drzwi,
Sj=Sd - 190 [mm] - profil AW45,
Sl - szeroko$¢ skrzydta czynnego drzwi dwuskrzydtowych + oécieznica,
S - szeroko$¢ skrzydta biernego drzwi dwuskrzydtowych + oscieznica,
Sd1 - szerokos¢ $wiatta przejscia w skrzydle czynnym drzwi
dwuskrzydtowych
Sd1=S1-122 [mm] - profil AW45,
sdil szeroko$¢ $wiatta przejscia w obu skrzydtach drzwi
dwuskrzydtowych
Sd I = Sd - 223 [mm] - profil AW45,
Ho - wysokos¢ otworu,
Hd - wysoko$é zaméwieniowa drzwi,
Hij - wysoko$é $wiatta przejscia po zamontowaniu drzwi
Hj = Hd - 89 [mm] - profil AW45,
Emin - wymagana przestrzer pozwalajgca na otwarcie skrzydta patrzqc

od strony kierunku otwierania
Emin = Sj + 94 [mm].

) . 147
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Drzwi aluminiowe panelowe

W WISNIOWSKI

Wymagania montazowe - Doorlight 45 Wymagania montazowe - DoorPro 60
. Sd . - Sd -
Sj=5d- 178 <
e x
o B ¥
E P Sj=Sd - 194 o
8 c —= — I
3 ‘g £
s 5
Rys. 68. Montaz w otworze - przekrdj poziomy- drzwi jednoskrzydfowe - system MB45. Rys. 71. Montaz w otworze - przekréj poziomy- drzwi jednoskrzydtowe - system MB&OE.
B Sd o _ sd _
4 Sl - S o . Sl - Sl -
Sdi=S1-120 §i Sdi=51-135 5 o
- o £ _ e
L Sdll=Sd - 223 - S Sd Il = Sd - 254 ¥ 5
— — A = L
72} £
L L
Rys. 69. Montaz w otworze - przekrdj poziomy - drzwi dwuskrzydtowe - system MB45. Rys. 72. Montaz w otworze - przekréj poziomy - drzwi dwuskrzydtowe - system MB6OE.
o~
)
- 1
T2
1
=
Rys. 70. Montaz w otworze - przekrdj pionowy - drzwi jednoskrzydtowe - system MB45. Rys. 73. Montaz w otworze - przekrdj pionowy - drzwi jednoskrzydtowe - system MBGOE.
So - szeroko$¢ otwory, So - szeroko$¢ otworu,
Sd - szeroko$¢ zaméwieniowa drzwi, Sd - szeroko$¢ zaméwieniowa drzwi,
Sj - szeroko$¢ $wiatta przejécia po zamontowaniu drzwi, Sj - szeroko$¢ $wiatta przejécia po zamontowaniu drzwi,
Sj=Sd- 178 [mm] - profil MB45, Sj = Sd - 194 [mm] - profil MB6OE,
Sl - szeroko$¢ skrzydta czynnego drzwi dwuskrzydfowych + oécieznica, Sl - szeroko$¢ skrzydta czynnego drzwi dwuskrzydtowych + oécieznica,
Sl - szeroko$¢ skrzydta biernego drzwi dwuskrzydtowych + oscieznica, S - szeroko$¢ skrzydta biernego drzwi dwuskrzydtowych + oécieznica,
Sd1 - szerokoéé éwiatta przejicia w skrzydle czynnym drzwi Sd1 - szerokos¢ $wiatta przejscia w skrzydle czynnym drzwi
dwuskrzydtowych dwuskrzydtowych
Sd 1=S1-120 [mm] - profil MB435, SdI=S1-135 [mm] - profil MB6OE,
sdli szeroko$¢ $wiatta przejicia w obu skrzydtach drzwi Sdll szeroko$¢ $wiatta przejscia w obu skrzydtach drzwi
dwuskrzydtowych dwuskrzydtowych
Sd Il = Sd - 223 [mm] - profil MB45, Sd I = Sd - 254 [mm] - profil MB&OE,
Ho - wysoko$¢ otwory, Ho - wysokos¢ otworu,
Hd - wysoko$¢ zaméwieniowa drzwi, Hd - wysoko$é zaméwieniowa drzwi,
Hi - wysoko$¢ $wiatta przejscia po zamontowaniu drzwi Hij - wysoko$é $wiatta przejscia po zamontowaniu drzwi
Hj = Hd - 78 [mm] - profil MB45, Hj = Hd - 82 [mm] - profil MB6OE,
Emin - wymagana przestrzeri pozwalajgca na otwarcie skrzydta patrzqce Emin - wymagana przestrzer pozwalajgea na otwarcie skrzydta patrzgce
od strony kierunku otwierania od strony kierunku otwierania
Emin = Sj + 104 [mm]. Emin = Sj + 118 [mm].
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Drzwi aluminiowe panelowe
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Wymagania montazowe - DoorPro 70 Wymagania montazowe - DoorPro 70 RC
sd

J—

Sd

Sl Sl

e

o]

N
Sj=5d - 214 + @
I - & __ SdI=S1-143 ‘f
g Sd Il = Sd - 270 o &
L o c
E
w

Rys. 74. Montaz w otworze - przekréj poziomy- drzwi jednoskrzydiowe - system MB70.
Rys. 77. Montaz w otworze - przekréj poziomy - drzwi dwuskrzydtowe - system MB70 RC.

- Sd -
A

sl o S| o
® £

SdI=S1-150 S

SdIl = 5d - 284 _ ;.TT

E
Y

Rys. 75. Montaz w otworze - przekrdj poziomy - drzwi dwuskrzydtowe - system MB70. b
Rys. 78. Montaz w otworze - przekréj pionowy - drzwi jednoskrzydtowe - system MB70 RC.

“ So - szeroko$é otwory,
Sd - szeroko$¢ zaméwieniowa drzwi,
Sj - szeroko$¢ $wiatta przejécia po zamontowaniu drzwi,
& Sj = Sd - 214 [mm] - profil MB70,
- ! Sl - szeroko$¢ skrzydta czynnego drzwi dwuskrzydtowych + oécieznica,
T 3 S - szeroko$¢ skrzydta biernego drzwi dwuskrzydtowych + oécieznica,
I Sd1 - szeroko$¢ $wiatta przejécia w skrzydle czynnym drzwi
T dwuskrzydtowych
Sd 1=S1-143 [mm] - profil MB70,
Sdli szeroko$¢ $wiatta przejscia w obu skrzydtach drzwi
Y dwuskrzydtowych
Sd Il = Sd - 270 [mm] - profil MB70,
Rys. 76. Montaz w otworze - przekréj pionowy - drzwi jednoskrzydiowe - system MB70. Ho - wysoko$¢ otworu,
Hd - wysoko$é zaméwieniowa drzwi,
So - szeroko$¢ otworu, Hj - wysoko$¢ $wiatta przejicia po zamontowaniu drzwi
Sd - szeroko$é zaméwieniowa drzwi, Hj = Hd - 87 [mm] - profil MB70,
Sj - szeroko$¢ $wiatta przejécia po zamontowaniu drzwi, Emin - wymagana przestrzer pozwalajgca na otwarcie skrzydta patrzqc
Sj=Sd- 214 [mm] - profil MB70, od strony kierunku otwierania
S| - szeroko$¢ skrzydta czynnego drzwi dwuskrzydtowych + oécieznica, Emin = Sj + 128 [mm)].
S - szerokos¢ skrzydta biernego drzwi dwuskrzydtowych + oicieznica,
Sd1 - szeroko$é swiatta przejicia w skrzydle czynnym drzwi
dwuskrzydtowych
Sd1=S1-150 [mm] - profil MB70,
Ssdli szeroko$¢ $wiatta przejécia w obu skrzydtach drzwi
dwuskrzydtowych
Sd Il = Sd - 284 [mm] - profil MB70,
Ho - wysoko$¢ otworu,
Hd - wysoko$¢ zaméwieniowa drzwi,
Hi - wysoko$¢ $wiatta przejécia po zamontowaniu drzwi
Hj = Hd - 87 [mm] - profil MB70,
Emin - wymagana przestrzeri pozwalajgca na otwarcie skrzydta patrzqgce

od strony kierunku otwierania
Emin = Sj + 128 [mm].
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Wymagania montazowe - DoorTherm 86 S
- Sd —
HH ] i
T &
Sj=Sd - 212 <
T T = T =
[%2)
|‘|=
E
i
Rys. 79. Montaz w otworze - przekrdj poziomy- drzwi jednoskrzydfowe - system MB86 ST. B &

sd o C B | . s ]

- Sl S|

— — — Rys. 82. Podziat szerokosci drzwi na skrzy- Rys. 83. Drzwi ze skrzydtem
dfo czynne (C) i bierne (B). czynnym.

Uwaga! Przestrzen E jest wymiarowana od strony, w ktérq
drzwi sq otwierane. Drzwi sq montowane w otworze.

Drzwi dwuskrzydtowe z symetrycznym lub niesymetrycznym
podziatem skrzydet.

Sd1=S1-153

Si+14

SdIl=5d - 285

Emin

Rys. 80. Montaz w otworze - przekrdj poziomy - drzwi dwuskrzydtowe - system MB86 ST.

A

Hd
Hj=Hd - 89

!

Rys. 81. Montaz w otworze - przekréj pionowy - drzwi jednoskrzydtowe - system MB86 ST.

So - szeroko$¢ otworu,
Sd - szeroko$¢ zaméwieniowa drzwi,
Sj - szeroko$¢ éwiatta przejécia po zamontowaniu drzwi,
Sj = Sd - 212 [mm] - profil MB86 ST,
Sl - szeroko$¢ skrzydta czynnego drzwi dwuskrzydtowych + oscieznica,
M - szeroko$¢ skrzydta biernego drzwi dwuskrzydtowych + oécieznica,
Sd1 - szerokos¢ $wiatta przejicia w skrzydle czynnym drzwi
dwuskrzydtowych
Sd1=S1-153 [mm] - profil MB86 ST,
Sdli szeroko$¢ $wiatta przejécia w obu skrzydtach drzwi
dwuskrzydtowych
Sd Il = Sd - 285 [mm] - profil MB86 ST,
Ho - wysoko$¢ otwory,
Hd - wysoko$¢ zaméwieniowa drzwi,
Hij - wysoko$¢ éwiatta przejécia po zamontowaniu drzwi
Hj = Hd - 89 [mm] - profil MB86 ST,
Emin - wymagana przestrzer pozwalajgca na otwarcie skrzydta patrzqc

od strony kierunku otwierania
Emin = Sj + 140 [mm].
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Drzwi aluminiowe DoorTherm 86
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Drzwi jednoskrzydiowe i dwuskrzydtowe

* System: MB86 ST - profil z przegrodq termiczng.

* Okucia : zamek trzypunktowy hakowy, wktadka standard, klamka Jupiter, 3 lub 4 zawiasy dwuskrzydetkowe nawierzchniowe na skrzydto.

* Wypetienie: Panel stalowy o grubosci 60 [mm] z przettoczeniami wg opisu ponizej wypetniony bezfreonowq piankq poliuretanowq. Od zewnqtrz struktura panela jak
w bramach garazowych segmentowych UniTherm, od wewngtrz zamontowana jest dodatkowa blacha uszczelniajgca.

* Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewngtrz lub do wewnqtrz.

|
D ] PG =l b =gl| Struktura panela/Kolory standardowe z zewnqtrz:
D -I PW « Silkline: RAL 7016, RAL 9016
|
D1PG D1PW
Wysokosé drzwi'! Szerokosé drzwi'l (S) w [mm] do
(H) w [mm] do 900 1000 1100 1200 1300 1399 1499
2000 3444 3588 3726 3881 4024 4161 4414
2100 3509 3653 3792 3943 4088 4235 4486
2200 3582 3722 3863 4017 4173 4312 4563
2300 3662 3804 3952 A 4259 4402 4655
2400 3737 3883 4032 4187 4338 4484 4740
2460 3780 3930 4074 4232 4386 4529 4791
2500 3913 4065 4211 4374 4526 4671 4825
2600 3988 4141 4288 4447 4600 4755 4905
2660 4301 4449 4597 4757 4913 5070 5218
] { 1
D 2 PG = = Struktura panela/Kolory standardowe z zewngtrz:
D2 PW « Silkline: RAL 7016, RAL 9016
D2PG D2PW
Wysokosé drzwil" Szerokosé drzwi'! (S) w [mm] do
(H) w [mm] do 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2680 | 2800 | 2880
2000 5367 | 5509 | 5646 | 5782 | 5929 | 6066 | 6202 | 6338 | 6487 | 6636 | 6778 | 6917 | 7053 | 7162 | 7551 | 7667
2100 5475 | 5620 | 5766 | 5904 | 6041 | 6179 | 6322 | 6466 | 6613 | 6757 | 6901 | 7042 | 7188 | 7298 | 7685 | 7796
2200 5584 | 5727 | 5866 | 6009 | 6150 | 6295 | 6434 | 6575 | 6728 | 6871 | 7024 | 7163 | 7302 | 7417 | 7810 | 7922
2300 5694 | 5838 | 5981 | 6128 | 6268 | 6414 | 6554 | 6695 | 6853 | 6998 | 7148 | 7288 | 7431 | 7543 | 7944 | 8063
2400 5819 | 5971 | 6117 | 6261 | 6403 | 6545 | 6695 | 6840 | 6992 | 7138 | 7287 | 7435 | 7580 | 7696 | 8095 | 8210
2460 5893 | 6039 | 6184 | 6327 | 6470 | 6624 | 6767 | 6910 | 7062 | 7211 | 7369 | 7512 | 7657 | 7771 | 8176 | 8294
2500 6151 | 6301 | 6446 | 6590 | 6740 | 6890 | 7035 | 7179 | 7336 | 7488 | 7644 | 7790 | 7935 | 8061 | 8229 | 8351
2600 6261 | 6415 | 6563 | 6714 | 6860 | 7006 | 7157 | 7303 | 7465 | 7617 | 7769 | 7918 | 8066 | 8199 | 8364 | 8480
2660 6330 | 6483 | 6636 | 6782 | 6932 | 7081 | 7228 | 7380 | 7539 | 7693 | 7846 | 7994 | 8147 | 8275 | 8444 | 8563

Minimalny wymiar skrzydta biernego S Il w drzwiach dwuskrzydlowych wynosi 400 [nm]. Maksymalny podziat skrzydet drzwi
dwuskrzydtowych wynosi 1340 [mm] dla drzwi z pél biatych, 1440 [mm] dla pozostatych wariantéw.

- drzwina profilu skrzydia o szerokosci 94,5 [mm]
. 4zwi na profilu skrzydta o szerokosci 100 [mm]

Uwaga!
& Dopasowanie pozioméw przettoczers w bramie segmentowej i drzwiach z panelami bez przettoczen i wysokimi nie zawsze jest mozliwe.

. Wymiar zaméwieniowy; przy ustalaniu wymiaréw zewnetrznych drzwi nalezy uwzgledni¢ doktadnosé wykonania otworu. OPCJE DODATKOWE strona 154
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Drzwi aluminiowe DoorTherm 86

W WISNIOWSKI

Drzwi jednoskrzydiowe i dwuskrzydtowe

* System: MB86 ST - profil z przegrodq termiczng.

* Okucia: zamek trzypunktowy hakowy, wktadka standard, klamka Jupiter, trzy lub cztery zawiasy dwuskrzydetkowe nawierzchniowe na skrzydto.

* Wypetienie: Panel stalowy o grubosci 60 [mm] z przettoczeniami wg opisu ponizej wypetniony bezfreonowq piankq poliuretanowq. Od zewnqtrz struktura panela jak
w bramach garazowych segmentowych UniTherm, od wewngtrz zamontowana jest dodatkowa blacha uszczelniajgca.

* Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewngtrz lub do wewnqtrz.

D ] PG = Struktura panela/Kolory standardowe z zewngtrz:
— - Smoothgrain: ztoty dgb, orzech,

D ] PW * Sandgrain: antracyt
¥ |

D1PG D1PW
Wysokosé drzwi'" Szerokosé drzwi'! (S) w [mm] do
(H) w [mm] do 900 1000 1100 1200 1300 1399 1499
2000 3545 3704 3857 4028 4187 4339 4608
2100 3610 3769 3924 4090 4251 4412 4679
2200 3682 3838 3994 4164 4335 4490 4756
2300 3763 3921 4083 4259 4422 4580 4849
2400 3838 3999 4164 4334 4501 4662 4933
2460 3881 4046 4206 4379 4548 4707 4984
2500 4014 4181 4343 4521 4689 4849 5018
2600 4089 4257 4420 4594 4763 4933 5099
2660 4402 4565 4729 4904 5076 5248 5411
] { 1
D 2 PG | - Struktura panela/Kolory standardowe z zewngtrz:
* Smoothgrain: ztoty dgb, orzech,
D2 PW I I * Sandgrain: antracyt
D2PG D2PW
Wysokosé drzwil" Szerokosé drzwi'! (S) w [mm] do
(H) w [mm] do 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2680 | 2800 | 2880

2000 5465 | 5624 | 5778 | 5931 | 6095 | 6249 | 6402 | 6555 | 6720 | 6886 | 7045 | 7201 | 7354 | 7476 | 7887 | 8017
2100 5573 | 5735 | 5898 | 6052 | 6207 | 6361 | 6521 | 6682 | 6846 | 7007 | 7167 | 7325 | 7488 | 7611 | 8021 | 8146
2200 5681 | 5841 | 5997 | 6157 | 6315 | 6477 | 6632 | 6790 | 6960 | 7120 | 7290 | 7446 | 7602 | 7730 | 8145 | 8271
2300 5790 | 5952 | 6111 | 6275 | 6432 | 6595 | 6752 | 6909 | 7085 | 7246 | 7413 | 7570 | 7730 | 7856 | 8279 | 84l
2400 5915 | 6084 | 6247 | 6407 | 6566 | 6725 | 6892 | 7054 | 7223 | 7385 | 7552 | 7717 | 7879 | 8008 | 8430 | 8558
2460 5988 | 6152 | 6314 | 6473 | 6633 | 6804 | 6964 | 7123 | 7293 | 7459 | 7633 | 7793 | 7955 | 8083 | 8510 | 8642
2500 6248 | 6415 | 6577 | 6738 | 6905 | 7072 | 7234 | 7395 | 7568 | 7737 | 7910 | 8074 | 8235 | 8375 | 8563 | 8698
2600 6358 | 6528 | 6693 | 6862 | 7025 | 7187 | 7355 | 7518 | 7697 | 7866 | 8035 | 8201 | 8365 | 8513 | 8697 | 8827
2660 6426 | 6596 | 6766 | 6929 | 7096 | 7262 | 7425 | 7595 | 7771 | 7942 | 811 | 8277 | 8446 | 8588 | 8777 | 8910

Minimalny wymiar skrzydta biernego S Il w drzwiach dwuskrzydlowych wynosi 400 [nm]. Maksymalny podziat skrzydet drzwi
dwuskrzydtowych wynosi 1340 [mm] dla drzwi z pél biatych, 1440 [mm] dla pozostatych wariantéw.

- drzwina profilu skrzydta o szerokosci 94,5 [mm]
. 4zvi na profilu skrzydta o szerokosci 100 [mm]

Uwaga!
& Dopasowanie pozioméw przettoczers w bramie segmentowej i drzwiach z panelami bez przettoczen i wysokimi nie zawsze jest mozliwe.

- Wymiar zaméwieniowy; przy ustalaniu wymiaréw zewnetrznych drzwi nalezy uwzgledni¢ doktadnosé wykonania otworu. OPCJE DODATKOWE strona 154

m Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT wg obowiqzujqcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych « CBG/26.09.2019



Drzwi aluminiowe DoorTherm 86

W WISNIOWSKI

Drzwi jednoskrzydiowe i dwuskrzydtowe

* System: MB86 ST - profil z przegrodq termiczng.

* Okucia : zamek trzypunktowy hakowy, wktadka standard, klamka Jupiter, 3 lub 4 zawiasy dwuskrzydetkowe nawierzchniowe na skrzydto.

* Wypetienie: Panel stalowy o grubosci 60 [mm] z przettoczeniami wg opisu ponizej wypetniony bezfreonowq piankq poliuretanowq. Od zewnqtrz struktura panela jak
w bramach garazowych segmentowych UniTherm, od wewngtrz zamontowana jest dodatkowa blacha uszczelniajgca.

* Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewngtrz lub do wewnqtrz.

Struktura panela/Kolory standardowe z zewngtrz:
* Smoothgrain: anthracite grey, antracyt quartz, AnTeak, black cherry, brqz czekoladowy,
ciemny dgb, cream white, dark green, dgb bagienny, dgb naturalny, dgb rustykalny, daglezja, letnia wisniq,

D ] PG = macore, metbrush silver, oregon, sapeli, sheffield oak brown, sheffield oak grey, sheffield oak light, siena noce,
siena PL, siena rosso, silbergrau, bialy, winchester, brusch schwarzbraun, earl platin, black ulti-mat, Woodeck
i Turner Oak malt, Woodeck Sheffield Oak alpine, Woodeck Sheffield Oak concrete, Anthrazitgrau, Cremeweiss,
Fenstergrau, Umbragrau
D1PG
Wysokosé drzwi'" Szerokosé drzwi'! (S) w [mm] do
(H) w [mm] do 900 1000 1100 1200 1300 1399 1499
2000 3562 3724 3880 4053 4214 4369 4641
2100 3627 3789 3946 4115 4279 4443 4712
2200 3699 3858 4017 4189 4363 4521 4789
2300 3780 3940 4106 4284 4449 4610 4882
2400 3855 4019 4186 4359 4529 4692 4966
2460 3898 4066 4228 4404 4576 4737 5017
2500 4031 4201 4365 4546 4716 4879 5051
2600 4106 4276 4442 4619 4791 4963 5132
2660 4419 4585 4751 4929 5104 5278 5444

Struktura panela/Kolory standardowe z zewngtrz:

* Smoothgrain: anthracite grey, antracyt quartz, AnTeak, black cherry, brgz czekoladowy,

| ciemny dgb, cream white, dark green, dgb bagienny, dgb naturalny, dgb rustykalny, daglezja,
D 2 PG letnia wiénia, macore, metbrush silver, oregon, sapeli, sheffield oak brown, sheffield oak grey,
sheffield oak light, siena noce, siena PL, siena rosso, silbergrau, biaty, winchester, brusch
schwarzbraun, earl platin, black ulti-mat, Woodeck Turner Oak malt, Woodeck Sheffield Oak
alpine, Woodeck Sheffield Oak concrete, Anthrazitgrau, Cremeweiss, Fenstergrau, Umbragrau

D2PG
Wysokosé drzwil" Szerokosé drzwi'! (S) w [mm] do

(H) w [mm] do 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2680 | 2800 | 2880

2000 5492 | 5654 | 5810 | 5966 | 6133 | 6288 | 6444 | 6600 | 6768 | 6937 | 7099 | 7256 | 7412 | 7537 | 7951 | 8082

2100 5600 | 5764 | 5930 | 6087 | 6244 | 6401 | 6564 | 6727 | 6894 | 7057 | 7221 | 7381 | 7546 | 7672 | 8085 | 8211

2200 5708 | 5871 | 6029 | 6191 | 6352 | 6516 | 6675 | 6836 | 7008 | 7170 | 7343 | 7501 | 7660 | 7790 | 8209 | 8337

2300 5817 | 5981 | 6143 | 6309 | 6469 | 6635 | 6795 | 6955 | 7133 | 7297 | 7466 | 7626 | 7788 | 7916 | 8343 | 8477

2400 5942 | 6114 | 6279 | 6442 | 6603 | 6765 | 6934 | 7099 | 7270 | 7436 | 7605 | 7773 | 7938 | 8069 | 8494 | 8624

2460 6015 | 6181 | 6346 | 6508 | 6670 | 6844 | 7006 | 7168 | 7341 | 7509 | 7687 | 7849 | 8013 | 8143 | 8574 | 8708

2500 6275 | 6445 | 6609 | 6773 | 6942 | 7112 | 7276 | 7440 | 7616 | 7787 | 7963 | 8129 | 8293 | 8436 | 8627 | 8764

2600 6385 | 6557 | 6725 | 6897 | 7062 | 7227 | 7398 | 7563 | 7745 | 7916 | 8088 | 8256 | 8424 | 8573 | 8761 | 8893

2660 6453 | 6625 | 6798 | 6964 | 7133 | 7302 | 7468 | 7640 | 7818 | 7992 | 8164 | 8333 | 8505 | 8649 | 8841 | 9080

Minimalny wymiar skrzydta biernego S Il w drzwiach dwuskrzydtowych wynosi 400 [mnm]. Maksymalny podziatl skrzydetl drzwi
dwuskrzydtowych wynosi 1340 [mm] dla drzwi z pél biatych, 1440 [mm] dla pozostatych wariantéw.

- drzwina profilu skrzydta o szerokosci 94,5 [mm]
. 4zvi na profilu skrzydta o szerokosci 100 [mm]

Uwaga!
& Dopasowanie pozioméw przettoczers w bramie segmentowej i drzwiach z panelami bez przettoczen i wysokimi nie zawsze jest mozliwe.

. Wymiar zaméwieniowy; przy ustalaniu wymiaréw zewnetrznych drzwi nalezy uwzgledni¢ dokladnosé wykonania otworu. OPCJE DODATKOWE strona 154

CBG/26.09.2019 = Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT wg obowigzujgcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych E



Drzwi aluminiowe DoorTherm 86

Opcje dodatkowe W WISNIOWSKI

Opcje dodatkowe do systemu MB86 ST

1. Inny kolor RAL - z zewngtrz (woodgrain) " + 65 za m?
2. Inny kolor RAL - z zewngtrz (silkline) w tym RAL 7016 modern graphite / kolory z kolekeji Home Inclusive 2.01"? +99/159 zam?

Wzér 1 jednoskrzydtowe / dwuskrzydiowe!®) + 680 /1320 za szt
3. Przeszklenie do drzwi wypetnionych panelem stalowym

Wzér 2 jednoskrzydtowe / dwuskrzydiowe™ + 530/ 1040 za szt.
4. Dodatkowy zamek dla zamka trzypunktowego hakowego + 144 za szt.
5. Zamek 5 punktowy hakowy + 55 za szt
6. Whiadka antywlamaniowa z funkejg awaryjng klasy 6.D (w zestawie 5 kluczy + 2 klucze serwisowe) + 132 za szt
7. Wkiadka DOM PLURA SKG2 + 175 za szt
8. Wkiadka Assa + 442 za szt
9. Bolec przeciwwywazeniowy + 10 za szt.
10. | Uchwytklamka Jupiter zamiennie w ceni
1. Klamka Hoppe model Tokyo - kolor do wyboru: srebrny, stare ztoto, tytan (kolor stalowy) + 38 za kpl,
12. | UchwytKlamka Hoppe model Tokyo - kolor do wyboru: srebrny, tytan (kolor stalowy) + 84 za kpl.
13. | Uchwyt-Klamka Hoppe model Tokyo - kolor stare ztoto, + 139 za kpl.
14. | Klamka Hoppe model Denver - stal nierdzewna + 98 za kpl.
15. Uchwyt-Klamka Hoppe model Denver - stal nierdzewna + 168 za kpl,
16. | Klamka-Klamka lub Uchwyt-Klamka Liverpool SKG3 + 294 za kpl.
17. Klamka Hoppe model Liverpool - kolor srebrny + 130 za kpl.
18. Uchwyt-Klamka Hoppe model Liverpool - kolor srebrny + 204 za kpl.
19. | Zaczep elektromagnetyczny do zamka trzypunktowego hakowego drzwi jednoskrzydtowych + 220 za szt
20. | Zaczep elektromagnetyczny do zamka trzypunktowego hakowego drzwi dwuskrzydtowych + 308 za szt.
21. Zasilacz impulsowy LPH18-24 do zaczepu elektromagnetycznego + 32 za szt.
22. | Zamek z silnikiem elektrycznym autotronic z jezykami i funkcjq blokady rodzicielskiej, zasilaczem i zewnetrznym sterownikiem do zabudowy w scianie!! + 3028 za szt.
23. | Zamek z silnikiem elektrycznym autotronic P z jezykami, zasilaczem i zewnetrznym sterownikiem do zabudowy w scianie! + 3548 za szt
24. | Zamek z silnikiem elektrycznym multitronic z hako-bolcami, wktadkq ze sprzegtem, zasilaczem i zewnetrznym sterownikiem do zabudowy w $cianie! + 4077 za szt
25. | Jednokanatowy czytnik linii papilarnych do montazu podtynkowego (do zamka z silnikiem elekirycznym) + 2156 za kpl.
26. | Jednokanatowa klawiatura kodowa numeryczna do montazu podtynkowego (do zamka z silnikiem elektrycznym) + 1759 za kpl.
27. | Dwukanatowy czytnik linii papilarnych (w cenie przekaznik radiowy do podiqczenia w automacie bramy garazowe;) + 3110 za kpl.
28. | Dwukanatowa klawiatura kodowa numeryczna (w cenie przekaznik radiowy do podiqczenia w automacie bramy garazowei) + 2289 za kpl,
29. | Wersja Connected (Lock Controller io + Connexoon Access) dedykowana do drzwi z zamkiem elektrycznym + 730 za kpl,
30. | Rygiel centralny drzwi dwuskrzydtowych z zaczepami pojedynczymi + 218 za szt
3. Stopka podporowa =160 [mm] + 16 za szt
32. | Stopka podporowa =220 [mm] + 16 za szt
33. | Stoper drzwiowy (maksymalny dopuszczalny skok stopki to 20 [mm]) + 56 za szt
34. | Samozamykacz ramieniowy DORMA GROOM200 z termozaworami do jednego skrzydta - srebrny, bialy lub brgzowy + 208 za szt
35. | Samozamykacz ramieniowy DORMA GROOM200 z termozaworami i blokadq pofozenia do jednego skrzydta + 370 za szt.
36. | 2 x Samozamykacz ramieniowy DORMA GROOM200 z termozaworami + RKZ drgzkowy + 550 za kpl.
37. 2 x Samozamykacz szynowy DORMA TS92 z termozaworami + RKZ - srebrny + 1424 za kpl,
38. | Samozamykacz ramieniowy GEZE TS2000 VBC do jednego skrzydta + 196 za szt.
39. | Samozamykacz ramieniowy GEZE 752000 VBC z blokadq potozenia do jednego skrzydta + 288 za szt.
40. | 2 x Samozamykacz ramieniowy GEZE T$2000 VBC + RKZ drgzkowy + 529 za kpl.
41. | Samozamykacz DORMA ITS96 ukryty w skrzydle dla drzwi do wymiaru skrzydta S x H lub skrzydta czynnego S I x H 1200x2300 [mm] + 590 za szt
42. | Samozamykacz DORMA ITS96 z blokadq ukryty w skrzydle dla drzwi do wymiaru skrzydta S x H lub skrzydta czynnego S I x H 1200x2300 [mm] + 751 za szt
43. | Samozamykacz DORMA ITS96 ukryty w skrzydle dla drzwi powyzej wymiaru skrzydta S x H lub skrzydta czynnego S | x H 1200x2300 [mm] + 728 za szt.
44. | Samozamykacz DORMA ITS96 z blokadq ukryty w skrzydle dla drzwi powyzej wymiaru skrzydta S x H lub skrzydta czynnego S | x H 1200x2300 [mm] + 889 za szt
45. | Samozamykacz szynowy GEZE TS3000 do jednego skrzydta - srebrny + 471 za szt
46. | 2 x Samozamykacz szynowy GEZE TS3000 + RKZ - srebrny + 1488 za kpl,
47. Samozamykacz szynowy GEZE TS FDM do jednego skrzydta (3-5) + 414 za szt.
48. | Zawiasy rolkowe ( kpl do jednego skrzydta o szerokosci 94,5 [mm] = 3 szt.) + 302 za kpl,
49. | Zawiasy rolkowe ( kpl do jednego skrzydta o szerokosci 100 [mm] = 4 szt + 407 za kpl.
50. | Zawiasy ukryte w profilach do drzwi otwieranych na zewnatrz ( kpl do jednego skrzydta o szerokosci 94,5 [mm] = 3 szt.) + 2180 za kpl,
51. | Zawiasy ukryte w profilach do drzwi otwieranych na zewnatrz ( kpl do jednego skrzydta o szerokosci 100 [mm] = 4 szt.) + 2884 za kpl.
52. | Zawiasy ukryte w profilach do drzwi otwieranych do wewnqtrz ( kpl do jednego skrzydta o szerokosci 94,5 [mm] = 3 szt.) + 1690 za kpl.
53. | Zawiasy ukryte w profilach do drzwi otwieranych do wewnqtrz ( kpl do jednego skrzydta o szerokosci 100 [mm] = 4 szt.) + 2230 za kpl.
54. | Dopasowanie pozioméw przettoczer drzwi jednoskrzydiowych do bramy segmentowe;”! + 480 do ceny drzwi
55. | Dopasowanie pozioméw przettoczen drzwi dwuskrzydtowych do bramy segmentowe;® + 720 do ceny drzwi
56. | Montaz panela w wariancie pionowym drzwi jednoskrzydtowe + 50 za kpl.
57. Montaz panela w wariancie pionowym drzwi dwuskrzydtowe + 100 za kpl.
58. | Rama skrzydta i oécieznicy (drzwi jednoskrzydiowe) w kolorze ztoty dgb, orzech®! + 250 za szt

(1) Nie dotyczy drzwi w kolorze: AnTEAK, anthracite grey, ciemny dgb, cream white, dark green, sheffield oak grey, dgb bagienny, letnia wisnia, macore, metbrush silver, oregon, sapeli, siena noce, siena PL, siena rosso,
grau 715505-167, antracyt quartz, black cherry, black ulti-mat, bialy, winchester, dab naturalny, daglezja, braz czekoladowy, dgb rustykalny, sheffield oak brown, sheffield oak light
-Malowanie farbgq strukturalng.

(3) _przeszklenie szybg dwukomorowq 44.2//6//44.2.
Wzér 1 - widoczne $wiatto szyby o szerokosci 210 mm, wysoko$é dostosowana do wysokosci drzwi. Wzér 2 - widoczne $wiatto szyby o wysokosci 500 mm, szeroko$é dostosowana do szerokosci drzwi. W drzwiach
dwuskrzydtowych przeszklenia symetryczne w obu skrzydtach.

(4)_Zamki elekiryczne dostepne od wysokosci 2050 [mm)].

(5) .Nie dotyczy drzwi wypetionych panelem kasetonowym.

(6) _Dotyczy tylko drzwi w kolorze ztoty dgb, orzech wypetnionych panelem stalowym. Dotyczy zewnetrznej strony drzwi, od wewngtrz drzwi w kolorze RAL 9002.

7) -Dotyczy tylko drzwi w kolorze: AnTEAK, anthracite grey, antracyt quartz, black cherry, black ulti-mat, braz czekoladowy, ciemny dgb, cream white, daglezja, dark green, dgb bagienny, dgb naturalny, dgb rustykalny,
letnia wisnia, macore, metbrush silver, oregon, orzech, sapeli, sheffield oak brown, sheffield oak grey, sheffield oak light, siena noce, siena PL, siena rosso, grau 715505-167, winchester, zloty dgb, biaty wypetnionych
panelem stalowym. Dotyczy zewnetrznej strony drzwi, od wewngirz drzwi w kolorze RAL 9002.

m Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT wg obowiqzujqcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych « CBG/26.09.2019



Drzwi aluminiowe DoorTherm 86

Opcje dodatkowe W ngN|OWSK|

Rama skrzydta i oscieznicy (drzwi jednoskrzydiowe) w kolorze: AnTEAK, anthracite grey, antracyt quartz, black cherry, black ulti-mat, brgz czekoladowy,
59. ciemny dgb, cream white, daglezja, dark green, dgb bagienny, dgb naturalny, dgb rustykalny, letnia wisnia, macore, metbrush silver, oregon, orzech, sapeli, + 265 za szt
sheffield oak brown, sheffield oak grey, sheffield oak light, siena noce, siena PL, siena rosso, grau 715505-167, winchester, ztoty dgb, ,weiss” biaty?”
60. Rama skrzydta i oscieznicy (drzwi dwuskrzydfowe) w kolorze ztoty dgb, orzech®® + 395 za szt
Rama skrzydta i ocieznicy (drzwi dwuskrzydtowe) w kolorze: AnTEAK, anthracite grey, antracyt quartz, black cherry, black ult-mat, brgz czekoladowy,
61. ciemny dgb, cream white, daglezja, dark green, dgb bagienny, dgb naturalny, dgb rustykalny, letnia wisnia, macore, metbrush silver, oregon, orzech, sapeli, + 430 za szt
sheffield oak brown, sheffield oak grey, sheffield oak light, siena noce, siena PL, siena rosso, grau 715505-167, winchester, ztoty dgb, ,weiss” biaty?”
AP-1 + 109 za szt.
AP-2, AP-3 + 149 za szt.
AP-4 + 189 za szt
62. Aplikacje ozdobne do drzwi wypetnionych panelem stalowym
AP-5, AP-6 + 169 za szt
dla panelu W szerokosci drzwi + 240 mb!
AP-7 - aplikacje poziome
dla panelu G szerokosci drzwi + 120 mb!

7)

(6) _Dotyczy tylko drzwi w kolorze ztoty dgb, orzech wypetnionych panelem stalowym. Dotyczy zewngtrznej strony drzwi, od wewngtrz drzwi w kolorze RAL 9002.
-Dotyczy tylko drzwi w kolorze: AnTEAK, anthracite grey, antracyt quartz, black cherry, black ult-mat, braz czekoladowy, ciemny dgb, cream white, daglezja, dark green, dgb bagienny, dgb naturalny, dgb rustykalny,

letnia wisnia, macore, metbrush silver, oregon, orzech, sapeli, sheffield oak brown, sheffield oak grey, sheffield oak light, siena noce, siena PL, siena rosso, grau 715505-167, winchester, zloty dgb, biaty wypetnionych
panelem stalowym. Dotyczy zewnetrznej strony drzwi, od wewngtrz drzwi w kolorze RAL 9002

CBG/26.09.2019 = Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT wg obowigzujgcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych




Drzwi aluminiowe DoorPro 70

W WISNIOWSKI

Drzwi jednoskrzydiowe

* System: MB70 - profil z przegrodq termiczng.

* Okucia : zamek trzypunktowy hakowy, wktadka standard, klamka Jupiter, 3 zawiasy dwuskrzydetkowe nawierzchniowe na skrzydto.

* Wypetnienie: Panel stalowy o grubosci 40 [mm] z przettoczeniami wg opisu ponizej wypetniony bezfreonowq piankg poliuretanowq. Od wewnqtrz i z zewnqtrz struktura
panela jak w bramach garazowych segmentowych UniPro.

* Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewngtrz lub do wewnqtrz.

D 'I P N Struktura panela/Kolory standardowe z zewngtrz:
* Woodgrain: RAL 7016, RAL 8014, RAL 9006,

RAL Q016
D ] PV * Silkline: RAL 7016

Struktura panela/Kolory standardowe z zewnaqtrz:
* Silkline: RAL 9006

DI1PN D1PV
Wysokosé drzwi' Szerokosé drzwi''! (S) w [mm] do
(H) w [mm] do 900 1000 1100 1200 1310
2000 2883 2991 3094 3199 3306
2100 2931 3032 3137 3241 3347
2200 2982 3084 3188 3291 3406
2300 3047 3148 3252 3363 3470
2400 3101 3204 3314 3418 3525
2470 3138 3240 3350 3453 3562
[—
D 'I P K Struktura panela/Kolory standardowe z zewngtrz:
Y| * Woodgrain: RAL9016
[—

D1PK
Wysokosé drzwil! Szerokosé drzwi''l (S) w [mm] do
(H) w [mm] do 1000 1100 1200
2130 3161 3359 3413
2200 3218 3414 3468
2300 3288 3484 3547
2400 3349 3553 3607
2425 3349 3553 3607

Uwaga !
Zakresy wymiarowe dla drzwi D1PK, : S = 995 - 1200 [mm]; H = 2130 - 2425 [mm].

D ] PG Struktura panela/Kolory standardowe z zewngtrz:
(— | + Woodgrain: RAL 7016, RAL 8014, RAL 9006, RAL 9016

D'| PW « Silkline: RAL 7016, RAL 9016
37|

D1PG D1PW
Wysokosé drzwil! Szerokosé drzwi'' (S) w [mm] do
(H) w [mm] do 900 1000 1100 1200 1310
2000 2901 3013 3121 3230 3341
2100 2948 3054 3164 3271 3383
2200 2999 3106 3214 3322 3442
2300 3064 3170 3278 3394 3506
2400 3119 3226 3341 3449 3560
2470 3155 3261 3376 3484 3597

Uwaga!
& Dopasowanie pozioméw przettoczer w bramie segmentowej i drzwiach z przettoczeniami niskimi, bez przettoczen i wysokimi nie zawsze
jest mozliwe. Nie ma mozliwosci dopasowania pozioméw w przypadku przettoczen kasetonowych.

. Wymiar zaméwieniowy; przy ustalaniu wymiaréw zewnetrznych drzwi nalezy uwzgledni¢ doktadnosé wykonania otworu. OPCJE DODATKOWE strona 161160

m Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT wg obowiqzujqcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych « CBG/26.09.2019



Drzwi aluminiowe DoorPro 70

W WISNIOWSKI

Drzwi jednoskrzydiowe

* System: MB70 - profil z przegrodq termiczng.

* Okucia : zamek trzypunktowy hakowy, wktadka standard, klamka Jupiter, 3 zawiasy dwuskrzydetkowe nawierzchniowe na skrzydto.

* Wypetnienie: Panel stalowy o grubosci 40 [mm] z przettoczeniami wg opisu ponizej wypetniony bezfreonowq piankg poliuretanowq. Od wewnqtrz i z zewnqtrz struktura
panela jak w bramach garazowych segmentowych UniPro.

* Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewngtrz lub do wewnqtrz.

D1PN ’

truktura panela/Kolory standar nafrz:
Struktura panela/Kolory standardowe Struktura panela/Kolory standardowe z zewnatrz

D 'I PG 2 zewngtrz: (=gl * Woodgrain: ztoty dgb, orzech
. Woodgr.ain: soty dab, orzech ¢ Smoothgrain: zoty dgb, orzech,

 Sandgrain: antracyt
D1PW ’ ’

D1PN D1PG D1PW
Wysokosé drzwil! Szerokosé drzwi''! (S) w [mm] do
(H) w [mm] do 900 1000 1100 1200 1310
2000 3001 3130 3254 3379 3508
2100 3049 3171 3297 3420 3550
2200 3100 3223 3347 3471 3608
2300 3165 3287 3411 3543 3672
2400 3220 3343 3474 3598 3727
2470 3256 3378 3509 3633 3764
[—
D 'I P K Struktura panela/Kolory standardowe z zewngtrz:
| — ¢ Woodgrain: ztoty dgb
[—

D1PK
Wysokosé drzwil! Szerokosé drzwi'! (S) w [mm] do
(H) w [mm] do 1000 1100 1200
2130 3248 3490 3544
2200 3305 3546 3600
2300 3375 3616 3678
2400 3437 3684 3738
2425 3475 3723 3777

Uwaga !
Zakresy wymiarowe dla drzwi D1PK: S = 995 - 1200 [nm]; H = 2130 - 2425 [mm].

A Struktura panela/Kolory standardowe z zewnatrz:
* Smoothgrain: anthracite grey, antracyt quartz, AnTeak, black cherry, brgz czekoladowy, ciemny dgb,
D ] PG cream white, dark green, dgb bagienny, dgb naturalny, dgb rustykalny, daglezja, letnia wisnia, macore,
T — metbrush silver, oregon, sapeli, sheffield oak brown, sheffield oak grey, sheffield oak light, siena noce, siena PL,
D ] PW siena rosso, silbergrau, biaty, winchester, brusch schwarzbraun, earl plafin, black ulti-mat, Woodeck Turner Oak
i malt, Woodeck Sheffield Oak alpine, Woodeck Sheffield Oak concrete, Anthrazitgrau, Cremeweiss, Fenstergrau,
Umbragrau
D1PG D1PW
Wysokosé drzwi'! Szerokosé drzwi'' (S) w [mm] do
(H) w [mm] do 900 1000 1100 1200 1310
2000 3027 3159 3287 3416 3549
2100 3075 3200 3330 3458 3591
2200 3125 3252 3380 3508 3650
2300 3190 3316 3444 3580 3714
2400 3245 3372 3507 3635 3769
2470 3282 3407 3542 3670 3805

Uwaga!
Dopasowanie pozioméw przettoczer w bramie segmentowej i drzwiach z przettoczeniami niskimi, bez przettoczen i wysokimi nie zawsze

Uwaga!
& Wewnetrzna strona oscieznicy i ramy skrzydta w kolorze zblizonym do RAL 9002 (z wyjqgtkiem miejsc taczenia paneli).
& jest mozliwe. Nie ma mozliwosci dopasowania pozioméw w przypadku przettoczen kasetonowych.

. Wymiar zaméwieniowy; przy ustalaniu wymiaréw zewnetrznych drzwi nalezy uwzgledni¢ dokladnos¢ wykonania otworu. OPCJE DODATKOWE strona 161160
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Drzwi aluminiowe DoorPro 70

W WISNIOWSKI

Drzwi dwuskrzydtowe

* System: MB70 - profil z przegrodq termiczng.

* Okucia : zamek trzypunktowy hakowy, wktadka standard, klamka Jupiter, 3 zawiasy dwuskrzydetkowe nawierzchniowe na skrzydto.

* Wypetnienie: Panel stalowy o grubosci 40 [mm] z przettoczeniami wg opisu ponizej wypetniony bezfreonowq piankg poliuretanowq. Od wewnqtrz i z zewnqtrz struktura
panela jak w bramach garazowych segmentowych UniPro.

* Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewngtrz lub do wewnqtrz.

Struktura panela/Kolory standardowe z ze-

P 5
D 2 P N wnatrz: Struktura panela/Kolory standardowe z ze-
* Woodgrain: RAL 7016, RAL 8014, RAL 9006, wnatrz:

D2 PV RAL9016 ., |+ Sikine: RAL9006

o Silkline: RAL 7016

D2PN D2PV
Wysokos¢ drzwi'" Szerokosé drzwi'! (S) w [mm] do
(H) w [mm] do 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2499
2000 4330 4435 4536 4637 4737 4843 4945 5048 5148 5254 5360 5460
2100 4409 4513 4614 4720 4822 4922 5023 5127 5233 5338 5439 5539
2200 4477 4588 4690 4790 4891 4993 5099 5202 5304 5408 5508 5615
2300 4562 4667 4767 4869 4976 5076 5178 5281 5381 5492 5594 5694
2400 4657 4763 4870 4970 5072 5173 5273 5382 5484 5589 5689 5791
2470 4719 4823 4924 5026 5126 5233 5335 5438 5539 5643 5752 5852
||| =T
D 2 P K Struktura panela/Kolory standardowe z zewnqtrz:
E2|[|[E=3]| -+ Woodgrain: RAL 9016
g
||| BT+
D2PK
Wysokosé drzwil" Szerokosé drzwi'! (S) w [mm] do
(H) w [mm] do 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2499
2130 4846 5039 5095 5154 5210 5263 5315
2200 4923 5124 5178 5231 5288 5339 5398
2300 5016 5211 5266 5317 5381 5434 5486
2400 5122 5316 5378 5431 5487 5539 5593
2425 5189 5385 5439 5491 5548 5608 5660

Uwaga!
& Zakresy wymiarowe dla drzwi D2PK: S = 1860 - 2499 [mm]; min. wymiar skrzydta biernego B = 925 [nm]; H = 2130 - 2425 [mm].

D 2 PG L - Struktura panela/Kolory standardowe z zewnatrz:
* Woodgrain: RAL 7016, RAL 8014, RAL 9006, RAL 9016

D2 PW ! « Silkline: RAL 7016, RAL 9016

D2PG D2PW
Wysokosé drzwil"! Szerokosé drzwi''! (S) w [mm] do
(H) w [mm] do 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2499
2000 4374 4483 4589 4693 4798 4909 5015 5122 5227 5337 5448 5552
2100 4453 4561 4666 4777 4883 4988 5093 5201 5312 5421 5527 5631
2200 4521 4636 4742 4847 4952 5058 5169 5276 5383 5492 5596 5707
2300 4606 4715 4820 4926 5037 5142 5249 5356 5460 5576 5682 5786
2400 4701 4811 4922 5027 5134 5238 5343 5457 5563 5672 5777 5883
2470 4762 4872 4976 5083 5188 5299 5406 5513 5618 5727 5839 5944

nie zawsze jest mozliwe. Nie ma mozliwosci dopasowania pozioméw w przypadku przettoczen kasetonowych.
Minimalny wymiar skrzydta biernego S Il w drzwiach dwuskrzydtowych wynosi 400 [mm]. Maksymalny podziat skrzydet drzwi
dwuskrzydiowych wynosi 1250 [mm].

2 Uwaga! Dopasowanie pozioméw przettoczen w bramie segmentowej i drzwiach z przettoczeniami niskimi, bez przettoczen i wysokimi

. Wymiar zaméwieniowy; przy ustalaniu wymiaréw zewnetrznych drzwi nalezy uwzgledni¢ dokladnosé wykonania otworu. OPCJE DODATKOWE strona 161160

m Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT wg obowiqzujqcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych « CBG/26.09.2019



Drzwi aluminiowe DoorPro 70

Drzwi dwuskrzydtowe
* System: MB70 - profil z przegrodq termiczng.
* Okucia : zamek trzypunktowy hakowy, wktadka standard, klamka Jupiter, 3 zawiasy dwuskrzydetkowe nawierzchniowe na skrzydto.
* Wypetnienie: Panel stalowy o grubosci 40 [mm] z przettoczeniami wg opisu ponizej wypetniony bezfreonowq piankg poliuretanowq. Od wewnqtrz i z zewnqtrz struktura

panela jak w bramach garazowych segmentowych UniPro.
* Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewngtrz lub do wewnqtrz.

D2PN
D2PG
D2PW

Struktura panela/Kolory standardowe

z zewnaqtrz:

¢ Woodgrain: ztoty dgb,

orzech

W WISNIOWSKI

Struktura panela/Kolory standardowe

z zewnatrz:

¢ Woodgrain: ztoty dgb, orzech
¢ Smoothgrain: ztoty dgb, orzech,
¢ Sandgrain: antracyt

D2PN D2PG D2PW
Wysokos¢ drzwi'" Szerokosé drzwi'! (S) w [mm] do
(H) w [mm] do 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2499
2000 4531 4655 4777 4898 5018 5145 5267 5390 5510 5636 5763 5883
2100 4609 4734 4854 4981 5103 5224 5345 5469 5596 5721 5843 5962
2200 4678 4809 4931 5051 5172 5294 5421 5544 5666 5791 5912 6038
2300 4763 4887 5008 5130 5257 5378 5500 5623 5744 5875 5997 6117
2400 4857 4983 5111 5231 5354 5474 5595 5725 5847 5972 6092 6214
2470 4919 5044 5165 5287 5408 5535 5657 5780 5901 6026 6155 6275
==
D 2 P K Struktura panela/Kolory standardowe z zewnqtrz:
=)= * Woodgrain: ztoty dgb
g Y
=1 =)
D2PK
Wysokosé drzwil" Szerokosé drzwi'! (S) w [mm] do
(H) w [mm] do 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2499

2130 4846 5085 5139 5191 5248 5307 5358
2200 4933 5171 5227 5285 5341 5394 5446
2300 5011 5255 5310 5363 5419 5471 5529
2400 5104 5343 5397 5449 5512 5566 5617
2425 5210 5448 5509 5563 5619 5671 5724

Uwaga!

A

D2PG
D2PW

Struktura panela/Kolory standardowe z zewnatrz:
* Smoothgrain: anthracite grey, antracyt quartz, AnTeak, black cherry, brqz czekoladowy,

Zakresy wymiarowe dla drzwi D2PK: S = 1860 - 2499 [mm]; min. wymiar skrzydta biernego B = 925 [nm]; H = 2130 - 2425 [mm].

ciemny dgb, cream white, dark green, dgb bagienny, dgb naturalny, dgb rustykalny, daglezja,
letnia wisnia, macore, metbrush silver, oregon, sapeli, sheffield oak brown, sheffield oak grey,
sheffield oak light, siena noce, siena PL, siena rosso, silbergrau, biaty, winchester, brusch
schwarzbraun, earl platin, black ulti-mat, Woodeck Turner Oak malt, Woodeck Sheffield Oak
alpine, Woodeck Sheffield Oak concrete, Anthrazitgrau, Cremeweiss, Fenstergrau, Umbragrau

D2PG D2PW
Wysokosé drzwil! Szerokos¢ drzwi'' (S) w [mm] do
(H) w [mm] do 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2499
2000 4614 4743 4870 4996 5122 5254 5381 5509 5635 5766 5898 6023
2100 4693 4823 4949 5081 5208 5334 5459 5589 5721 5851 5978 6103
2200 4762 4898 5026 5151 5277 5404 5537 5665 5792 5922 6048 6179
2300 4848 4978 5104 5231 5363 5489 5617 5745 5871 6007 6134 6259
2400 4943 5075 5207 5333 5460 5586 5712 5847 5974 6104 6230 6357
2470 5006 5136 5262 5389 5515 5648 5775 5903 6029 6159 6293 6418

A

Uwaga! Wewnetrzna strona oscieznicy i ramy skrzydta w kolorze zblizonym do RAL 9002 (z wyjatkiem miejsc fqczenia paneli).
Dopasowanie pozioméw przettoczer w bramie segmentowej i drzwiach z przettoczeniami niskimi, bez przettoczen i wysokimi nie zawsze
jest mozliwe. Nie ma mozliwosci dopasowania pozioméw w przypadku przettoczen kasetonowych.

Minimalny wymiar skrzydta biernego S Il w drzwiach dwuskrzydlowych wynosi 400 [mm]. Maksymalny podziat skrzydet drzwi
dwuskrzydtowych wynosi 1250 [mm].

(1) Wymiar zaméwieniowy; przy ustalaniu wymiaréw zewnetrznych drzwi nalezy uwzgledni¢ dokladnosé wykonania otworu.

OPCJE DODATKOWE strona 161160
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Drzwi aluminiowe DoorPro 70
Opcje dodatkowe

Opcje dodatkowe do systemu MB70

W WISNIOWSKI

1. Inny kolor RAL - z zewngtrz (woodgrain)'" + 65 zam?
2. Inny kolor RAL - z zewngtrz (silkline) w tym RAL 7016 modern graphite / kolory z kolekeji Home Inclusive 2.01"2! + 99 /159 zam’
A-l + 149 za szt,
A3 + 159 za szt
C1,E1,0 + 179 za szt
A-1,C-1,E1,0 w kolorze drzwi + 199 za szt
3. Przeszklenie do drzwi wypetnionych panelem stalowym O-1A/ O2A + 735/415 za szt,
R-1A szyba przezierna + 510 za szt
R-2A szyba przezierna + 685 za szt
Wzér 1 jednoskrzydtowe / dwuskrzydtowe® + 570/ 1130 za szt
Wzér 2 jednoskrzydiowe / dwuskrzydiowe® + 465 /935 za szt
4. Dodatkowy zamek dla zamka trzypunktowego hakowego + 144 za szt
5. Zamek 5 punktowy hakowy + 55 za szt,
6. Whkiadka antywtamaniowa z funkcjq awarying klasy 6.D (w zestawie 5 kluczy + 2 klucze serwisowe) + 132 za szt
7. Wktadka DOM PLURA SKG2 + 175 za szt
8. Wktadka Assa + 446 za szt
9. Bolec przeciwwywazeniowy + 10 za szt
10. Uchwytklamka Jupiter zamiennie w cenie
1. Klamka Hoppe model Tokyo - kolor do wyboru: srebrny, stare ztoto, tytan (kolor stalowy) + 38 za kpl.
12. Uchwyt-Klamka Hoppe model Tokyo - kolor do wyboru: srebrny, tytan (kolor stalowy) + 84 za kpl.
13. Uchwyt-Klamka Hoppe model Tokyo - kolor stare ztoto, + 139 za kpl.
14. | Klamka Hoppe model Denver - stal nierdzewna + 98 za kpl.
15. Uchwyt-Klamka Hoppe model Denver - stal nierdzewna + 168 za kpl.
16. Klamka-Klamka lub UchwytKlamka Liverpool SKG3 + 294 za kpl.
17. Klamka Hoppe model Liverpool - kolor srebrny + 130 za kpl.
18. UchwytKlamka Hoppe model Liverpool - kolor srebrny + 204 za kpl.
19. Zaczep elektromagnetyczny do zamka trzypunktowego hakowego drzwi jednoskrzydtowych + 220 za szt
20. | Zaczep elekiromagnetyczny do zamka trzypunktowego hakowego drzwi dwuskrzydtowych + 308 za szt,
21. Zasilacz impulsowy LPH18-24 do zaczepu elekiromagnetycznego + 32 za szt
22. | Zamek z silnikiem elekirycznym autotronic z jezykami i funkcjq blokady rodzicielskiej, zasilaczem i zewnetrznym sterownikiem do zabudowy w $cianie!! + 3028 za szt,
23. | Zamek z silnikiem elektrycznym autotronic P z jezykami, zasilaczem i zewnetrznym sterownikiem do zabudowy w $cianie + 3548 za szt
24. | Zamek z silnikiem elektrycznym multitronic z hako-bolcami, wktadkq ze sprzegtem, zasilaczem i zewnetrznym sterownikiem do zabudowy w $cianie! + 4077 za szt
25. | Jednokanatowy czytnik linii papilarnych do montazu podtynkowego (do zamka z silnikiem elektrycznym) + 2156 za kpl.
26. | Jednokanatowa klawiatura kodowa numeryczna do montazu podtynkowego (do zamka z silnikiem elekirycznym) + 1759 za kpl.
27. Dwukanatowy czytnik linii papilarnych (w cenie przekaznik radiowy do podigczenia w automacie bramy garazowej) + 3110 za kpl.
28. Dwukanatowa klawiatura kodowa numeryczna (w cenie przekaznik radiowy do podtqczenia w automacie bramy garazowej) + 2289 za kpl.
29. | Wersja Connected (Lock Controller io + Connexoon Access) dedykowana do drzwi z zamkiem elektrycznym + 730 za kpl.
30. | Rygiel centralny drzwi dwuskrzydtowych z zaczepami pojedynczymi + 218 za szt,
31. Stopka podporowa L=160 [mm] + 16 za szt,
32. | Stopka podporowa L=220 [mm] + 16 za szt
33. | Stoper drzwiowy (maksymalny dopuszczalny skok stopki to 20 [mm]) + 56 za sz,
34. | Samozamykacz ramieniowy DORMA GROOM200 z termozaworami do jednego skrzydta - srebrny, bialy lub brazowy + 208 za szt
35. | Samozamykacz ramieniowy DORMA GROOM200 z termozaworami i blokadq potozenia do jednego skrzydta + 370 za szt
36. | 2 x Samozamykacz ramieniowy DORMA GROOM200 z termozaworami + RKZ drqzkowy + 550 za kpl.
37. 2 x Samozamykacz szynowy DORMA TS92 z termozaworami + RKZ - srebrny + 1424 za kpl.
38. | Samozamykacz ramieniowy GEZE TS2000 VBC do jednego skrzydta + 196 za szt
39. | Samozamykacz ramieniowy GEZE TS2000 VBC z blokadq potozenia do jednego skrzydta + 288 za szt
40. | 2 x Samozamykacz ramieniowy GEZE T$2000 VBC + RKZ drqzkowy + 529 za kpl.
41. Samozamykacz DORMA ITS96 ukryty w skrzydle dla drzwi do wymiaru skrzydta S x H lub skrzydta czynnego S I x H 1200x2300 [mm] + 590 za szt,
42. | Samozamykacz DORMA ITS96 z blokadq ukryty w skrzydle dla drzwi do wymiaru skrzydta S x H lub skrzydta czynnego S | x H 1200x2300 [mm] + 751 za szt
43. | Samozamykacz DORMA ITS96 ukryty w skrzydle dla drzwi powyzej wymiaru skrzydta S x H lub skrzydta czynnego S | x H 1200x2300 [mm] + 728 za szt
44. | Samozamykacz DORMA ITS96 z blokadq ukryty w skrzydle dla drzwi powyzej wymiaru skrzydta S x H lub skrzydta czynnego S | x H 1200x2300 [mm] + 889 za szt,
45. | Samozamykacz szynowy GEZE TS3000 do jednego skrzydta - srebrny + 471 za szt
46. | 2 x Samozamykacz szynowy GEZE TS3000 + RKZ - srebrny + 1488 za kpl.
47. Samozamykacz szynowy GEZE TS FDM do jednego skrzydta (3-5) + 414 za szt
48. | Zawiasy rolkowe (kpl do jednego skrzydta = 3 szt.) + 306 za kpl.
49. | Zawiasy ukryte w profilach do drzwi otwieranych na zewngqtrz (kpl do jednego skrzydta = 3 szt.) + 2137 za kpl.
50. | Zawiasy ukryte w profilach do drzwi otwieranych do wewngtrz (kpl do jednego skrzydta = 3 szt.) + 1697 za kpl.
51. Dopasowanie pozioméw przettoczeri drzwi jednoskrzydiowych do bramy segmentowe;®! + 480  do ceny drzwi
52. | Dopasowanie pozioméw przettoczen drzwi dwuskrzydtowych do bramy segmentowe;'*! + 720  do ceny drzwi

(1) Nie dotyczy drzwi w kolorze: AnTEAK, anthracite grey, ciemny dgb, cream white, dark green, sheffield oak grey, dgb bagienny, letnia wisnia, macore, metbrush silver, oregon, sapeli, siena noce, siena PL, siena rosso,
grau 715505-167, antracyt quartz, black cherry, black ulti-mat, bialy, winchester, dab naturalny, daglezja, brz czekoladowy, dgb rustykalny, sheffield oak brown, sheffield oak light
-Malowanie farbgq strukturalng.

(3) _przeszklenie szybg dwukomorowq 44.2//6//44.2.
Wzér 1 - widoczne $wiatto szyby o szerokosci 210 mm, wysoko$é dostosowana do wysokosci drzwi. Wzér 2 - widoczne $wiatto szyby o wysokosci 500 mm, szeroko$é dostosowana do szerokosci drzwi. W drzwiach
dwuskrzydtowych przeszklenia symetryczne w obu skrzydtach.

(4)_zamki elekiryczne dostepne od wysokosci 2050 [mm)].

(5) .Nie dotyczy drzwi wypetnionych panelem kasetonowym.

Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT wg obowiqzujqcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych « CBG/26.09.2019




Drzwi aluminiowe DoorPro 70

Opcje dodatkowe W WISNIOWSKI

1. Montaz panela w wariancie pionowym drzwi jednoskrzydtowe + 50 za kpl,
2. Montaz panela w wariancie pionowym drzwi dwuskrzydiowe + 100 za kpl,
3. Rama skrzydta i oscieznicy (drzwi jednoskrzydtowe) w kolorze ztoty dgb, orzech + 250 za szt
"Rama skrzydta i oécieznicy (drzwi jednoskrzydtowe) w kolorze: AnTEAK, anthracite grey, antracyt quartz, black cherry, black ulti-mat, brgz czekoladowy, ciemny
4. dab, cream white, daglezja, dark green, dab bagienny, dab naturalny, dab rustykalny, letnia wisnia, macore, metbrush silver, oregon, orzech, sapeli, sheffield oak + 265 za szt.
brown, sheffield oak grey, sheffield oak light, siena noce, siena PL, siena rosso, grau 715505-167, winchester, ztoty dgb, ,weiss” biaty!”!
5. Rama skrzydta i oscieznicy (drzwi dwuskrzydtowe) w kolorze ztoty dgb, orzech!®! + 395 za szt
Rama skrzydta i oscieznicy (drzwi dwuskrzydtowe) w kolorze: AnTEAK, anthracite grey, antracyt quartz, black cherry, black ult-mat, brgz czekoladowy, ciemny dgb,
6. cream white, daglezja, dark green, dgb bagienny, dgb naturalny, dgb rustykalny, letnia wisnia, macore, metbrush silver, oregon, orzech, sapeli, sheffield oak brown, + 430 za szt.
sheffield oak grey, sheffield oak light, siena noce, siena PL, siena rosso, grau 715505-167, winchester, ztoty dgb, ,weiss” biaty”!
AP-1 + 109 za szt
AP-2, AP-3 + 149 za szt
AP-4 + 189 za sz,
7. Aplikacje ozdobne do drzwi wypetnionych panelem stalowym
AP-5, AP-6 + 169 za szt
dla panelu W szerokosci drzwi + 240 mb!
AP-7 - aplikacje poziome
dla panelu G szerokosci drzwi + 120 mb!

(6) _Dotyczy tylko drzwi w kolorze ztoty dgb, orzech wypetnionych panelem stalowym. Dotyczy zewngtrznej strony drzwi, od wewngtrz drzwi w kolorze RAL 9002.

7) -Dotyczy tylko drzwi w kolorze: AnTEAK, anthracite grey, antracyt quartz, black cherry, black ult-mat, braz czekoladowy, ciemny dgb, cream white, daglezja, dark green, dgb bagienny, dgb naturalny, dgb rustykalny,
letnia wisnia, macore, metbrush silver, oregon, orzech, sapeli, sheffield oak brown, sheffield oak grey, sheffield oak light, siena noce, siena PL, siena rosso, grau 715505-167, winchester, zloty dgb, biaty wypetnionych

panelem stalowym. Dotyczy zewnetrznej strony drzwi, od wewngtrz drzwi w kolorze RAL 9002

CBG/26.09.2019 = Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT wg obowigzujgcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych



Drzwi aluminiowe DoorPro 70 RC

W WISNIOWSKI

Drzwi dwuskrzydtowe antywlamaniowe dla klasy RC3 wg EN 1627:2011 oraz SKG* * * wg NEN
5096:2012

System: MB70 - profil z przegrodgq termiczng.
* Okucia: zamek trzypunktowy z zintegrowanymi hakami i bolcami stalowymi, wktadka antywtamaniowa DOM SKG** *, klamka Liverpool SKG***, trzy bolce antywy-
wazeniowe na skrzydto, 4 zawiasy rolkowe na skrzydto, rygiel centralny.
* Wypetnienie: Panel stalowy o grubosci 40 [mm] z przettoczeniami wg opisu jak dla drzwi DoorPro 70 - str. 158-159 Od zewngtrz struktura panela jak w bramach garo-
Zowych segmentowych UniPro od wewngtrz zamontowana jest dodatkowa blacha uszczelniajgca i wzmacniajgca poszycie skrzydta.
Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewngtrz.

.

D 2 P RC Struktura panela/Kolory standardowe z zewngtrz:
Patrz str. 158-159

Doptata do cen drzwi DoorPro 70, z tabel str. 160 - 161:

Wysokosé drzwi'! Szerokosé drzwi''! (S) w [mm] do
(H) w [mm] do 2000 2100 2200 2300 2400 2499
2050 + 4267 + 4299 + 4324 + 4349 + 4374 + 4399
2100 + 4291 + 4325 + 4352 + 4378 + 4404 + 4430
2200 + 4316 + 4352 + 4379 + 4407 + 4434 + 4461
2300 + 4380 + 4418 + 4446 + 4475 + 4504 + 4532
2400 + 4405 + 4444 + 4474 + 4504 + 4534 + 4564
2470 + 4422 + 4462 + 4493 + 4524 + 4555 + 4585
Uwaga!
& Zakresy wymiarowe dla drzwi w wersji antywlamaniowej: S = 2000 - 2499 [mm]; H = 2050 - 2470 [mm].
Drzwi dwuskrzydiowe antywltamaniowe zawsze posiadajq symetryczny podziat skrzydet.
OPCJE DODATKOWE sirona 163

m Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT wg obowiqzujqcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych « CBG/26.09.2019



Drzwi aluminiowe DoorPro 70 RC

Opcje dodatkowe W WISNIOWSKI

Opcje dodatkowe do systemu MB70 RC

1. Inny kolor RAL - z zewnqtrz (woodgrain)!" + 65 zam?
2. Inny kolor RAL - z zewngtrz (silkline) w tym RAL 7016 modern graphite / kolory z kolekeji Home Inclusive 2.0 + 99 /159 za m?
3. Stopka podporowa L=160 [mm] + 16 za szt
4. Stopka podporowa =220 [mm] + 16 za szt
5. Stoper drzwiowy (maksymalny dopuszczalny skok stopki to 20 [mm]) + 56 za szt
6. Samozamykacz ramieniowy DORMA GROOM200 z termozaworami do jednego skrzydta - srebrny, biaty lub brgzowy + 208 za kpl,
7. Samozamykacz ramieniowy DORMA GROOM200 z termozaworami i blokadq potozenia do jednego skrzydta + 370 za szt
8. 2 x Samozamykacz ramieniowy DORMA GROOM200 z termozaworami + RKZ + 550 za kpl,
9. Samozamykacz ramieniowy GEZE 752000 VBC do jednego skrzydta + 196 za szt
10. | Samozamykacz ramieniowy GEZE 752000 VBC z blokadq potozenia do jednego skrzydta + 288 za szt
1. 2 x Samozamykacz ramieniowy GEZE 752000 VBC + RKZ drgzkowy + 529 za kpl.
12. 2 x Samozamykacz szynowy DORMA TS92 z termozaworami + RKZ - srebrny + 1424 za kpl.
13. Samozamykacz szynowy GEZE TS3000 do jednego skrzydta - srebrny + 471 za szt
14. | 2 x Samozamykacz szynowy GEZE TS3000 + RKZ - srebrny + 1488 za kpl,
15. | Samozamykacz szynowy GEZE TS FDM do jednego skrzydta (3-5) + 414 za szt
16. | Dopasowanie pozioméw przettoczen drzwi dwuskrzydiowych do bramy segmentowe;®) + 720 do ceny drzwi
17. Rama skrzydta i oscieznicy (drzwi dwuskrzydtowe) w kolorze ztoty dgb, orzech®) + 395 za szt
Rama skrzydta i oécieznicy (drzwi dwuskrzydiowe) w kolorze: AnTEAK, anthracite grey, antracyt quartz, black cherry, black ulti-mat, brgz czekoladowy,
18. ciemny dgb, cream white, daglezja, dark green, dgb bagienny, dgb naturalny, dgb rustykalny, letnia wisnia, macore, metbrush silver, oregon, orzech, sapeli, + 430 za szt
sheffield oak brown, sheffield oak grey, sheffield oak light, siena noce, siena PL, siena rosso, grau 715505-167, winchester, ztoty dgb, ,weiss” biaty'*!

AP-1 + 109 za szt
AP-2, AP-3 + 149 za szt
19. | Aplikacje ozdobne do drzwi wypetnionych panelem stalowym AP-4 * 189 zaszh
AP-5, AP-6 + 169 za szt
dla panelu W szerokosci drzwi + 240 mb

AP-7 - aplikacje poziome
dla panelu G szerokosci drzwi + 120 mb

(1) _Nie dotyczy drzwi w kolorze: AnTEAK, anthracite grey, ciemny dgb, cream white, dark green, sheffield oak grey, dgb bagienny, lemia wisnia, macore, metbrush silver, oregon, sapeli, siena noce, siena PL, siena rosso,
grau 715505-167, antracyt quartz, black cherry, bialy, winchester, dgb naturalny, daglezja, brgz czekoladowy, dgb rustykalny, sheffield oak brown, sheffield oak light..
-Malowanie farbgq strukturalng.

(3) Nie dotyczy drzwi wypetnionych panelem kasetonowym.

(4) -Dotyczy tylko drzwi w kolorze ztoty dgb, orzech wypetnionych panelem stalowym. Dotyczy zewnetrznej strony drzwi, od wewnatrz drzwi w kolorze RAL 9002.
-Dotyczy tylko drzwi w kolorze: AnTEAK, anthracite grey, antracyt quartz, black cherry, black ulti-mat, brqz czekoladowy, ciemny dgb, cream white, daglezja, dark green, dgb bagienny, dgb naturalny, dgb rustykalny,
letnia wisnia, macore, metbrush silver, oregon, orzech, sapeli, sheffield oak brown, sheffield oak grey, sheffield oak light, siena noce, siena PL, siena rosso, grau 715505-167, winchester, zloty dab, biaty wypetnionych
panelem stalowym. Dotyczy zewngtrznej sirony drzwi, od wewngtrz drzwi w kolorze RAL 9002.

CBG/26.09.2019 = Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT wg obowigzujgcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych m



Drzwi aluminiowe DoorPro 60

W WISNIOWSKI

Drzwi jednoskrzydiowe

* System: MB6O E - profil z przegrodq termiczng.

* Okucia: zamek trzypunktowy hakowy, wkiadka standard, klamka Jupiter, 3 zawiasy dwuskrzydetkowe nawierzchniowe na skrzydto.

* Wypetnienie: Panel stalowy o grubosci 40 [mm] z przettoczeniami wg opisu ponizej wypetniony bezfreonowq piankg poliuretanowq. Od wewnqtrz i z zewnqtrz struktura
panela jak w bramach garazowych segmentowych UniPro.

* Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewngtrz lub do wewnqtrz.

D 'I P N Struktura panela/Kolory standardowe z zewngtrz:
* Woodgrain: RAL 7016, RAL 8014, RAL 9006,

RAL Q016
D ] PV * Silkline: RAL 7016

Struktura panela/Kolory standardowe z zewnaqtrz:
* Silkline: RAL 9006

D1PN D1PV
Wysokosé drzwi' Szerokosé drzwi''! (S) w [mm] do
(H) w [mm] do 900 1000 1100 1200 1300
2000 2594 2693 2787 2885 2977
2100 2631 2726 2819 2916 3010
2200 2673 2766 2859 2958 3057
2300 2727 2821 2914 3018 3111
2400 2772 2866 2965 3064 3157
2450 2793 2892 2985 3084 3177
[—
D 'I P K Struktura panela/Kolory standardowe z zewngtrz:
Y| * Woodgrain: RAL9016
[—

D1PK
Wysokosé drzwil! Szerokosé drzwi''l (S) w [mm] do
(H) w [mm] do 1000 1100 1200
2120 2820 3004 3052
2200 2864 3049 3098
2300 2924 3109 3163
2400 2973 3164 3213
2415 2973 3164 3213

Uwaga !
Zakresy wymiarowe dla drzwi D1PK: S = 975 - 1200 [nm]; H = 2120 - 2415 [mm].

D ] PG Struktura panela/Kolory standardowe z zewngtrz:
(— | + Woodgrain: RAL 7016, RAL 8014, RAL 9006, RAL 9016

D'| PW « Silkline: RAL 7016, RAL 9016
37|

D1PG D1PW
Wysokosé drzwil! Szerokosé drzwi'' (S) w [mm] do
(H) w [mm] do 900 1000 1100 1200 1300
2000 2624 2727 2826 2927 3025
2100 2661 2760 2857 2959 3058
2200 2703 2800 2897 3001 3104
2300 2756 2855 2953 3061 3158
2400 2802 2900 3003 3107 3204
2450 2822 2926 3023 3127 3224

Uwaga!
& Dopasowanie pozioméw przettoczer w bramie segmentowej i drzwiach z przettoczeniami niskimi, bez przettoczen i wysokimi nie zawsze
jest mozliwe. Nie ma mozliwosci dopasowania pozioméw w przypadku przettoczen kasetonowych.

. Wymiar zaméwieniowy; przy ustalaniu wymiaréw zewnetrznych drzwi nalezy uwzgledni¢ doktadnosé wykonania otworu. OPCJE DODATKOWE sfrona 168

m Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT wg obowiqzujqcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych « CBG/26.09.2019



Drzwi aluminiowe DoorPro 60

W WISNIOWSKI

Drzwi jednoskrzydiowe

* System: MB6O E - profil z przegrodq termiczng.

* Okucia: zamek trzypunktowy hakowy, wkiadka standard, klamka Jupiter, 3 zawiasy dwuskrzydetkowe nawierzchniowe na skrzydto.

* Wypetnienie: Panel stalowy o grubosci 40 [mm] z przettoczeniami wg opisu ponizej wypetniony bezfreonowq piankg poliuretanowq. Od wewnqtrz i z zewnqtrz struktura
panela jak w bramach garazowych segmentowych UniPro.

* Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewngtrz lub do wewnqtrz.

D1PN ’

truktura panela/Kolory standar nafrz:
Struktura panela/Kolory standardowe Struktura panela/Kolory standardowe z zewnatrz

D 'I PG 2 zewngtrz: (=gl * Woodgrain: ztoty dgb, orzech
. Woodgr.ain: soty dab, orzech ¢ Smoothgrain: zoty dgb, orzech,

 Sandgrain: antracyt
D1PW ’ ’

D1PN D1PG D1PW
Wysokosé drzwi' Szerokosé drzwi''! (S) w [mm] do
(H) w [mm] do 900 1000 1100 1200 1300
2000 2703 2821 2935 3052 3164
2100 2740 2854 2966 3083 3197
2200 2781 2894 3006 3124 3243
2300 2834 2948 3061 3184 3296
2400 2880 2992 3111 3229 3342
2450 2900 3018 3131 3249 3362
[—
D 'I P K Struktura panela/Kolory standardowe z zewngtrz:
| — ¢ Woodgrain: ztoty dgb
[—

D1PK
Wysokosé drzwil! Szerokosé drzwi'! (S) w [mm] do
(H) w [mm] do 1000 1100 1200
2120 2907 3136 3183
2200 2952 3180 3229
2300 3012 3241 3295
2400 3061 3296 3345
2415 3089 3318 3367

Uwaga !
Zakresy wymiarowe dla drzwi D1PK: S = 975 - 1200 [mnm]; H = 2120 - 2415 [mm].

A Struktura panela/Kolory standardowe z zewnatrz:
* Smoothgrain: anthracite grey, antracyt quartz, AnTeak, black cherry, brgz czekoladowy, ciemny dgb,
D ] PG cream white, dark green, dgb bagienny, dgb naturalny, dgb rustykalny, daglezja, letnia wisnia, macore,
T — metbrush silver, oregon, sapeli, sheffield oak brown, sheffield oak grey, sheffield oak light, siena noce, siena PL,
D ] PW siena rosso, silbergrau, biaty, winchester, brusch schwarzbraun, earl plafin, black ulti-mat, Woodeck Turner Oak
i malt, Woodeck Sheffield Oak alpine, Woodeck Sheffield Oak concrete, Anthrazitgrau, Cremeweiss, Fenstergrau,
Umbragrau
D1PG D1PW
Wysokosé drzwi'! Szerokosé drzwi'' (S) w [mm] do
(H) w [mm] do 900 1000 1100 1200 1300
2000 2755 2879 2998 3119 3237
2100 2793 2912 3029 3151 3270
2200 2834 2952 3069 3193 3316
2300 2888 3007 3125 3252 3370
2400 2934 3051 3175 3298 3416
2450 2954 3078 3195 3319 3436

Dopasowanie pozioméw przettoczer w bramie segmentowej i drzwiach z przettoczeniami niskimi, bez przettoczen i wysokimi nie zawsze

2 Uwaga! Wewnetrzna strona oscieznicy i ramy skrzydta w kolorze zblizonym do RAL 9002 (z wyjatkiem miejsc fqczenia paneli).
jest mozliwe. Nie ma mozliwosci dopasowania pozioméw w przypadku przettoczen kasetonowych.

. Wymiar zaméwieniowy; przy ustalaniu wymiaréw zewnetrznych drzwi nalezy uwzgledni¢ doktadnosé wykonania otworu. OPCJE DODATKOWE sfrona 168

CBG/26.09.2019 = Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT wg obowigzujgcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych m



Drzwi aluminiowe DoorPro 60

W WISNIOWSKI

Drzwi dwuskrzydtowe

* System: MB6O E - profil z przegrodq termiczng.

* Okucia: zamek trzypunktowy hakowy, wkiadka standard, klamka Jupiter, 3 zawiasy dwuskrzydetkowe nawierzchniowe na skrzydto.

* Wypetnienie: Panel stalowy o grubosci 40 [mm] z przettoczeniami wg opisu ponizej wypetniony bezfreonowq piankg poliuretanowq. Od wewnqtrz i z zewnqtrz struktura
panela jak w bramach garazowych segmentowych UniPro.

* Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewngtrz lub do wewnqtrz.

Struktura panela/Kolory standardowe z ze-

P 5
D 2 P N wnatrz: Struktura panela/Kolory standardowe z ze-
* Woodgrain: RAL 7016, RAL 8014, RAL 9006, wnatrz:

D2 PV RAL9016 ., |+ Sikine: RAL9006

o Silkline: RAL 7016

D2PN D2PV
Wysokos¢ drzwi'! Szerokosé drzwi'! (S) w [mm] do
(H) w [mm] do 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2460
2000 3885 3981 4073 4165 4264 4356 4448 4544 4636 4738 4831 4887
2100 3947 4043 4142 4235 4327 4420 4512 4612 4706 4802 4894 4949
2200 4007 4103 4195 4289 4381 4479 4573 4667 4759 4856 4955 5010
2300 4069 4167 4259 4357 4451 4543 4635 4730 4829 4925 5018 5074
2400 4150 4252 4346 4438 4530 4622 4722 4817 4909 5007 5099 5154
2450 4187 4284 4377 4469 4561 4661 4753 4848 4942 5038 5136 5191
||| =T
D 2 P K Struktura panela/Kolory standardowe z zewnqtrz:
E2|[|[E=3]| -+ Woodgrain: RAL 9016
g
||| BT+
D2PK
Wysokosé drzwi" Szerokosé drzwi' (S) w [mm] do
(H) w [mm] do 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2460

2120 4273 4458 4509 4553 4600 4643 4668
2200 4338 4525 4570 4613 4660 4710 4736
2300 4409 4594 4639 4690 4737 4779 4807
2400 4497 4690 4735 4778 4827 4869 4895
2415 4539 4724 4770 4814 4861 4910 4936

Uwaga!
& Zakresy wymiarowe dla drzwi D2PK: S = 1830 - 2460 [mm]; min. wymiar skrzydta biernego B = 925 [mm]; H = 2120 - 2415 [mm].

D 2 PG L - Struktura panela/Kolory standardowe z zewnatrz:
* Woodgrain: RAL 7016, RAL 8014, RAL 9006, RAL 9016

D2 PW ! « Silkline: RAL 7016, RAL 9016

D2PG D2PW
Wysokosé drzwil! Szerokos¢ drzwi'' (S) w [mm] do
(H) w [mm] do 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2460
2000 3930 4030 4127 4223 4327 4423 4520 4620 4716 4823 4921 4979
2100 3992 4092 4196 4293 4389 4487 4584 4688 4786 4887 4983 5041
2200 4052 4153 4249 4347 4444 4546 4644 4743 4840 4940 5044 5102
2300 4114 4216 4313 4415 4513 4610 4707 4806 4910 5010 5107 5166
2400 4195 4301 4399 4496 4593 4689 4794 4893 4989 5091 5188 5246
2450 4232 4334 4430 4527 4624 4728 4825 4924 5022 5123 5225 5283

nie zawsze jest mozliwe. Nie ma mozliwosci dopasowania pozioméw w przypadku przettoczen kasetonowych.
Minimalny wymiar skrzydta biernego S Il w drzwiach dwuskrzydtowych wynosi 400 [mm]. Maksymalny podzial skrzydet drzwi
dwuskrzydiowych wynosi 1250 [mm].

2 Uwaga! Dopasowanie pozioméw przetloczenh w bramie segmentowej i drzwiach z przettoczeniami niskimi, bez przettoczen i wysokimi

. Wymiar zaméwieniowy; przy ustalaniu wymiaréw zewnetrznych drzwi nalezy uwzgledni¢ doktadnosé wykonania otworu. OPCJE DODATKOWE sfrona 168

m Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT wg obowiqzujqcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych « CBG/26.09.2019



Drzwi aluminiowe DoorPro 60

Drzwi dwuskrzydtowe
* System: MB6O E - profil z przegrodq termiczng.
* Okucia: zamek trzypunktowy hakowy, wkiadka standard, klamka Jupiter, 3 zawiasy dwuskrzydetkowe nawierzchniowe na skrzydto.
* Wypetnienie: Panel stalowy o grubosci 40 [mm] z przettoczeniami wg opisu ponizej wypetniony bezfreonowq piankg poliuretanowq. Od wewnqtrz i z zewnqtrz struktura

panela jak w bramach garazowych segmentowych UniPro.
* Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewngtrz lub do wewnqtrz.

D2PN
D2PG
D2PW

Struktura panela/Kolory standardowe

z zewnaqtrz:

¢ Woodgrain: ztoty dgb,

orzech

W WISNIOWSKI

Struktura panela/Kolory standardowe

z zewnatrz:

¢ Woodgrain: ztoty dgb, orzech
¢ Smoothgrain: ztoty dgb, orzech,
¢ Sandgrain: antracyt

D2PN D2PG D2PW
Wysokos¢ drzwi'" Szerokosé drzwi'! (S) w [mm] do
(H) w [mm] do 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2460
2000 4091 4207 4320 4432 4552 4664 4776 4892 5005 5127 5241 5308
2100 4153 4269 4389 4502 4614 4728 4840 4961 5074 5191 5303 5370
2200 4213 4330 4442 4556 4669 4787 4901 5016 5128 5244 5364 5432
2300 4275 4393 4506 4624 4738 4851 4963 5078 5198 5314 5427 5496
2400 4356 4478 4592 4705 4818 4930 5050 5165 5277 5395 5508 5575
2450 4393 4511 4623 4736 4849 4969 5081 5196 5310 5427 5545 5613
==
D 2 P K Struktura panela/Kolory standardowe z zewnqtrz:
=)= * Woodgrain: ztoty dgb
=1 =)
D2PK
Wysokosé drzwil" Szerokosé drzwi'! (S) w [mm] do
(H) w [mm] do 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2460

2120 4290 4519 4565 4608 4661 4705 4730
2200 4361 4589 4641 4685 4732 4774 4800
2300 4426 4656 4701 4744 4791 4842 4867
2400 4496 4725 4770 4821 4868 4911 4938
2415 4584 4821 4867 4909 4958 5001 5026

Uwaga!

A

D2PG
D2PW

Struktura panela/Kolory standardowe z zewnatrz:
* Smoothgrain: anthracite grey, antracyt quartz, AnTeak, black cherry, brqz czekoladowy,

Zakresy wymiarowe dla drzwi D2PK, D2PK: S = 1830 - 2460 [mm]; min. wymiar skrzydta biernego B = 925 [nm]; H = 2120 - 2415 [mm].

ciemny dgb, cream white, dark green, dgb bagienny, dgb naturalny, dgb rustykalny, daglezja,
letnia wisnia, macore, metbrush silver, oregon, sapeli, sheffield oak brown, sheffield oak grey,
sheffield oak light, siena noce, siena PL, siena rosso, silbergrau, biaty, winchester, brusch
schwarzbraun, earl platin, black ulti-mat, Woodeck Turner Oak malt, Woodeck Sheffield Oak
alpine, Woodeck Sheffield Oak concrete, Anthrazitgrau, Cremeweiss, Fenstergrau, Umbragrau

D2PG D2PW
Wysokosé drzwil! Szerokos¢ drzwi'' (S) w [mm] do
(H) w [mm] do 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2460
2000 4171 4292 4410 4527 4652 4769 4887 5008 5125 5253 5371 5442
2100 4233 4355 4480 4597 4715 4834 4951 5077 5196 5317 5434 5505
2200 4294 4416 4533 4653 4770 4893 5012 5132 5250 5371 5496 5567
2300 4357 4480 4598 4721 4840 4958 5075 5195 5320 5442 5559 5631
2400 4438 4566 4685 4803 4920 5038 5163 5283 5401 5524 5641 5712
2450 4476 4599 4716 4834 4952 5077 5194 5314 5434 5555 5679 5749

A

Uwaga! Wewnetrzna strona oscieznicy i ramy skrzydta w kolorze zblizonym do RAL 9002 (z wyjatkiem miejsc fqczenia paneli).
Dopasowanie pozioméw przettoczer w bramie segmentowej i drzwiach z przettoczeniami niskimi, bez przettoczen i wysokimi nie zawsze
jest mozliwe. Nie ma mozliwosci dopasowania pozioméw w przypadku przettoczen kasetonowych.

Minimalny wymiar skrzydta biernego S Il w drzwiach dwuskrzydlowych wynosi 400 [mm]. Maksymalny podziat skrzydet drzwi
dwuskrzydtowych wynosi 1250 [mm].

(1) Wymiar zaméwieniowy; przy ustalaniu wymiaréw zewnetrznych drzwi nalezy uwzgledni¢ dokladnosé wykonania otworu.

OPCJE DODATKOWE sirona 168
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Drzwi aluminiowe DoorPro 60

Opcje dodatkowe W WISNIOWSKI

Opcje dodatkowe do systemu MB60 E

1. Inny kolor RAL - z zewnqtrz (woodgrain)!" + 65 zam?
2. Inny kolor RAL - z zewngtrz (silkline) w tym RAL 7016 modern graphite / kolory z kolekeji Home Inclusive 2.0 + 99 /159 za m?
A-l + 149 za szt
A3 + 159 za szt
C-1,E1,0 + 179 za szt
A-1,C1,E1,0 w kolorze drzwi + 199 za szt
3. Przeszklenie do drzwi wypetnionych panelem stalowym O-1A/ O-2A + 735 /415 za szt
R-1A szyba przezierna + 510 za szt
R-2A szyba przezierna + 685 za szt
Wzér 1 jednoskrzydtowe / dwuskrzydiowe™ + 400/ 815 za szt
Wzér 2 jednoskrzydtowe / dwuskrzydiowe + 315 /615 za szt
4 Dodatkowy zamek dla zamka trzypunktowego hakowego + 144 za szt
5 Zamek 5 punktowy hakowy + 55 za szt
6. Whkiadka antywlamaniowa z funkejg awaryjng klasy 6.D - C (w zestawie 5 kluczy + 2 klucze serwisowe) + 140 za szt.
7. Whkiadka DOM PLURA SKG2 + 175 za szt
8 Wkiadka Assa + 481 za szt
9 Bolec przeciwwywazeniowy + 10 za szt
10. | UchwytKlamka Jupiter zamiennie w cenie
11. Klamka Hoppe model Tokyo - kolor do wyboru: srebrny, stare ztoto, tytan (kolor stalowy) + 38 za kpl,
12. | UchwytKlamka Hoppe model Tokyo - kolor do wyboru: srebrny, tytan (kolor stalowy) + 84 za kpl,
13. | UchwytKlamka Hoppe model Tokyo - kolor stare ztoto, + 139 za kpl,
14. | Klamka Hoppe model Denver - stal nierdzewna + 98 za kpl.
15. | Uchwyt-Klamka Hoppe model Denver - stal nierdzewna + 168 za kpl.
16. | Klamka-Klamka lub Uchwyt-Klamka Liverpool SKG3 - kolor srebrny + 294 za kpl.
17. Klamka Hoppe model Liverpool - kolor srebrny + 130 za kpl.
18. UchwytKlamka Hoppe model Liverpool - kolor srebrny + 204 za kpl,
19. | Zaczep elekiromagnetyczny do zamka trzypunktowego hakowego drzwi jednoskrzydtowych + 220 za szt
20. | Zaczep elektromagnetyczny do zamka trzypunktowego hakowego drzwi dwuskrzydiowych + 308 za szt
21. | Zasilacz impulsowy LPH18-24 do zaczepu elektromagnetycznego + 32 za szt
22. | Zamek z silnikiem elekirycznym autotronic z jezykami i funkejq blokady rodzicielskiej, zasilaczem i zewnetrznym sterownikiem do zabudowy w $cianie® + 3028 za szt
23. | Zamek z silnikiem elektrycznym autotronic P z jezykami, zasilaczem i zewnetrznym sterownikiem do zabudowy w $cianie + 3548 za szt
24. | Zamek z silnikiem elektrycznym multitronic z hako-bolcami, wkiadkq ze sprzegtem, zasilaczem i zewnetrznym sterownikiem do zabudowy w $cianie® + 4077 zq szt
25. | Jednokanatowy czytnik linii papilarnych do montazu podtynkowego (do zamka z silnikiem elektrycznym) + 2156 za kpl.
26. | Jednokanatowa klawiatura kodowa numeryczna do montazu podtynkowego (do zamka z silnikiem elektrycznym) + 1759 za kpl,
27. Dwukanatowy czytnik linii papilarnych (w cenie przekaznik radiowy do podigczenia w automacie bramy garazowej) + 3110 za kpl.
28. | Dwukanatowa klawiatura kodowa numeryczna (w cenie przekaznik radiowy do podigczenia w automacie bramy garazowej) + 2289 za kpl.
29. | Wersja Connected (Lock Controller io + Connexoon Access) dedykowana do drzwi z zamkiem elektrycznym + 730 za kpl,
30. | Rygiel centralny drzwi dwuskrzydtowych z zaczepami pojedynczymi + 218 za szt
31 Stopka podporowa L=160 [mm] + 16 za szt
32. | Stopka podporowa =220 [mm] + 16 za szt
33. | Stoper drzwiowy (maksymalny dopuszczalny skok stopki to 20 [mm]) + 56 za szt
34. | Samozamykacz ramieniowy DORMA GROOM200 z termozaworami do jednego skrzydta - srebrny, bialy lub brazowy + 208 za szt
35. | Samozamykacz ramieniowy DORMA GROOM200 z termozaworami i blokadq potozenia do jednego skrzydta + 370 za szt
36. | 2 x Samozamykacz ramieniowy DORMA GROOM200 z termozaworami + RKZ drgzkowy + 550 za kpl,
37. 2 x Samozamykacz szynowy DORMA TS92 z termozaworami + RKZ - srebrny + 1424 za kpl,
38. | Samozamykacz ramieniowy GEZE 752000 VBC do jednego skrzydta + 196 za szt
39. | Samozamykacz ramieniowy GEZE 752000 VBC z blokadq potozenia do jednego skrzydta + 288 za szt
40. | 2 x Samozamykacz ramieniowy GEZE 752000 VBC + RKZ drgzkowy + 529 za kpl.
41. Samozamykacz szynowy GEZE TS3000 do jednego skrzydta - srebrny + 471 za szt
42. | 2 x Samozamykacz szynowy GEZE TS3000 + RKZ - srebrny + 1488 za kpl,
43. | Samozamykacz szynowy GEZE TS FDM do jednego skrzydta (3-5) + 414 za szt
44. | Dopasowanie pozioméw przettoczen drzwi jednoskrzydiowych do bramy segmentowe;'®! + 480 do ceny drzwi
45. | Dopasowanie pozioméw przettoczer drzwi dwuskrzydtowych do bramy segmentowe;'®! + 720 do ceny drzwi
46. | Rama skrzydia i oécieznicy (drzwi jednoskrzydiowe) w kolorze ztoty dgb, orzech®® + 250 za szt
Rama skrzydta i oécieznicy (drzwi jednoskrzydiowe) w kolorze: AnTEAK, anthracite grey, antracyt quartz, black cherry, black ulti-mat, brgz czekoladowy,
47. ciemny dgb, cream white, daglezja, dark green, dgb bagienny, dgb naturalny, dgb rustykalny, letnia wisnia, macore, metbrush silver, oregon, orzech, sapeli, + 265 za szt
sheffield oak brown, sheffield oak grey, sheffield oak light, siena noce, siena PL, siena rosso, grau 715505-167, winchester, ztoty dab, ,weiss” biaty 7!

(1) Nie dotyczy drzwi w kolorze: AnTEAK, anthracite grey, ciemny dgb, cream white, dark green, sheffield oak grey, dgb bagienny, letnia wisnia, macore, metbrush silver, oregon, sapeli, siena noce, siena PL, siena rosso, grau

715505-167, antracyt quartz, black cherry, black ulti-mat, biaty, winchester, dgb naturalny, daglezja, braz czekoladowy, dab rustykalny, sheffield oak brown, sheffield oak light.
- Malowanie farbgq strukturalng.

(3)_ Przeszklenie szybq jednokomorowq 44.2 //6// 44.2.
Wzér 1 - widoczne $wiatto szyby o szerokosci 210 mm, wysoko$¢ dostosowana do wysokosci drzwi.
Wzér 2 - widoczne $wiatto szyby o wysokosci 500 mm, szeroko$¢ dostosowana do szerokosci drzwi. W drzwiach dwuskrzydtowych przeszklenia symetryczne w obu skrzydtach.

(4) . zamki elekiryczne dostepne od wysokosci 2050 [mm].

(5) - Nie dotyczy drzwi wypetnionych panelem kasetonowym.

(6). Dotyczy tylko drzwi w kolorze ztoty dgb, orzech wypetnionych panelem stalowym. Dotyczy zewnetrznej strony drzwi, od wewngtrz drzwi w kolorze RAL 9002.

7). Dotyczy tylko drzwi w kolorze: AnTEAK, anthracite grey, antracyt quartz, black cherry, black ultrmat, brgz czekoladowy, ciemny dgb, cream white, daglezja, dark green, dgb bagienny, dgb naturalny, dgb rustykalny,
letnia wisnia, macore, metbrush silver, oregon, orzech, sapeli, sheffield oak brown, sheffield oak grey, sheffield oak light, siena noce, siena PL, siena rosso, grau 715505-167, winchester, ztoty dgb, biaty wypetnionych
panelem stalowym. Dotyczy zewnetrznej strony drzwi, od wewngtrz drzwi w kolorze RAL 9002
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W WISNIOWSKI

1. Rama skrzydta i oscieznicy (drzwi dwuskrzydiowe) w kolorze zloty dgb, orzech®! + 395 za szt
Rama skrzydta i oécieznicy (drzwi dwuskrzydiowe) w kolorze: AnTEAK, anthracite grey, antracyt quartz, black cherry, black ulti-mat, brgz czekoladowy,
2. ciemny dgb, cream white, daglezja, dark green, dgb bagienny, dgb naturalny, dgb rustykalny, letnia wisnia, macore, metbrush silver, oregon, orzech, sapeli, + 430 za szt
sheffield oak brown, sheffield oak grey, sheffield oak light, siena noce, siena PL, siena rosso, grau 715505-167, winchester, ztoty dab, ,weiss” biaty !
AP-1 + 109 za szt
AP-2, AP-3 + 149 za szt
AP-4 + 189 za sz,
3. Aplikacje ozdobne do drzwi wypetnionych panelem stalowym
AP-5, AP-6 + 169 za szt
dla panelu W szerokosci drzwi + 240 mb!
AP-7 - aplikacje poziome
dla panelu G szerokosci drzwi + 120 mb!

(6). Dotyczy tylko drzwi w kolorze ztoty dgb, orzech wypetnionych panelem stalowym. Dotyczy zewnetrznej strony drzwi, od wewngtrz drzwi w kolorze RAL 9002

7). Dotyczy tylko drzwi w kolorze: AnTEAK, anthracite grey, antracyt quartz, black cherry, black ulti-mat, brgz czekoladowy, ciemny dgb, cream white, daglezja, dark green, dgb bagienny, dgb naturalny, dgb rustykalny,
letnia wisnia, macore, metbrush silver, oregon, orzech, sapeli, sheffield oak brown, sheffield oak grey, sheffield oak light, siena noce, siena PL, siena rosso, grau 715505-167, winchester, ztoty dgb, biaty wypetnionych
panelem stalowym. Dotyczy zewngtrznej strony drzwi, od wewnatrz drzwi w kolorze RAL 9002

CBG/26.09.2019 = Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT wg obowigzujgcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych m



Drzwi aluminiowe DoorPro 45

W WISNIOWSKI

Drzwi jednoskrzydiowe

* System: AW 45 - profil bez przegrody termiczne;.

* Okucia: zamek trzypunktowy hakowy, wkiadka standard, klamka Jupiter, 2 lub 3 zawiasy wrebowe rolkowe na skrzydto.

* Wypetienie: panel stalowy o grubosci 40 [mm] z przettoczeniami wg opisu ponizej wypetniony bezfreonowq piankg poliuretanowq, od wewngtrz i z zewngtrz struktura
panela jak w bramach garazowych segmentowych UniPro.

D 'I B N Struktura panela/Kolory standardowe z zewngtrz:
* Woodgrain: RAL 7016, RAL 8014, RAL 9006, Struktura panela/Kolory standardowe z zewnatrz:
RAL 9016 ¢ Silkline: RAL 9006
D ] BV * Silkline: RAL 7016
D1BN D1BV
Wysokosé drzwi'” Szerokosé drzwi''! (S) w [mm] do
(H) w [mm] do 900 1000 1100 1200 1300
1890-2000 1871 1947 2022 2098 2174
2100 1893 1969 2045 2121 2197
2200 1916 1992 2067 2143 2219
2300 2045 2110 2175 2245 2310
2400 2083 2159 2234 2310 2386
2500 2105 2181 2257 2333 2409
J—
D 'I B K Struktura panela/Kolory standardowe z zewngrz:
| — * Woodgrain: RAL 9016
J—

D1BK

Wysokosé drzwi''! Szerokosé drzwi''! (S) w [mm] do
(H) w [mm] do 1000 1100 1200
2100 1897 2059 2079
2200 1921 2083 2103
2300 2010 2175 2195
2400 2095 2257 2277

Uwaga!
& Zakresy wymiarowe dla drzwi D1BK, D1BK: S = 980 - 1200 [mm]; H = 2100 - 2400 [mm].

D ] B G Struktura panela/Kolory standardowe z zewngtrz:
i i * Woodgrain: RAL 7016, RAL 8014, RAL 9006, RAL 9016

D'| BW « Silkline: RAL 7016, RAL 9016
7|

D1BG D1BW
Wysokosé drzwi' Szerokosé drzwi'! (S) w [mm] do
(H) w [mm] do 900 1000 1100 1200 1300
1890-2000 1901 1982 2062 2143 2223
2100 1924 2004 2085 2165 2246
2200 1946 2027 2107 2188 2268
2300 2060 2130 2200 2270 2340
2400 2113 2194 2274 2355 2435
2500 2136 2216 2297 2377 2458
Uwaga!
& Dopasowanie pozioméw przetk n w bramie segmentowej i drzwiach z przettoczeniami niskimi, bez przettoczen i wysokimi nie zawsze
jest mozliwe. Nie ma mozliwosci dopasowania pozioméw w przypadku przettoczen kasetonowych.

. Wymiar zaméwieniowy; przy ustalaniu wymiaréw zewnetrznych drzwi nalezy uwzgledni¢ doktadnosé wykonania otworu. OPCJE DODATKOWE pairz str. 174
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Drzwi aluminiowe DoorPro 45

Drzwi jednoskrzydiowe

* System: AW 45 - profil bez przegrody termiczne;.

* Okucia: zamek trzypunktowy hakowy, wkiadka standard, klamka Jupiter, 2 lub 3 zawiasy wrebowe rolkowe na skrzydto.

* Wypetienie: panel stalowy o grubosci 40 [mm] z przettoczeniami wg opisu ponizej wypetniony bezfreonowq piankg poliuretanowq, od wewngtrz i z zewngtrz struktura
panela jak w bramach garazowych segmentowych UniPro.

D1BN

Struktura panela/Kolory standardowe

W WISNIOWSKI

Struktura panela/Kolory standardowe z zewnatrz:

D 'I B G 2 zewngirz: L =gl * Woodgrain: ztoty dgb, orzech
. Woodgr.ain' soty dab, orzech ¢ Smoothgrain: zoty dgb, orzech,
D .I BW ' ' A L * Sandgrain: anfracyt
D1BN D1BG D1BW
Wysokos¢ drzwil! Szerokosé drzwi'' (S) w [mm] do
(H) w [mm] do 900 1000 1100 1200 1300
1890-2000 2011 2108 2205 2303 2400
2100 2033 2130 2228 2325 2422
2200 2056 2153 2250 2348 2445
2300 2140 2225 2305 2385 2470
2400 2223 2320 2417 2515 2612
2500 2245 2342 2440 2537 2634
J—
D 'I B K Struktura panela/Kolory standardowe z zewngrz:
| — * Woodgrain: ztoty dgb
J—
D1BK
Wysokosé drzwil! Szerokosé drzwi'' (S) w [mm] do
(H) w [mm] do 1000 1100 1200
2100 1985 2191 2211
2200 2008 2214 2234
2300 2100 2305 2325
2400 2183 2389 2409

Uwaga!
& Zakresy wymiarowe dla drzwi D1BK, D1BK: S = 980 - 1200 [mm]; H = 2100 - 2400 [mm].

DIBG

Struktura panela/Kolory standardowe z zewnagtrz:
* Smoothgrain: anthracite grey, antracyt quartz, AnTeak, black cherry, brqz czekoladowy, ciemny dgb,
cream white, dark green, dgb bagienny, dgb naturalny, dgb rustykalny, daglezja, letnia wisnia, macore,

— metbrush silver, oregon, sapeli, sheffield oak brown, sheffield oak grey, sheffield oak light, siena noce, siena PL,
D ] BW siena rosso, silbergrau, biaty, winchester, brusch schwarzbraun, earl platin, black ulti-mat, Woodeck Turner Oak
i malt, Woodeck Sheffield Oak alpine, Woodeck Sheffield Oak concrete, Anthrazitgrau, Cremeweiss, Fenstergrau,
Umbragrau
D1BG D1BW
Wysokosé drzwil! Szerokosé drzwi''! (S) w [mm] do
(H) w [mm] do 900 1000 1100 1200 1300
1890-2000 2038 2139 2241 2342 2444
2100 2060 2162 2263 2365 2466
2200 2083 2184 2286 2387 2489
2300 2105 2207 2308 2410 2511
2400 2250 2351 2453 2554 2656
2500 2272 2374 2475 2577 2678

Uwaga!

Wewnetrzna strona oscieznicy i ramy skrzydta w kolorze zblizonym do RAL 9002 (z wyjqgtkiem miejsc taczenia paneli).

Dopasowanie pozioméw przettoczerh w bramie segmentowej i drzwiach z przettoczeniami niskimi, bez przettoczen i wysokimi nie zawsze
jest mozliwe. Nie ma mozliwosci dopasowania pozioméw w przypadku przettoczen kasetonowych.

& 1
N o

(1) Wymiar zaméwieniowy; przy ustalaniu wymiaréw zewnetrznych drzwi nalezy uwzgledni¢ dokladnosé wykonania otworu.

OPCJE DODATKOWE pairz sir. 174
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Drzwi aluminiowe DoorPro 45

W WISNIOWSKI

Drzwi dwuskrzydtowe

* System: AW 45 - profil bez przegrody termiczne;.

* Okucia: zamek trzypunktowy hakowy, wkiadka standard, klamka Jupiter, 2 lub 3 zawiasy wrebowe rolkowe na skrzydto.

* Wypetienie: panel stalowy o grubosci 40 [mm] z przettoczeniami wg opisu ponizej wypetniony bezfreonowq piankg poliuretanowq, od wewngtrz i z zewngtrz struktura
panela jak w bramach garazowych segmentowych UniPro.

Struktura panela/Kolory standardowe z ze- : :
D 2 B N wnatrz: Struktura panela/Kolory standardowe z ze-
* Woodgrain: RAL 7016, RAL 8014, RAL 9006, wnatrz:

D2 BV RAL9016 P |+ Sikline: RAL 9006

o Silkline: RAL 7016

D2BN D2BV
Wysokosé drzwil! Szerokosé drzwi'! (S) w [mm] do
(H) w [mm] do 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500
1905-2000 2882 2959 3036 3114 3191 3268 3345 3422 3499 3576 3653
2100 2917 2994 3071 3148 3225 3302 3379 3456 3533 3610 3687
2200 2951 3028 3105 3182 3259 3336 3413 3490 3567 3644 3721
2300 2985 3062 3139 3216 3293 3370 3447 3524 3601 3678 3755
2400 3166 3243 3320 3397 3474 Jo51 3628 3705 3782 3859 3936
2500 3200 3277 3354 3431 3508 3585 3663 3740 3817 3894 3971
==
D 2 B K Struktura panela/Kolory standardowe z zewnqtrz:
== ¢ Woodgrain: RAL 9016
g
==
D2BK
Wysokos¢ drzwi'" Szerokosé drzwi''! (S) w [mm] do
(H) w [mm] do 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500
2100 2825 2989 3010 3031 3052 3074 3095
2200 2861 3025 3046 3067 3088 3109 3131
2300 2897 3060 3082 3103 3124 3145 3166
2400 3086 3250 3271 3292 3313 3335 3356

Uwaga!
& Zakresy wymiarowe dla drzwi D2PK, D2PK: S = 1830 - 2500 [mm]; min. wymiar skrzydta biernego B = 925 [mm]; H = 2100 - 2400 [mm].

D 2 B G | - Struktura panela/Kolory standardowe z zewnagtrz:
* Woodgrain: RAL 7016, RAL 8014, RAL 9006, RAL 9016

o Silkline: RAL 7016, RAL 9016

D2BG D2BW

Wysokosé drzwil! Szerokosé drzwi'' (S) w [mm] do
(H) w [mm] do 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500
1905-2000 2931 3013 3094 3176 3258 3339 3421 3503 3585 3666 3748
2100 2965 3047 3129 3210 3292 3374 3455 3537 3619 3700 3782
2200 2999 3081 3163 3244 3326 3408 3490 3571 3653 3735 3816
2300 3034 3N5 3197 3279 3360 3442 3524 3605 3687 3769 3851
2400 3215 3296 3378 3460 3541 3623 3705 3787 3868 3950 4032
2500 3249 3331 3412 3494 3576 3657 3739 3821 3902 3984 4066

Uwaga!
Dopasowanie pozioméw przettoczer w bramie segmentowej i drzwiach z przettoczeniami niskimi, bez przettoczen i wysokimi nie zawsze
jest mozliwe. Nie ma mozliwosci dopasowania pozioméw w przypadku przettoczen kasetonowych.

. Wymiar zaméwieniowy; przy ustalaniu wymiaréw zewnetrznych drzwi nalezy uwzgledni¢ dokladnosé wykonania otworu. OPCJE DODATKOWE pairz str. 174
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Drzwi aluminiowe DoorPro 45

Drzwi dwuskrzydtowe

* System: AW 45 - profil bez przegrody termiczne;.
* Okucia: zamek trzypunktowy hakowy, wkiadka standard, klamka Jupiter, 2 lub 3 zawiasy wrebowe rolkowe na skrzydto.
* Wypetienie: panel stalowy o grubosci 40 [mm] z przettoczeniami wg opisu ponizej wypetniony bezfreonowq piankg poliuretanowq, od wewngtrz i z zewngtrz struktura

panela jak w bramach garazowych segmentowych UniPro.

D2BN
D2BG
D2BW

z zewnaqtrz:

¢ Woodgrain: ztoty dab, orzech

Struktura panela/Kolory standardowe

W WISNIOWSKI

Struktura panela/Kolory standardowe
z zewnatrz:

¢ Woodgrain: ztoty dgb, orzech

¢ Smoothgrain: ztoty dgb, orzech,

¢ Sandgrain: antracyt

D2BN D2BG D2BW
Wysokosé drzwil! Szerokosé drzwi'! (S) w [mm] do
(H) w [mm] do 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500
1905-2000 3105 3203 3302 3400 3499 3597 3696 3794 3893 3991 4090
2100 3139 3237 3336 3434 3533 3631 3730 3828 3927 4025 4124
2200 3173 3272 3370 3469 3567 3666 3764 3863 3961 4060 4158
2300 3335 3420 3505 3590 3675 3760 3850 3935 4020 4105 4230
2400 3388 3487 3585 3684 3782 3881 3979 4078 4176 4275 4373
2500 3423 3521 3620 3718 3817 3915 4014 4112 421 4309 4408
==
D 2 B K Struktura panela/Kolory standardowe z zewnqtrz:
== * Woodgrain: ztoty dgb
==
D2BK
Wysokos¢ drzwil" Szerokosé drzwi''! (S) w [mm] do
(H) w [mm] do 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500
2100 2877 3085 3106 3127 3148 3169 3191
2200 2913 3120 3141 3163 3184 3205 3226
2300 2949 3156 3177 3198 3220 3241 3262
2400 2985 3192 3213 3234 3255 3277 3298

Uwaga!

A

D2BG
D2BW

Struktura panela/Kolory standardowe z zewnagtrz:

* Smoothgrain: anthracite grey, antracyt quartz, AnTeak, black cherry, brgz czekoladowy,
ciemny dgb, cream white, dark green, dgb bagienny, dgb naturalny, dgb rustykalny, daglezja,
letnia wisnia, macore, metbrush silver, oregon, sapeli, sheffield oak brown, sheffield oak grey,
sheffield oak light, siena noce, siena PL, siena rosso, silbergrau, biaty, winchester, brusch
schwarzbraun, earl platin, black ulti-mat, Woodeck Turner Oak malt, Woodeck Sheffield Oak
alpine, Woodeck Sheffield Oak concrete, Anthrazitgrau, Cremeweiss, Fenstergrau, Umbragrau

Zakresy wymiarowe dla drzwi D2PK, D2PK: S = 1830 - 2500 [mm]; min. wymiar skrzydta biernego B = 925 [mm]; H = 2100 - 2400 [mm].

D2BG D2BW

Wysokosé drzwi'! Szerokosé drzwi'' (S) w [mm] do
(H) w [mm] do 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500
1905-2000 3291 3398 3506 3613 3721 3828 3935 4043 4150 4257 4365
2100 3327 3434 3542 3649 3756 3864 3971 4078 4186 4293 4400
2200 3363 3470 3577 3685 3792 3899 4007 4114 4221 4329 4436
2300 3480 3580 3675 3775 3875 3970 4070 4165 4265 4365 4460
2400 3588 3695 3802 3910 4017 4124 4232 4339 4446 4554 4661
2500 3624 3731 3838 3946 4053 4160 4268 4375 4482 4590 4697

Uwaga!

Uwaga!

A
A

Dopasowanie pozi

dw przeth

(1) Wymiar zaméwieniowy; przy ustalaniu wymiaréw zewnetrznych drzwi nalezy uwzgledni¢ dokladnosé wykonania otworu.

Wewnetrzna strona oscieznicy i ramy skrzydta w kolorze zblizonym do RAL 9002 (z wyjatkiem miejsc tqczenia paneli).

' w bramie segmentoweji drzwiach z przettoczeniami niskimi, bez przettoczen i wysokimi nie zawsze
jest mozliwe. Nie ma mozliwosci dopasowania pozioméw w przypadku przettoczen kasetonowych.

OPCJE DODATKOWE pairz sir. 174
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Drzwi aluminiowe DoorPro 45

Opcje dodatkowe W WISNIOWSKI

Opcje dodatkowe do systemu AWA45

1. Inny kolor RAL - z zewnqtrz (woodgrain)!" + 65 zam?
2. Inny kolor RAL - z zewngtrz (silkline) w tym RAL 7016 modern graphite / kolory z kolekcji Home Inclusive 2.0 +99/159 zam?
A-l + 149 za szt
A3 + 159 za szt.
C-1,E1,0 + 179 za szt
3. Przeszklenie do drzwi wypetnionych panelem stalowym A-1,C1,E1,0 w kolorze drzwi + 199 za szt
O-1A / O2A + 735 /415 za szt
R-1A szyba przezierna + 510 za szt
R-2A szyba przezierna + 685 za szt
4. Zamek 1-pkt zapadkowo-zasuwkowy - 150 za szt
5. Dodatkowy zamek dla zamka 1-pkt zapadkowo-zasuwkowego + 107 za szt
6. Zaczep elekiromagnetyczny do zamka 1-pkt zapadkowo-zasuwkowego drzwi jednoskrzydtowych + 181 za szt
7. Zaczep elekiromagnetyczny do zamka 1-pkt zapadkowo-zasuwkowego drzwi dwuskrzydtowych + 239 za szt
8. Dodatkowy zamek dla zamka trzypunktowego hakowego + 140 za szt
9. Wkiadka antywtamaniowa z funkcjg awaryjng klasy 6.D (w zestawie 5 kluczy + 2 klucze serwisowe) + 103 za szt
10. Whkiadka DOM PLURA SKG2 + 103 za szt.
11. Whkiadka ASSA + 378 za szt
12. Bolec przeciwwywazeniowy + 10 za szt
13. | UchwytKlamka Jupiter zamiennie w cenie
14. Klamka Hoppe model Tokyo - kolor do wyboru: srebrny, stare ztoto, tytan (kolor stalowy) + 38 za kpl.
15. UchwytKlamka Hoppe model Tokyo - kolor do wyboru: srebrny, tytan (kolor stalowy) + 84 za kpl.
16. | Uchwyt-Klamka Hoppe model Tokyo - kolor stare ztoto, + 139 za kpl.
17. Klamka Hoppe model Denver - stal nierdzewna + 98 za kpl.
18. | Uchwyt-Klamka Hoppe model Denver - stal nierdzewna + 168 za kpl.
19. | Klamka-Klamka lub Uchwyt-Klamka Liverpool SKG3 - kolor srebrny + 294 za kpl.
20. | Klamka Hoppe model Liverpool - kolor srebrny + 130 za kpl.
21. Uchwyt-Klamka Hoppe model Liverpool - kolor srebrny + 204 za kpl.
22. | Rygiel centralny drzwi dwuskrzydiowych zintegrowany z listwq zaczepowq + 804 za szt.
23. | Stopka podporowa L=160 [mm] + 16 za szt.
24. | Stopka podporowa =220 [mm] + 16 za szt.
25. | Samozamykacz ramieniowy DORMA GROOM200 z termozaworami do jednego skrzydta - srebrny, biaty lub brazowy + 208 za szt.
26. | Samozamykacz ramieniowy DORMA GROOM200 z termozaworami i blokadg potozenia do jednego skrzydta + 370 za szt
27. | 2 x Samozamykacz ramieniowy DORMA GROOM200 z termozaworami + RKZ drgzkowy + 550 za kpl.
28. | Samozamykacz ramieniowy GEZE 752000 VBC do jednego skrzydta + 196 za szt.
29. | Samozamykacz ramieniowy GEZE T$2000 VBC z blokadq potozenia do jednego skrzydta + 288 za szt.
30. | 2 x Samozamykacz ramieniowy GEZE 752000 VBC + RKZ drgzkowy + 529 za kpl.
31. Dopasowanie pozioméw przettoczen drzwi jednoskrzydfowych do bramy segmentowej”! + 480 do ceny drzwi
32. | Dopasowanie pozioméw przettoczen drzwi dwuskrzydtowych do bramy segmentowei® + 720  do ceny drzwi
33. | Rama skrzydta i oécieznicy (drzwi jednoskrzydiowe) w kolorze ztoty dgb, orzech' + 250 za szt
Rama skrzydta i oécieznicy (drzwi jednoskrzydiowe) w kolorze: AnTEAK, anthracite grey, antracyt quartz, black cherry, black ulti-mat, brgz czekoladowy,
34. | ciemny dgb, cream white, daglezja, dark green, dgb bagienny, dgb naturalny, dgb rustykalny, letnia wisnia, macore, metbrush silver, oregon, orzech, sapeli, + 265 za szt
sheffield oak brown, sheffield oak grey, sheffield oak light, siena noce, siena PL, siena rosso, grau 715505-167, winchester, ztoty dgb, biaty'®!
35. | Rama skrzydta i oscieznicy (drzwi dwuskrzydtowe) w kolorze ztoty dgb, orzech ) + 395 za szt
Rama skrzydta i oscieznicy (drzwi dwuskrzydiowe) w kolorze: AnTEAK, anthracite grey, antracyt quartz, black cherry, black ulti-mat, brgz czekoladowy,
36. ciemny dgb, cream white, daglezja, dark green, dgb bagienny, dgb naturalny, dgb rustykalny, letnia wisnia, macore, metbrush silver, oregon, orzech, sapeli, + 430 za szt
sheffield oak brown, sheffield oak grey, sheffield oak light, siena noce, siena PL, siena rosso, grau 715505-167, winchester, ztoty dab, biaty'®!
AP-1 + 109 za szt
AP-2, AP-3 + 149 za szt.
37. Aplikacje ozdobne do drzwi wypetnionych panelem stalowym 2:::; A6 : ::: ;: Z:
AP7 - aplikacie poziome dla panelu W szeroko’éc‘i drzw'i + 240 mb!
dla panelu G szerokosci drzwi + 120 mb

(1) Nie dotyczy drzwi w kolorze: AnTEAK, anthracite grey, ciemny dgb, cream white, dark green, sheffield oak grey, dgb bagienny, letnia wisnia, macore, metbrush silver, oregon, sapeli, siena noce, siena PL, siena rosso, grau

715505-167, antracyt quartz, black cherry, bialy, winchester, dgb naturalny, daglezja, brgz czekoladowy, dgb rustykalny, sheffield oak brown, sheffield oak light.
) -Malowanie farbq strukiuralng.

(3) Nie dotyczy drzwi wypetnionych panelem kasetonowym.

(4) -Dotyczy tylko drzwi w kolorze ztoty dgb, orzech wypetnionych panelem stalowym. Dotyczy zewngtrznej strony drzwi, od wewnatrz drzwi w kolorze RAL 9002.
-Dotyczy tylko drzwi w kolorze: AnTEAK, anthracite grey, antracyt quartz, black cherry,black ulti-mat, brgz czekoladowy, ciemny dgb, cream white, daglezja, dark green, dgb bagienny, dgb naturalny, dgb rustykalny, letia
wisnia, macore, metbrush silver, oregon, orzech, sapeli, sheffield oak brown, sheffield oak grey, sheffield oak light, siena noce, siena PL, siena rosso, grau 715505-167, winchester, ztoty dgb, biaty wypetnionych panelem
stalowym. Dotyczy zewnetrznej strony drzwi, od wewnatrz drzwi w kolorze RAL 9002.
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Drzwi aluminiowe DoorlLight 45

Drzwi jednoskrzydiowe

DIB77
DI1B100

D1B77

D1B100

Profil aluminiowy AW 77

System: MB 45 - profil bez przegrody termiczne;.

W WISNIOWSKI

¢ Okucia: zamek jednopunktowy, wktadka standard, klamka Jupiter, 2 lub 3 zawiasy nawierzchniowe na

skrzydto.

* Wypetnienie: Profil aluminiowy AW 77 lub AW 100 wypetniony piankg poliuretanowaq.
Od wewngtrz zamontowana jest dodatkowa blacha uszczelniajgca malowana w kolorze drzwi.

Kolory standardowe: RAL 9010
Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewngtrz lub do wewnatrz.

Wysokosé drzwi'! Szerokosé drzwi''! (S) w [mm] do
(H) w [mm] do 900 1000 1100 1200 1300
2000 1727 1817 1902 1991 2075
2100 1780 1868 1957 2048 2136
2200 1829 1920 2011 2106 2205
2300 1876 1970 2066 2171 2266
2400 1926 2026 2130 2232 2331
2470 1961 2068 2168 2272 2374
Profil aluminiowy AW100
Wysokosé drzwi'" Szerokosé drzwi'! (S) w [mm] do
(H) w [mm] do 900 1000 1100 1200 1300
2000 1875 1989 2096 2208 2315
2100 1937 2049 2162 2278 2389
2200 1994 2110 2227 2347 2472
2300 2050 2170 2293 2425 2546
2400 2108 2235 2368 2497 2625
2470 2148 2284 2413 2546 2676
Drzwi dwuskrzydtowe
* System: MB 45 - profil bez przegrody termiczne;.
* Okucia: zamek jednopunktowy, wktadka standard, klamka Jupiter, 2 lub 3 zawiasy
D 2 B 77 nawierzchniowe na skrzydto.
* Wypetnienie: Profil aluminiowy AW 77 lub AW 100 wypetniony piankg poliuretanowaq.
Od wewngtrz zamontowana jest dodatkowa blacha uszczelniajgea malowana w kolorze
D2B100 drowi,
* Kolory standardowe: RAL 9010
D2B77 D2B100 * Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnatrz lub do wewnaqrz.
Profil aluminiowy AW 77
Wysokosé drzwi'! Szerokosé drzwi'' (S) w [mm] do
(H} w [mm] do 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2230
2000 2893 2979 3063 3148 3239 3325 3411 3497 3583
2100 2970 3058 3152 3242 3330 3417 3508 3605 3692
2200 3052 3145 3235 3328 3420 3518 3611 3706 3796
2300 3129 3223 3319 3422 3516 3612 3708 3805 3906
2400 3209 3314 3411 3512 3610 3708 3814 3916 4013
2470 3269 3369 3471 3572 3672 3781 3883 3985 4085
Profil aluminiowy AW100
Wysokosé drzwil"! Szerokosé drzwi''l (S) w [mm] do
(H) w [mm] do 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2230
2000 3133 3242 3348 3457 3571 3679 3788 3897 4005
2100 3223 3335 3453 3568 3680 3791 3906 4027 4138
2200 3319 3437 3553 3671 3789 3912 4030 4150 4266
2300 3409 3530 3652 3782 3903 4025 4148 4271 4399
2400 3503 3635 3761 3890 4015 4141 4275 4404 4530
2470 3572 3700 3831 3961 4090 4228 4358 4489 4618

(1) Wymiar zaméwieniowy; przy ustalaniu wymiaréw zewnetrznych drzwi nalezy uwzgledni¢ dokladnosé wykonania otworu.

OPCJE DODATKOWE pairz sir. 178
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Drzwi aluminiowe DoorlLight 45

W WISNIOWSKI

Drzwi jednoskrzydiowe

System: MB 45 - profil bez przegrody termiczne;.
¢ Okucia: zamek jednopunktowy, wktadka standard, klamka Jupiter, 2 lub 3 zawiasy nawierzchniowe na

skrzydto.
D ] B 77 — * Wypetnienie: Profil aluminiowy AW 77 lub AW 100 wypetniony piankg poliuretanowq.
Od wewngtrz zamontowana jest dodatkowa blacha uszczelniajgca malowana w kolorze drzwi.
D ] B ] OO Kolory standardowe: RAL 7016, RAL 7040, RAL 8014, RAL 8019, RAL 9006, RAL 5012 (dot. D1B77) oraz
RAL 3000, RAL 5010, RAL 7012, RAL 9007 (dot. D1B100)
* Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnatrz lub do wewnqtrz.

D1B77 D1B100
Profil aluminiowy AW 77
Wysokosé drzwil" Szerokosé drzwi''l (S) w [mm] do
(H) w [mm] do 900 1000 1100 1200 1300
2000 1805 1900 1988 2082 2170
2100 1861 1953 2046 2142 2233
2200 1912 2007 2102 2201 2305
2300 1961 2060 2160 2270 2369
2400 2014 2118 2227 2333 2437
2470 2050 2162 2266 2375 2482

Profil aluminiowy AW100

Wysokosé drzwi'"!

Szerokosé drzwi'! (S) w [mm] do

(H) w [mm] do 900 1000 1100 1200 1300
2000 1961 2079 2191 2309 2421
2100 2026 2142 2260 2381 2498
2200 2085 2206 2328 2454 2584
2300 2143 2269 2397 2535 2661
2400 2204 2337 2475 2611 2744
2470 2246 2388 2523 2662 2798

Drzwi dwuskrzydtowe

System: MB 45 - profil bez przegrody termiczne;.

* Okucia: zamek jednopunktowy, wktadka standard, klamka Jupiter, 2 lub 3 zawiasy
nawierzchniowe na skrzydto.

D 2 B 77 * Wypetnienie: Profil aluminiowy AW 77 lub AW 100 wypetniony piankq poliuretanowaq.

Od wewngtrz zamontowana jest dodatkowa blacha uszczelniajgca malowana w kolorze

drzwi.
D 2 B ] OO Kolory standardowe: RAL 7016, RAL 7040, RAL 8014, RAL 8019, RAL 9006, RAL 5012 (dot.
D2B77) oraz RAL 3000, RAL 5010, RAL 7012, RAL 9007 (dot. D2B100)
D2877 D2B100 * Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnatrz lub do wewngrz.

Profil aluminiowy AW 77

Wysokosé drzwi'! Szerokosé drzwi''! (S) w [mm] do
(H) w [mm] do 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2230
2000 3025 3114 3202 3292 3387 3476 3566 3656 3746
2100 3105 3196 3295 3390 3481 3573 3668 3769 3860
2200 3191 3287 3382 3479 3576 3678 3775 3874 3969
2300 3271 3370 3470 3577 3676 3776 3877 3978 4083
2400 3355 3464 3567 3672 3774 3877 3987 4094 4196
2470 3417 3522 3628 3735 3839 3953 4059 4166 4271

Profil aluminiowy AW100

Szerokosé drzwi''! (S) w [mm] do

Wysokosé drzwil"!
(H) w [mm] do 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2230
2000 3275 3389 3501 3614 3733 3846 3960 4074 4187
2100 3370 3487 3610 3730 3847 3964 4084 4210 4326
2200 3470 3593 3714 3838 3961 4089 4213 4338 4460
2300 3564 3691 3819 3954 4080 4208 4336 4465 4599
2400 3662 3800 3932 4066 4198 4329 4469 4605 4736
2470 3734 3869 4005 4142 4276 4420 4556 4694 4828
(. Wymiar zaméwieniowy; przy ustalaniu wymiaréw zewnetrznych drzwi nalezy uwzgledni¢ doktadnos¢ wykonania otworu. OPCJE DODATKOWE pafrz str. 178
176
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Drzwi aluminiowe DoorlLight 45

W WISNIOWSKI

Drzwi jednoskrzydiowe

System: MB 45 - profil bez przegrody termiczne;.

¢ Okucia: zamek jednopunktowy, wktadka standard, klamka Jupiter, 2 lub 3 zawiasy nawierzchniowe na
skrzydto.

D ] B 77 * Wypetnienie: Profil aluminiowy AW 77 wypetniony piankg poliuretanowq.

Od wewngtrz zamontowana jest dodatkowa blacha uszczelniajgca malowana w kolorze drzwi.

Kolory standardowe: ztoty dgb, ciemny dgb, RAL 3003, RAL 6005, RAL 6009, RAL 7038

Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewngtrz lub do wewnatrz.

D1B77
Profil aluminiowy AW 77
Wysokosé drzwil! Szerokosé drzwi'! (S) w [mm] do

(H) w [mm] do 900 1000 1100 1200 1300
2000 1884 1983 2074 2172 2264

2100 1942 2038 2135 2235 2330

2200 1995 2094 2194 2297 2405

2300 2047 2149 2254 2369 2472

2400 2101 2210 2324 2435 2543

2470 2139 2256 2365 2478 2589

Drzwi dwuskrzydtowe

System: MB 45 - profil bez przegrody termiczne;.
* Okucia: zamek jednopunktowy, wktadka standard, klamka Jupiter, 2 lub 3 zawiasy

nawierzchniowe na skrzydto.
D 2 B 77 * Wypetnienie: Profil aluminiowy AW 77 wypetniony piankg poliuretanowq.

Od wewngtrz zamontowana jest dodatkowa blacha uszczelnigjgca malowana w kolorze

drzwi.
Kolory standardowe: ztoty dgb, ciemny dgb, RAL 3003, RAL 6005, RAL 6009, RAL 7038
Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewngtrz lub do wewnatrz.

D2B77

. . .

Profil aluminiowy AW 77

Wysokosé drzwi'! Szerokosé drzwi'! (S) w [mm] do
(H) w [mm] do 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2230

2000 3156 3250 3341 3435 3534 3627 3721 3815 3909
2100 3240 3335 3438 3537 3633 3728 3827 3932 4028
2200 3330 3430 3530 3631 3731 3838 3939 4042 4142
2300 3413 3516 3621 3733 3836 3941 4045 4151 4261
2400 3501 3615 3722 3832 3938 4045 4161 4272 4378
2470 3566 3675 3786 3897 4006 4125 4236 4347 4457

. Wymiar zaméwieniowy; przy ustalaniu wymiaréw zewnetrznych drzwi nalezy uwzgledni¢ doktadnosé wykonania otworu. OPCJE DODATKOWE poatrz str. 178

177
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Drzwi aluminiowe DoorlLight 45

Opcje dodatkowe W WISNIOWSKI

Opcje dodatkowe do systemu MB45

1. Inny kolor RAL - z zewnqtrz i od wewnqtrz + 159 za m?
2 Przeszklenie w drzwiach wypetnionych profilem aluminiowym!" D1B77,D2B77 + 40 mb
. (szer. drzwi x cena mb x ilos¢ profili z przeszkleniami) D1B100, D2B100 + 60 mb
3 Dodatkowy zamek dla zamka 1pkt standardowego + 107 za szt
4 Whkiadka antywtamaniowa klasy 6.D + 103 za szt
5 Zamek trzypunktowy hakowy z wkiadkq standard + 506 za szt,
6. Bolec przeciwwywazeniowy + 10 za szt.
7. UchwytKlamka Jupiter zamiennie w cenie
8 Klamka Hoppe model Tokyo - kolor do wyboru: srebrny, stare ztoto, tytan (kolor stalowy) + 38 za kpl,
9 UchwytKlamka Hoppe model Tokyo - kolor do wyboru: srebrny, tytan (kolor stalowy) + 84 za kpl.
10. | Uchwyt-Klamka Hoppe model Tokyo - kolor stare ztoto, + 139 za kpl,
1. Klamka Hoppe model Denver - stal nierdzewna + 98 za kpl.
12. | UchwytKlamka Hoppe model Denver - stal nierdzewna + 168 za kpl.
13. | Klamka Hoppe model Liverpool - kolor srebrny + 130 za kpl.
14. | UchwytKlamka Hoppe model Liverpool - kolor srebrny + 204 za kpl,
15. | Zaczep elektromagnetyczny do zamka standardowego drzwi jednoskrzydtowych + 181 za szt
16. | Zaczep elektromagnetyczny do zamka standardowego drzwi dwuskrzydiowych + 239 za szt
17. | Zaczep elektromagnetyczny do zamka trzypunktowego hakowego drzwi jednoskrzydtowych + 208 za szt
18. | Zaczep elektromagnetyczny do zamka trzypunktowego hakowego drzwi dwuskrzydiowych + 265 za szt
19. | Zasilacz impulsowy LPH18-24 do zaczepu elektromagnetycznego + 32 za szt
20. | Stopka podporowa =160 [mm] + 16 za szt
21. | Stopka podporowa =220 [mm] + 16 za szt
22. | Okucie antypaniczne nawierzchniowe - 1 - punktowe do drzwi jednoskrzydiowych®? + 646 za szt
23. | Okucie antypaniczne nawierzchniowe - 3 - punktowe do drzwi jednoskrzydfowych? + 1212 za szt
24. | Okucie antypaniczne nawierzchniowe - 1 - punktowe do drzwi dwuskrzydfowych? + 1615 za szt
25. | Samozamykacz ramieniowy DORMA GROOM200 z termozaworami do jednego skrzydta - srebrny, biaty lub brgzowy + 208 za szt
26. | Samozamykacz ramieniowy DORMA GROOM?200 z termozaworami i blokadq potozenia do jednego skrzydta + 370 za szt
27. 2 x Samozamykacz ramieniowy DORMA GROOM200 z termozaworami + RKZ drgzkowy + 550 za szt
28. | Samozamykacz ramieniowy GEZE 752000 VBC do jednego skrzydta + 196 za szt
29. | Samozamykacz ramieniowy GEZE TS2000 VBC z blokadq potozenia do jednego skrzydta + 288 za szt
30. | 2 x Samozamykacz ramieniowy GEZE TS2000 VBC + RKZ drqzkowy + 529 za szt

(1) W drzwiach wypetnionych profilem w kolorze ztoty dgb, profil przeszklony bedzie w kolorze RAL 8003, a w drzwiach wypetnionych profilem w kolorze ciemny dgb, profil przeszklony bedzie w kolorze RAL 8016.
(2) . Do max. wysokosci drzwi H = 2270 [mm]. Drzwi nie posiadajq certyfikatu drzwi ewakuacyjnych.

Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT wg obowiqzujqcych przepiséw = Ceny w polskich ztotych « CBG/26.09.2019
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WISNIOWSKI | OFERTA
Bramy garazowe segmentowe, roletowe, uchylne, dwuskrzydiowe, automatyka
Bramy przemystowe segmentowe, roletowe, podwieszane przesuwne, automatyka
Ogrodzenia posesyjne bramy przesuwne i dwuskrzydtowe, furtki, segmenty, stupy, automatyka
Ogrodzenia przemystowe bramy przesuwne i dwuskrzydtowe, furtki, segmenty, stupy, ogrodzenia
panelowe kratowe, automatyka
. drzwi, okna, $cianki i fasady aluminiowe, drzwi automatyczne, drzwi,
Stolarka aluminiowa o - .
WWWWISnIOWSkIpl $cianki i fasady aluminiowe ppoz.
Stolarka stalowa drzvv? i $cianki stalowe proﬁ\owg, drzwi i $cianki S,Tc‘\ovve. promowe ppoz.,
drzwi stalowe plaszczowe ppoz. i bez odpornosci ogniowej
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WISNIOWSKI Sp. z 0.0. S.K.A.

PL 33-311 Wielogtowy 153
TEL. +4818 44 77 1M
FAX +48 18 44 77 110
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